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ﬁ.\ Technicka zprava Rekonstrukce hygienickych zafizeni v levém kfidle budovy
KAnia Nové radnice, €.p. 1800, ProkeSovo nam.8, Moravska Ostrava
Dokumentace pro provadéni stavby

a) popis konstrukéniho systému stavby, pfip. popis a hodnoceni stavu jejiho
nosného systému

Pfedmétem projektové dokumentace je zména dispozice a rekonstrukce socialnich
zarizeni v objektu a navyseni kapacit toalet pro muze i zeny.

Soucasti projektu jsou dalSi stavebni a jiné prace nezbytné nutné pro provedeni vyse
uvedenych uprav.

Stavajici socialni zafizeni:
Konstrukce obvodovych zdi jsou zdéné. V mistnostech se nachazi keramicka dlazba a
obklady. Sanitarni zafizeni jsou keramickeé.

b) vysledky prazkumu stavajiciho stavu bouranych a sousednich staveb

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byla dokumentace pro stavebni
povoleni, na jejichz zakladé bylo vydano zavazné stanovisko ¢islo KS 0714/2017.

Nebude dochazet k vybourani nosného zdiva. Bourani stropu pro provedeni prostupt
neovlivni celkovou statiku konstrukce.

C) rozméry a jakost materialt hlavnich konstrukénich prvku
Obvodové zdivo je provedeno z palenych cihel o rliznych konstrukénich tloustkach: 500
az 800mm.

”

Ucel objektu
Zamérem investora a pfedmétem projektové dokumentace je zména dispozice a
rekonstrukce socialnich zafizeni v objektu a navyseni kapacit toalet pro muze i zeny.
Vzniknou nové mistnosti pro uklid, bezbariérové WC a hygienické mistnosti pro Zzeny.
Soucasti projektu jsou dalSi stavebni a jiné prace nezbytné nutné pro provedeni vySe
uvedenych uprav.

Identifikaéni udaje stavby

Stavebné dotéeny pozemek se nachazi v obci Ostrava — Moravska Ostrava v katastralnim
uzemi €. 713520. Stavenistém se stane ¢ast objektu na p.¢. 990/2.

Okolni pozemky nebudou stavbou dotCeny.

Veskeré stavebni prace budou provadény na pozemcich stavebnika.

Obec: Ostrava, 554821

Cast obce: Ostrava — Moravska Ostrava
Katastralni tzemi: Moravska Ostrava [713520]
ZpuUsob vyuziti: stejné

LV: 2577

Vlastnické pravo: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava

Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného reseni

Architektonicka koncepce
Architektonické FeSeni vyplyva ze stavajiciho feSeni objektu. Stavebnimi pracemi se
vzhled objektu neméni.
Dochazi k navySeni poctu toalet pro zaméstnance.
Bilance zaméstnancu:

4.NP — 53 Zen, 21 muzd (odbor Zivotniho prostfedi, odbor projektd IT)
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3.NP — 36 zen, 15 muzl (odbor legislativni a pravni, odbor vefejnych zakazek)
2.NP — 55 Zen, 6 muzl (odbor Zivnostensky a vnitfnich véci)
1.NP — rozmnozZovna, ordinace |ékafe, sklady, knihovna, spofitelna

Technické a konstrukéni reSeni objektu
VysSkové reSeni
10,000 objektu je uvazovana jako stavajici €ista podlaha 1.NP.

Dilataéni &lenéni
Stavajici objekty tvofi dva dilatani celky.

Bouraci prace
Budou provadény dle vykresové dokumentace pro bouraci prace dle vykresové

dokumentace

- Vybourani stavajicich dvernich kfidel v€etné zarubni dle vykresové dokumentace

- Vybourani svislého zdiva dle vykresové dokumentace

- Vybourani prostupt pro nové ZTI

- Demontaz rozvodu - el., ZTI

- Demontaz stavajicich zafizovacich predmét(

- Odstranéni stavajicich naslapnych vrstev

- Oklepani keramického obkladu v hygienickych prostorech

- Oklepani veSkerych omitek

Dodavatel stavby zpracuje pro jednotlivé bouraci prace technologické postupy,
které budou pfed zahajenim bouracich praci konzultovany s technickym dozorem
investora, nebo autorskym dozorem stavby.

Svislé nosné konstrukce
Nebudou zasazeny stavebnimi Upravami.

Svislé nenosné konstrukce

PFicky jsou celosténové, zdéné z CPP v tl. 100 a 150mm.

Nové pficky tl. 100mm jsou navrzeny jako zdéné z porobetonového zdiva. Zdivo pficek
bude o objemové hmotnosti cca 500 kg/m3, f,.=2,8N/mm?, zdéné bude na systémovou maltu
vyrobce.

Dozdivky budou provedeny z pérobetonového zdiva o tloustce dle mista pouziti.

Zdéné pficky budou ke stavajicim konstrukcim kotveny nerezovymi pasky, vkladanymi
do loznych spar dle pravidel vyrobce. Drazky pro rozvody budou frézovany, otvory budou
vrtany. Bude dodrzena pravouhlost v napojeni stén ( pokud neni navrzen jiny uhel ) a svislost
stén s odchylkou max. 1°.

Oddéleni toalet v mistnostech uvedenych ve vykresové dokumentaci bude provedeno
také sanitarnimi priCkami ve vysoké kvalité, osazené v kovovém nosném systému, vypinény
oboustranné laminovanou dfevotfiskou o min. t1.25mm a vyska konstrukce 2 100mm,
barevné feSeni bude upfesnéno investorem.

Vodorovné nosné konstrukce
Stavebnimi upravami nebudou vyrazné dotleny stavajici vodorovné nosné konstrukce
(stropy). V dotéenych mistech se provedou nové prostupy rozvodu VZT a ZTlI, zbylé otvory
budou dobetonovany a prostupy rozvodi budou opatfeny ucpavkami a pozarnimi
manzetami.

Cislo pfilohy —-05/17- D.1.1.a 3



ﬁ.\ Technicka zprava Rekonstrukce hygienickych zafizeni v levém kfidle budovy
KAnia Nové radnice, €.p. 1800, ProkeSovo nam.8, Moravska Ostrava
Dokumentace pro provadéni stavby

Vodorovné nenosné konstrukce
V hygienickych mistnostech, které budou zasazeny vedenim vzduchotechniky, budou
provedeny sadrokartonové bezesparé podhledy. Podhled bude tvofen 1x sadrokartonovou
deskou tl. 12,5mm, kotvenou na jednouroviiovy ocelovy rost. Rost bude pfimo kotven do ZB
nosné konstrukce stropu pomoci ocelovych tahel. SniZzeni stropu bude provedeno cca o
300mm.
V mistnostech se sprchami budou pouzity podhledy s impregnovanymi deskami.

Stresni plast
Skladba stavaijiciho stfesSniho plasté nebude stavebné dotéena.

Schodisté
Vnitfni schodisté zistava stavajici.

VypIné otvorl
Okna:

Okna nebudou stavebné dotcena.
Dvere:
Vnitfni dvere:
Provede se vyména dvefi dle vykresové dokumentace, v€etné zarubni v objektu. Nové
dvefe budou FfeSeny jako difevéné, dyhované s polodrazkou v provedeni BUK, osazené
ocelovych zarubni nebo s ramem.

Vétrani
Odvétrani mistnosti bude feSeno kombinaci pfirozeného a umélého vétrani.

Upravy povrchti

Omitky v interiéru:

Veskeré stény a stropy budou celoplosné prestukovany vapenno-cementovou Stukovou
omitkou. Nové zdivo bude nahrubovano jadrovou omitkou a nasledné pfeStukovano.
Vyspraveni ryh po novych rozvodech viz. jednotlivé ¢asti projektu. Plocha omitek se pfed
vlastnim omitnutim odisti, zbavi volnych €asti a maleb a nanese se kontaktni mustek
(penetrace).

Rohy omitek budou vyztuzeny podomitkovymi liStami. Kolem zarubni se provede
pulkruhova negativni spara.

Obklady v interiéru:

Keramické obklady

V socidlnich zafizenich se provedou nové keramické obklady formatu 150x150mm, bily
odstin s lesklym povrchem, (napf. RAKO color One bild). Obklad bude kladen rovné do
vysky 2,2m a ve vySce 0,4m a 1,45m bude Sedy prouzek, (napf. RAKO color one, Seda,
lesk), soucasti obkladu bude sokl 10cm v provedeni shodném s dlazbou.

Budou pouzity obkladové materialy pouze v 1. obchodni jakosti stfedni a vy$Si tfidy,
v rozmérech, ¢lenéni vybranym stavebnikem.

Povrch zdiva se pfed provedenim novych obkladu ocisti, zbavi volnych ¢asti a srovna.
Obklady kolem oken, dvefi budou lemovany systémovymi ukon€ujicimi hlinikovymi listami.

Rovinnost bude v toleranci 3 mm na dvoumetrové lati, +1 mm na dvaceticentimetrové
lati. Rozdil vy8ek na dvou sousednich obkladackach bude v toleranci £0,5 mm. Spary mezi
obklady budou pravidelné Siroké. Sparovaci hmoty budou voleny dle mista pouziti. Obklady
budou lepeny a sparovany vodotésnymi tmely.
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V mistnostech se sprchou budou provedeny stérkové hydroizolace se systémovym
vyztuZzenim v koutech a rozich, obklady budou sparovany vodotésnymi tmely. Omitky nad
obklady budou opatifeny vodéodolnym natérem.

Ukoncovaci a rohové listy budou z hlinikového materialu.

Podlahy v interiéru:
Naslapna vrstva podlah bude tvofena betonovou stérkou.
Dlazby
V socialnich zafizenich bude pouzita keramicka dlazba formatu 150x150mm Sedého
odstinu, (napf. RAKO Color Two), Seda, kladena rovné s protiskluznou uUpravou klasifikace
R10. Deklarovana protiskluznost musi byt dolozena certifikatem vyrobce. Bude kladen sokl o
vySce 10cm.

Technické parametry

Odolnost proti povrchovému opotiebeni ( EN 154 ) PEI 4
Nasakavost (EN 99 ) max. 1,5%
Pevnost v ohybu ( EN100 ) 27 MPa
Odolnost proti chemikaliim ( EN122, EN106 ) B

Dlazby budou lemovany systémovymi ukoncovacimi listami.
Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat CSN 72 5191.
Pod dlazby bude pouZit hydroizolaéni tmel, lepici tmel a sparovaci hmota.

Natéry a malby
Malby:
Omitky v interiérech budou opatfeny 2 vrstvami otéruvzdorné malby. Pocet vrstev maleb
bude proveden v zavislosti na jeho kryti. Malby budou provedeny v bilém odstinu. Povrch
bude pfed provedenim maleb oc€istén a napenetrovan (snizeni sani povrchu).

Natéry:
Zamecnické vyrobky v interiéru budou chranény syntetickym natérem. Min. pocet vrstev
je 1x zakladni natér a 2x natér vrchni.

Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi

Odpady
Tuhé

Provozem objektu bude vznikat bézny komunalni odpad. S veskerymi odpady bude
zachazeno v souladu s pozadavky zakona €. 185/2001 Sb. Zakon o odpadech, v platném
znéni.

Kapalné
Povaha stavby nevyzaduje feSeni odvodnéni. Zpasob odvodnéni straznich vézi se
nezméni.

Plynné
Provozem objektu nebudou vznikat nepfipustné exhalace.

Dopravni zatéz
Objekt nebude zatézovat okoli zvySenou dopravni zatézi.

I

luk
Provozem objektu nebude vznikat hluk obtéZujici okoli.
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Dopravni reSeni

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude zaji§téno stavajicimi zpevnénymi plochami na
ul. Sokolska a arealové komunikace. Zpusob napojeni se neméni.

Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Ochrana vuci dopravnimu hluku
Objekt neni zatézovan nadmérnym hlukem.
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