LEGENDA MISTNOSTI 3.NP
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N I | & = g S 3.04 WC-zeny 82 | ker. dazbo MVC/ker obklad 2,2m MVC, malbe
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3.05C WC—muZi 1,4 ker. dlazba MVC /ker obklad 2,2m 7avésn§ podhled
Celkova podiahové plocha sociéintho zdzemf v 60,42
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PR/1 | cihelny preklad 115x71,/1000 800 125 7
w PR/2 | cihelny preklad 115x71,/1250 900 125 3
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~ PDF;“ s|° 8|° 2 Q)JC’\‘@ % / S 450 PRI e v uzlu &2 v mistnosti 3.02A, 3.02B a v uzlu ¢.4, v mistnosti 3.05A a 3.05C, budou provedeny sadrokartonové
= S 1950 L2 / 700~ /D podhledy pro vedeni vzduchotechniky, dojde ke sniZeni stropd o 400mm
o 88 . 800 3 //_ 1970 1 e ve vSech stavebné dotéenych mistnostech bude provedeno osSetfeni povrcht a nové keramické obklady viz. TZ
3.02 ™~ 3.04 = / E P e vSechny sanitarni zafizeni budou nové, keramické
s-v 3550 o ‘ s, 3800 3.05/ e sanitarni pri¢ky budou osazeny v nerezové nosné konstrukci a budou provedeny z kvalitniho vysokotlakého
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= al (2200) (22004 (2200) = POZNAMKA K PROJEKTOVE DOKUMENTACI
o o e nedilnou soucasti vykresové dokumentace je technickda zprava
(N =N e pred zah@jenim praci je nutné ovérit rozméry z PD pfimo na stavbé S
o> o e veskerd barevnost bude odsouhlasovana projektantem na zaklade
o predlozenych vzork
83 L_— L1 e vSechny odchylky od projektu, nebo uvaZovaného reseni je tieba
0| — konzultovat s projektantem
e provadéni vsech typovych konstrukci se Fidi technologickymi predpisy
vyrobct a jejich katalogovymi listy
e vsechny prvky a konstrukce musi byt instalovany véetné
origin@iniho p¥islusenstvi a pomocného materi@lu doporucenych vyrobcem
e dokumentace je zpracovdna dle platnych norem a vyhlasky 499/2006Sb.
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