UZEL C. 1
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Napojeno z nejbliz§1

odbo&né krabice
svételného okruhu

LEGENDA MISTNOSTI 2.NP

MMMM Ucel mistnosti
2.01 Chodba
2.01A WC-zeny
2.01B WC-muzi
2.02 Umyvarna
2.02A Sprcha
2.02B WC-muzi
2.03 Umyvarna
2.03A Hygienicka mistnost- Zeny
2.04 Umyvarna
2.04A WC- Zeny
2.04B Umyvarna
2.04C WC-muzi

UZEL C. 2
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Napojeno z nejbliz87
odbo&né krabice
svételného okruhu

LED svitidlo pfisazené kulaté, IP 54, P¥ikon 20W,
>m délka x 8itka x vyska: 320 x 0 x 90 mm,
Svételny tok 1 700 Im

N +&+ Fotoluminiscengni tabulka — piktogram

® V takto ozna&enych prostorach bude
provedeno ochranné vodivé pospojovant.

Hlavni kabelova trasa silnoproudu

UZEL C. 3

UZEL C. 4

V projektu jsou veskeré navrzené silové kabely typu CYKY 3x1,5. Na zaklad€ aGvahy
dodavatelské elektrofirmy je v8ak moZno pouZit i ploché kabely typu CYKYLo tam,
kde to predpisy dovoli a kde se uvedeny kabel CYKYLo v daném provedeni vyrabi.

Pozndmka

B&Zné ovladdate jsou umistovdny ve vySce 1,2 m nad podlahou s vyjimkou prostor,
uréenych i pro vyuZivani invalidnich osob, zde je nutno dodrZet vysku 1 metr.
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~_Napojeno z nejblizsi
odbo&né krabice
svételného okruhu

Ventilator s ¢asovym dob&hem je zapojen v mistonostech bez okna na svételny okruh
v mistnosti a ovladan danym vypina€em v mistnosti. Tam, kde je okno, je ventilator
ovladan samostatnym spinalem.

Pro napojent je nutno pouZit kabel CYKY 5x1,5—J (nutno dovést navic trvalou

piimou fazi). Ventilatory jsou souldsti doddvky vzduchotechniky.

wE:omNovcw&%.5>x.mmo<,mmm5<oﬂo\w
* pFistroj spinade jednopélovy (fazent 1)

* kryt kolébky jednoduchy, s pridrznou deskou, barva bilg
* rdmecek pro el. inst. ptFistroje jednondsobny, barva bila

Spina¢ zapustény, 10AX, 250V, sestavajici z:

* pFistroj spinale sériovy (Fazeni 5)

* kryt kolébky dvojity, s pridrznou deskou, barva bila

* rdmecek pro el. inst. pfistroje jednondsobny, barva bila

v s

Spina¢ zapustény, 10AX, 250V, sestavajici z:

* p¥istroj spinake stridavy (Yazeni 6)

* kryt kolébky jednoduchy, s pridrZznou deskou, barva bila
* rdmelek pro el. inst. pFistroje jednondsobny, barva bila

Spina¢ na povrchu, 10AX, 250V, sestavajici z:

* mw\_mio_. tla&ftkového ovladage Nogsooﬂ}o (Fazen? 1/0)
* kryt kolébky jednoduchy, s pridrznou deskou, barva bila
* ramelek pro el. inst. pristroje jednondsobny, barva bild
* doutnavka orientagni

véetn& Casového relé pod vypinad
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/ Napojeno z nejbliz87
odboné krabice
svételného okruhu

+0,000 = uroven Cisté podlahy 1.NP

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing. Kania Jan Jarmila Mazurkovéa Ing. Foldyna David
/ [ronds | T 2

KATASTRALNI UZEMI, PARC.C. : Moravska Ostrava [713520]

2N

FES” pps KANIA

PPROJEKCNI A INZENYRSKA CINNOST

PPS Kania s.r.0. ,Nivnicka 665/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262

e-mail : projekce@pps-kania.cz

NAZEV AKCE :

Rekonstrukce hygienickych zafizeni- Nova radnice

KVETEN 2017

C. ZAKAZKY
PPS- 05/17

OBJEKT :

CAST: D.1.4.4 - Zafizeni silnoproudé elektrotechniky

MERITKO
1:50

OBSAH :

ELEKTROROZVODY 2.NP

ARCHIVNI CISLO :

MISTO STAVBY : ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava ARCHIV
STAVEBNIK / OBJEDNATEL : statutimi mésto Ostrava STUPEN
ProkeBovo némBsti 8, 729 30 Ostrava DPS
DATUM PARE

PPS- 05/17-D.1.4.4- 02




