Crdo ) ) ' Plocha Uprava povreht
. Utel mistnosti 2
mistn. (m*) Podlaha Stény Strop Uzly
4.01 Umivarna 5 ker. diazba MVC /ker obklad 2,2m MVC, malba
4,014 Spreha 1,92 ker. dlazba MVC /ker obklad 3,2m Z&vésny podhled UZEL 2
UZE L ~ 1 UZE L ~ 2 4.01B WC—Zeny 9 ker. dazba MVC /ker obklad 2,2m Z&vésny podhled
C- C' 4.01C Uklidova mistnost s vilevkou 1,5 ker. dazba MVC /ker obklad 2,2m Lavésny podhled
4.02 Umyvarna 4,3 ker. dlazba MVC /ker obklad 2,2m MVC, malba UZEL 3
4.02A Hygienickd mistnost— Zeny 2,7 ker. dlazba MVC /ker obklad 2,2m MVC, malba
1070 L 1500
2250(850) 4,028 Oklidova mfstnost 21 | ker. datba MVC /ker obklad 2,2m MVC, malba
4.03 Umjvarna 9,9 ker. dlazba MVC /ker obklad 2,2m MVC, malba
4.03A Sklad 31 ker. dlazba MVC /ker obklad 2,2m MVC, malba UZEL 4
4,038 WC— mu?i 8,2 ker. dlazba MVC /ker obklad 2,2m MVC, malba
Celkova podiahové plocha socidintho zazemf v 4.NP 43,42
TABULKA PREKLADU
" o JENI| POCET
07N, TYP PEEKLADU ROZMER MAX. OTVOR | MIN. ULOZENI
(dx3/v) (mm) (mm) (ks)
PR/1 | cihelny preklad 115x71,/1000 800 125 8
PR/2 | cihelny preklad 115x71,/1250 900 125 1
POZNAMKA: pro jednotlivé preklady je nutno ovérit tloustku konstrukce (zdiva), do kterého budou
osazeny!
LEGENDA MATERIALU
Stavajici nosné zdivo — bez rozliseni
Stavajici nenosné zdivo — bez rozligent

Nové zdivo— porobeton— min. neprizvué¢nost Rw 37/dB

4.01
s.v. 3400

Sadrokartonova pricka tL.100mm

UL

Sanitarnt pricky— kovovy nosny systém, oboustrané laminovand drevotiiska,
min. th 25mm, vyska 2100mm

POZNAMKY

nové nenosné pfricky budou tl. 100 nebo 150mm z keramickych tvarovek YTONG

pro prostupy se provedou predsazené stény— material: sadrokarton tl.100mm

v uzlu ¢.2, v mistnosti 4.01A a 4.01B budou provedeny sadrokartonové podhledy pro vedeni vzduchotechniky,
dojde ke sniZeni stropt o 400mm

ve v8ech stavebné& dottenych mistnostech bude provedeno oSetreni povrcht a nové keramické obklady viz. TZ
vsechny sanitarni zafizeni budou nové, keramickée

sanitarni pricky budou osazeny v nerezové nosné konstrukci a budou provedeny z kvalitniho vysokotlakého
lamindatu

w e osazeni novych vstupnich dvefi do mistnosti 4.03
UZEL C. 3 V mistnosti 4.03B dojde k premisténi otopného télesa

UZEL C 4 v uzlu ¢.1 dojde k vyméneé umyvadla, a k vymeneé obkladl ve stavebné dotéeném miste

POZNAMKA K PROJEKTOVE DOKUMENTACI

nedilnou soucdsti vykresové dokumentace je technickd zprava
pred zahdjenim praci je nutné ovérit rozméry z PD primo na stavbé

700 1500 700
g 2250(850) g 00, 1500 y 1100 y 1500 , /00 e veskerd barevnost bude odsouhlasovana projektantem na zaklade S
2250(850) 2250(850) predloZenych vzorky
e v8echny odchylky od projektu, nebo uvaZovaného reSeni je tfeba
konzultovat s projektantem
e provadéni vsech typovych konstrukci se ¥idi technologickymi predpisy
(850) (850) (850) vyrobct a jejich katalogovymi HsEy o i}
‘ ‘ e vsechny prvky a konstrukce musi byt instalovany vcetné
I ‘ \ I — . origin@iniho prislusenstvi a pomocného materialu doporucenych vyrobcem
1700 \‘605‘} 4.03B ['/‘ e dokumentace je zpracovana dle platnych norem a vyhlagky 499/2006Sb.
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