TABULKA MISTNOSTI

LEGENDA MATERIALU

- Cislo ) ' Plocha Uprava povrchi
UZEL C 1 PR P . o . Ucel mistnosti (m?) -
- |:| Stavajici nosné zdivo — bez rozliseni mistn. Podlaha Stény Strop Uzel
P _ . L 3.01 Chodba 3,1 ker. dlazba MVC MVC
|:| Stavajici nenosné zdivo — bez rozlideni
3.01A WC-muzi 11 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC UZEL1
- B e konstruk
i |Z ourane ronsirikee 3.01B WC-seny 5 | ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
3.02 Umyvarna 3 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
1400 Ll 2060 Ll 2960
(2200) o|= 1100 14 7 3.02A WC- muzi 7,2 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
2ls 002 3.01
~ 1970 - . / 3.02B WC- muzi 1,9 ket. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
= s.v. 3800 UZEL 2
A 2 3.02C WC- muzi 1,8 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
~ 3.01A e —
3.02D WC- muzi 1,8 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
ole | s.v.3800 K
(@] (]
SIS S o 1400 e 1350 3.02E WC- muzi 1,9 | ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
o (2200) w|g " 100
NI 3.03 Umyvérna 44 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
e ~
*o 3.01B 2 3.03A Chodba 26 | ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
= 2 sv.3800 7 UZEL 3
2 S iy = 3.03B WC-zeny 1,3 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
oY )
~— N § 3.03C WC-Zeny 1,2 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
| | 3.04 Umyvarna 1,7 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
o) 3.04A WC-Zeny 3,1 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
3.04B WC-Zeny 1,9 ket. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
UZEL 4
3.05 Umyvirna 2 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
1710 1550 1150 1550 630
2700(850) 2700(850) 3.05A WC- muzi 48 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
—I 3.05B WC- muzi 1,3 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
Celkova podlahova plocha socialniho zazemi v 54,900
UZEL C. 2 UZEL C. 3 UZEL C. 4 = -
POZNAMKY
e Bude provedeno bourdni stavajiciho nenosného zdiva.
e Bude provedeno bourani ¢asti nosné stropni konstrukce pro provedeni prostupu.
[ e Bude provedeno bourdni stavajici naslapné vrstvy podlahy a keramickych obkladd.
1070 1500 1100 L 250 1500 200 | e Stavajici sanitarni zafizeni budou odstranéna.
2700(850) | y )2 450 |, 1500 L 1100 1500 700 . _ PR _ “
W 2700(850) W | 2700(850) 2700(850) e V uzlu ¢.4 bude demontovan stavajici podhled v celé plose.
e V uzlu ¢.2 bude vybourdn zbytek stavajici pficky pod stropem.
[ POZNAMKY K BOURACIM PRACEM
| =) e Béhem bouracich praci je nutno dbdt na opatrnost, aby nedoslo k poskozeni ostatnich konstrukct
— — / N\‘ e PYi provadéni bouracich praci je nutno postupovat obezretné, v pripadé vyskytu nejasnosti nebo
= [ 83O3C | // // pokud se skute¢ny stav odchyluje od prepokladaného, je treba kontaktovat projektanta.
(] [ce)

g&OZE 3 § — // // s e Pro zajisténi bouracich praci ve vSech podlaZzich musi dodavatel pouzit takovou mechanizace, kterd
o s.v. 3800 = 900 /1 —~ 1950 ~ oy 2400 - vyhovi Gnosnosti nosnych konstrukei.

0 o | gvg B // 109 E %OL],B 100 3.05A o e Pri bouracich pracich je nutné vénovat zvySenou pozornost transportu a skladovani vybouraného
~ g 3.03A —N - 3/04A v, 3800 S)/-A" 00 S stavebniho materialu. P¥i bourani je treba zamezit shromazdovani vétsitho mnozstvi materialu na
= T sv.3800 3.03B /v, 3800 .~ % N jednom misté. Pripadné material skladovat co nejblize nosnych svislych konstrukei.

P | s.v. 3800 s

§§02D Q% / g e e Pri vSech bouracich pracich je tfeba dodrzet predpisy a platnou legislativu tykajici se bezpecnosti
=s.v. 3800 1577 e Oj\“,‘MDD | 5 & ol prace — tj. zejména 309/2006 Sb. zajistén daldich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci
- 7 e S Ol v & T D¥ aci i&tnT

N S | 700 (2200) P BI5 oy o a 591/2006 Pozadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenigtnich.

< N =N N e S}
S513.02A > -~ ‘o * /// A jvﬁ e Veskeré bouraci prace v nosnych konstrukcich mohou byt provédény aZ po osazeni novych prekladd
= sv. 3800 = 83 - // V/ a statickém zajisténi konstrukce

e o e

853 02C " o 3/0/4 3.05B 3.05 Y e Veskeré skladby jsou orientagni, budou upfesn&ni pri bouracich pracT
o9 o . y s.v. 3800

45 s.v. 3800 % 3.03 2| - s.v. 3800 sv./3a00 /g
& - s.v. 3800 - s F < .

) 1500 VT - / - POZNAMKA K PROJEKTOVE DOKUMENTACI
’ 1 (2200 - 2750 L, /900 L, /1400 B o , . -
S 3077 7 e nedilnou soucasti vykresové dokumentace je technickd zprava

B|S - 2200) L oo’ ¥ed zahajent T ie nutné ovérit : PD prf tavbe $

£3.02B I | I R * pfed zahGjenim pract je nutné oveérit rozméry z primo na stavbé
= 3800 1 | e veskerd barevnost bude odsouhlasovana projektantem na zakladé
SV. - predloZenych vzorky

X | e vsechny odchylky od projektu, nebo uvazovaného feSeni je tfeba
S konzultovat s projektantem
ﬁ e provadéni vsech typovych konstrukci se Fidi technologickymi predpisy
vyrobct a jejich katalogovymi listy
e vsSechny prvky a konstrukce musi byt instalovany vcetné
S origin@iniho prislusenstvi a pomocného materialu doporucenych vyrobcem
3 3.02 ’ e dokumentace je zpracovana dle platnych norem a vyhlasky 499/2006Sb.
768" £0,000 = Groved &isté podiahy 1.NP
z z x0, = uroven cCiste podia .
SCHEMA LEVEHO TRAKTU Y
ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
/_\ [ Ing. Kania Jan Bc. Dybalova Veronika Ing. Foldyna David {F\
- PS" PPS KANIA
[ {\“;r\ h\F : > PROJEKCNI A INZENYRSKA CINNOST
< ~ PPS Kania s.r.o. ,Nivnicka 665/10, 709 00

KATASTRALNi UZEML PARCC : Moravské Ostrava [713520] tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz
MISTO STAVBY :  Prokesovo ndmésti 8, 729 30 Ostrava ARCHIV
L STAVEBNIK / OBJEDNATEL : Statutami mésto Ostrava STUPEN
ProkeSovo némstf 8, 729 30 Ostrava DPS
. PARE
I I NAZEV AKCE DATUM
o KVETEN 2017
Rekonstrukce hygienickych zafizeni v levém kfidle budovy T
Nové radnice, €.p. 1800, ProkeSovo nam.8, Moravska Ostrava '
M PPS- 05/17
LJ Lﬁ OBJEKT : MERITKO
CAST: D.1.1 - Architektonicko-stavebni feseni 1:50
OBSAH : ARCHIWNI CISLO : ¢.v.

PUDORYSY 3.NP- BOURACI PRACE PPS-05/17-D.1.1.b-§ 04




