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POZNAMKY:

1) Vsechny prlrazy skrz pozarng délici konstrukci budou utésnény protipozarni manzetou min. E145, pripadné

ucpavkou (dle dimenze prochazejictho potrubf), kterd bude umfisténa pod stropem daného podlaZ
Nutnd koordinace s projektem PBR.

pripadné v délici zdi poZarniho Gseku.
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. PPS Kania s.r.o. ,Nivnicka 665/10, 709 00
. .. . tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz
KATASTRALNI UZEMI, PARC.C. : Moravska Ostrava [713520]
MiSTO STAVBY : Proketovo ndmésti 8, 729 30 Ostrava ARCHIiV
STAVEBNIK / OBJEDNATEL : Statutdmf mésto Ostrava STUPEN
Prokesovo ndmésti 8, 729 30 Ostrava DPS
] PARE
NAZEV AKCE : DATUM
o . i i » KVETEN 2017
Rekonstrukce hygienickych zafizeni v levém kfidle budovy & ZARAZIY
Nové radnice, ¢.p. 1800, ProkeSovo nam.8, Moravska Ostrava .
PPS- 05/17
OBJEKT : MERITKO
GAST: D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace 1:50
OBSAH : ARCHIVNI CISLO C.V.
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