UZEL ¢. 1 | | TABULKA MISTNOSTI

| LEGENDA MATERIALU Cislo el mistnosti Plocha Uprava povrehi
. Ucel mistnosti (m?) -
mistn. Podlaha Steny Strop Uzel
/\ |:| Stévajici nosné zdivo — bez rozligeni
1.01 Chodba 3,1 ker. dlazba MVC MVC
é%% = ‘%woo 2050 1804“ ¥ 28501 01 |:| Stavajici nenosné zdivo — bez rozligent 1.01A WC-muzi 11 | ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC UZEL 1
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> & g s.v. 3200 Z Bourané konstrukee 1.01B WC-Zeny 5 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
o 1.02 Umyvarna 3 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
R R o LL
E 1.01A e ~ 1.02A Umyvirna 72 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
§ % é s.v. 3200 4L 1392 I 13bo  —— 1.02B WC-zeny 1,9 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC UZEL 2
- (]
(ZZOO)S N 100 1.02C WC-Zeny 1,8 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
N
- @@ N ~
%50 5§ 1 01 B a 1.02D WC-zeny 1,8 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
) 8 s.v. 3200 ~
E:\ - 1.02E WC-Zeny 1,9 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
Bl e — — :
o S 9 1.03 Umyvirna 2,4 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
7ol UZEL 3
l® N 1.03A WC-Zeny 1,8 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
| | 1.04 Umyvarna 4 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
1.04A WC- Zeny 1,2 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
T 1.04B WC-Zeny 1,2 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
1.05 Tech. mistnost 3,4 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC UZEL 4
1710 L 1650 L 950 L 1650 L, 700] L —
7 i 1900(850) 7 7 1900(850) i i 1.06 Umyvérna 1,5 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
1.06A WC-muzi 2,8 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
1.06B WC-muzi 1,5 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
1.07 Umyvarna 2,1 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
UZEL 5
UZEL é 2 UZEL é 3 UZEL é 4 1.07A WC- Zeny 1,4 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
- - - 1.08 Koupelna 2,6 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
UZELG6
— 1.08A wC 1,4 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
1070 1500 1100 1500 /0 1500 1100 1500 700 ' ' TR ——
2100(850) 2250(1400) Celkova podlahova plocha socialnfho zazemi v 55,000
50 2250(850) 2250(850) 1.NP 0
POZNAMKY
e Bude provedeno bourdni stavajiciho nenosného zdiva
L — R ‘ e Bude provedeno bourdni ¢asti nosné stropni konstrukce pro provedeni prostupt
. ude provedeno bourani stavajici ndaslapné vrstvy podla a keramickych obkladd
Bude p d bourani stavajici ndslapné tvy podlahy k ickych obkladd
% %]OZE E@ = e StdvajicT sanitérn’ zarizeni budou odstranéna
N
8- 3500 1400 - (@j eV mfstnosti 1.01 dojde k demontazi 50! bojleru.
S (2200) 1.0 P ) . . .
N . e V mistnosti 1.08 dojde k demontazi 1501 bojleru.
= 1.03A @ 1.0 1.0 j j
2 s.v.4200 A i
4.02D N 1.06A ) POZNAMKY K BOURACIM PRACEM
o o V.
g @g.v 3500 E \ drevéna e Beéhem bouracich praci je nutno dbat na opatrnost, aby nedoslo k pogkozenT ostatnich konstruket
o vy

v = pricka e Pri provadéni bouracich praci je nutno postupovat obezretné, v pripadé vyskytu nejasnosti nebo

1.02A AE pokud se skute¢ny stav odchyluje od prepokladaného, je treba kontaktovat projektanta.

o — 32 . 1.05 N . ro zajisténi bouracich praci ve vsech podlazich musi dodavatel pouzit takovou mechanizace, erd

.y 3500 P jistenT b ich i h podlazich 7 dodavatel it tak hani kterd
§ %1 .02C 100 gv. 4200 1.04 o 3200 vyhovi Gnosnosti nosnych konstruket.

\gs.v.3500 s.\-/.3200 h e Pri bouracich pracich je nutné vénovat zvySenou pozornost transportu a skladovani vybouraného
= stavebniho materialu. PFi bourani je tfeba zamezit shromazdovani vétsiho mnozstvi materialu na

00 - 1970 jednom misté. Pripadné material skladovat co nejblize nosnych svislych konstrukei.

(2200) 4’4?00 2200 1.06 e PYi vS8ech bouracich pracich je treba dodrZet predpisy a platnou legislativu tykajici se bezpelnosti
~S s.v. 3200 Gce — tj. zejména 309/2006 Sb. zajisténi daldich podminek bezpe&nosti h dravi pfi praci
=21.02 | prace j. zejména . zajisténi dalsich podmine ezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci
SRS — 1 a 591/2006 Pozadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi p¥i préci na stavenidtnich.

&L s.v. 3500
| — e Veskeré skladby jsou orienta¢ni, budou upfesnény pfi bouracich pracech
,\\
o re z
= POZNAMKA K PROJEKTOVE DOKUMENTACI
e nedilnou soucdsti vykresové dokumentace je technickd zprava S
e pfed zahdjenim praci je nutné overit rozméry z PD prfimo na stavbée
1.02 e veskerd barevnost bude odsouhlasovana projektantem na zdakladé
y predloZenych vzorku
= s.v. 3500 e vsSechny odchylky od projektu, nebo uvazZzovaného feSeni je tfeba
=] 1600 konzultovat s projektantem
e provadéni vsech typovych konstrukci se Fid7 technologickymi predpisy
vyrobct a jejich katalogovymi listy
e vSechny prvky a konstrukce musi byt instalovéany vcéetné
originalniho prislusenstvi a pomocného materialu doporucenych vyrobcem
UZEL é 6 e dokumentace je zpracovana dle platnych norem a vyhlésky 499/2006Sb.
L | . . - +0,000 = Uroveri &isté podlahy 1.NP
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