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Zakladni udaje

Pozarné bezpecnostni feSeni k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni
stavby ,,Rekonstrukce hygienickych zarizeni v levém kridle budovy Nové radnice“
parc.C. 990/2, €.p. 1800, ProkeSovo nam. 8, Moravska Ostrava, bylo vypracovano na zakladé
pozadavkl stavebnika — Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava
v souladu s platnymi pfedpisy a normami pozarni bezpec€nosti staveb.

Pfedmétem stavebnich praci je rekonstrukce stavajicich hygienickych zafizeni
v levém kfidle budovy Nové radnice. Jsou navrzeny nové rozvody vody, kanalizace a
silnoproudé elektroinstalace. Mistnosti bez pfirozeného odvétravani budou uméle vétrany.
Dojde ke zménam dispozic hygienickych zafizeni, provedou se nové obklady a vyména
vSech sanitarnich zafizeni v feSenych mistnostech.

Rekonstrukce hygienickych zafizeni je z hlediska pozarni bezpe&nosti zafazena jako
zména stavby skupiny I, tzn. zména stavby s uplatnénim omezenych pozadavku
pozarni bezpecnosti dle ¢l. 4 CSN 73 0834.

Pozarné bezpecnostni feSeni pro stavebni povoleni stavby je zpracované v rozsahu
dle § 41, odst. 2), vyhl. MV €. 246/2001 Sb., vyhl. MV €. 23/2008 Sb., pozadavki CSN 73
0834 a souvisejicich norem a predpisu.

Pouzité podklady

o Projektova dokumentace pro stavebni povoleni, vypracovala fa PPS Kania v bfeznu

2017.

CSN 73 0802 — PBS. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0810 — PBS. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 0834 — PBS. Zmény staveb.

CSN 73 0872 — PBS. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru VZT zafizenim.

CSN 73 0873 — PBS. Zasobovani pozarni vodou.

CSN 73 0875 — PBS. Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace

Vyhlaska MMR €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Vyhlaska MMR €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

e VyhlaSska MV €. 23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky MV €. 268/2011 Sb. o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb.

e VyhlaSska MV ¢&. 246/2001 Sb. ve znéni vyhlasky MV ¢&. 221/2014 Sb. o stanoveni
podminek pozarni bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

Popis a umisténi stavby

Posuzovany objekt je soucasti komplexu Nové radnice na ProkeSové namésti na
parcele ¢. 990/2 a ma 1 podzemni a 4 nadzemni podlazi. Objekt slouzi jako pracovisté
s kancelafemi. Pfedmétem projektové dokumentace je zména dispozice a rekonstrukce
socialnich zafizeni v objektu a navySeni kapacit toalet pro muze i Zeny. Soucasti projektu
jsou dalSi stavebni a jiné prace nezbytné nutné pro provedeni vySe uvedenych uprav.
V 1.NP bude zfizeno WC pro osoby se snizenou pohyblivosti.

Stavebni provedeni

Bouraci prace — vybourani stavajicich dvefnich kfidel v€etné zarubni dle vykresové
dokumentace, vybourani stavajicich zazdivek dvefnich otvord, vybourani svislého zdiva dle
vykresové dokumentace, vybourani prostupl pro nové ZTI, demontaz rozvodu — el., ZTI,
demontaz stavajicich zafizovacich pfedmétl, odstranéni stavajicich naslapnych vrstev,
oklepani keramického obkladu v hygienickych prostorech, oklepani veSkerych omitek.
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Novy stav — nové priCky jsou celosténové, zdéné z CPP v tl. 100 a 150mm. Nové
priCky tl. 115, 145 a 175mm jsou navrzeny jako zdéné z keramického zdiva na systémovou
maltu vyrobce. Dozdivky budou provedeny z keramického zdiva o tloustce dle mista pouZiti.
Stavebnimi upravami nebudou vyrazné dotéeny stavajici vodorovné nosné konstrukce (zb
stropy). V dotéenych mistech se provedou nové prostupy rozvoda ZTI, zbylé otvory budou
dobetonovany a prostupy rozvodu budou opatfeny ucpavkami a pozarnimi manzetami.
V nékterych hygienickych mistnostech jsou navrZzeny nové SDK podhledy bez pozarni
odolnosti. Je navrzena vyména dvefi dle vykresové dokumentace, v€etné zarubni. Nové
dvefe budou feSeny jako dfevéné, dyhované s polodrazkou v provedeni BUK, osazené
ocelovych zarubni nebo s ramem, bez pozarni odolnosti. Odvétrani hygienickych mistnosti
bude feSeno kombinaci pfirozeného a umélého vétrani. VeSkeré stény a stropy budou
celoplo$né preStukovany vapenno-cementovou Stukovou omitkou. V socialnich zafizenich se
provedou nové keramické obklady formatu 400x200mm. Naslapna vrstva podlah bude
tvofena betonovou stérkou, v socialnich zafizenich bude pouzita keramicka dlazba formatu
400x200mm s protiskluznou upravou.

Zmeéna stavby skupiny l.

Dle &l. 3.2 CSN 73 0834 je zmé&na uzivani objektu, prostoru nebo provozu z hlediska
pozarni bezpecnosti pouze zména, které u ménéného prostoru vede:

a) ke zvySeni poZarniho rizika zvy$enim soudinu (p, . a, . ¢) o vice nez 15 kg/m?,

- pavodni vyuziti hygienické zafizeni
dle tab. A1, pfil. A, CSN 73 0802 — pol. 14.2

souéinp,.a,.c=5,0.0,7.1,0=3,5kg/m?

- nové vyuziti hygienické zafizeni
dle tab. A1, pfil. A, CSN 73 0802 — pol. 14.2

souéinp,.a,.c=50.0,7.1,0=23,5kg/m?

= Rekonstrukci hygienickych zarizeni se pozarni riziko nezvysuje, jedna se o
prostory bez pozarniho rizika.

b) ke zvySeni poCtu osob unikajicich z ménéného objektu, poCet osob zapocCitatelny na
unikovou cestu nezvysi o vice nez 20 % stavajiciho stavu, nebo se prokaze, ze stavajici
komunikace je vyhovujici.

= Pocet unikajicich osob z 2.NP se nezvysuje.

c) ke zvySeni poCtu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného
pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv unikové cesté z objektu.

= Ke zvysSeni poc¢tu osob s omezenou schopnosti pohybu se nepredpoklada.
Osoby neschopné samostatného pohybu se v objektu nevyskytuji.
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d) k zaméné funkce objektu nebo ménéné &asti objektu ve vztahu na pfislusné projektové
normy; za zaménu pfisludné projektové normy se povazuje i zména uzivani, kterou se
upravuji objekty, prostory nebo provozy.

= Rekonstrukci hygienickych zafizeni nedochazi kzamené funkce objektu ve
vztahu na projektovou normu fady CSN 73 08xx.

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim
zménam.

= Nastavba, vestavba, pristavba nebo jiné podstatné stavebni zmény nejsou
v objektu navrzeny.

Jedna se tedy o zménu stavby skupiny l., coz je zména stavby s uplatnénim
omezenych pozadavkl pozarni bezpecnosti. U zmén staveb skupiny |. nedochazi
k rozsahlym stavebnim Upravam nebo ke zméné uzivani objektu, prostoru popf. provozu a
jejich pfedmétem je pouze:

a) uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci,

b) vyména, zaména nebo obnova systéma, sestav, popf. prvku technického zafizeni budov,
které svoji funkci podminuji provoz objektu; v ramci vymény, zamény nebo obnovy (a to i
v pfipadé€, kde uvedena zafizeni nebo prostory jsou umistény v nastavbé nebo pristavbé
objektu) muze byt nové vybudovana:

1) strojovna osobnich vytah;
2) osobni vytahy u objektd OB2 s pozarni vySkou do 30 m;
3) vnéjsi osobni nebo lUzkovy vytah

4) strojovna VZT zafizeni, pokud rozsah stavajiciho VZT rozvodu neni pfi obnové
rozSifen, nebo bez ohledu na rozSifeni, jde-li o jednopodlazni vyrobni, skladové a
zemédélské objekty;

5) kotelna, kterd nema celkovy tepelny vykon vysSi nez 140 kW pfi nejvySSim
jmenovitém vykonu jednoho kotle do 70 kW vcetné;

6) hygienicka zafizeni s nahodilym pozarnim zatizenim nejvyse 5 kg/m?;

7) vodovod, kanalizace, ustfedni vytapéni;

8) solarni panely umisténé na stfeSnim plasti stavajicich objektl (zpravidla nad stojany
LPG a PHM), pokud jejich pozarni zatiZeni je do 5,0 kg/m?® a navazuijici technologické

zafizeni je v samostatném pozarnim useku (solarni panely umisténé mimo stavebni
objekty se pozarné nehodnoti);

c) dodatecne vnejsi tepelné izolace (i s pripadnou vymeénou oken apod.), provedené podle
3.1.3 CSN 73 0810

d) rGzné stavebni Upravy stavajicich budov skupiny OB1 podle CSN 73 0833, aniz by $lo o
zvétSeni zastavéné plochy, nebo zvySeni pozarni vysky budovy OB1; stavebni upravy
mohou byt i u budov OB2 jako napf. pfistavba pfed vstupem do budovy na ochranu pred
destém a jde-li o prostor bez pozZarniho rizika apod.;

e) vyména, zaména nebo obnova technologického zafizeni;
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f) zména vnitiniho c¢lenéni prostoru, kterou vramci jednoho podlazi nevzniknou
v nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozl 4 az 7
(podle CSN 73 0804) mistnosti o podlahové plose vétsi nez 100 m? prostor
s podlahovou plochou vétsi nez 100 m? v8ak mlZze vzniknout rozdé&lenim prostoru
puvodné veétsiho.

Zmeéna stavby skupiny l. nevyzaduje dalSi opatfeni, pokud spliuje pozadavky
kapitoly 4 CSN 73 0834 :

a) Pozarni odolnost ménénych prvk( pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouzity
v konstrukcich ohrani€ujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou
stavby od prostortt neménénych, neni snizena pod puvodni hodnotu; nepozaduje se vSak
pozarni odolnost vy$Si nez 45 minut.

= Stavebni prvky v nosnych stavebnich konstrukcich nejsou ménény, pozarni
odolnost neni snizena.

b) Trida reakce stavebnich vyrobk( na ohen nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhor$en; na nové provedenou
povrchovou Upravu stén a stropu neni pouzito vyrobk( tfidy reakce na ohent E a F, u
strop( (podhledtl) navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako
hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé chranénych unikovych cest nebo &asteéné
chranénych unikovych cest (které nahrazuji chranéné unikové cesty) musi byt pouzity
vyrobky tfidy reakce na ohen A1 nebo A2;

= Stavebni prvky v nosnych stavebnich konstrukcich nejsou ménény a zlstavaji
z nehoflavych hmot, rovnéz neni na vnitini povrchové upravy stén a stropt
nové pouzito vyrobku tfidy reakce na ohen E a F a hmot, které pfi pozaru jako
hofici odkapavaji nebo odpadavaji.

c) Sitka a vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétsena o
vice nez 10 % pUvodniho rozméru nebo se prokaze, Zze odstupova vzdalenost vyhovuje
pFisluSnym technickym normam a pfedpisum, popf. nepfesahuje (i nevyhovuijici) stavajici
odstupovou vzdalenost;

= Velikosti pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach se neméni,
odstupové vzdalenosti neni nutno posuzovat.

d) Nové zfizované prostupy véemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810.

= Nové prostupy technickych instalaci (vodovod, kanalizace, plynovodu,
vzduchovodu apod.) a el. rozvodti (el. kabely a vodi¢e) pozarnimi sténami musi
byt pozarné utésnény vsouladu s él. 6.2. CSN 73 0810 realizaci pozarné
bezpec¢nostniho zafizeni — vyrobku (systému) — pozarni prepazkou nebo
ucpavkou dle CSN EN 13501-2+A1:2010 él. 7.5.8.

= Tésnéni prostupl dotésnénim (napr. dozdénim, dobetonovanim) hmotami tridy
reakce na ohein A1 nebo A2 v celé tloust’ce konstrukce (a to pouze pokud se
nejedna o prostupy konstrukcemi okolo chranénych unikovych cest a okolo
pozarnich a evakuacnich vytaht) je mozné pouze pokud se jedna o prostup
zdénou nebo betonovou konstrukci a jedna se maximalné o 3 potrubi s trvalou
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f)

naplni vody nebo jinou nehorlavou kapalinou (napf. tepla nebo studena voda,
topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 a
nebo musi mit vnéjSi pramér potrubi max. 30 mm. Pripadné izolace potrubi
v misté prostupu musi byt nehoflavé (tj. tridy reakce na oheri A1 nebo A2) a to
s pfesahem min. 500 mm na obé strany konstrukce.

= Dotésnénim lze utésnit i jednotlivy prostup jednoho kabelu elektroinstalace
(samostatné vedeného, bez chrani¢ky apod.) s vnéjSim primérem kabelu do 20
mm ve zdéné, betonové, sadrokartonové a sendvicové konstrukci. Tato
konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou. Mezi
jednotlivymi dotésnénymi prostupy musi byt vzdalenost alesporn 500 mm.

Nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na
pozarni useky, nebo v ¢astech objektd nedotéenych zménou stavby bude provedeno
podle CSN 73 0872; nové instalované VZT rozvody v &astech objektu nedotéenych
zménou stavby nebo neélenénych na pozarni Useky nesmi byt z vyrobk tfidy reakce na
ohen B az F;

= Mistnosti hygienického zafizeni bez oken jsou odvétrany podtlakové s
intenzitou dle zafizovacich predmétu. V jednotlivych hygienickych mistnostech
(WC a koupelny) jsou nové navrzeny radialni nasténné ventilatory. Ventilatory
budou osazeny v podhledu jednotlivych mistnosti, jsou v provedeni s éasovym
dobéhem a napojeny pres zpétnou klapku na odvodni potrubi do fasady,
ukonéené protidestovou zaluzii. Spinani chodu ventilatord je navrzeno
soucasné se svétlem a na tlacitko. Distribuce odvodu vzduchu je kovovym
kruhovym spiro potrubim a ohebnymi kovovymi hadicemi.

= Navrzené VZT potrubi ma priifezovou plochu do 40 000 mm? neprostupuje
pozarné délicimi konstrukcemi, odvod pouzitého vzduchu do fasady, pozarni
obklady a pozarni klapky se nepozaduji, feSeni VZT je v souladu s pozadavky
CSN 73 0872.

Nové zfizované prostupy véemi stropy jsou utésnény podle &l. 6.2 CSN 73 0810.

= Nové prostupy technickych instalaci (vodovod, kanalizace, plynovodu,
vzduchovodu apod.) a el. rozvodt (el. kabely a vodi¢e) pozarnimi stropy musi
byt pozarné utésnény vsouladu s él. 6.2. CSN 73 0810 realizaci pozarné
bezpeénostniho zafizeni — vyrobku (systému) — pozarni prepazkou nebo
ucpavkou dle CSN EN 13501-2+A1:2010 él. 7.5.8.

= Tésnéni prostupl dotésnénim (napf. dozdénim, dobetonovanim) hmotami tridy
reakce na ohen A1 nebo A2 v celé tloustce konstrukce (a to pouze pokud se
nejedna o prostupy konstrukcemi okolo chranénych unikovych cest a okolo
pozarnich a evakuacnich vytah() je mozné pouze pokud se jedna o prostup
zdénou nebo betonovou konstrukci a jedna se maximalné o 3 potrubi s trvalou
naplni vody nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf. tepla nebo studena voda,
topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 a
nebo musi mit vnéjsi primér potrubi max. 30 mm. Pfipadné izolace potrubi
v misté prostupu musi byt nehoflavé (tj. tridy reakce na oheri A1 nebo A2) a to
s pfesahem min. 500 mm na obé strany konstrukce.

= Dotésnénim lze utésnit i jednotlivy prostup jednoho kabelu elektroinstalace
(samostatné vedeného, bez chrani¢ky apod.) s vnéjSim primérem kabelu do 20
mm ve zdéné, betonové, sadrokartonové a sendvicové konstrukci. Tato
konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou. Mezi
jednotlivymi dotésnénymi prostupy musi byt vzdalenost alespon 500 mm.
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)

h)

V ménéné ¢asti objektu nejsou plavodni unikové cesty ziuzeny ani prodlouzeny nebo se
prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zplsobem neni
oproti pivodnimu stavu zhor$ena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy
apod.).

= Puavodni unikové cesty nejsou zizeny ani prodlouzeny, jejich kvalita oproti
pavodnimu stavu neni zhor$ena.

Je vytvofen pozarni Usek z prostort podle 3.3b) pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804
nebo normy fady CSN 73 08xx jmenovité vyzaduji; pozarné délici konstrukce tohoto
pozarniho Useku mohou byt bez dalSiho prikazu navrzeny pro lll. stupef pozarni
bezpecnosti; Ill. stupni pozarni bezpeCnosti musi odpovidat v3echny poZadavky na
stavebni konstrukce, v€etné pozadavku na pozarné délici konstrukce oddélujici pozarni
usek od sousedicich prostor (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich
Castech objektu).

= Vytvoreni novych pozarnich Usekl se nepozaduje.

V ménéné ¢asti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni parametry zafizeni
umoziujici protipoZarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy,
zasahové cesty a vnéjSi odbérna mista pozarni vody, u vnitfnich hydrantovych systémi
Ize ponechat pavodni hydranty vE€. stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné Casti objektu
musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804
nebo norem fady CSN 73 08xx.

= Pozarné bezpeénostni zafizeni (elektrickd pozarni signalizace, samo¢inné
stabilni hasici zafizeni, samo¢inné odvétraci zafizeni) se nové nepozaduje.

= Parametry zarizeni pro hasebni zasah (prijezdové komunikace, nastupni plochy,
zasahové cesty, vnéjsi a vnitini odbérni mista) nejsou zhorSeny a zlistanou
zachovany.

= PFfenosné hasici pristroje — jedna se o prostory bez pozarniho rizika, instalace
novych prenosnych hasicich pristroji se nepozaduje.

Zaver

Za predpokladu respektovani vSech pozadavk( tohoto pozarné bezpecénostniho

feSeni dokumentace pro stavebni povoleni stavby pfedb&zné vyhovi véem dotéenym CSN
a souvisejicim predpisim z oboru pozarni bezpe&nosti.

V pripadé jakychkoliv zmén oproti tomuto projektu €i v pripadé jakychkoliv

pochybnosti nutno fesSit pozarni bezpecnost stavby v souéinnosti s projektantem PO a
s uzemné prislusnym Hasi€skym zachrannym sborem.
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