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0. Technicka zprava D.141a-TZ
1. Pudorys 1.PP — Kanalizace D.1.4.1b-01
2. Pldorys 1.NP — Kanalizace D.1.4.1.b-02
3. Pldorys 2.NP — Kanalizace D.1.4.1.b-03
4. Pudorys 3.NP — Kanalizace D.1.4.1.b-04
5. Pldorys 4.NP — Kanalizace D.1.4.1.b-05
6. Pldorys 1.PP — Rozvod vody D.1.4.1.b-06
7. PGdorys 1.NP — Rozvod vody D.1.4.1.b-07
8. Pldorys 2.NP — Rozvod vody D.1.4.1.b-08
9. Pidorys 3.NP — Rozvod vody D.1.4.1.b-09
10. Plidorys 4.NP — Rozvod vody D.1.4.1.b-10
11. Schématické fezy - kanalizace D.141b-11
12. Schématické fezy — rozvod vody D.1.41b-12
Uvod

Jedna se o stavebni upravy socialniho zazemi v objektu Magistratu mésta Ostravy.
Stavba je ¢lenéna celkem na 6 samostatnych uzl(l. Stavba bude probihat v jednotlivych
etapach po samostatnych uzlech, aby nedoslo k pferuseni provozu magistratu.

Ve 4.uzlu v 1.NP se nachazi provoz banky. Projdou zde pouze nové stoupacky. Do
zafizovacich pfedmétl a pfipojovacich rozvodu nebude zasahovano. Po zasahu bude vse
obnoveno do puvodniho stavu.

Projekt zdravotné technickych instalaci feSi vyménu vnitinich rozvodld vody a
splaskové kanalizace v socialnich uzlech. Nové rozvody budou napojeny na stavajici
rozvody v suterénu objektu.

NezvySuje se potfeba pitné vody, poCet osob v objektu zlstava pavodni. Mnozstvi
vypousténych splaskovych vod se nenavy3uje. Do pfipojek inZenyrskych siti nebude
zasahovano. Veskeré prace budou probihat uvnitf objektu.

Prehled vychozich podkladu

Projekt zdravotné technickych instalaci je zpracovan dle stavebnich podkladi a
zaméreni skute¢ného stavu.

Pouzité normy/vyhlasky

Vyhlaska 34/2011 Sb., 163/2002 Sb., 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 193/2007, 120/2011 Sb.

CSN EN 806 - 1,2,3,4,5 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské potiebé
CSN 75 5455 - Vypodet vnitfnich vodovodd
CSN 75 5409 - Vniténi vodovody

CSN 756760 -1,2,3,45 - Vnittni kanalizace
Napojeni na inzenyrské sité
Kanalizace splaskova

Objekt je napojen na vefejnou kanaliza¢ni sit ve spravé OVAK a.s. Do pfipojek
nebude zasahovano.
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Vodovodni pripojka

Objekt je napojen na vefejny vodovod ve spravé OVAK a.s. Do pfipojek nebude
zasahovano.

Bilance

Vypocet potieby vody podle Sb.120/2011

186 osob = 186 o0s. X 18 m3/rok = 3 348 md/rok
pramérna rocni potieba : 3 348 m3/rok

primérné denni mnozstvi : 13,39 mé/d

max. denni mnozstvi : 20,08 mé/d

max. hodinové mnozstvi :20,08x2,1/12=3,51m%h=0,9751/s

pozarni voda :2x0,3l/s=0,6

Vypoéet pritoku vody v pfivodnim potrubi podle CSN 75 5455

m

Q) = }:(QZLXPL) 13,25 /s

i=1

Potfeba teplé vody a tepla na ohiev teplé vody dle CSN 06 0320 Tepelné soustavy
v budovach - Priprava teplé vody — Navrhovani a projektovani:
Potfeba teplé vody — 40% z pramérné denni potieby - 40% z 13,39 m®/den = 5,35 m3/den

Predpokladana denni potieba teplé vody: 5,35 m3¥/den
Pfedpokladana rocni potieba teplé vody: 1337,5 m®/rok /14,7
Predpokladana roCni potifeba tepla na ohfev teplé vody: 90,98 MWh/rok*3,6= 327,5 GJ/rok

Vypocet mnozstvi odpadnich vod

Mnozstvi splaskovych vod z malych zdroji znecisténi se rovna potfebé vody.

186 osob =186 o0s. X 18 m3/rok = 3 348 m3/rok
primérné ro¢ni mnozstvi : 3 348 m®/rok

pramérné denni mnozstvi : 13,39 mé/d

primérny celodenni odtok 10,154 /s

maximalni denni mnozstvi : 20,08 m3/d

maximalni hodinovy prutok :20,08x2,1/12=351m3h=0,975 /s

Vnitrni kanalizace

KanalizaCni odpady budou vedeny ve sténach objektu a instalaénich pFfedsténach.
Hlavni stoupacky budou odvétrany, vyuzito bude puUvodni odvétrani od stavajicich
stoupacek. Do konstrukce stfechy nebude zasahovano. Provede se propojeni na odvétrani
pod stropem 4.NP. Nové umisténi stoupacek je navrzeno dle plvodni dispozice socialniho
zazemi v pavodnich pozicich. Na nékterych odpadech budou osazeny pfivzdusinovaci
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ventily, pfisun vzduchu pfes mfizku 200x200mm. Potrubi vedeno pod stropem bude
zavés$eno na montaznich objimkach dle predpisu vyrobce potrubi.

Na odpadech budou osazeny v 1.PP ¢gistici kusy cca 1,5m od podlahy. Cistici kusy
osazené ve zdech budou zakryty reviznimi dvifky o rozmérech 150x300mm. Potrubi vedeno
pod stropem bude zavéSeno na montaznich objimkach dle pokynu vyrobce potrubi. Odpady
jsou navrzeny z trub polypropylénovych systém HT @50-110.

Uzel ¢4 v1.NP se nachazi socialni zazemi banky. Projdou zde pouze nové
stoupacky. Do zafizovacich prfedmétl a pfipojovacich rozvodd nebude zasahovano. Po
zasahu bude v§e obnoveno do puvodniho stavu.

Pripojovaci potrubi bude vedeno ve zdech objektu a v instalacnich presténach ve
spadu min. 3%. PFipojovaci potrubi je navrzeno z polypropylénovych trub HT systém & 50 -
110mm.

V uzlu €.6 v 1.PP je osazena stavajici pracka. Bude pfepojena na novou kanalizaci.
Osadi se prackovy sifon DN40 s pfivodem vody.

V mistech se dvéma a vice pisoary je v jejich blizkosti osazena podlahova vpust
DN50. Umisténi viz. vykresova Cast.

Do svodné kanalizace nebude zasahovano. Nové stoupacky budou napojeny na
stavajici svodnou kanalizaci nad urovni podlahy 1.PP. Napojeni na stavajici hrdla litinového
potrubi spoje bude provedeno pomoci tésnéni pro pfechod na litinu GA set

Potrubi prochazejici pfes zdi a stropy skrz pozarné délici konstrukci bude opatfeno
protipozarnimi manzetami s odolnosti min. EI45. Umisténi manzet je popsano ve vykresech.
Manzety se pouzivaji pfi prarazu potrubi @63 mm a vysSi. Prarazy potrubi do @63 mm se
utésni protipoZzarni ucpavkou. Manzety jsou osazeny vétdinou na potrubi pod stropem.
Umisténi manzet je popsano v PD.

Vnitini rozvod vody

Nové stoupacky rozvodu vody budou napojeny na stavajici leZzaty rozvod vody, ktery
je vedeny pod stropem 1.PP. Na novych odbo¢kach budou osazeny uzaviraci a vypoustéci
armatury. V8echny uzaviraci armatury budou umistény na dobfe pfistupném misté, aby bylo
mozné v pfipadé havarie Ci udrzby s ventily pracovat bez omezeni. Na cirkulaci TV budou
osazeny sefizovaci ventily DN15, pomoci kterych je mozné nastavit pratok cirkulaéni teplé
vody.

Pfipojovaci potrubi bude vedeno ve zdech objektu v drazce pod sebou pfipadné
v instala¢nich pfedsténach.

V jednotlivych patrech na kazdé odboCce ze stoupacky budou osazeny sekcni
uzavéry, aby bylo mozné uzavirat rozvod vody v pfipadé oprav. Pfistup k ventilim bude
zajistén pres revizni dvitka 200x200 mm. NA rozvodu vody k pisoarim bude osazen
uzaviraci ventil a zpétna klapka. Pfistup k ventilim opét pfes revizni dvirka 200x200 mm.

V prostoru 1.PP uzel €.6 je osazen stavajici ohfiva€ TV, ktery bude zachovan. Slouzi
jako zalozni zdroj pro soc.uzel v suterénu.

Potrubi pro rozvod vody v objektu je navrzeno z materialu PP-RCT PN16. Toto
potrubi je vyrobeno z PP-RCT, typ 4, ktery se vyznacuje vy3si tlakovou a teplotni odolnosti.
Diky tomu ma potrubi az 4x menSi tepelnou roztaznost nez klasické PPR potrubi. Z tohoto
ddvodu neni nutno FeSit kompenzaci tepelné roztaznosti na stoupacim potrubi. Zména
materialu je nutna konzultovat s projektantem ZTI.
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Do hydrantové sité a rozvodu pozarni vody nebude vramci stavebnich Uprav
zasahovano.

Potrubi prochazejici pfes zdi a stropy skrz pozarné délici konstrukci bude opatfeno
protipozarnimi manzetami s odolnosti min. EI45. Umisténi ucpavek je popsano ve
vykresech. Manzety se pouzivaji pfi prarazu potrubi @63 mm a vysSi. Prdrazy potrubi do
@63 mm se utésni protipozarni ucpavkou. Manzety jsou osazeny vétSinou na potrubi pod
stropem.

Rozvod vody bude tepelné izolovan navlekovou izolaci. Tloustka tepelné izolace pro
jednotlivé useky potrubi je oznaCena ve vykresové Casti dokumentace. Tepelna izolace
potrubi musi byt provedena dlsledné a to i na v8ech tvarovkach a armaturach. Trubni
pouzdra musi byt uzaviena po celé délice.

Pfed zprovoznénim je tfeba provéfit funkci vSech ventild a armatur. BEhem provozu
je nutno provadét zkousku zpétnych ventill pravidelné tj. alespon 2x ro¢né, aby nedoslo
k priniku ohfaté vody nebo vody z hydrantového rozvodu do rozvodu pitné vody.

Splachovani pisoaru

Splachovani pisoaru je feSeno radarovym splachovadem s bateriovym napajenim.
Pouzit bude elektronicky ventil pisoarovy, instalace na zed, pfivod ze zdi s propojovaci
trubkou. Ventil ma nastavitelnou délku vytoku, vandaluvzdorné provedeni, pouZzité materialy
odolné proti korozi a vodnimu kameni.

Systém znemoznujici vytok vody pfi trvalé aktivaci infracidla, programovani funkce
pomoci optického ¢lenu, hygienicky proplach, napajeni z baterie, vyrobce i dodavatel
certifikovan dle normy ISO 9001.

Pratok : 10 I/min
Pfipojeni Nz
Hmotnost :1,5kg
Napéti : 6V - baterie

Doba vytoku : 3 - 10 sec
Provozni tlak : 0,1 — 0,6 MPa

Zarizovaci predmeéty

Zafizovaci prfedméty budou dle vybéru investora. V projektu jsou navrzeny
typizované, bézného standardu. Pouzity budou zavésné klozety. Mezi pisoary a umyvadly ve
4.NP ve 4.uzlu bude osazena pisoarova keramicka délici sténa.

PFfi volbé zafizovacich pfedmétu je nutné se drzet napojovacich mist. Zaména
zafizovacich pfedmétl je mozna, avSak po konzultaci s investorem, dodavatelem a hlavné
projektantem zdravotechniky!

Legenda zafizovacich predmétii:

U keramické umyvadlo 550x420x170 sinstalaéni sadou; umyvadlova zapachova
uzavérka DN40; keramicky kryt sifonu s instalaéni sadou; pakova baterie umyvadlova
stojankova chrom s automatickou zatkou; propojovaci hadice 2ks; ventil se Sroubenim 2 ks;
silikonovy tmel
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- davkovac tekutého mydla, provedeni chrom
- drzak papirovych ruénikd, provedeni chrom

Um keramické umyvadlo 450x340x145 s instalaéni sadou; umyvadlova zapachova
uzavérka DN40; keramicky kryt sifonu s instalacni sadou; pakova baterie umyvadlova
stojankova chrom s automatickou zatkou; propojovaci hadice 2ks; ventil se Sroubenim 2 ks;
silikonovy tmel

- davkovac tekutého mydla, provedeni chrom

- drzak papirovych ruénikd, provedeni chrom

WC keramicky zavésny klozet s instalaéni sadou; sedatko bilé plastové s ocelovymi
Uchyty sinstalacni sadou; montazni prvek pro montaz do zdéné konstrukce vcetné
splachovaci nadrze (4,51); ovladaci tladitko DUALFLUSH, provedeni chrom matny;
protihlukova sada; ventil se Sroubenim; silikonovy tmel

- drzak toaletniho papiru, provedeni chrom

- WC souprava (WC stétka + drZzak), provedeni chrom

WCK keramicky kombinovany klozet se splachovaci nadrzi s instalaéni sadou; sedatko bilé
plastové s ocelovymi Uchyty s instalaéni sadou; propojovaci hadice; ventil se Sroubenim;
silikonovy tmel

- drzak toaletniho papiru, provedeni chrom

- WC souprava (WC §tétka + drzak), provedeni chrom

SK  sprchova vanigka akrylatova 90x90cm s instalaéni sadou; sprchové dvefe 90 cm &iré
bezpecnostni sklo; zapachova uzavérka DN50; sprchova nasténna baterie, provedeni
chrom; rucni sprcha, provedeni chrom; sprchova hadice 1,5m, provedeni chrom; sprchova
ty€, provedeni chrom; silikonovy tmel

SKr sprchova vanitka akrylatova rohova 90 cm s instalaéni sadou; sprchové dvefe rohové
Ciré bezpeclnostni sklo; zapachova uzavérka DN50; sprchova nasténna baterie, provedeni
chrom; rucni sprcha, provedeni chrom; sprchova hadice 1,5m, provedeni chrom; sprchova
ty¢, provedeni chrom; silikonovy tmel

Ui keramické zdravotni umyvadlo 640x550x165 s instalacni sadou; keramicky kryt sifonu
s instalaéni sadou; zapachova uzavérka Setfici prostor pro télesné postizené DN40; sklopné
madlo, provedeni chrom; pevné madlo, provedeni chrom; stojankova pakova baterie pro
télesné postizené, provedeni chrom; propojovaci hadice (2ks), ventil se Sroubenim (2ks),
silikonovy tmel

- davkovac tekutého mydla, provedeni chrom

- drzak papirovych ruénikd, provedeni chrom

WCi keramicky zavésny klozet pro télesn& postizené s instalaéni sadou; sedatko bilé
plastové s ocelovymi uchyty sinstalaéni sadou; montazni prvek pro montaz zdéné
konstrukce vc&etné splachovaci nadrze (4,5); ovladaci tlacitko DUALFLUSH, provedeni
chrom matny; protihlukova sada; pneumatické splachovani; pevné madlo s drzakem
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toaletniho papiru, provedeni chrom; sklopné madlo bez drzaku toaletniho papiru, provedeni
chrom; propojovaci hadice ocelova opletena (1ks); ventil se Sroubenim; silikonovy tmel
- WC souprava (WC §tétka + drZak), provedeni chrom

P keramicky pisoar s instalacni sadou; montazni liSta s radarovym splachovaéem;
elektromagneticky venti, sitové napajeni; pisoarova zapachova uzavérka DN50; pisoarova
trubicka; silikonovy tmel

VK  keramicka vylevka zavésna s instalaéni sadou; montazni prvek pro montaz do zdéné
konstrukce splachovaci nadrze; ovladaci tla€itko, provedeni chrom; plastova sklapéci mfizka
s instalaéni sadou; umyvadlova nasténna pakova baterie s raménkem 210mm, provedeni
chrom; silikonovy tmel

B keramicky bidet zavésny s instalaCni sadou; montazni prvek pro montaz do zdéné
konstrukce; bidetova stojankova baterie, provedeni chrom; silikonovy tmel

D nerezovy jednodfez s instalacni sadou; dfezova zapachova uzavérka DN50; pakova
baterie dfezova nasténna chrom; ventil se Sroubenim 2 ks; silikonovy tmel

Predpisy a normy

Pfi instalaci zdravotné-technickych rozvod(l je nutné dbat na to, aby nedoSlo ke
kolizim s rozvody ostatnich profesi. Vodovod bude proveden v souladu s CSN 75 5409
Vnitfni vodovody a souvisejicimi normami. Kanalizace bude provedena v souladu s CSN 75
6760 Vnitini kanalizace a souvisejicimi normami. Pfi provadéni veSkerych praci je potfebné
dbat ustanoveni pfislusnych vyhlaSek, standardd uvedenych v normach a predpisu o
bezpecnosti prace, lidi a majetku. Prace mohou provadét pouze osoby a organizace, které
maji k této innosti potfebné osvédceni nebo opravnéni.

Ve smyslu NV ¢&. 268/1997 Sb. vydaného k zakonu &. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich musi mit vyrobky pouZité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin
uvedenych v Pfiloze 2 uvedeného NV vydano prohladeni o shodé&. ProhlaSenim o shodé
vyrobce nebo dovozce osvédCuje, ze u vlastnosti vyrobkd, jim uvadénych na trh, byla
posouzena jejich shoda s pozadavky na bezpecnost vyrobkid a s technickymi pfedpisy
zpusobem odpovidajicim stanovenym postupum posuzovani shody.

Po dokonCeni montaze se musi vnitfni vodovod jeSté pfed napojenim na vefejny
vodovod nebo vilastni zdroj vody prohlédnout a tlakové odzkouSet. ZkouSeni vnitfniho
vodovodu provadi kvalifikovana osoba za pfitomnosti zastupce stavebnika a zkou$eni je
provadéno ve tfech krocich dle CSN 75 5409. O prohlidce a tlakové zkousce se zpracuje
protokol v souladu s pFislusnymi predpisy. Zkouskou potrubi se provéfuje jeho kompletnost,
odolnost proti vnitfnimu pretlaku a tésnost.

Tlakové zkoudky a realizace stavby budou provedeny v souladu s pfislusnymi
normami a dle predpisu vyrobcl jednotlivych vyrobkl a zafizeni. Sou¢asné bude vodovod
proveden a odzkousen dle CSN 75 5409.

Pro pozarni vodovod je tfeba navic ke kolaudaci dolozit protokol o méfeni provozniho
pFetlaku a vydatnosti nejnepfiznivéji situovaného hydrantu podle CSN 73 0873.
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Pfed uvedenim systému do provozu je nutno provést dezinfekci potrubniho systému
podle CSN 75 5409 s naslednym dokonalym proplachnutim. Po provedeni proplachu bude
nutno zkontrolovat stav filtracnich vioZek.

Zkous$ka tésnosti kanalizace bude provedena ve smyslu CSN 75 6760. O provedeni
zkouSky bude proveden protokolarni zapis, ktery bude potvrzen investorem a predlozen pfi
kolaudaci. Kanalizace bude uvedena do provozu po uspésném provedeni zkousky tésnosti a
pfipojeni zafizovacich predméta.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfri praci

Veskeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpeénostnimi predpisy a ustanovenim CSN. Prace mohou provadét pouze
osoby a organizace, které maji k této Cinnosti potfebné osvédceni nebo opravnéni. Montaz,
udrzbu a opravy mulze provadét jen odborna firma. PFi provadéni praci je nutno dodrzet
platné predpisy zakon 309/2007Sb. a provadéci vyhlasku 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v¢.
pFislusnych norem CSN a ostatni predpisy, platné pro bezpe&nost prace ve stavebnictvi.
Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuceni a
zaskoleni. Vzduchotechnicka zafizeni smi obsluhovat pouze povéfeni pracovnici, ktefi byli v
tomto oboru zaskoleni a budou pravidelné kontrolovani. Montaz zafizeni je nutno provadét v
souladu s CSN 06 0310. Pfi obsluze a udrzbé je tfeba se Fidit pfedpisy pro obsluhu a udrzbu,
které byly dodany k jednotlivym elementiim vzduchotechnického zafizeni. Pro obsluhu
zafizeni musi byt zpracovan provozni predpis.

P¥i instalaci rozvodu je nutné dbat na to, aby nedoS$lo ke kolizim s rozvody ostatnich
profesi. Pfi provadéni vesSkerych praci je potfebné dbat ustanoveni pfislusnych vyhlasek,
standardu uvedenych v normach a predpist o bezpecénosti prace, lidi a majetku.

Ve smyslu NV ¢&. 178/1997 Sb. vydaného k zakonu &. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich musi mit vyrobky pouZité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin
uvedenych v Pfiloze 2 uvedeného NV vydano prohlaseni o shodé. ProhlaSenim o shodé
vyrobce nebo dovozce osvédCuje, Zze u vlastnosti vyrobkd, jim uvadénych na trh, byla
posouzena jejich shoda s pozadavky na bezpecnost vyrobkid a s technickymi pfedpisy
zpusobem odpovidajicim stanovenym postupum posuzovani shody.

S veskerymi odpady, které vzniknou stavebni €innosti, musi byt nakladano v souladu
s ustanovenimi zakona o odpadech, v€etné pfedpisu vydanych k jeho provadéni.
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