Napojeno z nejbliZ§7

odbo&né krabice
svételného okruhu
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LEGENDA MISTNOSTI 1.NP

MMMH Ucel mistnosti
1.01 Chodba
1.01A WC-muzi
1.01B WC-Zeny
1.01C Uklidova mistnost
1.02 Umyvarna
1.02A WC-invalidi
1.02B WC-Zeny
1.03 Umyvarna
1.03A Hygienicka mistnost- Zeny
1.04 Umyvarna
1.04A WC- Zeny
1.04B WC-Zeny
1.05 Tech. mistnost
1.06 Umyvarna
1.06A WC-muzi
1.06B WC-muzi
1.07 Umyvarna
1.07A WC- Zeny
1.08 Umyvarna
1.08A WC- Zeny

[
Napojeno z nejbliZ§1
odboé&né krabice
svételného okruhu

LED svitidlo prisazené kulaté, IP 54, Prikon 20W,
>m délka x §irka x vyska: 320 x O x 90 mm,
Svételny tok 1 700 Im

N r&+  Fotoluminiscentni tabulka — piktogram

V takto oznalenych prostordch bude
S) yen p
provedeno ochranné vodivé pospojovani.

Hlavni kabelova trasa silnoproudu

V projektu jsou veSkeré navrZené silové kabely typu CYKY 3x1,5. Na z@kladé Gvahy
dodavatelské elektrofirmy je v8ak moZno pouZit i ploché kabely typu CYKYLo tam,
kde to predpisy dovoli a kde se uvedeny kabel CYKYLo v daném provedeni vyrabi.

Poznamka

BéZné ovlddace jsou umfstovany ve vySce 1,2 m nad podlahou s vyjimkou prostor,
ur¢enych i pro vyuZivani invalidnich osob, zde je nutno dodrZet vysku 1 metr.
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Napojeno z nejbliz§i
odbotné krabice
svételného okruhu
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Ventilator s ¢asovym dob&hem je zapojen v mistonostech bez okna na svételny okruh
v mistnosti a ovlddan danym vypinatem v mistnosti. Tam, kde je okno, je ventilator

[8] ovladan samostatnym spinagem.

Pro napojent je nutno pouZit kabel CYKY 5x1,5—J (nutno dovést navic trvalou
pfimou fazi). Ventilgtory jsou souldsti doddvky vzduchotechniky.

Spina¢ zapustény, 10AX, 250V, sestdvajici z:
* piistroj spina&e jednopdlovy (fazeni 1)
* kryt kolébky jednoduchy, s pridrznou deskou, barva bila

* rdmecek pro el. inst. pfistroje jednonasobny, barva bila

Spina¢ zapustény, 10AX, 250V, sestavajici z:

* pFistroj spinale sériovy (Fazeni 5)

* kryt kolébky dvojity, s pridrznou deskou, barva bila

* rdmelek pro el. inst. pFistroje jednondsobny, barva bila

Spina¢ zapustény, 10AX, 250V, sestdvajici z:

* piistroj spiade st¥idavy (Fazeni 6)

* kryt kolébky jednoduchy, s pridrznou deskou, barva bila
¥ rdmedek pro el. inst. pfistroje jednondsobny, barva bila

SN

Spina¢ na povrchu, 10AX, 250V, womaéﬁﬁ Z

[0] * mw\_m:o_. tlatkového ovladate zapinactho (fazeni 1/0)
* kryt kolébky jednoduchy, s pFidrZznou deskou, barva bil
* rametek pro el. inst. pFistroje jednondsobny, barva bil
* doutnavka orientalni

vEetng Casového relé pod vypinad

a
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Napojeno z nejbliz§1
odboné krabice
svételného okruhu
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