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Rozsah projektu

Projekt FeSi rekonstrukci elektroinstalace hygienickych zafizeni v Nové radnici
v Ostravé z davodu stavebnich dprav. Projekt je vypracovan na zakladé stavebnich
podkladd, prohlidky a pozadavku investora. VeSkera stara elektroinstalace se demontuje.

Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: INPE~50Hz, 230V / TN-S
Ochrana pred urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed 2,
¢l. 411 — Ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje:
¢l. 411.2 — Zakladni ochrana (pfed pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zivych
Casti):
dle pfilohy A.1 — zakladni izolace Zivych ¢asti
dle pfilohy A.2 — pfepazky nebo kryty
¢l. 411.3 — Ochrana pfi porude (pfed dotykem neZivych &asti):
dle €l. 411.3.1 — ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
dle ¢&l. 411.3.2 — automatické odpojeni v pfipadé poruchy
dle €l. 411.3.3 — doplrikova ochrana — proudové chranice
¢l. 4114 -Sit TN
Vné;jsi vlivy dle CSN 33 2000-1 ed. 2 z hlediska CSN 33 2000-5-51 ed. 3:
AAS5, AB5, AC1, AD1 (s vyjimkou hygienickych zéazemi, kde bude
v koupelnach se sprchovymi kouty vliv AD2), AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1,
AP1, AQ1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1l, CB1
Prostor z hlediska vnéjSich vlivi a nebezpeci Urazu elektrickym proudem : normaini,
zvIast nebezpecény (v koupelnach)

Tridéni vnéjsSich vlivi

Pro jednoznacnost stanovenych vnéjSich vlivi neni vypracovan protokol o uréeni
téchto vlivd, ktery je tak nahrazen timto ¢lankem Technické zpravy. Podkladem byl stavebni
projekt, prohlidka objektu a CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-52,
CSN 33 2000-4-41, dale souvisejici normy a predpisy vztahujici se k danému prostoru platné
v dobé zpracovani protokolu. V hygienickych zafizenich je tfeba se Fidit jesté CSN 33 2000-7-
701 ed.2.

Ochranné pospojovani hlavni a doplnkové

V celé rekonstruované casti se provede mistni pospojovani v mistnostech
s umyvadlem i jinde dle potfeby. Toto mistni pospojovani se provede vodiCem CY 4 Zluto-
zelenym a zahrnuje také propojeni vodovodnich baterii, potrubi, topnych rozvodu a dalsi dle
potieby.
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Méreni el. energie, naruist spotieby el. energie

FakturaCni méfeni je feSeno vramci celého objektu, takZze neni soucCasti tohoto
projektu. K narustu el. energie nedojde, protoZze dochazi pouze k rekonstrukci el. energie,
takze neni tfeba navySovat hlavni jisti€¢ pfed fakturaénim méfenim v objektu.

Hlavni el. rozvody

Ze stavajiciho svételného okruhu budou kabelem CYKY 3x1,5 napojeny svételné el.
rozvodya ventilatory (CYKY 5x1,5).

Svételna elektroinstalace

Navrh osvétleni odpovida nové platné norm& CSN-EN 12 464-1. ZpUsob osvétleni je
patrny z dispozi¢niho vykres svételnych el. rozvod..

Ve v8ech mistnostech je osvétleni feSeno LED svitidly v poZadovaném provedeni a
kryti, odpovidajici charakteru a vyuZiti téchto prostor.

Ovladani osvétleni ve vSech mistnostech je vypinadi, umisténymi u vstupt do danych
mistnosti.

Provedeni kabelovych rozvodu

Silnoproudé rozvody budou provedeny vesmés kabely CYKY. Kabely budou ulozeny
pod omitkou. Pfi ukladani kabell vyhradné pod omitku Ize kulaté kabely CYKY nahradit
plochymi kabely CYKYLO tam, kde to pfedpisy dovoli, a kde se dany kabel v provedeni
CYKYLO vyrabi.

Bezpec¢nost a ochrana zdravi pri praci

PFi montazich je nutno dodrzet bezpecnostni pfedpisy podle vyhlasky €. 48/49/82 Sb a
platné elektrotechnické piedpisy a CSN, a to za Fizeni pracovnikd s kvalifikaci podle CSN EN
50 110-1 ed.2 a CSN EN 50 110-2 ed.2 a se zkouskou podle vyhlasky 50/78 Sb., ktera
opraviiuje k samostatné Cinnosti na elektrickych zafizenich:

ochrana pied urazem el. proudem je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed2 a Z1:

ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych €asti: krytim, izolaci

ochrana pfed nebezpenym dotykem nezivych ¢asti: automatickym odpojenim vadné

Casti od zdroje pfi souCasném provedeni hlavniho pospojovani.

elektrické zafizeni nachazejici se v objektu mohou obsluhovat pracovnici pouceni ve
smyslu vyhlasky €. 50/1978 Sb.

udrzbou a opravami elektrického zafizeni mohou byt povéfovani alespon pracovnici
znali dle CSN EN 50 110-1 ed.2 a CSN EN 50 110-2 ed.2

Na provedené prace musi byt provedena vychozi revize dle CSN 33 2000-6 a
doloZena revizni zpravou dle CSN 34 1500 Z1 az Z4). Déle je nutné provadét pravidelné
revize el. instalace dle Ihit stanovenych v CSN.
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