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|:| Stavajici nosné zdivo - bez rozliseni
|:| Stavajici nenosné zdivo - bez rozliseni
|Z Bourané konstrukce

SCHEMA LEVEHO TRAKTU

TABULKA MISTNOSTI

Cislo ’ ' Plocha Uprava povrchi
. Ucel mistnosti (m?) »

mistn. Podlaha Stény Strop Uzly

4.01 Chodba 3,1 ker. dlazba MVC/ker obklad 1,8m MVC
4.01A Umyvarna 7,2 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC

4.01B Sprcha 1,9 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC

UZEL?2
4.01C WC-zeny 1,8 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
4.01D WC-zeny 1,8 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
4.01E WC-zeny 1,9 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
4.02 Umyvirna 44 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
4.02A Chodba 2,6 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
UZEL 3

4.02B WC-Zeny 1,3 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC

4.02C WC-Zeny 1,2 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC

4.03 Umyvirna 7 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
4.03A WC- muzi 5,8 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC

4.03B WC- muzi 1,3 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC UZEL 4
4.03C WC- muzi 1,3 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
4.03D WC- muzi 1,3 ker. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC
Celkova podlahova plocha socidlniho zazemiv | 27.200
4.NP 0
POZNAMKY

e Bude provedeno bourdni stavajiciho nenosného zdiva

e Bude provedeno bourdani ¢asti nosné stropni konstrukce pro provedeni prostupt

e Bude provedeno bourdni stavajici naslapné vrstvy podlahy a keramickych obkladt

e StdvajicT sanitarni zafizeni budou odstranéna

POZNAMKY K BOURACIM PRACEM

e Béhem bouracich praci je nutno dbat na opatrnost, aby nedoslo k poskozeni ostatnich konstrukct

e PYi provadéni bouracich praci je nutno postupovat obezretné, v pripadé vyskytu nejasnosti nebo
pokud se skute¢ny stav odchyluje od prepokladaného, je treba kontaktovat projektanta.

e Pro zajisténi bouracich praci ve v8ech podlazich musi dodavatel pouZit takovou mechanizace, kterd
vyhovi Gnosnosti nosnych konstrukei.

e P¥i bouracich pracich je nutné vénovat zvysenou pozornost transportu a skladovani vybouraného
stavebniho materiglu. P¥i bourani je treba zamezit shromazdovani vétstho mnoZstvi materidlu na
jednom misté. Pripadné material skladovat co nejblize nosnych svislych konstrukei.

e Pri vSech bouracich pracich je tfeba dodrzet predpisy a platnou legislativu tykajici se bezpecnosti
prace — tj. zejména 309/2006 Sb. zajistén daldich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci
a 591/2006 Pozadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi préci na stavenidtnich.

e Veskeré bouraci prace v nosnych konstrukcich mohou byt provadény az po osazeni novych prekladd

a statickém zajisténi konstrukce

e \Veskeré skladby jsou orienta¢ni, budou upresnéni pFri bouracich pract

e Bourdni nosné stény pro osazeni novych vstupnich dvefi

POZNAMKA K PROJEKTOVE DOKUMENTACI

e nedilnou soucdsti vykresové dokumentace je technickd zprava
e pfed zahdjenim praci je nutné overit rozméry z PD prfimo na stavbée
e veskerd barevnost bude odsouhlasovana projektantem na zdakladé

predloZenych vzorku

e vsSechny odchylky od projektu, nebo uvazZzovaného feSeni je tfeba

konzultovat s projektantem

e provadéni vsech typovych konstrukci se Fidi technologickymi predpisy
vyrobct a jejich katalogovymi listy
e vSechny prvky a konstrukce musi byt instalovény vcetné
originalnihno prisludenstvi a pomocného materialu doporucenych vyrobcem
e dokumentace je zpracovana dle platnych norem a vyhlésky 499/2006Sb.

+0,000 = uroven Cisté podlahy 1.NP

ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

Ing. Kania Jan

Bc. Dybalova Veronika

Ing. Foldyna David
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