MNO-

CENA V KC

Hmotnost v kg

Hmotnost v kg

F(

O(

POSICE

[DODAVATEL

ZKRACENY POPIS

|ZsTvi

Jednotkova

Celkem

jednotkova

celkem

cena

Dodavka+tmontaz

Jsou-li v projektu uvedeny obchodni nazvy vyrobkiu a materialu, jedna
se o piiklad urcujici technické parametry, minimalni kvalitativni
poZadavky a vzhled u viditelnych prvki. Je mozné je nahradit vyrobkem|
nebo materialem stejné a vyssi kvalitativni urovné. P¥i instalaci
adekvatni zimény je nutné upravit profesi silnoproud, MaR, zajistit
prenos dat a Fizeni klimatizace nadfazenym systémem MaR. Je nutné
vypracovat akustickou studii na zaménéné zarizeni. Instalace
akustickych zastén neni mozZna.

Tento dokument neni samostatnym podkladem pro dalsi zpracovani
cenové nabidky , jeho nedilnou soucasti je projektova dokumentace
prislusného objektu a stupné. V piipadé odkazi na TZ (technicka
zprava) u jednotlivych poloZek je nutno p¥islusnou TZ prostudovat.
Dile je nutné uvazZovat s podrobné uvedenymi parametry a poZadavky
na materialy uvedenymi v projektové dokumentaci v¢. vypisi a skladeb
konstrukei. Délky tras chladiva, pFevySeni mezi vnitini a venkovni
jednotkou, vzdalenost prvniho rozbocovace a posledni vnitini jednotky
a pod odpovida navrZzenému vyrobci. PFi ziméné jinym vyrobcem nutné
provérit realnost zamény pii projektovaném feSeni. Plati i pro
navrZenénou elektronickou komunikaci systému VRV a komunikaci s
nadfazenym systémem MaR p¥i zapojeni do komunikace stavajich VRV
systémii DATKIN.

Clenéni systémii a nivaznych profesi umoziiuje investorovi Feit
instalaci VRV systémii v ¢asové rozdilnych etapach.

Naklady soupisu celkem :

0,00

Upravy stavajicich zafFizeni - systém VRV DAIKIN

Odsati chladiva

kpl

1,00

Demontaz stavajici kondenzaini jednotky DAIKIN VRV (sneseni jednotky zg
stiechy), demontaz konzol

kpl

1,00

Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do primért, délek viz schema)

15,00

Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)

kpl

1,00

Doplnéni chladiva R410A

kg

1,00

Zpétna montaz, uvedeni do provozu

kpl

1,00

Zkouska té€snosti

kpl

1,00

Zaskoleni obsluhy

kpl

1,00

Zavizeni ¢. 1 - systém ¢.1
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

1.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ14T ks 1,00 304,00 304,00
Chladici vykon jmenovity 40kW
Topny vykon jmenovity 40kW
Ptikon chlazeni 10,7kW/400V
Prikon topeni 9,6kW/400V
EER3,14, ESEER7,0,5
COP 4,27
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 304kg, chladivo R410A

1.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 13,00 24,00 312,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 13,00 0,50 6,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 8,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 1,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do priméru, délek viz schema) |bm 131,00
Komunikaéni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Evidencni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zarizeni ¢. 2 - systém ¢&.2

2.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ14T ks 1,00 304,00 304,00
Chladici vykon jmenovity 40kW
Topny vykon jmenovity 40kW
Ptikon chlazeni 10,7kW/400V
Prikon topeni 9,6kW/400V
EER3,14, ESEER7,0,5
COP 4,27
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 304kg, chladivo R410A

2.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 13,00 24,00 312,00
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg
DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 13,00 0,50 6,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 2,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do priméru, délek viz schema) |bm 124,00
Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 12,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zavizeni ¢. 3 - systém ¢.3

3.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ16T ks 1,00 305,00 305,00
Chladici vykon jmenovity 45kW
Topny vykon jmenovity 45kW
Ptikon chlazeni 13,0kW/400V
Prikon topeni 11,1kW/400V
EER3,46, ESEER6,5
COP 4,59
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 305kg, chladivo R410A

3.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 15,00 24,00 360,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 15,00 0,50 7,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 4,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (lenéni do primért, délek viz schema) |bm 130,00
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zarizeni ¢. 4 - systém ¢.4

4.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ16T ks 1,00 305,00 305,00
Chladici vykon jmenovity 45kW
Topny vykon jmenovity 45kW
Ptikon chlazeni 13,0kW/400V
Prikon topeni 11,1kW/400V
EER3,46, ESEER6,5
COP 4,59
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 305kg, chladivo R410A

4.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 15,00 24,00 360,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 15,00 0,50 7,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 4,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (lenéni do primérut, délek viz schema) |bm 119,00
Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00

Omezeni vykonu p¥i 15minutovém maximu

Umisténi komponentl v rozvadéci silnoproudu
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

DAIKIN  |Komunika¢ni karta s nastavenim omezeni vykonu DTA104A53 ks 2,00
Napéjeni, zdroj kpl 2,00
Nastaveni, uvedeni do provozu kpl 2,00
Kooperace s profesi MaR hod 10,00
Poznamka: 1 karta doplnéna do piivodni jednotky VRV (provéieni feSeni),
1 karta pro skupinu
Napojeni MaR

DAIKIN |Hlavni jednotka BacNET 2x 64 adres - DMS502A51 ks 1,00
Komunika¢ni kabelaz JYSTY 2x1,5 kpl 1,00
Montaz kpl 1,00
Naadresovani kpl 1,00
Naprogramovéni kpl 4,00
Kooperace s profesi MaR hod 24,00
Slaboproudou instalaci fesi investor, neni pfedmétem PD
Plechova korytka s odmontovatelnym krycim vrchnim dilem pro
vedeni chladiva a kabelaze ve venkovnim prostfedi, koordinace
stavebni Cast, klempitské vyrobky

Index: Skupinova cena potrubi sk. I - pozink. Plech, tfida tésnosti A:
5
Ctyihranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
20 bm 15,00 15,00 225,00

Montaz bm 15,00
Montéazni plosina - prace ve vyskach (do 4m) kpl 4,00
Doprava, zajisténi jefabu pro umisténi jednotek na OK (stiecha)
Poznamka: neni ¢lenéno po systémech (pro 4 systémy), zabor
ulice Sokolska pro instalaci venkovnich jednotek v rezii investora
Montazni material spole¢ny pro vSechna zatizeni:
- spojovaci kg 20,00
- gumové té&snéni kg 30,00
- material na zavésy kg 45,00
- montaz zavésu kg 45,00
Pfesun hmot potrubi t 800,00
Presun hmot ostatni t 2 582,50
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg

=
(@3

.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI |Jednotkova Celkem jednotkova celkem

cena Dodavka+tmontaz

Stehovaci sluzba t 1 500,00

Poznamka: natéry nejsou

HZS - ptedavaca dokumentace, pfedavaci protokoly, dokumentace
skute¢ného stavu, hodinova sazba, technické zabezpeceni stavby v ¢asti stavbghod. 55,00
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MNO-

CENA V KC

Hmotnost v kg

Hmotnost v kg

F(

O(

POSICE

[DODAVATEL

ZKRACENY POPIS

|ZsTvi

Jednotkova

Celkem

jednotkova

celkem

cena

Dodavka+tmontaz

Jsou-li v projektu uvedeny obchodni nazvy vyrobkiu a materialu, jedna
se o piiklad urcujici technické parametry, minimalni kvalitativni
poZadavky a vzhled u viditelnych prvki. Je mozné je nahradit vyrobkem|
nebo materialem stejné a vyssi kvalitativni urovné. P¥i instalaci
adekvatni zimény je nutné upravit profesi silnoproud, MaR, zajistit
prenos dat a Fizeni klimatizace nadfazenym systémem MaR. Je nutné
vypracovat akustickou studii na zaménéné zarizeni. Instalace
akustickych zastén neni mozZna.

Tento dokument neni samostatnym podkladem pro dalsi zpracovani
cenové nabidky , jeho nedilnou soucasti je projektova dokumentace
prislusného objektu a stupné. V piipadé odkazi na TZ (technicka
zprava) u jednotlivych poloZek je nutno p¥islusnou TZ prostudovat.
Dile je nutné uvazZovat s podrobné uvedenymi parametry a poZadavky
na materialy uvedenymi v projektové dokumentaci v¢. vypisi a skladeb
konstrukei. Délky tras chladiva, pFevySeni mezi vnitini a venkovni
jednotkou, vzdalenost prvniho rozbocovace a posledni vnitini jednotky
a pod odpovida navrZzenému vyrobci. PFi ziméné jinym vyrobcem nutné
provérit realnost zamény pii projektovaném feSeni. Plati i pro
navrZenénou elektronickou komunikaci systému VRV a komunikaci s
nadfazenym systémem MaR p¥i zapojeni do komunikace stavajich VRV
systémii DATKIN.

Clenéni systémii a nivaznych profesi umoziiuje investorovi Feit
instalaci VRV systémii v ¢asové rozdilnych etapach.

Naklady soupisu celkem :

0,00

Upravy stavajicich zafFizeni - systém VRV DAIKIN

Odsati chladiva

kpl

1,00

Demontaz stavajici kondenzaini jednotky DAIKIN VRV (sneseni jednotky zg
stiechy), demontaz konzol

kpl

1,00

Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do primért, délek viz schema)

15,00

Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)

kpl

1,00

Doplnéni chladiva R410A

kg

1,00

Zpétna montaz, uvedeni do provozu

kpl

1,00

Zkouska té€snosti

kpl

1,00

Zaskoleni obsluhy

kpl

1,00

Zavizeni ¢. 1 - systém ¢.1
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

1.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ14T ks 1,00 304,00 304,00
Chladici vykon jmenovity 40kW
Topny vykon jmenovity 40kW
Ptikon chlazeni 10,7kW/400V
Prikon topeni 9,6kW/400V
EER3,14, ESEER7,0,5
COP 4,27
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 304kg, chladivo R410A

1.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 13,00 24,00 312,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 13,00 0,50 6,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 8,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 1,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do priméru, délek viz schema) |bm 131,00
Komunikaéni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Evidencni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zarizeni ¢. 2 - systém ¢&.2

2.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ14T ks 1,00 304,00 304,00
Chladici vykon jmenovity 40kW
Topny vykon jmenovity 40kW
Ptikon chlazeni 10,7kW/400V
Prikon topeni 9,6kW/400V
EER3,14, ESEER7,0,5
COP 4,27
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 304kg, chladivo R410A

2.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 13,00 24,00 312,00
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg
DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 13,00 0,50 6,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 2,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do priméru, délek viz schema) |bm 124,00
Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 12,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zavizeni ¢. 3 - systém ¢.3

3.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ16T ks 1,00 305,00 305,00
Chladici vykon jmenovity 45kW
Topny vykon jmenovity 45kW
Ptikon chlazeni 13,0kW/400V
Prikon topeni 11,1kW/400V
EER3,46, ESEER6,5
COP 4,59
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 305kg, chladivo R410A

3.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 15,00 24,00 360,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 15,00 0,50 7,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 4,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (lenéni do primért, délek viz schema) |bm 130,00
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zarizeni ¢. 4 - systém ¢.4

4.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ16T ks 1,00 305,00 305,00
Chladici vykon jmenovity 45kW
Topny vykon jmenovity 45kW
Ptikon chlazeni 13,0kW/400V
Prikon topeni 11,1kW/400V
EER3,46, ESEER6,5
COP 4,59
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 305kg, chladivo R410A

4.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 15,00 24,00 360,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 15,00 0,50 7,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 4,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (lenéni do primérut, délek viz schema) |bm 119,00
Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00

Omezeni vykonu p¥i 15minutovém maximu

Umisténi komponentl v rozvadéci silnoproudu
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

DAIKIN  |Komunika¢ni karta s nastavenim omezeni vykonu DTA104A53 ks 2,00
Napéjeni, zdroj kpl 2,00
Nastaveni, uvedeni do provozu kpl 2,00
Kooperace s profesi MaR hod 10,00
Poznamka: 1 karta doplnéna do piivodni jednotky VRV (provéieni feSeni),
1 karta pro skupinu
Napojeni MaR

DAIKIN |Hlavni jednotka BacNET 2x 64 adres - DMS502A51 ks 1,00
Komunika¢ni kabelaz JYSTY 2x1,5 kpl 1,00
Montaz kpl 1,00
Naadresovani kpl 1,00
Naprogramovéni kpl 4,00
Kooperace s profesi MaR hod 24,00
Slaboproudou instalaci fesi investor, neni pfedmétem PD
Plechova korytka s odmontovatelnym krycim vrchnim dilem pro
vedeni chladiva a kabelaze ve venkovnim prostfedi, koordinace
stavebni Cast, klempitské vyrobky

Index: Skupinova cena potrubi sk. I - pozink. Plech, tfida tésnosti A:
5
Ctyihranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
20 bm 15,00 15,00 225,00

Montaz bm 15,00
Montéazni plosina - prace ve vyskach (do 4m) kpl 4,00
Doprava, zajisténi jefabu pro umisténi jednotek na OK (stiecha)
Poznamka: neni ¢lenéno po systémech (pro 4 systémy), zabor
ulice Sokolska pro instalaci venkovnich jednotek v rezii investora
Montazni material spole¢ny pro vSechna zatizeni:
- spojovaci kg 20,00
- gumové té&snéni kg 30,00
- material na zavésy kg 45,00
- montaz zavésu kg 45,00
Pfesun hmot potrubi t 800,00
Presun hmot ostatni t 2 582,50
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg

=
(@3

.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI |Jednotkova Celkem jednotkova celkem

cena Dodavka+tmontaz

Stehovaci sluzba t 1 500,00

Poznamka: natéry nejsou

HZS - ptedavaca dokumentace, pfedavaci protokoly, dokumentace
skute¢ného stavu, hodinova sazba, technické zabezpeceni stavby v ¢asti stavbghod. 55,00
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MNO-

CENA V KC

Hmotnost v kg

Hmotnost v kg

F(

O(

POSICE

[DODAVATEL

ZKRACENY POPIS

|ZsTvi

Jednotkova

Celkem

jednotkova

celkem

cena

Dodavka+tmontaz

Jsou-li v projektu uvedeny obchodni nazvy vyrobkiu a materialu, jedna
se o piiklad urcujici technické parametry, minimalni kvalitativni
poZadavky a vzhled u viditelnych prvki. Je mozné je nahradit vyrobkem|
nebo materialem stejné a vyssi kvalitativni urovné. P¥i instalaci
adekvatni zimény je nutné upravit profesi silnoproud, MaR, zajistit
prenos dat a Fizeni klimatizace nadfazenym systémem MaR. Je nutné
vypracovat akustickou studii na zaménéné zarizeni. Instalace
akustickych zastén neni mozZna.

Tento dokument neni samostatnym podkladem pro dalsi zpracovani
cenové nabidky , jeho nedilnou soucasti je projektova dokumentace
prislusného objektu a stupné. V piipadé odkazi na TZ (technicka
zprava) u jednotlivych poloZek je nutno p¥islusnou TZ prostudovat.
Dile je nutné uvazZovat s podrobné uvedenymi parametry a poZadavky
na materialy uvedenymi v projektové dokumentaci v¢. vypisi a skladeb
konstrukei. Délky tras chladiva, pFevySeni mezi vnitini a venkovni
jednotkou, vzdalenost prvniho rozbocovace a posledni vnitini jednotky
a pod odpovida navrZzenému vyrobci. PFi ziméné jinym vyrobcem nutné
provérit realnost zamény pii projektovaném feSeni. Plati i pro
navrZenénou elektronickou komunikaci systému VRV a komunikaci s
nadfazenym systémem MaR p¥i zapojeni do komunikace stavajich VRV
systémii DATKIN.

Clenéni systémii a nivaznych profesi umoziiuje investorovi Feit
instalaci VRV systémii v ¢asové rozdilnych etapach.

Naklady soupisu celkem :

0,00

Upravy stavajicich zafFizeni - systém VRV DAIKIN

Odsati chladiva

kpl

1,00

Demontaz stavajici kondenzaini jednotky DAIKIN VRV (sneseni jednotky zg
stiechy), demontaz konzol

kpl

1,00

Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do primért, délek viz schema)

15,00

Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)

kpl

1,00

Doplnéni chladiva R410A

kg

1,00

Zpétna montaz, uvedeni do provozu

kpl

1,00

Zkouska té€snosti

kpl

1,00

Zaskoleni obsluhy

kpl

1,00

Zavizeni ¢. 1 - systém ¢.1
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

1.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ14T ks 1,00 304,00 304,00
Chladici vykon jmenovity 40kW
Topny vykon jmenovity 40kW
Ptikon chlazeni 10,7kW/400V
Prikon topeni 9,6kW/400V
EER3,14, ESEER7,0,5
COP 4,27
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 304kg, chladivo R410A

1.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 13,00 24,00 312,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 13,00 0,50 6,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 8,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 1,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do priméru, délek viz schema) |bm 131,00
Komunikaéni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Evidencni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zarizeni ¢. 2 - systém ¢&.2

2.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ14T ks 1,00 304,00 304,00
Chladici vykon jmenovity 40kW
Topny vykon jmenovity 40kW
Ptikon chlazeni 10,7kW/400V
Prikon topeni 9,6kW/400V
EER3,14, ESEER7,0,5
COP 4,27
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 304kg, chladivo R410A

2.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 13,00 24,00 312,00
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg
DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 13,00 0,50 6,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 2,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do priméru, délek viz schema) |bm 124,00
Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 12,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zavizeni ¢. 3 - systém ¢.3

3.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ16T ks 1,00 305,00 305,00
Chladici vykon jmenovity 45kW
Topny vykon jmenovity 45kW
Ptikon chlazeni 13,0kW/400V
Prikon topeni 11,1kW/400V
EER3,46, ESEER6,5
COP 4,59
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 305kg, chladivo R410A

3.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 15,00 24,00 360,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 15,00 0,50 7,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 4,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (lenéni do primért, délek viz schema) |bm 130,00
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zarizeni ¢. 4 - systém ¢.4

4.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ16T ks 1,00 305,00 305,00
Chladici vykon jmenovity 45kW
Topny vykon jmenovity 45kW
Ptikon chlazeni 13,0kW/400V
Prikon topeni 11,1kW/400V
EER3,46, ESEER6,5
COP 4,59
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 305kg, chladivo R410A

4.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 15,00 24,00 360,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 15,00 0,50 7,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 4,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (lenéni do primérut, délek viz schema) |bm 119,00
Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00

Omezeni vykonu p¥i 15minutovém maximu

Umisténi komponentl v rozvadéci silnoproudu
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

DAIKIN  |Komunika¢ni karta s nastavenim omezeni vykonu DTA104A53 ks 2,00
Napéjeni, zdroj kpl 2,00
Nastaveni, uvedeni do provozu kpl 2,00
Kooperace s profesi MaR hod 10,00
Poznamka: 1 karta doplnéna do piivodni jednotky VRV (provéieni feSeni),
1 karta pro skupinu
Napojeni MaR

DAIKIN |Hlavni jednotka BacNET 2x 64 adres - DMS502A51 ks 1,00
Komunika¢ni kabelaz JYSTY 2x1,5 kpl 1,00
Montaz kpl 1,00
Naadresovani kpl 1,00
Naprogramovéni kpl 4,00
Kooperace s profesi MaR hod 24,00
Slaboproudou instalaci fesi investor, neni pfedmétem PD
Plechova korytka s odmontovatelnym krycim vrchnim dilem pro
vedeni chladiva a kabelaze ve venkovnim prostfedi, koordinace
stavebni Cast, klempitské vyrobky

Index: Skupinova cena potrubi sk. I - pozink. Plech, tfida tésnosti A:
5
Ctyihranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
20 bm 15,00 15,00 225,00

Montaz bm 15,00
Montéazni plosina - prace ve vyskach (do 4m) kpl 4,00
Doprava, zajisténi jefabu pro umisténi jednotek na OK (stiecha)
Poznamka: neni ¢lenéno po systémech (pro 4 systémy), zabor
ulice Sokolska pro instalaci venkovnich jednotek v rezii investora
Montazni material spole¢ny pro vSechna zatizeni:
- spojovaci kg 20,00
- gumové té&snéni kg 30,00
- material na zavésy kg 45,00
- montaz zavésu kg 45,00
Pfesun hmot potrubi t 800,00
Presun hmot ostatni t 2 582,50
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg

=
(@3

.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI |Jednotkova Celkem jednotkova celkem

cena Dodavka+tmontaz

Stehovaci sluzba t 1 500,00

Poznamka: natéry nejsou

HZS - ptedavaca dokumentace, pfedavaci protokoly, dokumentace
skute¢ného stavu, hodinova sazba, technické zabezpeceni stavby v ¢asti stavbghod. 55,00
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MNO-

CENA V KC

Hmotnost v kg

Hmotnost v kg

F(

O(

POSICE

[DODAVATEL

ZKRACENY POPIS

|ZsTvi

Jednotkova

Celkem

jednotkova

celkem

cena

Dodavka+tmontaz

Jsou-li v projektu uvedeny obchodni nazvy vyrobkiu a materialu, jedna
se o piiklad urcujici technické parametry, minimalni kvalitativni
poZadavky a vzhled u viditelnych prvki. Je mozné je nahradit vyrobkem|
nebo materialem stejné a vyssi kvalitativni urovné. P¥i instalaci
adekvatni zimény je nutné upravit profesi silnoproud, MaR, zajistit
prenos dat a Fizeni klimatizace nadfazenym systémem MaR. Je nutné
vypracovat akustickou studii na zaménéné zarizeni. Instalace
akustickych zastén neni mozZna.

Tento dokument neni samostatnym podkladem pro dalsi zpracovani
cenové nabidky , jeho nedilnou soucasti je projektova dokumentace
prislusného objektu a stupné. V piipadé odkazi na TZ (technicka
zprava) u jednotlivych poloZek je nutno p¥islusnou TZ prostudovat.
Dile je nutné uvazZovat s podrobné uvedenymi parametry a poZadavky
na materialy uvedenymi v projektové dokumentaci v¢. vypisi a skladeb
konstrukei. Délky tras chladiva, pFevySeni mezi vnitini a venkovni
jednotkou, vzdalenost prvniho rozbocovace a posledni vnitini jednotky
a pod odpovida navrZzenému vyrobci. PFi ziméné jinym vyrobcem nutné
provérit realnost zamény pii projektovaném feSeni. Plati i pro
navrZenénou elektronickou komunikaci systému VRV a komunikaci s
nadfazenym systémem MaR p¥i zapojeni do komunikace stavajich VRV
systémii DATKIN.

Clenéni systémii a nivaznych profesi umoziiuje investorovi Feit
instalaci VRV systémii v ¢asové rozdilnych etapach.

Naklady soupisu celkem :

0,00

Upravy stavajicich zafFizeni - systém VRV DAIKIN

Odsati chladiva

kpl

1,00

Demontaz stavajici kondenzaini jednotky DAIKIN VRV (sneseni jednotky zg
stiechy), demontaz konzol

kpl

1,00

Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do primért, délek viz schema)

15,00

Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)

kpl

1,00

Doplnéni chladiva R410A

kg

1,00

Zpétna montaz, uvedeni do provozu

kpl

1,00

Zkouska té€snosti

kpl

1,00

Zaskoleni obsluhy

kpl

1,00

Zavizeni ¢. 1 - systém ¢.1
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

1.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ14T ks 1,00 304,00 304,00
Chladici vykon jmenovity 40kW
Topny vykon jmenovity 40kW
Ptikon chlazeni 10,7kW/400V
Prikon topeni 9,6kW/400V
EER3,14, ESEER7,0,5
COP 4,27
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 304kg, chladivo R410A

1.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 13,00 24,00 312,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 13,00 0,50 6,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 8,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 1,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do priméru, délek viz schema) |bm 131,00
Komunikaéni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Evidencni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zarizeni ¢. 2 - systém ¢&.2

2.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ14T ks 1,00 304,00 304,00
Chladici vykon jmenovity 40kW
Topny vykon jmenovity 40kW
Ptikon chlazeni 10,7kW/400V
Prikon topeni 9,6kW/400V
EER3,14, ESEER7,0,5
COP 4,27
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 304kg, chladivo R410A

2.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 13,00 24,00 312,00
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg
DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 13,00 0,50 6,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 2,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do priméru, délek viz schema) |bm 124,00
Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 12,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zavizeni ¢. 3 - systém ¢.3

3.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ16T ks 1,00 305,00 305,00
Chladici vykon jmenovity 45kW
Topny vykon jmenovity 45kW
Ptikon chlazeni 13,0kW/400V
Prikon topeni 11,1kW/400V
EER3,46, ESEER6,5
COP 4,59
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 305kg, chladivo R410A

3.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 15,00 24,00 360,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 15,00 0,50 7,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 4,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (lenéni do primért, délek viz schema) |bm 130,00
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zarizeni ¢. 4 - systém ¢.4

4.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ16T ks 1,00 305,00 305,00
Chladici vykon jmenovity 45kW
Topny vykon jmenovity 45kW
Ptikon chlazeni 13,0kW/400V
Prikon topeni 11,1kW/400V
EER3,46, ESEER6,5
COP 4,59
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 305kg, chladivo R410A

4.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 15,00 24,00 360,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 15,00 0,50 7,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 4,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (lenéni do primérut, délek viz schema) |bm 119,00
Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00

Omezeni vykonu p¥i 15minutovém maximu

Umisténi komponentl v rozvadéci silnoproudu
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

DAIKIN  |Komunika¢ni karta s nastavenim omezeni vykonu DTA104A53 ks 2,00
Napéjeni, zdroj kpl 2,00
Nastaveni, uvedeni do provozu kpl 2,00
Kooperace s profesi MaR hod 10,00
Poznamka: 1 karta doplnéna do piivodni jednotky VRV (provéieni feSeni),
1 karta pro skupinu
Napojeni MaR

DAIKIN |Hlavni jednotka BacNET 2x 64 adres - DMS502A51 ks 1,00
Komunika¢ni kabelaz JYSTY 2x1,5 kpl 1,00
Montaz kpl 1,00
Naadresovani kpl 1,00
Naprogramovéni kpl 4,00
Kooperace s profesi MaR hod 24,00
Slaboproudou instalaci fesi investor, neni pfedmétem PD
Plechova korytka s odmontovatelnym krycim vrchnim dilem pro
vedeni chladiva a kabelaze ve venkovnim prostfedi, koordinace
stavebni Cast, klempitské vyrobky

Index: Skupinova cena potrubi sk. I - pozink. Plech, tfida tésnosti A:
5
Ctyihranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
20 bm 15,00 15,00 225,00

Montaz bm 15,00
Montéazni plosina - prace ve vyskach (do 4m) kpl 4,00
Doprava, zajisténi jefabu pro umisténi jednotek na OK (stiecha)
Poznamka: neni ¢lenéno po systémech (pro 4 systémy), zabor
ulice Sokolska pro instalaci venkovnich jednotek v rezii investora
Montazni material spole¢ny pro vSechna zatizeni:
- spojovaci kg 20,00
- gumové té&snéni kg 30,00
- material na zavésy kg 45,00
- montaz zavésu kg 45,00
Pfesun hmot potrubi t 800,00
Presun hmot ostatni t 2 582,50
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg

=
(@3

.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI |Jednotkova Celkem jednotkova celkem

cena Dodavka+tmontaz

Stehovaci sluzba t 1 500,00

Poznamka: natéry nejsou

HZS - ptedavaca dokumentace, pfedavaci protokoly, dokumentace
skute¢ného stavu, hodinova sazba, technické zabezpeceni stavby v ¢asti stavbghod. 55,00
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MNO-

CENA V KC

Hmotnost v kg

Hmotnost v kg

F(

O(

POSICE

[DODAVATEL

ZKRACENY POPIS

|ZsTvi

Jednotkova

Celkem

jednotkova

celkem

cena

Dodavka+tmontaz

Jsou-li v projektu uvedeny obchodni nazvy vyrobkiu a materialu, jedna
se o piiklad urcujici technické parametry, minimalni kvalitativni
poZadavky a vzhled u viditelnych prvki. Je mozné je nahradit vyrobkem|
nebo materialem stejné a vyssi kvalitativni urovné. P¥i instalaci
adekvatni zimény je nutné upravit profesi silnoproud, MaR, zajistit
prenos dat a Fizeni klimatizace nadfazenym systémem MaR. Je nutné
vypracovat akustickou studii na zaménéné zarizeni. Instalace
akustickych zastén neni mozZna.

Tento dokument neni samostatnym podkladem pro dalsi zpracovani
cenové nabidky , jeho nedilnou soucasti je projektova dokumentace
prislusného objektu a stupné. V piipadé odkazi na TZ (technicka
zprava) u jednotlivych poloZek je nutno p¥islusnou TZ prostudovat.
Dile je nutné uvazZovat s podrobné uvedenymi parametry a poZadavky
na materialy uvedenymi v projektové dokumentaci v¢. vypisi a skladeb
konstrukei. Délky tras chladiva, pFevySeni mezi vnitini a venkovni
jednotkou, vzdalenost prvniho rozbocovace a posledni vnitini jednotky
a pod odpovida navrZzenému vyrobci. PFi ziméné jinym vyrobcem nutné
provérit realnost zamény pii projektovaném feSeni. Plati i pro
navrZenénou elektronickou komunikaci systému VRV a komunikaci s
nadfazenym systémem MaR p¥i zapojeni do komunikace stavajich VRV
systémii DATKIN.

Clenéni systémii a nivaznych profesi umoziiuje investorovi Feit
instalaci VRV systémii v ¢asové rozdilnych etapach.

Naklady soupisu celkem :

0,00

Upravy stavajicich zafFizeni - systém VRV DAIKIN

Odsati chladiva

kpl

1,00

Demontaz stavajici kondenzaini jednotky DAIKIN VRV (sneseni jednotky zg
stiechy), demontaz konzol

kpl

1,00

Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do primért, délek viz schema)

15,00

Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)

kpl

1,00

Doplnéni chladiva R410A

kg

1,00

Zpétna montaz, uvedeni do provozu

kpl

1,00

Zkouska té€snosti

kpl

1,00

Zaskoleni obsluhy

kpl

1,00

Zavizeni ¢. 1 - systém ¢.1
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

1.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ14T ks 1,00 304,00 304,00
Chladici vykon jmenovity 40kW
Topny vykon jmenovity 40kW
Ptikon chlazeni 10,7kW/400V
Prikon topeni 9,6kW/400V
EER3,14, ESEER7,0,5
COP 4,27
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 304kg, chladivo R410A

1.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 13,00 24,00 312,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 13,00 0,50 6,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 8,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 1,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do priméru, délek viz schema) |bm 131,00
Komunikaéni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Evidencni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zarizeni ¢. 2 - systém ¢&.2

2.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ14T ks 1,00 304,00 304,00
Chladici vykon jmenovity 40kW
Topny vykon jmenovity 40kW
Ptikon chlazeni 10,7kW/400V
Prikon topeni 9,6kW/400V
EER3,14, ESEER7,0,5
COP 4,27
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 304kg, chladivo R410A

2.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 13,00 24,00 312,00
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg
DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 13,00 0,50 6,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 2,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do priméru, délek viz schema) |bm 124,00
Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 12,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zavizeni ¢. 3 - systém ¢.3

3.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ16T ks 1,00 305,00 305,00
Chladici vykon jmenovity 45kW
Topny vykon jmenovity 45kW
Ptikon chlazeni 13,0kW/400V
Prikon topeni 11,1kW/400V
EER3,46, ESEER6,5
COP 4,59
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 305kg, chladivo R410A

3.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 15,00 24,00 360,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 15,00 0,50 7,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 4,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (lenéni do primért, délek viz schema) |bm 130,00
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zarizeni ¢. 4 - systém ¢.4

4.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ16T ks 1,00 305,00 305,00
Chladici vykon jmenovity 45kW
Topny vykon jmenovity 45kW
Ptikon chlazeni 13,0kW/400V
Prikon topeni 11,1kW/400V
EER3,46, ESEER6,5
COP 4,59
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 305kg, chladivo R410A

4.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 15,00 24,00 360,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 15,00 0,50 7,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 4,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (lenéni do primérut, délek viz schema) |bm 119,00
Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00

Omezeni vykonu p¥i 15minutovém maximu

Umisténi komponentl v rozvadéci silnoproudu
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

DAIKIN  |Komunika¢ni karta s nastavenim omezeni vykonu DTA104A53 ks 2,00
Napéjeni, zdroj kpl 2,00
Nastaveni, uvedeni do provozu kpl 2,00
Kooperace s profesi MaR hod 10,00
Poznamka: 1 karta doplnéna do piivodni jednotky VRV (provéieni feSeni),
1 karta pro skupinu
Napojeni MaR

DAIKIN |Hlavni jednotka BacNET 2x 64 adres - DMS502A51 ks 1,00
Komunika¢ni kabelaz JYSTY 2x1,5 kpl 1,00
Montaz kpl 1,00
Naadresovani kpl 1,00
Naprogramovéni kpl 4,00
Kooperace s profesi MaR hod 24,00
Slaboproudou instalaci fesi investor, neni pfedmétem PD
Plechova korytka s odmontovatelnym krycim vrchnim dilem pro
vedeni chladiva a kabelaze ve venkovnim prostfedi, koordinace
stavebni Cast, klempitské vyrobky

Index: Skupinova cena potrubi sk. I - pozink. Plech, tfida tésnosti A:
5
Ctyihranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
20 bm 15,00 15,00 225,00

Montaz bm 15,00
Montéazni plosina - prace ve vyskach (do 4m) kpl 4,00
Doprava, zajisténi jefabu pro umisténi jednotek na OK (stiecha)
Poznamka: neni ¢lenéno po systémech (pro 4 systémy), zabor
ulice Sokolska pro instalaci venkovnich jednotek v rezii investora
Montazni material spole¢ny pro vSechna zatizeni:
- spojovaci kg 20,00
- gumové té&snéni kg 30,00
- material na zavésy kg 45,00
- montaz zavésu kg 45,00
Pfesun hmot potrubi t 800,00
Presun hmot ostatni t 2 582,50
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg

=
(@3

.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI |Jednotkova Celkem jednotkova celkem

cena Dodavka+tmontaz

Stehovaci sluzba t 1 500,00

Poznamka: natéry nejsou

HZS - ptedavaca dokumentace, pfedavaci protokoly, dokumentace
skute¢ného stavu, hodinova sazba, technické zabezpeceni stavby v ¢asti stavbghod. 55,00
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MNO-

CENA V KC

Hmotnost v kg

Hmotnost v kg

F(

O(

POSICE

[DODAVATEL

ZKRACENY POPIS

|ZsTvi

Jednotkova

Celkem

jednotkova

celkem

cena

Dodavka+tmontaz

Jsou-li v projektu uvedeny obchodni nazvy vyrobkiu a materialu, jedna
se o piiklad urcujici technické parametry, minimalni kvalitativni
poZadavky a vzhled u viditelnych prvki. Je mozné je nahradit vyrobkem|
nebo materialem stejné a vyssi kvalitativni urovné. P¥i instalaci
adekvatni zimény je nutné upravit profesi silnoproud, MaR, zajistit
prenos dat a Fizeni klimatizace nadfazenym systémem MaR. Je nutné
vypracovat akustickou studii na zaménéné zarizeni. Instalace
akustickych zastén neni mozZna.

Tento dokument neni samostatnym podkladem pro dalsi zpracovani
cenové nabidky , jeho nedilnou soucasti je projektova dokumentace
prislusného objektu a stupné. V piipadé odkazi na TZ (technicka
zprava) u jednotlivych poloZek je nutno p¥islusnou TZ prostudovat.
Dile je nutné uvazZovat s podrobné uvedenymi parametry a poZadavky
na materialy uvedenymi v projektové dokumentaci v¢. vypisi a skladeb
konstrukei. Délky tras chladiva, pFevySeni mezi vnitini a venkovni
jednotkou, vzdalenost prvniho rozbocovace a posledni vnitini jednotky
a pod odpovida navrZzenému vyrobci. PFi ziméné jinym vyrobcem nutné
provérit realnost zamény pii projektovaném feSeni. Plati i pro
navrZenénou elektronickou komunikaci systému VRV a komunikaci s
nadfazenym systémem MaR p¥i zapojeni do komunikace stavajich VRV
systémii DATKIN.

Clenéni systémii a nivaznych profesi umoziiuje investorovi Feit
instalaci VRV systémii v ¢asové rozdilnych etapach.

Naklady soupisu celkem :

0,00

Upravy stavajicich zafFizeni - systém VRV DAIKIN

Odsati chladiva

kpl

1,00

Demontaz stavajici kondenzaini jednotky DAIKIN VRV (sneseni jednotky zg
stiechy), demontaz konzol

kpl

1,00

Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do primért, délek viz schema)

15,00

Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)

kpl

1,00

Doplnéni chladiva R410A

kg

1,00

Zpétna montaz, uvedeni do provozu

kpl

1,00

Zkouska té€snosti

kpl

1,00

Zaskoleni obsluhy

kpl

1,00

Zavizeni ¢. 1 - systém ¢.1
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

1.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ14T ks 1,00 304,00 304,00
Chladici vykon jmenovity 40kW
Topny vykon jmenovity 40kW
Ptikon chlazeni 10,7kW/400V
Prikon topeni 9,6kW/400V
EER3,14, ESEER7,0,5
COP 4,27
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 304kg, chladivo R410A

1.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 13,00 24,00 312,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 13,00 0,50 6,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 8,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 1,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do priméru, délek viz schema) |bm 131,00
Komunikaéni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Evidencni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zarizeni ¢. 2 - systém ¢&.2

2.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ14T ks 1,00 304,00 304,00
Chladici vykon jmenovity 40kW
Topny vykon jmenovity 40kW
Ptikon chlazeni 10,7kW/400V
Prikon topeni 9,6kW/400V
EER3,14, ESEER7,0,5
COP 4,27
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 304kg, chladivo R410A

2.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 13,00 24,00 312,00
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg
DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 13,00 0,50 6,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 2,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (¢lenéni do priméru, délek viz schema) |bm 124,00
Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 12,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zavizeni ¢. 3 - systém ¢.3

3.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ16T ks 1,00 305,00 305,00
Chladici vykon jmenovity 45kW
Topny vykon jmenovity 45kW
Ptikon chlazeni 13,0kW/400V
Prikon topeni 11,1kW/400V
EER3,46, ESEER6,5
COP 4,59
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 305kg, chladivo R410A

3.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 15,00 24,00 360,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 15,00 0,50 7,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 4,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (lenéni do primért, délek viz schema) |bm 130,00
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00
Zarizeni ¢. 4 - systém ¢.4

4.1 DAIKIN |Venkovni jednotka s proménnou teplotou chladiva RXYQ16T ks 1,00 305,00 305,00
Chladici vykon jmenovity 45kW
Topny vykon jmenovity 45kW
Ptikon chlazeni 13,0kW/400V
Prikon topeni 11,1kW/400V
EER3,46, ESEER6,5
COP 4,59
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 305kg, chladivo R410A

4.2 DAIKIN | Vnitini jednotka podstropni FXHQ32A ks 15,00 24,00 360,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Ptikon chlazeni 0,107kW/230V
Prikon topeni 0,107kW/230V
Rozmér V/S/H 235/900/690, hmotnost 24kg

DAIKIN |Ovladac nasténny BRC1E53B ks 15,00 0,50 7,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 3,00
Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 4,00
Cu potrubi, izolace, mont.material (lenéni do primérut, délek viz schema) |bm 119,00
Komunika¢ni kabelaz (v soubéch s trasou chladiva - viz délka Cu potrubi)  [kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,00
Montaz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zatizeni s chladivem ks 1,00

Omezeni vykonu p¥i 15minutovém maximu

Umisténi komponentl v rozvadéci silnoproudu
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkovi Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

DAIKIN  |Komunika¢ni karta s nastavenim omezeni vykonu DTA104A53 ks 2,00
Napéjeni, zdroj kpl 2,00
Nastaveni, uvedeni do provozu kpl 2,00
Kooperace s profesi MaR hod 10,00
Poznamka: 1 karta doplnéna do piivodni jednotky VRV (provéieni feSeni),
1 karta pro skupinu
Napojeni MaR

DAIKIN |Hlavni jednotka BacNET 2x 64 adres - DMS502A51 ks 1,00
Komunika¢ni kabelaz JYSTY 2x1,5 kpl 1,00
Montaz kpl 1,00
Naadresovani kpl 1,00
Naprogramovéni kpl 4,00
Kooperace s profesi MaR hod 24,00
Slaboproudou instalaci fesi investor, neni pfedmétem PD
Plechova korytka s odmontovatelnym krycim vrchnim dilem pro
vedeni chladiva a kabelaze ve venkovnim prostfedi, koordinace
stavebni Cast, klempitské vyrobky

Index: Skupinova cena potrubi sk. I - pozink. Plech, tfida tésnosti A:
5
Ctyihranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
20 bm 15,00 15,00 225,00

Montaz bm 15,00
Montéazni plosina - prace ve vyskach (do 4m) kpl 4,00
Doprava, zajisténi jefabu pro umisténi jednotek na OK (stiecha)
Poznamka: neni ¢lenéno po systémech (pro 4 systémy), zabor
ulice Sokolska pro instalaci venkovnich jednotek v rezii investora
Montazni material spole¢ny pro vSechna zatizeni:
- spojovaci kg 20,00
- gumové té&snéni kg 30,00
- material na zavésy kg 45,00
- montaz zavésu kg 45,00
Pfesun hmot potrubi t 800,00
Presun hmot ostatni t 2 582,50
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MNO- CENA V KC Hmotnost v kg Hmotnost v kg

=
(@3

.| POSICE [DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI |Jednotkova Celkem jednotkova celkem

cena Dodavka+tmontaz

Stehovaci sluzba t 1 500,00

Poznamka: natéry nejsou

HZS - ptedavaca dokumentace, pfedavaci protokoly, dokumentace
skute¢ného stavu, hodinova sazba, technické zabezpeceni stavby v ¢asti stavbghod. 55,00
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