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Dodavka+montaz

Jsou-li v projektu uvedeny obchodni nazvy vyrobkii a materialu, jedna
se o priklad urcujici technické parametry, minimalni kvalitativni
poZadavky a vzhled u viditelnych prvki. Je mozné je nahradit
vyrobkem nebo materidlem stejné a vyssi kvalitativni urovné. PFi
instalaci adekvatni zamény je nutné upravit profesi silnoproud, MaR,
zajistit pFenos dat a Fizeni klimatizace nadfazenym systémem MaR. Je
nutné vypracovat akustickou studii na zaménéné zarizeni. Instalace

akustickvch zastén neni mozZna.
Tento dokument neni samostatnym podkladem pro dalsi zpracovani

cenové nabidky , jeho nedilnou soucasti je projektova dokumentace
prislusného objektu a stupné. V pripadé odkazi na TZ (technicka
zprava) u jednotlivych poloZek je nutno prislusnou TZ prostudovat.
Dale je nutné uvazZovat s podrobné uvedenymi parametry a poZadavky
na materialy uvedenymi v projektové dokumentaci v¢. vypisi a skladeb
konstrukci. Délky tras chladiva, pFevySeni mezi vnitini a venkovni
jednotkou, vzdilenost prvniho rozbocovace a posledni vnitfni jednotky
a pod odpovida navrZenému vyrobci. PFi zaméné jinym vyrobcem nutné
provérit realnost zimény pri projektovaném Feseni. Plati i pro
navrZenénou elektronickou komunikaci systtmu VRV a komunikaci s
nadiazenym systémem MaR p¥i zapojeni do komunikace stavajich VRV
nvvehimﬁ DATKIN

Clenéni systémi a navaznych profesi umoziiuje investorovi iesit
instalaci VRYV systémii v ¢asové rozdilnych etapach. Zakladni ¢lenéni je
po provozné technickych celcich leva strana, prava strana (kondenza¢ni
iednotky na OK nad schodisti a ¢ast E.
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Technicko technologicka ¢ast - dilatacni celek E

Zarizeni ¢.8 - systém ¢.8

Venkovni jednotka Inverter RXYQ16T

Chladici vykon jmenovity 45,0kW

Topny vykon jmenovity 45,0kW

Prikon chlazeni 13,0kW/400V

Ptikon topeni 11,1kW/400V

EER4,05, ESEERG6,5

COP 4,3

Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 356kg, chladivo R410A

Vnitini jednotka nasténna FXAQ25A
Chladici vykon jmenovity 2,8kW
Topny vykon jmenovity 3,2kW
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Ptikon chlazeni 0,03kW/230V

Ptikon topeni 0,03kW/230V

Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg
Vnitini jednotka nasténna FXAQ32A
Chladici vykon jmenovity 3,6kW

Topny vykon jmenovity 4,0kW

Ptikon chlazeni 0,03kW/230V

Ptikon topeni 0,03kW/230V

Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg
Vnitini jednotka nasténna FXAQ40A
Chladici vykon jmenovity 4,5kW

Topny vykon jmenovity 5,0kW

Ptikon chlazeni 0,02kW/230V

Ptikon topeni 0,02kW/230V

Rozmér V/S/H 290/1050/269, hmotnost 12kg
Vnitini jednotka nasténna FXAQS50A
Chladici vykon jmenovity 5,6kW

Topny vykon jmenovity 6,3kW

Ptikon chlazeni 0,03kW/230V

Ptikon topeni 0,03kW/230V

Rozmér V/S/H 290/1050/269, hmotnost 15kg
Podstavny ram, zarov¢ zinkovany, konstrukce kryti jednotky (konstrukce,
oplasténi, zaroveé zinkovano),tahokov, provedeni antivadal

Ovladac¢ nasténny BRC1E53B

Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9
Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T
Cu potrubi, izolace, mont.material
Komunikaéni kabelaz

Doplnéni chladiva R410A

Montéz, uvedeni do provozu

Zkouska tésnosti

Zaskoleni obsluhy

Eviden¢ni kniha zafizeni s chladivem

Zarizeni ¢.14 - systém ¢.14

Venkovni jednotka Inverter RXYQ16T

Chladici vykon jmenovity 45,0kW

Topny vykon jmenovity 45,0kW

Ptikon chlazeni 13,0kW/400V

Ptikon topeni 11,1kW/400V

EER4,05, ESEERG6,5

COP 4,3

Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 356kg, chladivo R410A
Podstavny ram, zarov¢ zinkovany, konstrukce kryti jednotky (konstrukce,
oplasténi, zaroveé zinkovano),tahokov, provedeni antivadal
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Vnitini jednotka nasténnd FXAQ25A
Chladici vykon jmenovity 2,8kW

Topny vykon jmenovity 3,2kW

Ptikon chlazeni 0,03kW/230V

Ptikon topeni 0,03kW/230V

Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg
Vnitini jednotka nasténnad FXAQ32A
Chladici vykon jmenovity 3,6kW

Topny vykon jmenovity 4,0kW

Ptikon chlazeni 0,03kW/230V

Ptikon topeni 0,03kW/230V

Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg
Vnitini jednotka nasténnad FXAQ40A
Chladici vykon jmenovity 4,5kW

Topny vykon jmenovity 5,0kW

Ptikon chlazeni 0,02kW/230V

Ptikon topeni 0,02kW/230V

Rozmér V/S/H 290/1050/269, hmotnost 15kg

Ovlada¢ nasténny BRC1E53B

Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9
Rozbocova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T
Cu potrubi, izolace, mont.material
Komunikaéni kabelaz

Doplnéni chladiva R410A

Montéz, uvedeni do provozu

Zkouska tésnosti

Zaskoleni obsluhy

Eviden¢ni kniha zafizeni s chladivem

Zavizeni ¢.15 - systém ¢&.15

Odsati chladiva

Demontéz systému RKS60+FTKS60
Ekologicka likvidace jednotek
Ekologicka likvidace chladiva

Omezeni vykonu pfi 15Sminutovém maximu
Umisténi komponentti v rozvadé¢i silnoproudu

Komunikaéni karta s nastavenim omezeni vykonu DTA104A53
Napéjeni, zdroj

Nastaveni, uvedeni do provozu

Kooperace s profesi MaR

Poznamka: Docené systémy ovladany spolecné

Napojeni MaR
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Hlavni jednotka BacNET 2x 64 adres - DMS502A51
Komunikaéni kabelaz JYSTY 2x1,5

Montaz

Naadresovani

Naprogramovani

Kooperace s profesi MaR

Slaboproudou instalaci fesi investor, neni predmétem PD

Plechova korytka s odmontovatelnym krycim vrchnim dilem pro
vedeni chladiva a kabelaze ve venkovnim prostiedi, koordinace
stavebni ¢ast, klempifské vyrobky

Skupinova cena potrubi sk. I - pozink. Plech, tfida tésnosti A:

Cty¥hranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):

20
Montaz

Montéazni plosina - prace ve vyskach (do 4m)

MontaZni materiil spole¢ny pro vSechna zafizeni:
- spojovaci

- gumové tésnéni

- material na zavésy

- montaz zaveésu

Piesun hmot potrubi
Pfesun hmot ostatni
Stehovaci sluzba
Poznamka: natéry nejsou

HZS - ptedavaci dokumentace, pfedavaci protokoly, dokumentace
skute¢ného stavu, hodinova sazba, technické zabezpeceni stavby v ¢asti
stavba
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