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Jsou-li v projektu uvedeny obchodni nazvy vyrobkiu a materialu, jedna
se o priklad urcujici technické parametry, minimalni kvalitativni
poZadavky a vzhled u viditelnych prvki. Je mozZné je nahradit
vyrobkem nebo materiilem stejné a vyssi kvalitativni Girovné. P¥i
instalaci adekvatni zamény je nutné upravit profesi silnoproud, MaR,
zajistit pFenos dat a Fizeni klimatizace nadiazenym systémem MaR. Je
nutné vypracovat akustickou studii na zaménéné zarizeni. Instalace
akustickvch zastén neni mozna

Tento dokument neni samostatnym podkladem pro dalsi zpracovani
cenové nabidky , jeho nedilnou soucasti je projektova dokumentace
prislusného objektu a stupné. V pripadé odkazi na TZ (technicka
zprava) u jednotlivych poloZek je nutno pfisluSnou TZ prostudovat.
Dale je nutné uvazZovat s podrobné uvedenymi parametry a poZadavky
na materialy uvedenymi v projektové dokumentaci v¢. vypisii a skladeb
konstrukci. Délky tras chladiva, pievySeni mezi vnitini a venkovni
jednotkou, vzdalenost prvniho rozbocovace a posledni vnitini jednotky
a pod odpovida navrZzenému vyrobci. Pfi zaméné jinym vyrobcem nutné
provérit realnost zimény pri projektovaném FeSeni. Plati i pro
navrZenénou elektronickou komunikaci systému VRV a komunikaci s
nadiazenym systémem MaR p¥Fi zapojeni do komunikace stavajich
VRV svstémii DATKIN.

Clenéni systémii a navaznych profesi umozZiiuje investorovi Fesit
instalaci VRV systémii v ¢asové rozdilnych etapach. Zakladni ¢lenéni je
po provozné technickych celcich leva strana, prava strana (kondenzaé¢ni
jednotky na OK nad schodisti a ¢ast E.

Vyskové umisténi vnitinich jednotek predpoklada umisténi SH

jednotky cca 2,5 m nad podlahou. Pired umisténim kazdé jednotky

bude provedena rekognoskace mista montaze s ohledem na statiku,

koordinaci se stavajicimi instalacemi. Umisténi podléha schaleni
investorem.

Naklady soupisu celkem :

0,00

Technicko technologicka ¢ast - prava strana

Upravy stavajicich zafizeni - systém VRV DAIKIN

Odsati napIné chladiva

kpl

1,00

Demontéz venkovni jednotky

kpl

1,00
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MNO- CENA VKC Hmotnost v kg [Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL| ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkova Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz
Demontéaz Cu potrubi kpl 20,00
Cu potrubi, izolace, mont.material bm 50,00
Komunikaéni kabelaz kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 5,00
Montéz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zafizeni s chladivem kpl 1,00
Predavaci dokumentace, protokoly kpl 1,00
Dokumentace skute¢ného provedeni kpl 1,00
Vyuziti leSeni do 12m kpl 1,00
Zavizeni €. 5 - systém ¢.5
5.1 DAIKIN  [Venkovni jednotka Inverter RXYQ10T ks 1,00 259,00 259,00
Chladici vykon jmenovity 28kW
Topny vykon jmenovity 28kW
Piikon chlazeni 7,29kW/400V
Ptikon topeni 6,29kW/400V
EER4,43, ESEER7,2
COP 4,27
Rozmér V/S/H 1685/930/765, hmotnost 259kg, chladivo R410A
5.2 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ20A ks 5,00 12,00 60,00
Chladici vykon jmenovity 2,2kW
Topny vykon jmenovity 2,5kW
Piikon chlazeni 0,02kW/230V
Ptikon topeni 0,02kW/230V
Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg
5.3 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ25A ks 1,00 12,00 12,00
Chladici vykon jmenovity 2,8kW
Topny vykon jmenovity 3,2kW
Piikon chlazeni 0,03kW/230V
Ptikon topeni 0,03kW/230V
Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg
54 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ32A ks 2,00 12,00 24,00

Chladici vykon jmenovity 3,6kW

Topny vykon jmenovity 4,0kW

Piikon chlazeni 0,03kW/230V

Strana 2




MNO- CENA VKC Hmotnost v kg [Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL| ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkova Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

Ptikon topeni 0,03kW/230V
Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg

5.5 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ40P ks 1,00 15,00 15,00
Chladici vykon jmenovity 4,5kW
Topny vykon jmenovity 5,0kW
Piikon chlazeni 0,02kW/230V
Ptikon topeni 0,02kW/230V
Rozmér V/S/H 290/1050/269, hmotnost 12kg

DAIKIN [Ovlada¢ nasténny BRC1E53B ks 9,00 0,50 4,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 1,00
Cu potrubi, izolace, mont.material bm 152,00
Komunikaéni kabelaz kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 15,20
Montéz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zafizeni s chladivem kpl 1,00
Zavizeni €.6 - systém ¢.6

6.1 DAIKIN  [Venkovni jednotka Inverter RXYQI12T ks 1,00 259,00 259,00
Chladici vykon jmenovity 33,5kW
Topny vykon jmenovity 33,5kW
Piikon chlazeni 8,98kW/400V
Ptikon topeni 7,77kW/400V
EER4,14, ESEER6,96
COP 5,08
Rozmér V/S/H 1685/930/765, hmotnost 259kg, chladivo R410A

6.2 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ20A ks 6,00 12,00 72,00
Chladici vykon jmenovity 2,2kW
Topny vykon jmenovity 2,5kW
Piikon chlazeni 0,02kW/230V
Ptikon topeni 0,02kW/230V
Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg

6.3 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ25A ks 1,00 12,00 12,00

Chladici vykon jmenovity 2,8kW

Topny vykon jmenovity 3,2kW

Piikon chlazeni 0,03kW/230V
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MNO- CENA VKC Hmotnost v kg [Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL| ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkova Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

Ptikon topeni 0,03kW/230V
Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg

6.4 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ32A ks 2,00 12,00 24,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Piikon chlazeni 0,03kW/230V
Ptikon topeni 0,03kW/230V
Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg

6.5 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQS0A ks 1,00 15,00 15,00
Chladici vykon jmenovity 5,6kW
Topny vykon jmenovity 6,3kW
Piikon chlazeni 0,03kW/230V
Ptikon topeni 0,03kW/230V
Rozmér V/S/H 290/1050/269, hmotnost 15kg

DAIKIN [Ovlada¢ nasténny BRC1E53B ks 10,00 0,50 5,00

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 1,00
Rozboc¢ovaé REFNET R410A KHRQ22M64T ks 1,00
Cu potrubi, izolace, mont.material bm 139,50
Komunikaéni kabelaz kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,95
Montéz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zafizeni s chladivem kpl 1,00
Zavizeni ¢.11 - systém ¢.11

11.1 DAIKIN  [Venkovni jednotka Inverter RXYQ18T ks 1,00 356,00 356,00
Chladici vykon jmenovity 50,4kW
Topny vykon jmenovity 50,4kW
Piikon chlazeni 13,0kW/400V
Ptikon topeni 11,1kW/400V
EER4,05, ESEER6,5
COP 4,3
Rozmér V/S/H 1685/1240/765, hmotnost 356kg, chladivo R410A

11.2 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ20A ks 9,00 12,00 108,00

Chladici vykon jmenovity 2,2kW

Topny vykon jmenovity 2,5kW
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MNO- CENA VKC Hmotnost v kg [Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL| ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkova Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

Piikon chlazeni 0,02kW/230V
Ptikon topeni 0,02kW/230V
Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg

11.3 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ25A ks 5,00 12,00 60,00
Chladici vykon jmenovity 2,8kW
Topny vykon jmenovity 3,2kW
Piikon chlazeni 0,03kW/230V
Ptikon topeni 0,03kW/230V
Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg

11.4 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ32A ks 3,00 12,00 36,00
Chladici vykon jmenovity 3,6kW
Topny vykon jmenovity 4,0kW
Piikon chlazeni 0,03kW/230V
Ptikon topeni 0,03kW/230V
Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg

11.5 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ40A ks 1,00 15,00 15,00
Chladici vykon jmenovity 4,5kW
Topny vykon jmenovity 5,0kW
Piikon chlazeni 0,02kW/230V
Ptikon topeni 0,02kW/230V
Rozmér V/S/H 290/1050/269, hmotnost 15kg

DAIKIN |Ovlada¢ nasténny BRC1E53B ks 18,00 0,50 9,00

Rozboc¢ovaé REFNET R410A KHRQ22M20T ks 14,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 2,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 1,00
Cu potrubi, izolace, mont.material bm 178,50
Komunikaéni kabelaz kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 17,85
Montéz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zafizeni s chladivem kpl 1,00
Zavizeni ¢.12 - systém ¢.12

12.1 DAIKIN  [Venkovni jednotka Inverter RXYQI12T ks 1,00 259,00 259,00

Chladici vykon jmenovity 33,5kW

Topny vykon jmenovity 33,5kW

Piikon chlazeni 8,98kW/400V
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MNO- CENA VKC Hmotnost v kg [Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL| ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkova Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

Ptikon topeni 7,77kW/400V
EER4,14, ESEER6,96
COP 5,08
Rozmér V/S/H 1685/930/765, hmotnost 259kg, chladivo R410A

12.2 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ25A ks 10,00 12,00 120,00
Chladici vykon jmenovity 2,8kW
Topny vykon jmenovity 3,2kW
Piikon chlazeni 0,03kW/230V
Ptikon topeni 0,03kW/230V
Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg

12.3 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ40A ks 1,00 15,00 15,00
Chladici vykon jmenovity 4,5kW
Topny vykon jmenovity 5,0kW
Piikon chlazeni 0,02kW/230V
Ptikon topeni 0,02kW/230V
Rozmér V/S/H 290/1050/269, hmotnost 15kg

DAIKIN [Ovlada¢ nasténny BRC1E53B ks 11,00

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 9,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M64T ks 1,00
Cu potrubi, izolace, mont.material bm 155,00
Komunikaéni kabelaz kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 15,50
Montéz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zafizeni s chladivem kpl 1,00
Zavizeni ¢.15 - systém ¢.15
Odsati chladiva ks 1,00
Demontéz systému RKS60+FTKS60 ks 1,00
Ekologicka likvidace jednotek kg 61,00
Ekologicka likvidace chladiva ks 2,00

15.1 DAIKIN [Venkovni jednotka Multisplit SMXS90E ks 1,00 73,00 73,00

Chladici vykon jmenovity 9,0kW

Topny vykon jmenovity 10,4kW

Piikon chlazeni 3,08kW/400V

Ptikon topeni 2,88kW/400V
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MNO- CENA VKC Hmotnost v kg [Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL| ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkova Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz
Rozmér V/S/H 770/900/320, hmotnost 73kg, chladivo R410A
15.2 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna v¢. Infra ovlada¢e FTXS60G ks 2,00 15,00 30,00
Chladici vykon jmenovity 4,41kW
Topny vykon jmenovity 4,41kW
Piikon chlazeni 0,02kW/230V
Ptikon topeni 0,02kW/230V
Rozmér V/S/H 290/1050/269, hmotnost 15kg
Cerpadlo kondenzatu Mini Blue ks 2,00 2,00 4,00
Doplnéni chladiva R410A kg 2,00
Cu potrubi, izolace, mont.material bm 22,00
Komunikaéni kabelaz kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 2,20
Montéz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zafizeni s chladivem kpl 1,00
Konzola nebo podstavec pod venkovni jednotku < 80 kg kpl 1,00
Zavizeni ¢.18 - systém ¢.18
18.1 DAIKIN  [Venkovni jednotka Inverter RXYQST ks 1,00 243,00 243,00
Chladici vykon jmenovity 22,4kW
Topny vykon jmenovity 22,4kW
Piikon chlazeni 5,21kW/400V
Ptikon topeni 4,75kW/400V
EERS,1, ESEER6,37
COP 5,1
Rozmér V/S/H 1685/930/765, hmotnost 243kg, chladivo R410A
18.2 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ25P ks 3,00 12,00 36,00
Chladici vykon jmenovity 2,8kW
Topny vykon jmenovity 3,2kW
Piikon chlazeni 0,03kW/230V
Ptikon topeni 0,03kW/230V
Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg
18.3 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ32P ks 3,00 12,00 36,00

Chladici vykon jmenovity 3,6kW

Topny vykon jmenovity 4,0kW

Piikon chlazeni 0,03kW/230V

Ptikon topeni 0,03kW/230V

Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg
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MNO- CENA VKC Hmotnost v kg [Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL| ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkova Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz
DAIKIN [Ovlada¢ nasténny BRC1E53B ks 6,00 0,50 3,00

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 4,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 1,00
Cu potrubi, izolace, mont.material bm 134,00
Komunikaéni kabelaz kpl 1,00
Doplnéni chladiva R410A kg 13,40
Montéz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zafizeni s chladivem kpl 1,00
Zavizeni ¢.20 - systém ¢.20

20.1 DAIKIN  [Venkovni jednotka Inverter RXYQ10T ks 1,00 259,00 259,00
Chladici vykon jmenovity 28kW
Topny vykon jmenovity 28kW
Piikon chlazeni 7,29kW/400V
Ptikon topeni 6,29kW/400V
EER4,43, ESEER7,2
COP 4,27
Rozmér V/S/H 1685/930/765, hmotnost 259kg, chladivo R410A

20.2 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ20A ks 4,00 12,00 48,00
Chladici vykon jmenovity 2,2kW
Topny vykon jmenovity 2,5kW
Piikon chlazeni 0,02kW/230V
Ptikon topeni 0,02kW/230V
Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg

20.3 DAIKIN  [Vnitini jednotka nasténna FXAQ25A ks 5,00 12,00 60,00
Chladici vykon jmenovity 2,8kW
Topny vykon jmenovity 3,2kW
Piikon chlazeni 0,03kW/230V
Ptikon topeni 0,03kW/230V
Rozmér V/S/H 290/795/266, hmotnost 12kg

DAIKIN [Ovlada¢ nasténny BRC1E53B ks 9,00 0,50 4,50

Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M20T ks 7,00
Rozboc¢ova¢ REFNET R410A KHRQ22M29T9 ks 1,00
Cu potrubi, izolace, mont.material bm 175,50
Komunikaéni kabelaz kpl 1,00
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MNO- CENA VKC Hmotnost v kg [Hmotnost v kg
POR.C.| POSICE [DODAVATEL| ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkova Celkem jednotkova celkem
cena Dodavka+montaz

Doplnéni chladiva R410A kg 17,55
Montéz, uvedeni do provozu kpl 1,00
Zkouska tésnosti kpl 1,00
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00
Eviden¢ni kniha zafizeni s chladivem kpl 1,00
Omezeni vykonu pfi 15minutovém maximu
Umisténi komponenti v rozvadéci silnoproudu

DAIKIN [Komunikaéni karta s nastavenim omezeni vykonu DTA104A53 ks 2,00
Napéjeni, zdroj kpl 2,00
Nastaveni, uvedeni do provozu kpl 2,00
Kooperace s profesi MaR hod 10,00
Poznamka: dotcené systémy ovladany spolecné ve skupiné karty
Napojeni MaR

DAIKIN [Hlavni jednotka BacNET 2x 64 adres - DMS502A51 ks 1,00
Komunika¢ni kabelaz JYSTY 2x1,5 kpl 1,00
Montaz kpl 1,00
Naadresovani kpl 1,00
Naprogramovani kpl 4,00
Kooperace s profesi MaR hod 24,00
Slaboproudou instalaci fesi investor, neni pfedmétem PD
Plechova korytka s odmontovatelnym krycim vrchnim dilem pro
vedeni chladiva a kabelaze ve venkovnim prostiedi, koordinace
stavebni Cast, klempifské vyrobky

Index: Skupinova cena potrubi sk. I - pozink. Plech, tiida tésnosti A:
5
Ctyfhranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
20 bm 20,00 15,00 300,00

Montaz bm 20,00
Montéazni plosina - prace ve vyskach (do 4m) kpl 4,00

Doprava, zajisténi jetabu pro umisténi jednotek na OK (stfecha)

Poznamka: neni ¢lenéno po systémech (pro 4 systémy), zabor
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MNO- CENA VKC Hmotnost v kg [Hmotnost v kg

F(
Q(

POSICE |DODAVATEL ZKRACENY POPIS M.J.|ZSTVI [Jednotkova Celkem jednotkova celkem

cena Dodavka+tmontaz

ulice Sokolska pro instalaci venkovnich jednotek v rezii investora

MontaZni material spoleny pro vSechna zafizeni:

- spojovaci kg 25,00
- gumové tésnéni kg 35,00
- material na zavésy kg 55,00
- montaz zaveésu kg 45,00
Pfesun hmot potrubi t 800,00
Pfesun hmot ostatni t 2 536,00
Stéhovaci sluzba t 2 536,00

Poznamka: natéry nejsou

Cerpadla kondenzatu jsou doplnéna k vnitinim jednotkam - externi

zatizeni spinané od chodu vnitini jednotky. Soucasti je propojovaci

kabelaz a kondenzatni hadicka (cca 1,5m/Cerpadlo) mezi jednotkou a ¢erpadlem.

Umisténi ¢erapadla se pfedpoklada v SDK kufrech, z této pozice

je odvod veden gravita¢né viz PD ZTI, hadicka a kabel je vedena v 1ité

specifikované v stavebni ¢asti.

Mini Blue + pfisluSenstvi v¢. Montaze ks 24,00

Seznam mistnosti s osazenym kondenzatnim ¢erpadlem k vnitini jednotce:

430,430A,431,432,433,344,343,343A,342,342A,341,244,244A 243 242 241 A

241,241B,144A,143,142,141,141A,144

HZS - predavaci dokumentace, ptedavaci protokoly, dokumentace
skute¢ného stavu, hodinova sazba, technické zabezpeceni stavby v ¢asti
stavba hod. 95,00
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