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Smirak Smirak

Popis zmény

Datum | Vypracoval

Pirezkoumal Schvalil

CSN 73 6131-1

TENTO MATERIAL JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM PROJEKT 2010, S.R.0., RUSKA 43, OSTRAVA-VITKOVICE, IO 48391531, A PODLEHA OBCHODNIMU TAJEMSTVi.
VLASTNIK SI VYHRAZUJE S TiIMTO TAJEMSTViM NAKLADAT A JEHO VYUZITi PODLEHA PISEMNEMU SVOLENi A STANOVENi PODMINEK TAKOVEHO UZITi.
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Vypracoval: | Ing. Kohout / C. zakazky: 43 085
Prezkoumal:| Ing. Smirak ”/M'\ Stupefi: DPS P R OJ E K |
Schvalil: | Ing. Madry ¥ F Ad: 4 2 ,g|:|
Datum : 04/2014 Kétovano v: m @ @
Ruska 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728
Objednatel : Dopravni podnik Ostrava a.s. E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
L, . , . . www.projekt2010.cz
Stavba : Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nadrazni
Objekt : S0 652 - Tramvajovy spodek 3 3 3
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

REGISTRED QUALITY SYSTEM REGISTRED EMS REGISTRED OHSAS
Nazev: Seznam priloh: PRO-SP-8799

C. vykresu: Rev.| Pot.é.
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