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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZASTÁVKOU ELEKTRA
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Betonový prefabrikát 500/500/100

Nástupištní prefabikát 330/400/1003

Celkem:

  50 mm

826-926 mm
Geotextilie
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Pryžová podložka     8 mm

200 mm
24 mmPryžová antivibrační rohož

DK 32-63 podkladní

Kolejnice NT3/RI57 180 mm
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KONSTRUKCE VOZOVKY V TRAMVAJOVÉM TĚLESE:

OBALOVANÉ KAMENIVO HROBOZRNNÉ ACP 22 S  50/70 mm90

2SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ kg/m0,5PS
ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ mm50ACO 11 S PmB 25/55-60

ACL 16 S PmB 25/55-60 60 mmASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ MODIFIKOVANÝ
PS 0,5 kg/mSPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ 2

Celkem: 200 mm
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VZOROVÝ ŘEZ - ZASTÁVKA ELEKTRA

8.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní

Objednatel :

Stavba :

DPS

43 085
Ing. Kohout

Ing. Šmiřák

SO 651 - Tramvajový svršek

Objekt :

Ing. Madry

ŠmiřákŠmiřákNevluda) změna skladby vozovky
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