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Zakladni udaje

Pozarné bezpecCnostni FeSeni k dokumentaci pro stavebni povoleni stavby
»Stavebni Upravy budovy ZS na ul. Trnkovecka v Ostravé — Radvanicich“ parc.C. 258/4,
k.0. Radvanice — sever 715018, bylo vypracovano na zakladé pozadavku stavebnika —
Statutarni mésto Ostrava, Té&Sinska 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice v souladu
s platnymi pfedpisy a normami pozarni bezpe&nosti staveb.

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy spojené s vyménou oken a vstupnich
dvefi, zatepleni obvodového plasté, stropu nad suterénem a stfeSniho plasté. Jedna se o
stavajici objekt, postaveny pred datem nabyti uginnosti fady norem fady CSN 73 08xx, ktery
ma 1 podzemni a 2 nadzemni uzitna podlazi, obvodové a vnitfni nosné konstrukce zdéné
s ZB stropy a plochou stfechou.

Pfi téchto stavebnich upravach objektu Skoly nedochazi ke zméné uzivani objektu,
stavebni Upravy jsou posouzeny jako zména stavby skupiny ., tzn. zména stavby
s uplatnénim omezenych pozadavku pozarni bezpecnosti dle pozadavkua CSN 73 0834.

Pozarné bezpecnostni feSeni pro stavebni povoleni stavby je zpracovane v rozsahu
dle § 41, odst. 2), vyhl. MV &. 246/2001 Sb., vyhl. MV €. 23/2008 Sb., pozadavki CSN 73
0834 a souvisejicich norem a predpisu.

Pouzité podklady

e Projektova dokumentace pro stavebni povoleni, vypracovala PPS Kania s.r.o. v bfeznu

2014.

CSN 73 0802 — PBS. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0810 — PBS. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 0818 — PBS. Obsazeni objektt osobami.

CSN 73 0821 — PBS. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci, ed.2.

CSN 73 0834 — PBS. Zmény staveb.

CSN 73 0872 — PBS. Ochrana staveb proti $ifeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim.

CSN 73 0873 — PBS. Zasobovani pozarni vodou.

CSN 73 0875 — PBS. Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace

v ramci pozarné bezpecnostniho feSeni.

Vyhlaska MMR €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

e Vyhlaska MMR ¢&. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

e VyhlaSska MV €. 23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky MV €. 268/2011 Sb. o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb.

e Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru.

Technické resSeni

Bouraci prace — vybouraji se vesSkera okna, sklobetony a vstupni dvefe do objektu,
vyboura se Cast atiky, ktera je naznalena ve vykresové Casti. Provede se demontaz
veSkerych Zlabu a stfeSnich svodU, které maji stejny rozsah jako v novém stavu. Dale se
demontuje oplechovani atiky, zdéného zabradli terasy a predsazeného HUP a takeé
oplechovani a chrliCe 3 konzol, které se nachazeji nad zadnim vstupem, odstrani se okenni
mfize. Je nutno odstranit stavajici ocelovy pozZarni zebfik. Vétraci mfizky stfechy budou
demontovany stejné jako vétraci mfizky suterénu. Dale se musi vybourat 3 kanalizacni
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Sachty, které jsou z betonovych skruzi d=500mm, které budou nahrazeny gajgry. Odstrani se
uvolnéné cCasti omitky fasady (cca20%), okapovy chodnik z betonovych dlazdic, betonové
panely kolem objektu, zamkova dlazba a utrzené pfedsazené stupné u zadniho vchodu. Je
nutno pocitat s demontazi zamecnickych vyrobkl jako jsou nosie vlajek 2ks. Vyénivajici
ocelova konzola viz foto bude odfezana. Déle je nutno doCasné pfemistit dopravni znaceni u
parkoviste.

Novy stav — provede se nadezdivka atiky o 250mm z keramického materialu.
Nékteré okenni otvory budou zmenSené na vysku o 250mm. Veskeré dozdivaci materialy
budou z keramického stfepu. Fasada bude vyrovnana po oklepani. Veskeré vyplné otvoru
budou nahrazeny novymi s lepSimi tepelné izola¢nimi vlastnostmi. Okna budou osazena na
lic objektu, proto je tfeba pocitat s vétsi hloubkou vnitfnich parapetu, které budou dle Sitky
zdiva (suterén 600mm, 1. a 2. NP 450mm). V mistnostech socialniho zafizeni bude misto
parapetl keramicky obklad. Ve tfidach a kabinetech bude osazen parapet dle detailu. Po
zatepleni se cely objekt opatfi silikonovou omitkou. Provede se antivandalovy natér po
obvodu celého objektu do vySky horniho lice oken v 1.NP. Stény, v nichz byly ménény okna,
budou nabileny. V mistnostech socialniho zafizeni se musi po vyméné oken doplinit
vybourané a poskozené obklady. Demontovany pozarni Zebfik bude nahrazen novym,
provedenym dle CSN 74 3282 — Ocelové Zebfiky.

Zatepleni obvodového plasté — obvodovy plast budovy bude zateplen kontaktnim
zateplovacim systémem s tepelnym izolantem polystyrén EPS, mineralni vina a XPS.
Skladba TIS — lepici stérkova hmota + tepelna izolace (EPS,mineralni vina, XPS) + pojistné
mechanické kotveni + strukturovana omitka na pfilepené armovaci tkaniné. Tloustky tepelné
izolace :

fasada — EPS stabilizovany polystyren 140mm + vnéj$i omitka
osténi — EPS stabilizovany polystyren 20 - 40mm + vné&ji omitka

sokl — XPS 120mm do vySky horni hrany suterénnich oken ve vytapénych prostorach po
zaklad, jinak min. 500mm pod terén + obkladovy pasek

strop nad suterénem — mineralni vina 200mm

Zatepleni stieSniho plasté — vesSkeré bubliny na stfedni krytiné nutno profezat a
vyspravi se podklad (10% z celkové plochy stfechy). Po opraveni stavajici stfesni krytiny
bude stfecha zateplena XPS 200mm, ktery bude kotven do nosné konstrukce stfechy a
natahne se dvouvrstva nova krytina z téZkych Ziviénych pasid s posypem. V misté budouci
terasy bude polozena nova fdliova krytina, na které bude na terCich osazena mrazuvzdorna
dlazba 1. jakosti.

Dispozi¢ni feseni — dispozi¢ni feSeni objektu se neméni.
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Zmeéna stavby skupiny l.

Dle &l. 3.2 CSN 73 0834 nedochazi ke zméné uzivani nevyrobniho objektu z hlediska
pozarni bezpecnosti, jelikoZ jsou splnéna tato kriteria:

a) Nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika zvy$enim soudinu (p, . a, . ¢) o vice nez 15 kg/m?,

= Navrzenymi Gpravami se pozarni riziko v objektu ZS nezvysuje.

b) Nedochazi ke zvyseni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho &asti, pokud
se pocet osob zapocitatelny na kteroukoliv unikovou cestu nezvySi o vice nez 20 %
stavajiciho stavu.

= Poéet unikajicich osob z objektu ZS se nezvysuje.

c) Nedochazi ke zvySeni poltu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv unikové cesté z objektu.

= Ke zvysSeni pocétu osob s omezenou schopnosti pohybu a neschopnych
samostatného pohybu nedochazi, skuteény pocet klientti se neméni.

d) Nedochazi k zaméné funkce objektu nebo ménéné Casti ve vztahu na pfislusné
projektové normy.

= VysSe uvedenymi stavebnimi upravami_objektu nedochazi k zaméné vecné
prislusné projektové normy podskupiny CSN 73 0833.

e) Nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym
stavebnim zménam.

= Nastavba, vestavba, pristavba nebo jiné podstatné stavebni zmény nejsou
navrzeny.

Jedna se tedy o zménu stavby skupiny l., coz je zména stavby s uplatnénim
omezenych pozadavk( pozarni bezpec¢nosti. U zmén staveb skupiny |. nedochazi ke
zméné uzivani objektu, prostoru popf. provozu a jejich pfedmétem je pouze:

a) uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci,

b) vyména, zaména nebo obnova systémd, sestav, popf. prvkd technického zafizeni budov,
které svoji funkci podminuji provoz objektu; v ramci vymény, zamény nebo obnovy (a to i
v pfipadé, kde uvedena zafizeni nebo prostory jsou umistény v nastavbé nebo pfistavbé
objektu) muze byt nové vybudovana:

1) strojovna osobnich vytahu;
2) osobni vytahy u objektt OB2 s pozarni vyskou do 30 m;
3) vnéjSi osobni nebo lGZkovy vytah

4) strojovna VZT zafizeni, pokud rozsah stavajictho VZT rozvodu neni pfi obnové
rozsifen, nebo bez ohledu na rozsifeni, jde-li o jednopodlazni vyrobni, skladové a
zemédélské objekty;
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d)

e)

f)

5) kotelna, ktera nema celkovy tepelny vykon vysSi nez 140 kW pfi nejvySSim
jmenovitém vykonu jednoho kotle do 70 kW vcetné;

6) hygienicka zafizeni s nahodilym poZarnim zatizenim nejvy$e 5 kg/m?;
7) vodovod, kanalizace, ustfedni vytapéni;

8) solarni panely umisténé na stfeSnim plasti stavajicich objektt (zpravidla nad stojany
LPG a PHM), pokud jejich pozarni zatizeni je do 5,0 kg/m? a navazuijici technologické
zarizeni je v samostatném pozarnim Useku (solarni panely umisténé mimo stavebni
objekty se pozarné nehodnoti);

dodatecné vnéjsi tepelné izolace (i s pfipadnou vyménou oken apod.), provedené
podle 3.1.3 CSN 73 0810

rizné stavebni Gpravy stavajicich budov skupiny OB1 podle CSN 73 0833, aniz by $lo o
zvétSeni zastavéné plochy, nebo zvy3eni pozarni vysky budovy OB1; stavebni upravy
mohou byt i u budov OB2 jako napf. pfistavba pfed vstupem do budovy na ochranu pred
destém a jde-li o prostor bez pozarniho rizika apod.;

vyména, zaména nebo obnova technologického zafizeni;

zména vnitfniho ¢lenéni prostori, kterou vramci jednoho podlazi nevzniknou
v nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozu 4 az 7
(podle CSN 73 0804) mistnosti o podlahové plose vétsi nez 100 m? prostor

s podlahovou plochou vétsi nez 100 m? v8ak mlZe vzniknout rozd&lenim prostoru
pavodné vétsiho.

Zména stavby skupiny l. nevyZaduje dal3i opatfeni, pokud splfiuje pozadavky

kapitoly 4 CSN 73 0834 :

a)

Pozarni odolnost meénénych prvk( pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢&asti, nebo jsou pouzity
v konstrukcich ohrani€ujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou
stavby od prostorll neménénych, neni snizena pod puvodni hodnotu; nepozaduje se vSak
pozarni odolnost vy§Si nez 45 minut.

= Stavebni prvky v nosnych stavebnich konstrukcich nejsou ménény, pozarni
odolnost neni snizena.

= Dodateény kontaktni zateplovaci systém — jedna se o stavajici objekt s pozarni
vySkou h < 12 m, objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem
s tepelnou izolaci polystyrén EPS max. tl. 140 mm s tenkovrstvou omitkou.
Povrchova vrstva zateplovaciho systému bude vykazovat index Sifeni plamene
is = 0 mm/min. Zvlastni pozadavky na svisly zateplovaci systém nejsou
stanoveny.

= Vnéjsi zatepleni horizontalnich konstrukci ze spodni strany, bez ohledu na
pozarni vySku objektu, musi byt z vyrobku tfidy reakce na oheii A1 nebo A2
(tepelna mineralni izolace) dle ¢l. 3.1.3.4 CSN 73 0810.

= V prostoru vstupu do objektu bude pouzito k zatepleni stén a stropu vné
objektu tepelna mineralni izolace tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 dle CSN
13501-1.

= V prostoru suterénu bude pouzito k zatepleni stropu mineralni izolace tfidy
reakce na ohen A1 nebo A2 dle CSN 13501-1.
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b) Tr¥ida reakce stavebnich vyrobk( na ohern nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti puvodnimu stavu zhor$en; na nové provedenou
povrchovou Upravu stén a stropu neni pouzito vyrobk( tfidy reakce na ohefi E a F, u
stropd (podhled(l) navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako
hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé chranénych unikovych cest nebo ¢aste¢né
chranénych unikovych cest (které nahrazuji chranéné unikové cesty) musi byt pouzity
vyrobky tfidy reakce na ohern A1 nebo A2;

= Stavebni prvky v nosnych stavebnich konstrukcich nejsou ménény a zlstavaji
z nehorlavych hmot, rovnéz neni na vnitini povrchové Upravy stén a stropu
nové pouzito vyrobku tfidy reakce na ohen E a F a hmot, které pfi pozaru jako
hofici odkapavaji nebo odpadavaji.

= Stropni konstrukce nad 1.PP bude zespodu zateplena materiadlem tfidy reakce
na ohen A1 nebo A2 (tepelnou mineralni izolaci) tl. 100 mm.

c) Sitka a vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o
vice nez 10 % plvodniho rozméru nebo se prokaze, Zze odstupova vzdalenost vyhovuje
prislusnym technickym normam a pfedpisum, popf. nepfesahuije (i nevyhovuijici) stavajici
odstupovou vzdalenost;

= Vypocet mnozstvi tepla od tepelné izolace obvodovych stén — tepelna izolace
polystyrén max. tl. 140 mm, normova vyhrevnost 39 MJ/kg dle pol. 1.7.19, tab. 1 CSN
73 0824, objemova hmotnost polystyrenu 20 kg/m?® dle pFil. 3, kap. M, CSN 73 0035.
MnozZstvi tepla uvolnéné z 1 m? hoflavych hmot vné&jsiho povrchu obvodovych stén
dle &l. 8.4.7 CSN 73 0802 :

Q=M.H=28.39=110 MJ <150 MJ

Obvodové stény zateplené pénovym polystyrenem EPS max. tl. 140 mm se
z hlediska pozarni bezpeCnosti povazuji za obvodové stény bez pozarné
otevienych ploch, v souladu s &l. 8.4.5 CSN 73 0802, novy pozarné nebezpeény
prostor se nevytvafi, odstupova vzdalenost od zateplenych stén se nepozaduje.

= Pii dodateéné vnéjsi tepelné izolaci obvodovych stén provedené dle CSN 73
0802 se nezvetSuji pozarné oteviené plochy, ani nevznikaji nové pozadavky na
pozarni pasy, v souladu s €l. 5.5.3 CSN 73 0834.

d) Nové zfizované prostupy vSemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810.

= Nové prostupy rozvodii a technickych instalaci svislymi pozarné délicimi
konstrukcemi nejsou navrzeny.

e) Nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na
pozarni useky, nebo v ¢astech objektl nedotéenych zménou stavby bude provedeno
podle CSN 73 0872; nové instalované VZT rozvody v &astech objektu nedotéenych
zmeénou stavby nebo neclenénych na pozarni Useky nesmi byt z vyrobk tfidy reakce na
ohen B az F;

= Nové VZT zafizeni neni navrzeno.

f) Nové zfizované prostupy véemi stropy jsou utésnény podle &l. 6.2 CSN 73 0810.
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)

h)

= Nové prostupy rozvodt a technickych instalaci vodorovnymi pozarné délicimi
konstrukcemi nejsou navrzeny.

V ménéné ¢asti objektu nejsou plvodni Unikové cesty zuzeny ani prodlouzeny nebo se
prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zplsobem neni
oproti pivodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy
apod.).

= Pocet unikajicich osob se nezvysuje, puvodni Gnikové cesty nejsou zlizeny ani
prodlouzeny, jejich kvalita oproti plivodnimu stavu neni zhorsena.

Je vytvofen pozarni Usek z prostord podle 3.3b) pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804
nebo normy fady CSN 73 08xx jmenovité vyzaduji; pozarné délici konstrukce tohoto
pozarniho useku mohou byt bez dalSiho prikazu navrzeny pro lll. stupefl pozarni
bezpecnosti; Ill. stupni pozarni bezpecnosti musi odpovidat vSechny poZadavky na
stavebni konstrukce, v€etné pozadavku na pozarné délici konstrukce oddélujici pozarni
usek od sousedicich prostor (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich
Castech objektu).

= Vytvoreni novych pozarnich Gsektl se nepozaduje.

V ménéné ¢asti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni parametry zafizeni
umoznujici protipoZzarni zasah, zejména prijezdové komunikace, nastupni plochy,
zasahové cesty a vnéjSi odbérna mista pozarni vody, u vnitfnich hydrantovych systémi
Ize ponechat puvodni hydranty vE€. stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné C&asti objektu
musi byt rozmistény pfenosné hasici pristroje podle zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804
nebo norem fady CSN 73 08xx.

= Pozarné bezpecénostni zarizeni (elektrickd pozarni signalizace, samocinné
stabilni hasici zafizeni, samoc¢inné odvétraci zafizeni a nouzové osvétleni) se
nové nepozaduje.

= Parametry zafizeni pro hasebni zasah (prijezdové komunikace, nastupni
plochy, zasahové cesty, vnéjSi a vnitini odbérni mista) nejsou zhorSeny a
zGstanou zachovany.

= Minimalni poéet prenosnych hasicich pristroji dle él. 12.8 CSN 73 0802:
1.PP - 5 PHP praskovych 6 kg s hasici schopnosti 21A, 113B
1.NP — 7 PHP praskovych 6 kg s hasici schopnosti 21A, 113B
2.NP — 6 PHP praskovych 6 kg s hasici schopnosti 21A, 113B

= Hasici pristroje praskové s obsahem 6 kg (pfip. vodni s objemem 10 |) budou
zavéseny na svislé stavebni konstrukci tak, aby rukojet’ pristroje byla ve vysce
1500mm nad podlahou, na snadno viditelném a volné pfistupném misté.

= Hlavni uzavéry a vypinace médii v objektu budou oznacéeny bezpeénostnimi
tabulkami dle pozadavk prislusnych norem a vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. (hlavni
uzavér vody, hlavni vypinaé el. energie, prip. hlavni uzavér plynu apod.).
Rovnéz rozvody médii musi byt oznaéeny dle CSN 13 0072 a CSN ISO 3864.

= Elektroinstalace — hlavni privodni jisti€ rozvadéée RH je vybaven vypinaéem
pro vypnuti celého objektu tladitkem TOTAL STOP, které bude umisténo u
vstupu do objektu v mistnosti Skolnika.
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= Nouzové osvétleni — prostory stavajicich nechranénych unikovych cest
(chodby a schodisté) budou vybaveny nouzovym osvétlenim s vliastnim
akumulatorovym zdrojem ve smyslu CSN EN 50172 a CSN EN 1838. Nouzové
osvétleni budou zajistovat zarivkova svitidla s vestavénym akumulatorem. Tato
svitidla jsou za bézného provozu soucasné napajena se stavajicim umélym
osvétlenim. Pfi vypadku dodavky el. energie dojde u svitidel nouzového
osvétleni k automatickému prepnuti na vnitini zdroj (akumulator), ktery zajisti
funkci svitidla po dobu min. 60 minut, dle ¢l. 9.15.2 CSN 73 0802.

= Hromosvod - stavajici jimaci soustava, svody i uzemnovaci soustava byly
projektovany a realizovany dle tehdy platné normy CSN 34 1390 a po fe$enych
opravach musi byt opét uvedeny do souladu s touto citovanou normou.
Hromosvod bude pied zapocetim praci na stfreSe demontovan. Svislé vedeni
hromosvodu bude zachovano. V misté s instalovanym kontaktnim zateplovacim
systémem bude svisly svod hromosvodu prekotven. Stavajici ¢ast hromosvodu
na stireSe bude nahrazena novymi prvky. Trasa vedeni hromosvodu se neméni.

Zaver
Za predpokladu respektovani vSech pozadavk(l tohoto pozarné bezpecénostniho

feSeni dokumentace pro stavebni povoleni vyhovi véem dotéenym CSN a souvisejicim
predpislim z oboru pozarni bezpec€nosti staveb.

V pripadé jakychkoliv zmén oproti tomuto projektu ¢i v pripadé jakychkoliv
pochybnosti nutno fesit pozarni bezpeénost stavby v soucinnosti s projektantem PO a
s uzemné prislusnym Hasi€skym zachrannym sborem.
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