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ﬁ;_\ A D.1.2 - Stavebné konstrukcni feSeni
ANIA Stavebni dpravy budovy ZS na ulici Trnkovecka v Ostraveé - Radvanicich DPS

a) pruvodni zprava statického vypoctu

Predmétem statického vypoctu je mechanické kotveni zateplovaciho systému na fasadé
budovy Zakladni $koly na ul. Trnkovecka v Ostravé — Radvanicich.

Budova Skoly je zdéna zpinych cihel s obvodovymi sténami tl. 450 - 650 mm a se
Zelezobetonovymi stropnimi konstrukcemi.

Zatepleni bude provedeno certifikovanym kontaktnim tepelné izolacnim systémem ve
skladbé: lepici stérkova hmota, tepelny izolant + pojistné mechanické kotveni, tenkovrstva
omitka na pfitmelené armovaci tkaniné.

Jako izolant budou pouzity tyto materialy:
- stabilizovany pénovy polystyrén (EPS) tl. 140 mm - pro pfevaznou vétSinu plochy fasady
- extrudovany polystyren (XPS) tl. 120 mm - sokl

b) pouzité podklady
norm

- CSNEN 1991-1-4 (73 0035)  Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna
zatizeni — Zatizeni vétrem

- CSN 73 2902 - Vnégjsi tepelné izolaéni kompozitni systémy (ETICS) — Navrhovani a
pouZiti mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem

projekéni podklady:

- Projektova dokumentace — stavebné architektonicka ¢ast, PPS Kania s.r.o., 03/2013
- Baumit — Zateplovaci systémy, Technologicky pfedpis, bfezen 2012, www.baumit.cz

SW:

- kalkulator pro stanoveni poctu hmozdinek EJOT v ETICS pomoci zjednoduseného
navrhu, © 2011 Cech pro zateplovani budov CR

c) statické schéma konstrukce

vétrova oblast I
Ostrava

kategorie terénu lll

| Kategorie terénu lll

Oblasti rovhomérné pokryté vegetaci, pozem-

_| nimi stavbami nebo izolovanymi prekazkami,

jejiz vzdalenost je maximalné 20nasobek vysky
= . 3 - prekazek (jako jsou vesnice, predméstsky terén,

i e | Kategone terénul

e < . souvisly les)
- - === Jezera nebo oblasti se zanedbatelnou vegetaci

~*=! abez piekazek

Kategorie terénu 0
Mote nebo pobiezni oblasti oteviené k mofi

Kategorie terénu IV
Oblasti, ve kterych je nejméné 15 % povrchu
| pokryto budovami, jejiz primérna vyska je vétsi

] Kategorie terénu |l ¢
nez15m.

Oblast s nizkou vegetaci jako je trava a izo-

o lovanymi prekazkami (stromy, budovy),

= &> vzdéalenymi od sebe nejjméné 20nasobek vysky
EEER prekazek.
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ANIA Stavebni tpravy budovy ZS na ulici Trnkovecké v Ostravé - Radvanicich

DPS

parametry objektu:
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vitr kolmo ke Stitové sténé
vySka stavby = 11,12 m <38m
rozmér stavby L ke sméru vétru = 1453 m
rozmér stavby || se smérem vétru = 7338 m
rozmér e = min. (b, 2h) e= 1453 m
Sifka okraje A e5= 291 m
Sifka vnitfni oblasti B d-2.e/5= 67,57 m
vitr rovnobézné se stitovou sténou
vySka stavby h= 11,12 m < 38m
rozmér stavby L ke sméru vétru b= 7338 m
rozmér stavby || se smérem vétru d= 1453 m
rozmér e = min. (b, 2h) e= 22,24 m
Sifka okraje A e/s5= 445 m
Sifka vnitfni oblasti B d-2.e/5= 563 m
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A D.1.2 - Stavebné konstrukcni feSeni
Stavebni apravy budovy ZS na ulici Trnkovecka v Ostraveé - Radvanicich DPS

d) stanoveni po¢tu hmozdinek

Stavba: ZS Trnkoveckd, zatepleni

Adresa: Trnkoveckd 867/55 Ostrava - Radvanice

Investor: Statutarni mésto Ostrava

Zpracoval:  Ing. Zdenék Kubanek | Datum: 26.2.2014 Razitko a podpis autorizované osoby CKAIT!
OBJEKT HMOZDINKY

vyska objektu = do 15 m
vétrova oblast = 1I
kategorie terénu = III
kategorie podkladu = B
izolacni material = pénovy polystyrén, 500x100C
hodnota Rpanel ze zkousky protazenim = 0,58 ki

VYSLEDEK VYPOCTO

hmozdinka = ejotherm STR U (2G)
ETA ¢islo = 04/0023

vyrobce = Ejot

typ = Sroubovaci

specifikace podkladu = plna palena cihla, Mz napr.podle DIN V105-100/EN 771-1
pridavny talifek nepouzit

Zvolend hmozdinka VYHOVUJE pro kotveni zvoleného tepelnéizolacniho materialu na zvoleném objektu.

POCTY A ROaMISTENI HMOZDINEK

Pocty hmozdinek jsou uvedeny v ks/m2, tj. na 2 desky 500x1000 mm.

Doporuéené poéty hmoZdinek  pro okrajové a vnitini oblasti fasady jsou:

okraj vnitfni oblast okraj
A1 B1 A1
6 6 ks/m? 6

Rozmisténi hmozdinek pro okrajové oblasti fasady:

A1

Poznamky:

Rozmisténi hmozdinek pro vnitni oblasti* fasady:

B1

1 Za vyuZiti hodnot z tohoto kalkulatoru je piné odpovédna osoba, ktera vystavila tento protokol. Bez podpisu odpovédné osoby je protokol neplatny.

2 Navrzeny pocet hmozdinek u desek o rozméru 500x1000 mm nema byt nizsi nez 6 ks/m? a nema byt vyssi nez 16 ks/m2. U desek jinych rozmér{ stanovi nejnizsi
a nejvyssi doporuéeny pocet hmozdinek vyrobce v dokumentaci ETICS. U prifez( desek se pocet desek a poloha hmozdinek upravi s ohledem na jejich rozméry
pfipadné i polohu. Navrzeny poéet hmoZdinek na m2 se pfizplsobi rozmérlim desek pouZité tepelné izolace smérem nahoru tak, aby na kaZdou celou desku
pripadl pocet hmozdinek vyjadreny celym cislem. Doporucuje se, aby navrzeny pocet hmozdinek na m? nepresahl 12 kusd.

3 U budov vyssich nez 15 metr( Ize plochy plasté ¢lenit na dvé vyskova pasma.Prvni pasmo se stanovuje do vysky 15 metr véetn&, druhé pasmo se stanovuje od
vysky 15 metr(i aZ do celkové vysky budovy. Uéinky zatiZeni vétrem v prvnim pasmu se uvazuji hodnotou pFisludejici vysce budovy 15 metrll, iéinky zatizeni
vétrem ve druhém pasmu se uvazuji hodnotou prislusejici nejvétsi vysce budovy.

4 Pocet hmozdinek na m2 ve vnitini oblasti plochy (B) se mlize proti okrajové oblasti (A) snizit nejvyse o 25%, vzdy ale musi na celou desku tepelné izolace pripadat
pocet hmozdinek vyjadreny celym éislem. PFi poctu hmozdinek 6 ks/ m? v okrajové oblasti plochy se pocet hmozdinek ve vnitrni oblasti plochy u desek izolacniho

materialu o rozmérech 500x1000 mm nema snizovat.

© 2011 Cech pro zateplovan budov Ceské republiky. Autofi Ing. Zden&k Kobza & Ing. Martin Mat&jka.
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Ve smyslu &l. 5.4.3 CSN 73 2902 se jedna o obvykly pfipad, Ize proto provést zjednoduseny
navrh mechanického upevnéni na uc€inky sani vétru podle ¢l. 5.4.3 CSN 73 2902.

Kotveni izolantu z fasadniho polystyrénu je posouzeno pro zateplovaci systém ETICS
Baumit Star, Baumit EPS tl. >80 mm.

VySe uvedené vypocéty jsou predbézné. Uvedeny typ hmozdinek a systémy ETICS jsou
vybrany jako modelové pfipady. Po vybéru dodavatele stavby a uréeni konkrétniho
certifikovaného systému ETICS bude v ramci dodavatelské dokumentace provedeno ovéreni
vypoctu s pouZzitim konkrétnich parametrd Ryanei @ Nrka C.

Hodnota odolnosti proti protazeni hmozdinky v ploSe desky Rp.e bude prevzata
z dokumentace ETICS nebo z doplfikovych zkouSek vybraného systému. Charakteristicka
unosnost hmozdinky vtahu Ngx stanovena podle postupl ETAG 014 bude prevzata
z dokumentace vybraného systému ETICS nebo stanovena zkoudkami podle pfilohy A a ¢l.
5.4.1.3 CSN 73 2902. Projektant doporuduje provést odtahovou zkousku podkladu dle ETAG
004 a vytaznou zkouSku hmozdinek dle ETAG 0O14. Délka hmozdinky bude urCena
v zavislosti na zjisténé tloustce stavajici omitky a kvalité podkladu. Tuhost talitku hmozdinky
¢ bude prevzata z udaju vyrobce v dokumentaci vybraného systému ETICS.

e) posouzeni budovy jako celku
Dodateénym zateplenim fasady a ostatnimi stavebnimi Upravami dojde k nevyznamnému
pfitiZeni stavby bez sniZzeni spolehlivosti nosnych konstrukci.
Konstrukéni provedeni budovy a jeji stavebné technicky stav umoznuji provedeni
dodateéného zatepleni fasady.
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