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a) průvodní zpráva statického výpočtu 

Předmětem statického výpočtu je mechanické kotvení zateplovacího systému na fasádě 
budovy Základní školy na ul. Trnkovecká v Ostravě – Radvanicích. 

Budova školy je zděná z plných cihel s obvodovými stěnami tl. 450 - 650 mm a se 
železobetonovými stropními konstrukcemi.  

Zateplení bude provedeno certifikovaným kontaktním tepelně izolačním systémem ve 
skladbě: lepicí stěrková hmota, tepelný izolant + pojistné mechanické kotvení, tenkovrstvá 
omítka na přitmelené armovací tkanině.  

Jako izolant budou použity tyto materiály:  

- stabilizovaný pěnový polystyrén (EPS) tl. 140 mm - pro převážnou většinu plochy fasády  

- extrudovaný polystyren (XPS) tl. 120 mm - sokl 

 
b) použité podklady 

normy 

- ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná   
zatížení – Zatížení větrem 

- ČSN 73 2902 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a 
použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem 

projekční podklady: 

- Projektová dokumentace – stavebně architektonická část, PPS Kania s.r.o., 03/2013 
- Baumit – Zateplovací systémy, Technologický předpis, březen 2012, www.baumit.cz 

SW: 

- kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek EJOT v ETICS pomocí zjednodušeného 
návrhu,  © 2011 Cech pro zateplování budov ČR  
 

c) statické schéma konstrukce 
 
větrová oblast II 
Ostrava 
 
 kategorie terénu III 
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parametry objektu: 
 
půdorys, pohled 

 
 
 

 

vítr kolmo ke štítové stěně

výška stavby h = 11,12 m < 38 m

rozměr stavby ┴ ke směru větru b = 14,53 m

rozměr stavby ║ se směrem větru d = 73,38 m

rozměr e = min. (b, 2h) e = 14,53 m

šířka okraje A e/5 = 2,91 m

šířka vnitřní oblasti B d - 2 . e/5 = 67,57 m

vítr rovnoběžně se štítovou stěnou

výška stavby h = 11,12 m < 38 m

rozměr stavby ┴ ke směru větru b = 73,38 m

rozměr stavby ║ se směrem větru d = 14,53 m

rozměr e = min. (b, 2h) e = 22,24 m

šířka okraje A e/5 = 4,45 m

šířka vnitřní oblasti B d - 2 . e/5 = 5,63 m  
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d) stanovení počtu hmoždinek 
 

 
  
  



 A D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení         
Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká v Ostravě - Radvanicích  DPS 

 

 

Číslo přílohy –10/14-a 
 

5 

Ve smyslu čl. 5.4.3 ČSN 73 2902 se jedná o obvyklý případ, lze proto provést zjednodušený 
návrh mechanického upevnění na účinky sání větru podle čl. 5.4.3 ČSN 73 2902. 

Kotvení izolantu z fasádního polystyrénu je posouzeno pro zateplovací systém ETICS 
Baumit Star, Baumit EPS tl. >80 mm. 

Výše uvedené výpočty jsou předběžné. Uvedený typ hmoždinek a systémy ETICS jsou 
vybrány jako modelové případy. Po výběru dodavatele stavby a určení konkrétního 
certifikovaného systému ETICS bude v rámci dodavatelské dokumentace provedeno ověření 
výpočtu s použitím konkrétních parametrů Rpanel a NRk a c. 

Hodnota odolnosti proti protažení hmoždinky v ploše desky Rpanel bude převzata 
z dokumentace ETICS nebo z doplňkových zkoušek vybraného systému. Charakteristická 
únosnost hmoždinky v tahu NRk stanovená podle postupů ETAG 014 bude převzata 
z dokumentace vybraného systému ETICS nebo stanovena zkouškami podle přílohy A a čl. 
5.4.1.3 ČSN 73 2902. Projektant doporučuje provést odtahovou zkoušku podkladu dle ETAG 
OO4 a výtažnou zkoušku hmoždinek dle ETAG O14. Délka hmoždinky bude určena 
v závislosti na zjištěné tloušťce stávající omítky a kvalitě podkladu. Tuhost talířku hmoždinky 
c bude převzata z údajů výrobce v dokumentaci vybraného systému ETICS.   
 

e) posouzení budovy jako celku 
Dodatečným zateplením fasády a ostatními stavebními úpravami dojde k nevýznamnému 
přitížení stavby bez snížení spolehlivosti nosných konstrukcí.  
Konstrukční provedení budovy a její stavebně technický stav umožňují provedení 
dodatečného zateplení fasády.   
 
 
 
        
 
 


