
Magistrát – výměna kondenzačních jednotek s chladivem R22  - část MaR 
1 Obřadní síň
Vzduchotechnika

Nová vzduchotechnická jednotka nahradí stávající, která bude demontována. Jednotka sestává z přívodní a odvodní klapky, přívodního a odvodního ventilátoru, filtrů, rotačního rekuperátoru, komory přímého ohřevu/chlazení. Součástí jednotky bude rovněž elektrický ohřívač.

Ventilátory budou vybaveny frekvenčními měniči otáček, ohřev a chlazení je navrženo kondenzační jednotkou s možností přepínání režimů topení/chlazení. V režimu topení při stavu odtávání bude ohřev vzduchu zajišťovat elektrický ohřívač.

Jednotka bude osazena na balkoně ve 3.NP
Měření a regulace
Řídicím systémem bude zajištěno:

- regulace teploty přiváděného vzduchu

- ohřev:

- řízení výkonu elektroohřívače

- řízení komunikačního modulu kondenzační jednotky v režimu tepelné čerpadlo

- vstupy: ON/OFF, řízení výkonu 0 ~10 V (při 0 V vypnout požadavek na topení)

- výstupy: informace o chodu kompresoru, obecná porucha chlazení

- chlazení:

- řízení komunikačního modulu kondenzační jednotky v režimu chlazení

- vstupy: ON/OFF, řízení výkonu 0 ~10 V (při 0 V vypnout požadavek na chlazení)

- výstupy: informace o chodu kompresoru, obecná porucha chlazení

- přepínání režimů chlazení / topení v kondenzační jednotce

- regulace množství přiváděného vzduchu (řízení otáček ventilátoru)

- símání tlakové diference na filtrech a ventilátorech

- signalizace polohy požárních klapek

- signalizace poruchových stavů

Regulaci zajistí volně programovatelný řídicí systém pro řízení VVK a technických zařízení budov- Desigo fy Siemens. Bude se jednat o rozšíření stávajícího ŘS, instalovaného v objektu Radnice.

Podstanice řídicího systému bude po komunikační sběrnici BACnet/Ethernet/IP propojena se stávajícím centrálním řídicím pracovištěm MaR. SW centrály bude rozšířen o příslušný počet datových bodů. 

Pro místní obsluhu vzduchotechnické jednotky bude ve větraném prostoru osazen ovládací panel, komunikace rovněž po sběrnici BACnet/Ethernet/IP

Pro komunikaci bude využita stávající datová síť, rozšíření není předmětem tohoto projektu (zajistí investor).
Součástí profese MaR bude rovněž silové napojení regulovaných zařízení pro vzduchotechniku, tj. ventilátorů včetně frekvenčních měničů a kondenzační jednotky pro chlazení/topení.

Napojení rozvaděče pro vzduchotechniku projekt neřeší.

Rozvaděč pro prvky MaR a prvky pro silové napojení jednotky VZT bude osazen na balkoně

3.NP, na místě stávajícího rozvaděče, který bude demontován.

2. Sál zastupitelstva
Vzduchotechnika

Vzduchotechnická jednotka bude zachována, dojde pouze k výměně dvou stávajících kondenzačních jednotek za nové.

Měření a regulace:
Stávající regulace  (řídicí systém, čidla, akční členy) je funkční, v dobrém stavu a zůstane zachována. 
Regulace je řešena systémem Desigo fy Siemens, podstanice PXC36-E.D je po komunikační sběrnici BACnet/Ethernet/IP propojena se stávajícím centrálním řídicím pracovištěm MaR.
Nové kondenzační jednotky umožňují plynulé řízení signálem 0-10V, což bude využito – signály pro řízení budou vedeny z volných I/O výstupů ve stávající kompaktní podstanici.
Bude nutno provést rozšíření SW podstanice a rozšíření SW centrály, dále kabelové propojení rozvaděče MaR s novými kondenzačními jednotkami a výměna jisticích prvků za nové dle podkladů kond.jednotek.
Rozšíření řízení kondenzačních jednotek:

· řízení pomocí 2 komunikačních modulů kondenzačních jednotek

· vstupy: ON/OFF, řízení výkonu 0 ~10 V (při 0 V vypnout požadavek na chlazení)

· výstupy: informace o chodu kompresoru, obecná porucha chlazení
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