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1. Rozsah a stav staveniSt @&, oploceni, mezideponie, p Fijezdy a p Fistupy.

StaveniSté se nachazi ve mésté Ostrava v méstské casti Vitkovice. Jedna se o volné
stojici objekty, ke kterym ze severni strany pfiléha pfistupovy chodnik a pfijezdova
komunikace. Z jizni strany na objekty navazuje nezpevnéna zatravnéna plocha s nékolika
vzrostlymi stromy. Okolni zastavbu tvofi smésice bytovych domu stejného vzhledu a stafi
jako feSeny objekt..

StaveniStém se stanou bytové domy situované na pozemcich €. 216/6 a 216/7 a ¢ast
pfilehajiciho pozemku €. 216/12. VSechny dotéené pozemky jsou ve vlastnictvi stavebnika

Stavenisté je rovinného charakteru a nenachazi se v zaplavovém dzemi.
StaveniSté bude po dobu trvani stavebnich praci oploceno.
Nebudou zfizovany mezideponie. Vybourany materidl bude ihned naklddan a odvazen.
Pfijezd a pfistup na stavenisté bude po stavajici pfijezdové komunikaci. Svisla doprava
materidlu se predpoklada stavebnim mobilnim vytahem a po stavajici komunikaénich
plochach v objektech.

2. Sité technické infrastruktury

Napojeni na technickou infrastrukturu bude zachovano. Nebudou se budovat nové
pripojky.

Provede se vyména pfipojek destové kanalizace a ¢ast jednotné kanalizace zajistujici
odvod odpadnich vod ze stavebné feSenych objektl. Tras, hloubkové a sklonové poméry
budou zachovany.

Dodavatel stavby zajisti vyty€eni siti technické infrastruktury ve stavebné dotéené
oblasti.

Podzemni p feké&zky

Podzemni sité byly do geodetického podkladu zakresleny dle vyjadfeni jednotlivych
spravcu. Pri vykopovych pracich je nutno respektovat stavajici pfipojky inZzenyrskych siti
ustici do objektl. Vykopové prace budou provadény ru¢né.

Nadzemni p fek&zky
Stavenistém neprochézi nadzemni vedeni siti technické infrastruktury.

3. Napojeni stavenist é na zdroj vody, elekt Finy, odvodn éni stavenist é.

Napojeni stavby na vodu a zdroj nizkého napéti bude provedeno napojenim na stavajici
rozvody v objektech. Harmonogram stavebnich praci bude pfizpusoben vylukdm dodéavky el.
proudu a vody.

K mérfeni spotfeby energii budou vyuZzity méfici prvky osazené dodavatelem stavby na
jednotlivych odbérnych mistech. Pfesnou polohu odbérnych mist stanovi stavebnik a
dodavatel stavby.

Stavebni prace budou provadény na stavajicich objektech, které maji zajistén odvod
destovych vod. Vyména potrubi bude provedena v koordinaci ze stavebnimi pracemi a
pocasim.

4. Bezpecénost prace a ochrana zdravit retich osob

Stavenisté bude oploceno, na stavenisté nebude umoznén vstup nepovolanym osobam,
vstupy na stavenisté budou uzamykatelné a budou opatifeny bezpeé&nostnimi tabulkami.

5. Bezpeénost prace z hlediska ochrany ve Fejnych zajm G

Dodavatel stavby zajisti vyty€eni siti technické infrastruktury ve stavebné dotéené oblasti.
V ochranném pasmu podzemnich siti nelze umistovat zafizeni stavenisté.
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Dodavatel stavby bude vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti az do
odstranéni vad a nedodélki po kolaudaci stavebni denik s ocislovanymi listy a
s oddélitelnymi prupisy. Dodavatel uloZi jeden z prapisu tak, aby byl k dispozici v pfipadé
ztraty originalu.

Béhem doby, po kterou se na stavbé& pracuje, musi byt denik pFistupny opravnénym
osobam a pracovnikum statni spravy.

Do deniku budou zapsany vSechny dulezité okolnosti tykajici se stavby, odchylky od
projektové dokumentace oveéfené stavebnim Ufadem, zaznamy autorského dozoru
projektanta apod.

Technicky dozor stavebnika bude sledovat obsah stavebniho deniku a k zaznamim
v ném uvedenym pfipoji sva stanoviska.

Technicky dozor stavebnika bude pfizvan ke zkouskam jednotlivych konstrukci a rozvodu.

Dodavatel bude mit na stavbé k nahlédnuti jedno kompletni paré provadéci dokumentace.

Po dobu realizace budou organizovany kontrolni dny stavby. Z téchto jednani bude
pofizovan zapis, ktery bude rozeslan viem zucastnénym.

Po dobu realizace bude fotodokumentaci dokladovan ¢asovy prubéh vystavby.

Pred pfejimkou dila pfedad dodavatel stavebnikovi dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby.

6. Objekty a za Fizeni staveniSt é

StaveniSté bude oploceno. Na ploSe nebudou umistény Zadné docasné objekty stavby s
vyjimkou mobilnich kontejnerd a WC.

Material, stavebni néfadi a stroje budou skladovany jednak v uzamykatelnych
mistnostech v objektech a dale na volnych plochéach v okoli objektl.

Vybourany material bude ihned naklddan a odvazen k likvidaci. Stavebni material nesmi
byt skladovan v ochrannych pasmech siti technické infrastruktury.

Zafizeni staveniSté bude zlikvidovano a doc¢asné zabrané pozemky budou uvedeny do
puvodniho stavu do terminu uréeného ve smlouvé o dilo. Dodavatel stavby opravi veSkera
pfipadna poskozeni verejnych nebo soukromych cest, dlazdénych ploch a chodniku v okoli
stavenisté, kterd prokazatelné vznikla stavebni €innosti.

Mezideponie ornice a vykopku
Nebudou zfizovany mezideponie ornice, ani vykopku. Nadbyte¢ny vykopek bude
nakladan a odvéazen na skladku.

Mezideponie vybouraného materialu

Nebudou zfizovany mezideponie vybouraného materidlu. Vybourany materidl bude
okamzité nakladan do kontejnert a odvazen k likvidaci.

Plocha pro umist éni kancela Fi vedeni stavby

Kancelar vedeni stavby bude zfizena v prostorach stavebné dotéenych objektu.

Plocha pro bu nky s hygienickym zazemim pro pracovniky stavby

Jako socialni zafizeni budou slouZit mobilni WC umisténé na ploSe stavenisté. Pracovnici
budou na stavenisté pfivazeni a odvazeni v pracovnim odévu. Jako hygienické zazemi
(sprchy) bude vyuZito zdzemi dodavatele stavby.

Plocha pro uzamykatelné sklady
Uzamykatelné sklady budou zfizeny v prostorech objektu.

Plocha pro volné skladky stavebniho materialu

Pro skladovéani stavebniho materialu, skladovéani leSeni a prvki bednéni apod. Ize vyuZzit
oplocenou volnou plochu stavenisté. V ochrannych pasmech podzemnich siti nesmi byt
stavebni material skladovan.
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Odstavna plocha pro stavebni stroje
Stavebni stroje nebudou parkovat na ploSe stavenisté, ani v jejim blizkém okoli.

Osv étleni stavenist é
Nebude zfizovano do¢asné osvétleni stavenisté.

Pfipojka a stavenistni rozvod NN

El. energie pro stavenist¢é bude odebirana ze stavajicich rozvadécu situovanych v
objektech. Napojovaci mista a jejich pocet si stanovi dodavatel stavby dle harmonogramu
stavebnich praci.

V ploSe stavby budou rozmistény stavenistni rozvadéce pro napojeni jednotlivych stroju.

Odbér elektrické energie bude zaznamenan méfiCem osazenym na odbérném misté.

Pfipojka a stavenistni rozvod vody

Nebude zfizovana nova vodovodni pfipojka. Zasobovani stavby vodou bude FeSeno
napojenim na stavajici vodovodni rozvody v objektech.

Odbér vody bude zaznamenan méfici odbéru vody v odbérnych mistech.

Odvodn éni stavenist é
Stavebni prace budou provadény na objektech, které maji zajistén odvod destovych vod.
Destové vody budou odvadény stavajicim zplsobem.

Plocha pro stanovist & kontejner @ na odpad

Stavebnimi pracemi bude vznikat standardni komunalni a stavebni odpad. Kromé toho
bude vznikat odpad z obalovych materialt (papir, plastové félie, plastové, sklenéné a kovové
obaly apod.), odpad stavebnich a montaznich materialt. Odpadovy material bude tfidén dle
jednotlivych druhli a odvazen k recyklaci. Nerecyklovatelny material bude uloZzen na skladku.

Stavenistni komunikace
Nebudou budovany stavenistni komunikace.

Oploceni stavenist &

Pro zamezeni pfistupu neopravnénych osob na plochu stavenisté je navrzeno po obvodu
stavenisté oploceni. Bude provedeno do€asné oploceni vysky 2,0 m z betonovych patek a
plotovych dilct z ocelovych siti. Orientaéni vyméra oploceni cca 213,4m. Soucasti oploceni
budou dva vjezdy/vyjezdy o Sifi min. 3,0m.

Nad hlavnimi vstupy do objektd budou vybudovany difevéné ochranné stfisky.

Informa €ni tabule
Na oploceni stavenisté bude umisténa informacni tabule se zakladnimi informacemi o
stavbé.

Docéasné dopravni zna €eni
Nebude zfizovano dopravni znaceni.

7. Popis staveb. za Fizeni stavenist & vyzadujicich ohlaSeni
V prostoru stavenisté bude osazena mobilni burfika WC.

8. Podminky pro provad éni stavby z hlediska bezpe ¢énosti a ochrany zdravi,
plan bezpe énosti dle zakona €. 309/2006 Sb.

Pfi realizaci stavby musi byt dodrZzovana ustanoveni zak. ¢. 309/2006 Sb., narizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., vyhlasky &. 362/2005 Sb. v platném znéni a souvisejici pfedpisy a normy.
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V projektu jsou pouzity standardni stavebni konstrukce. Dodavatel bude mit vypracovany
technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebnich praci. Prace budou provedeny dle
platnych norem, pokud nejsou projektem nebo vefejnopravnimi institucemi stanoveny
prisnéjsi poZzadavky. PouZité vyrobky budou odpovidat ustanovenim zakonu & .481/2008 Sb.
v platném znéni.

Dodavatel stavby zajisti, bude udrZzovat a odstrani vSechny doéasné konstrukce, které
nejsou trvalou soucasti stavby, ale jsou potfebné pro realizaci stavby. Prostfednictvim
k tomu zpUsobilé osoby zajisti statické vypocty téchto konstrukci.

Dodavatel zajisti veSkera potfebnd narfadi, pevna a pohyblivA mechanicka a strojni
zafizeni, ochranné oble€eni a ochranné kryty nutné pro fadné provedeni praci.

Jeraby, zdvihaci zafizeni a dalSi strojni zafizeni musi byt obsluhovana pouze osobami
k témto ukonum vySkolenymi a opravnénymi. Tato zafizeni musi mit platné revizni zpravy.

Revizni zpravy budou rovnéz dokladovat spravné provedeni staveniStnich rozvodu
elektro.

Dodavatel vypracuje pozarni fad stavby a bude zodpovédny za jeho zabezpeceni.

Stavebni prace budou pferuSeny v pfipadé nepfizné pocasi — silny vitr, déletrvajici
intenzivni desté apod. které by mohly zapficinit ohrozZeni zdravi pracovnikl na stavbé.

V pfipadé provadéni stavebnich a montaZznich praci v zimnim obdobi musi dodavatel
zajistit takova opatfeni, aby byla dodrZzena poZzadovana kvalita dila.

Po dobu stavebnich a montaznich praci bude na stavbé pribézné provadén uklid a pred
zavére¢nou prejimkou Uklid v takovém rozsahu, aby byl objekt zpusobily k fadnému
nastéhovani a uzivani.

Finalni Upravy povrchl stavebnich konstrukci a zabudovanych vyrobk( budou chranény
pred poskozenim nasledné provadénymi pracemi.

Odpad vznikly vystavbou bude tfidén a pravidelné odvazen.

Plan bezpeénosti ( dle 815 zakona 309/2006 Sb. a prilohy ¢. 5 knarizeni vlady C.
591/2006 Sbh. ) je nutné zpracovat pro prace, pfi kterych hrozi pad z vySky vétsi nez 10 m a
pro prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni.

Plan BOZP jenz je soucésti projektové dokumentace je pouze orientaéni, dodavatel
stavby pfed zahajenim stavebnich praci zajisti vypracovani planu BOZP v zavislosti na
uvazovaném harmonogramu stavebnich praci.

9. Ochrana zivotniho prost redi

PFfi realizaci bouracich a stavebnich praci musi byt na minimum omezena hluénost a
prasnost. Zhotovitel provede vSechna potfebnd opatfeni, aby nepusobil hluk, ktery by
obtéZoval okoli.

PFi realizaci stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakladani s odpady v¢etné
spinéni legislativnich a evidenénich poZadavku je plné odpovédny dodavatel stavby.

V rdmci odpadového hospodéarstvi budou preferovany nasledujici zpusoby nakladani
z odpady :

- minimalizace vzniku

- VyuZiti v misté vzniku

- VyuZziti u jiné organizace
- recyklace

- termické zneSkodnéni

- skladkovani

S veskerymi odpady, které budou vznikat stavebni €innosti, musi byt nakladano v souladu
s ustanovenimi zakona ¢&. 185/2001 Sh. o odpadech, v&etné pfedpisu vydanych k jeho
provedeni.

V rdmci oznameni uZzivani stavby nebo pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu budou

stavebnimi Gfadu pfedlozeny veSkeré doklady prokazujici, Ze s odpadem vznikajicim
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stavebni ¢innosti bylo nakladano zpusobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona €.
185/2001 Sbh. o odpadech, v€etné predpist vydanych k jeho provedeni.

Dreviny, které se nachazeji ve vzdalenosti od stavby, v niz muze dojit k jejich dotéeni,
budou v souladu se zdkonem €. 114/1992 Sb. v nadzemni i podzemni ¢asti chranény pied
poskozovanim a niéenim.

Vétve stroml, u kterych by mohlo dojit pfi provadéni stavby k poSkozeni (odreni,
zlomeni), budou vyvazany nebo budou zkraceny v nezbytné nutném rozsahu odborné
zpusobilou osobou ve vhodném obdobi (bezmrazém, vhodna &ast roku). Kmeny stromu v
ploSe stavenisté budou po dobu stavebnich praci chranény dfevénou ochrannou konstrukci.

Provozem stavenistni techniky musi byt zabranéno znecéistovani pfijezdovych komunikaci
vozidly stavby.

10.Orienta éni |h aty vystavby, p fehled rozhodujicich dil éich termin G

Predpokladany termin zahgjeni : 09/2012
Predpokladany termin dokonéeni : 01/2013
Stavebni prace 4 mésice

Pfesné terminy budou upfesnény smlouvou o dilo mezi stavebnikem a dodavatelem
stavby. Soucésti smlouvy bude harmonogram postupu praci.
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