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1.0. UVODNI USTANOVENI

Plan prevence BOZP na pracovisti:

.Regenerace bytovych danSiroi 41A a 43A v Ostrav- Vitkovicich*

a jeho nedilné p Filohy stanovi zakladni pozadavky k zajist éni bezpeéné a zdravi
neohroZujici prace na pracovisti — stavb ~ é.

Plan prevence BOZPygvazr bod 1.9 je vychozim podkladem pro Skoleni gstmané z pozadavik BOZP na
stavl® a po sezndmeni s nebegipe a z toho plynoucimi riziky na konkrétnim praciivzangstnavatel pini své
povinnosti stanovené v § 133 odst. 1 pism.e) a2ab3t. 4 Zakoniku prace v platnéntan

1.1. ZAKLADNI POJMY A ZKRATKY

e Prevence rizik — opg&ni vyplyvajici z pravnich a ostatnictedpisi k zajiS&ni bezpé&nosti a ochrany
zdravi @i praci a z opd&eni zandstnavatele, ktera maji za cikguichazet nebez{ien (rizikim),
odstraiovat je nebo minimalizovatigobeni neodstranitelnych nebezpgizik).

BOZP — bezp#&ost a ochrana zdraviipraci

PO - pozarni ochrana

SUIP — Statni ¥ad inspekce prace

OIP — Oblastni inspektorat prace

CUBP —Cesky (tad bezpénosti prace (dnes SUIPJgqulevsim ve starsi legislativ

Specialista BOZP — bez§ostni technik

0OO0Z v PO - osoba s odbornouigpbilosti v Pozarni ochran

PPS — PozZarni poplachové&nice

PR — Pozarnfad

MDBP — Mistni dopravébezpenostni pedpis

MCDP — myci gistici a dezinfetni prostedky

OOPP - osobni ochranné pracovni gty

UTZ - ukena technicka z&eni

CBU —Cesky béisky trad

OBU — Obvodni bsky trad
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Vysvétlivky:

P — Pravdpodobnost vzniku a existence rizika
1 Nahodila
2 Nepravdpodobné
3 Pravdépodobna
4 Velmi pravdépodobna
5 Trvala

N — Pravdépodobnost nasledk — zavaznost
1 Porarni bez pracovni neschopnosti
2 Abselini Uraz (s pracovni neschopnosti)
3 Vazrjsi araz vyzadujici hospitalizaci
ATezky Graz a Graz s trvalymi nasledky
5 Smrtelny Uraz

H — Nazor hodnotitel

1 Zanedbatelny vliv na miru nebezp# a ohrozeni

2 Maly vliv na miru nebezpéi a ohrozeni

3 \KtSi nezanedbatelny vliv na miru nebezpi a ohrozeni

4 Velky a vyznamny vliv na miru nebezpg a ohrozZeni

5 Vice vyznamnych a ndffiznivych vlivii na zavaznost a nasledky ohrozeni a

nebezpd
R — Mira rizika
0- 3 Bezvyznamné riziko
4 - 10 Akceptovatelné riziko
11 - 50 Mirné riziko
51 -100 NeZadouci riziko

101 - 125 Ndfjatelné riziko

1.2. POVINNOSTI VEDOUCICH ZAM ESTNANCU

VEDOUCI ZAM ESTNANCI (MISTR, STAVBYVEDOUCI)JSOU POVINNI ZEJMENA

e Fidit a kontrolovat préaci a pravidelné hodnotit pomér zaméstnanai k praci
a k pracovnimu kolektivu a jejich pracovni vysledky,

e Vvytvaret priznivé pracovni podminky a zajifovat bezpé&nost a ochranu
zdravi p¥i praci,

e zabezpeé€ovat dodrZzovani pravnich a jinych predpisi, zejména Vvést
zameéstnance k pracovni kazni, zajifovat, aby nedochazelo k porusSovan
pracovni kdzné a k neplnéni povinnosti,

e zabezpeéovat prijeti véasnych a &innych opatieni k ochraré majetku
zaméstnavatele,

e vzijemré se pisem# informovat o rizicich a vzajemré spolupracovat [¥i
zajistovani bezpénosti a ochrany zdravi ¥ praci. Kazdy ze
zaméstnavateli je pritom povinen zajistit, aby jeho ¢innosti a prace jeho
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zaméstnanai byly organizovany a provadny tak, aby sowasrgé byli
chranéni také zaméstnanci dalSiho zanistnavatele,

spolupracovat i zajiSténi bezpé&ného, nezavadného a zdrav
neohrozujiciho pracovniho prostedi pro vSechny zamsstnance na
pracovisti,

nepripustit, aby zaméstnanec vykonaval prace, jejichz vykon by
neodpovidal jeho schopnostem a zdravotni figobilosti,

zjiStovat, zda podizeni zanéstnanci nejsou pod vlivem alkoholu a jinych
omamnych prost¥edki, pFi pozitivnim zjiSténi nepfipustit dalSi praci a
postupovat dle ¢asti v knize USK BP — orient&ni zkousky na zjiseéni
alkoholu

informovat zaméstnance o tom, do jaké zdravotni kategorie dle legfativy
MZ byla jim vykonavana prace zaazena,

sdklit zaméstnanaim, které zdravotnické za&izeni jim poskytuje zavodni
preventivni pé&i a jakym druham oc¢kovani a jakym Iékairskym
preventivnim prohlidkam souvisejicim s vykonem prae jsou povinni se
podrobit,

umoznit zameéstnanci nahlizet do evidence, kter4 je o ém vedena v
souvislosti se zajiBovanim bezpé&nosti a ochrany zdravi gri praci,

zajistit zaméstnanaim poskytnuti prvni pomoci,

nepouzivat takového zjisobu odnE€inovani praci, pfi kterém jsou
zameéstnanci vystaveni zvySenému nebezpielrazu a jehoz pouziti by vedlo
pi zvySovani pracovnich vysledit k ohrozeni bezpénosti a zdravi
zaméstnanai,

zajistit dodrzovani zadkazu koueni na pracovistich stanoveného zvlastnin
pravnimi predpisy,

vést dokumentaci o Skolenich, informacich a pokynég

uréit zpasob privolani rychlé 1ékairské pomoci, vybavit stavbu skifikou
prvni pomoci,

ur it zpusob privolani hasku, instalaci a ozn#&eni haséskych pristroja na
pracovisti

ozn&it hlavni privody elektrického proudu a vody,

seznamit vSechny zawrstnance na pracovisti a zastupce subdodavateke
zasadami bezpénosti prace a timto planem BOZP. Seznameni zastup(
subdodavatele zapsat do knihy USK BP s jeho podpisea upozornénim, ze
provede prokazatelné sezndmeni s mistnimi podminkadnostatni svoje
podrizené zandstnance

koordinovat jednotlivé prace v pribéhu vystavby se zardirenim na BOZP,

vést evidenci pracovnikk od jejich nastupu do prace az po opushi
pracoviste,

vybavit pracovniky na stavlE potiebnymi osobnimi ochrannymi

i

pracovnimi prostiedky,
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e seznamovat pracovniky s technologickym nebo pracoum postupem a
podle narotnosti a rizikovosti praci s dodavatelskou dokumenta v
rozsahu, ktery se jich tyka,

e koordinovat poZadavky bezpénosti prace s ostatnimi dastniky vystavby a
dalSimi subdodavateli, o pedani stavenis (pracovist€) vyhotovit zapis a s
prijatym opatienim seznamovat pislusné pracovniky,

e pieruSit prace pfi nebezpéi vzniku havarie nebo poruchy technického
zarizeni a [Fi zhorSeni pracovnich podminek,

e pii provadéni stavebnich praci v mimd&adnych podminkdch ukgit
potiebna opateni k zajiStni bezp&nosti prace a seznamit s nimi pislusné
pracovniky,

e pFi provadéni praci v nebezpéném prostredi nebo prostoru pozadovat pg
investorovi dalsi OOPP a z#éizeni, ktera jako dodavatel stavebnich prac|
nema k dispozici,

e o0hlasit provozovateli inzenyrskych siti jejich fipadné poSkozeni a zamezit
vstup nepovolanych osob do ohroZeného prostou do lbo odstranéni
zdroje nebezpéi,

e prakticky zaudit pracovniky k bezpenému provadkni praci v potiebném
rozsahu, vybavit pracovniky vhodnym a bezpé&ym naradim, nastroji a
pomiackami,

e zajistit ohrazeni, oswtleni staveniS€, vstupy, montazni pracovisé¢ a
pristupové cesty oznéit bezpetnostnimi znatkami a tabulemi,

e pFi pireruSeni praci zajistit pravidelnou odbornou kontrolu adrzby zabran,
pirechodi téles apod.,

e pro provadéni montaznich praci zpracovat technologicky postupnontaze s
uréenim podminek pro nasazeni a pohyb mechani&gaich prostiedki,
zabezpéeni dottenych pracovi®’ a zajisS&ni pracovniki proti padu z vysky

e provest prevzeti leSeni az po jejich upiném dokdieni a vybaveni, pevzeti
zapsat do stavebniho deniku nebo knihy USK BP

e vydat pokyny pro obsluhu a udrzbu stroji, které obsahuji pozadavky na
zajiSténi bezpe&nosti prace @i jejich provozu, pokud nejsou stanoveny V
technickych normach nebo navodu k obsluze,

e prFed nasazenim stroje seznamit obsluhu s mistnimi proznimi a
pracovnimi podminkami, které by mohly ovliviiovat bezpé&nost préace,

e seznamovat pracovniky se vSemi zakazanymiinnostmi, které mohou
nastat pFi provozu stroje,

e po skorteni pracovni ¢innosti stroje stanovit opafeni proti jeho zneuziti
nepovolanou osobou a proti moznosti ohroZeni wvejného zajmu.

e pii nepritomnosti na stavig vzdy uréit svého zastupce

Cislo prilohy — 15/12-E1-02 5
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VEDOUCI ZAM ESTNANCI FIRMY A JEJICH SUBDODAVATELE:

- Subdodavatel odpovida za toze realizaci vlastnich praci budou pradtarhnéstnanci, kté& jsou pro vykon
prisluSnych praci zdravaira odborg zpisobili a jsou prokazateinseznameni sifsluSnymi bezpgnostnimi
predpisy. Pokud za#stnanci provagji prace k jejichzinnosti je teba zvlaStni odborné kvalifikace (véza
svaeg, jefabnik ...) odpovida subdodavatel, Ze tito pracowlastni platné prkazy odborné zjsobilosti a tyto
jsou kdykoliv k nahlédnuti (stanoveno v obchodrgodminkéach smlouvy nebo v pisemné objednavce).

- Partner ve sdruzeni odpovida za toze vSichni jeho za#stnanci jsou pro vykonifsluSnych praci zdravain
a odborg zpisobili a jsou prokazateirseznameni sifsluSnymi bezp&ostnimi gedpisy.

Pokud zamsstnanci provagi prace k jejichz¢innosti je teba zvlastni odborné kvalifikace (vézavéaes,
jerabnik ...) odpovida partner ve sdruzeni za to, beptibicovnici vlastni platné jdrazy odborné zjsobilosti a
jsou kdykoliv k nahlédnuti.

- Subdodavatel uki odpowdného pracovnika za realizaci jejich praci a piyk s dodavatelem, a toto
rozhodnuti se oboustrapisemi potvrdi ve stavebnim deniku dodavatele a v knis& BP. V tomto zapise
musi byt pisemhupozorgno, Zze podepsany deny zamstnanec subdodavatele zajisti prokazatelné prasikole
vSech svych zZtastrénych zamistnané s mistnimi podminkami pracowst

- VSichni partnefi ve sdruzeni a vSichni subdodavatelé odpovidaji z@, Ze vSichni jejich zangstnanci,
ktefi budou provadét prace v prostorach zadavatele stavby, maji fedepsanou zdravotni a odbornou
zpisobilost.

- V pfipadé subdodavatele cizi narodnost{Ukrajinci apod.) musi subdodavatekitirosobu znaloweského
jazyka odpowdnou za styk se dodavatelem zapisem do stavebeitikwda kniny USK BP.

Dodavatel provede prokazatelné seznameni tohotéstaance s poZzadavky BOZP a s mistnimi podminkami
zapisem do knihy USK BP s upozénim, Ze sdmito skut&nostmi prokazatethseznami ostatni zasstnance
cizi narodnosti, provagici pracovnicinnost na zmigném pracovisti.

1.3. POVINNOSTI ZAM ESTNANCU

ZAM ESTNANEC MUSI PLNIT P RI PRACOVNICH CINNOSTECH POZADAVKY NA
BEZPECNOST PRACE, MEZI KTERE PAT Ri ZEJMENA:

e pracovat swdomit a fadre podle svych sil, znalosti a schopnosti, plnit pok
nadizenych vydané v souladu s pravniniegpisy a dodrzovat zasady spoluprace s
ostatnimi zar&stnanci,

Y

o pin¢ vyuzivat pracovni doby a vyrobnich piestki k vykonavani
swienych praci, pInit kvalitey hospodaré a was pracovni ukoly,
o dodrZzovat pravni iedpisy vztahujici se k praci jimi vykonavaneé;

dodrZovat ostatniipdpisy vztahujici se k praci jimi vykonavané, polaudimi byl
fadre seznameni,

o dbat podle svych moznosti o svou vlastni béapst, o své zdravi i p
bezpé&nost a zdravi osob, kterych se bezpemht dotyka jeho jednani,ifpadre
opomenuti @ praci,

o pinit ustanoveni Planu prevence BOZP, s kterym fygkazateld
seznamen

o Ucastnit se Skoleni zajidvanych zarsstnavatelem v zajmu bezpesti
a ochrany zdraviippraci a podrobit se @veni jejich znalosti,

o podrobit se I1ékiskym prohlidkam, ékovani, vysaeni a diagnostickym
zkouskam stanovenym zvlastnimi pravnirregpisy,

o dodrzovat pravni a ostatnfgalpisy a pokyny za#éstnavatele k zajigni

bezpe&nosti a ochrany zdraviigpraci, s nimiz bykFadre seznamen, #dit se zasadam
bezp&ného chovani na pracovisti a informacemi gstmavatele,
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e dodrzovat pi praci stanovené pracovni postupy, pouzivat stanévpracovni

prostedky, dopravni prostdky, osobni ochranné pracovni predky a ochrann
za‘izeni a tato svévoémentnit a nevyazovat z provozu,

N

o obsluhovat stroje a taeni a pouzivat tadi a pomcky, které jim byly
pro jejich praci uteny; nengnit bez souhlasu odps&aného pracovnika nic n
provoznich, bezpmostnich a pozarnichiiaenich,

a

o provadt praci na uteném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit

souhlasu odpasdného pracovnika, kroimnaléhavych dvodi (nevolnost, néhl¢

onemocgni, Uraz apod.) a odchod jsou povinni ohlasit oddaemu pracovnikovi.

bez

U

e nepozivat alkoholické napoje a nezneuZivat jinéykdwe latky na pracovistic
zantstnavatele a v pracovni dobmimo tato pracovigt

o nevstupovat pod vlivem alkoholickych napoa jinych navykovych
latek na pracovistzaméstnavatele,
o nekouit na pracovistich, kde pracuji také nékei,

e o0znamovat svému néidenému nedostatky a zavady na pracovisti, ktersndiyly
ohrozit bezpénost nebo zdraviippraci, a podle svych moznosti s&stnit na jejich
odstraiovani,

e bezodklada (nejpozdji do konce pracovni sé&my) oznamovat svému
nadizenému sij Graz a spolupracovatiprySetovani jeho picin,

o bezodklads oznamovat svému nddenému Uraz jiné osoby, jehoz byl
swdkem, a spolupracovatiprySetovani jeho gicin,

o podrobit se na pokynifslusného vedouciho za&sinance zjigni, zda
neni pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovyclelgt

o pri praci vzdy myslet na bezpeost svého jednani a rnepeiovat své
schopnosti,

e NESMI uvadt do chodu a nepouzivat stroj, jsou-li krdwbsluhy na stroji nebo
jeho nebezpmém dosahu dalSi pracovnici,

e NESMI uvadt do chodu a pouzivat stroj, je-li odmontovano nefm$kozena
nékteré ochranné #¥&eni,

e NESMIi odstraiovat za chodu stroje odpad z nebeéngeh mist, pokud to ner
technickyieSeno nebo navodem k obsluze povoleno,

e NESMi se dotykat pohybujicicltasti stroje dlem nebo pedmity a n&adim
drzenymi v rukou, krokhpripadi, které gipousti navod k obsluze,

e NESMI pracovat se strojem za snizené viditelnosti aoci, neni-li pracovn
prostor stroje a pracoviStostaténe oswtlen,

e NESMI pracovat se strojem, v jehoZ nebergen dosahu jsou jiné stroje ne
dopravni prosedky s vyjimkou &ch, které pracuji ve vzajemné sownosti se
strojem,

e NESMI premig’ovat a pepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracov
zaizeni, pokud to neni vyrobcem povoleno,

e NESMI pohybovat pracovnim #aenim nad pracovniky nebo nad obsaze

<

—_—

I

nou

kabinoutidi¢e dopravnich prosdki,

Cislo prilohy — 15/12-E1-02 7



ﬁ:..\ Plan BOZP Regenerace bytovych domd Sirotéi 41A a 43A v Ostravé-Vitkovicich
AniA Dokumentace pro stavebni povoleni

e NESMI pracovat se strojem a pracovnim nastrojemisiggmna které neni z misi
obsluhy vidt a kde by mohlo nastat ohroZeni pracourikbo jiného zadzeni,

e NESMI ovladat stroj nebezpeym zpisobem vyvolavajici nezadouci rozhoup
pracovniho z#ézeni,

e NESMI pohybovat se strojem nebo s jeho pracovniaiizenimi nebo jinym
vycnivajicimi ¢astmi v ochranném pasmu elektrického vedeni, ndjsdadrzeny
piedepsané bezpaostni poZzadavky,

e NESMIi pejizdst elektrické kabely, nejsou-li vhodn chrarény proti
mechanickému poskozeni,

e NESMI opustit misto obsluhy stroje, je-li stroj meleho pracovni zézeni v
chodu,

e NESMI provadt udrzbu,cidténi a opravy, neni-li stroj a jeho pracovniizani
zabezpeéeno proti samovolnému pohybu a nahodnému spuatneni-li vyloden styk
pracovnika s pohybujicimi $@stmi stroje,

e NESMI provadt opravy na pasech stiog pasovym podvozkem, pokud neni s
zajis€n proti samovolnému pohybu,

[rOj

e NESMIi se pohybovat po stroji mimoda@né gistupy,

o NESMI vytazovat zEéinnosti bezpénostni, ochranné a pojistnérizeni
a menit jejich predepsané parametry,

e NESMI kouit a manipulovat s otéenym ohgm pri kontrole agerpani pohonnyc
hmot a pi pouzivani lehce vaitlivych ¢isticich prostedk,

—

e NESMI pouzivat k usna@ni spu3ni motoru oteeného ohé,

e NESMI umigovat do kabiny krom osobnich pdgeb obsluhy jakékoliv dalsisei
(n&adi, lana, schranky na mazivstici prostedky apod.), pokud pro tent@el neni
v kabirg vyhrazena uzaena schranka,

e NESMI zaw3Sovat emena na 3pku haku zdvihacich #&eni,

e NESMI provadt prace, pro & neni poten ani vyskolen, zejména prace, kt
vyzaduji zvlastni odbornou kvalifikaci (9, jefabnik, vaza.....),

e NESMI provadt prace, pro které nem&guepsanou zdravotni igobilost pokud
je predepséana,

e MUSI dodrzovat ptadek na pracovistich a komunikacich na stavb

e MUSI dodrzovat protipozarni ogani,

e MUSI ochraiovat Zivotni prosedi.

1.4. ZAVAZNOST, PRAVOMOCI A ODPOV EDNOSTI

Dokument je zavazny pro vSechny zgtmance firmy: B aktualizaci doplnit dle konkrétni firmy z v§lového
fizeni; kteri se podileji na [Fipravé, organizaci, Fizeni a provadni praci, navsgvé a kontrole pracovisg.

Na zéklad prokazatelného seznameni s timto dokumentem je z@@ny rovnéz pro subdodavatele a jeho

zaméstnance (ostatni dastniky vystavby).
Za prokazatelné seznameni subdodavatele s timtowkkem je odpadny stavbyvedouci,
zanéstnance v areélu — spravce arealu .
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Za prokazatelné seznameni za#stnanai subdodavatele je odpo¥dny zastupce subdodavatele.
Odpovédny zastupce subdodavatele mé povinnost na pozadamiolozit zdznam o seznameni svych
zaméstnanai s Planem prevence BOZP.

Za dodrZovani Planu prevence BOZP odpovidaji véiebtiouci zaréstnanci na vSech stupnitilzeni v rozsahu
svych funkci, kt& se podileji naifjpraw, organizacifizeni a realizaci pracovnigmnosti.

Pokud jsou na pracovisti provdidy specifickécinnosti vyZadujici dopkni Planu prevence BOZP, odpovida za
doplreni poZzadaviK na bezpénost prace za#stnanci pipravy vyroby spolu s vedoucim pracowist

Za zabezp&ni povinnosti na Useku pozarni ochrany na pratt@dpovida vedouci pracovist

Technik BOZP odpovida za aktualizaci Planu preveBGYP @i zmeéng legislativnich pedpisi v oblasti
bezpeénosti prace a ochrénzdravi g praci a na zaklad pisemnych pozadaukvedouciho pracovi§tnebo
Utvaru gripravy vyroby.

Kazdy subdodavatel (jiny&astnik pracovniinnosti) odpovida za to, Ze jeho zmstnanci jsou odbogna
zdravotr zpisobili, Zze majiadre provedeno Skoleni o BOZP a PO, ze pouzivané sstni z&izeni, nédadi
a vozidla odpovidaji platnymiedpisim, a Ze vSichni jeho zafstnanci budou po celou dobu progabpraci a
pohybu po pracovisti pouzivat stanovené OOR&JgvSim ochrannouitbu, pracovni odv a obuv.

1.5. SANKCE ZA PORUSOVANIi PREDPISU BOZP
SUBDODAVATELI

Pri zjisténi nedostatk v oblasti BOZP, nedodrzovantmnosti souvisejicich bezgmostnich

piedpigi, pii poruSovani ustanoveni tohoto dokumerlan prevence BOZP“ a vSech jeho s@asti bude

pristoupeno k udeni finartni sankce i subjektu, ktery zmigné porusil, a to na zakladupozorgni ve

stavebnim deniku (nebo jiné stavebni dokumenteinou srazky z fakturace dle nasledujiciho

- nezajis¥ni prechodi 20.000,- K/ks

- nezajis¥ni prace ve vyskach (osobni — kolektivni) 30.06; -

- nepouzivani jinych OOPP 2.500&/Kamestnance

- jina zadvada 10.000,-#zavada

- nepedani pozadovanych dokia@0.000,- K

- a dalSich 10 000,- Kza kazdy den aifpad za neodstrani kterékoliv z vySe uvedenych  zavad v terminu
stanoveném dodavateli, az do sjednani napravy.iN@mahradu Skody neni smluvni pokutou:dot

Uhradu vyi@tovanych smluvnich pokut provede zadavatel staepgizenim formou srazky z fakturace.

Navrzeni sankci musi byt v {fghu provadni praci upozorno ve stavebnim deniku nebo v jiné stavebni

dokumentaci a dokladovano fotodokumentaci (pokell |z

1.6. ORGANIZACNI STRUKTURA STAVBY (PRACOVIST E)

Predpokladany pdiet zaméstnanai na pracovisti; 30

1.7. ROZSAH PROVADENYCH PRACI

SO001 - Siroti 41A

VysSkové reSeni

+0,000 objektu je uvazovana jakista podlaha vstupni mezipodesty. VySkové Ugowstatnich podlah v
objektu je dano vyskovyireSenim schodis VysSkové ponary ziistanou nezenény.

Dilataéni €¢lenéni
Objekt neni dilaténg ¢lengn.

Bouraci prace

Z davodu novych vnitnich dispozic se provede vybouréasti nenosného viiitiho zdiva a novych otvardvei
v nosném vninim zdivu. Bourani novych otvidbrje mozné aZz po statickém zadist konstrukci (podeageni,
vzepreni) a osazeni novychgkladi.

Provede se vybourani vSecke@&nych oken a dvgé (véetrg zarubni). Sotasré se vybouraji vstupni die a
dverni otvor se z#tSi na fivodni velikost.

Provede se vybouranasti podlah v objektu a na lodziich.

Cislo prilohy — 15/12-E1-02 9



ﬁ:..\ Plan BOZP Regenerace bytovych domd Sirotéi 41A a 43A v Ostravé-Vitkovicich
AniA Dokumentace pro stavebni povoleni

V ptidnim prostoru se provede oklepani vSech omitek.

V suterénu se provede oklepani vSech omitek zdropisa provede se sanace zdiva (f@zdini, chemicka
injektdz, mikrovinné vysouseni, s@&naomitky).

Demontuje se&ast klempiskych prvki na fasad (oplechovaniiimsy, venkovni okenni parapety, oplechovani
lodzii).

Demontuji se okapové svody, které sisth a Fipravi pro na&r a zgtnou montaz.

Podrobgji jsou bouraci prace popsany na vykresech stdhajistavu.

Vyty éeni
Jedné se o stavebni Upravy stavajiciho objektui Né&no provadt vytyceni stavby.

Zemni prace
Kolem objektu se provede odkop pro ulozeni dref@ piotrubi. Vykop bude soéasré vyuZzit pro provedeni
zatepleni pod drovni terénu. Hloubka odkopu ccenl,6

Bilance zemnich praci
Odkop pro drenaz: 187,7m3

Zaklady
Nebude zasahovano do zakladovych konstrukci ohjektu

Svislé nosné konstrukce

Vzhledem k novym dispozicim hytbude nutno vybourat ve viitich nosnych zdech otvory pro nové e
Nad novymi dvénimi otvory budou fed zahajenim bouracich praci osazeny nosnéi@Bauly.

Pred zahajenim bouracich pratégdlozi dodavatel stavby k odsouhlaSeni technolggidstup bouracich praci!
Nové nosné zdivo bude vy&ab z keramickych tvarnic odpovidajicichie¥i, na systémovou maltu. Pevnost
zdiva v tlaku min. 10MPa.

Sanace zdiva
Vzhledem k poruSeni nosného zdiva v 1.PP a 1.NPreesde potkzani a chemickd sanace obvodového a
sttedniho nosného zdiva. Sanace bude provedena vqdas3m2.
Po sanaci bude sanované zdivo tgrad v dotené ploSe sakiaimi omitkami. Popis sanace viz. TZ.

Svislé nenosné konstrukce

Nové gricky tl. 115 a 175mm jsou navrzeny jakoémd z keramického zdiva. Zdivaipek bude o objemové
hmotnosti cca 1000 kg/m3, pevnosti P1ErEdbude na systémovou maltu.

Kromé Kklasickych picek bude ¢ast zdiva vyz&na z keramickych tvarovek se zvySenou vzduchovou
nepiizvuénosti tl. 190mm. Z éivodu zachovani vzduchové népvucnosti se nesmi kro#rel. rozvod v &chto
prickach provaet rozvody TZB.

Dozdivky budou provedeny z keramického zdiva ao3loe dle mista pouziti.

Zdené pricky budou ke stavajicim konstrukcim kotveny neremovpasky, vkladanymi do loznych spar dle
pravidel vyrobce. Drazky pro rozvody budou frézogaontvory budou vrtany. Bude dodrZzena pravouhlost
v napojeni sin ( pokud neni navrzen jiny Uhel ) a svisloghst odchylkou max. 1°.

Predstny bytovych jader budou provedeny na celodtlsu vySku jako sadrokartonové (dale jen SDK).
Predsény budou provedeny jako 2x opl&$¢ SDK deskami tl. 12,5mm, nosn@ast budou fedstavovat
ocelové CW profily. Pouzité sadrokartonové deskyldaw provedeny s Upravou pro pouziti v prostorech se
zvySenou relativni vihkosti vzduchu (>60% ).

Vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukce budou zachovany.

Pro bytova jadra se vybourd v jednotlivych stropnionstrukcich otvory o rozgrech 900x250mm resp.
750x250mm. Ve stropnich konstrukcich se déale vy&jdotvory pro rozvody TZB.

Pred zahajenim bouracich praci budou konstrukce pedgpa dodavatelem stavby bude vypracovan
technologicky postup, ktery budéeglloZzen a schvalen zpracovatelem projektové doktanen

Provede se vysma naslapnych vrstev podlah, sgokes jejimi nesoudrznyniiastmi.

Vodorovné nenosné konstrukce

V socialnich prostorech 1.NP bude proveden sadrmohkavy bezespary podhled. Podhled bude bez pozéarni
odolnosti, tvéen bude SDK deskami tl. 12,5mm, kotvenymi na ocgl@awseny rost. Pouzity budou SDK
desky s odolnosti pro pouziti v prostorech se awg8eelativni vihkosti vzduchu(i>60% ).
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St¥esSni pla¥

StreSni plas nebude stavelrdotien.

Odvodreni stechy jefeSeno stavajicimi venkovnimi okapnimi zlaby do ajiév de$ové kanalizace.

Z davodu novych rozvoil TZB bude ve $eSnim plasti provedenoékolik novych prostup (odwtrani
odpadniho potrubi kanalizace, vyvod vzduchotechrBdA). Prostupy budou provéay Setrg, aby nedoslo ke
zbyte&inému poruseni stavajici nové krytiny. Prostupy ludodogsng upraveny a gécha bude uvedena do
ptivodniho stavu.

Schodisg

Pro pohyb mezi podlazimi bude vyuzito stavajiciciosli§’.

Vnitini schodi§t zistava stavajici. Na podestdch a mezipodestach bym&ngna keramicka dlazbacetns
sokliku (kolem celého schodiSwcetrg ramen) a budouipbrouSeny stavajici kamenné schtoh® stups

s naslednym hydrofobizaim naérem. Sény budou opdeny keramickym soklikem. Ocelové zébradli bude
piebrouseno a nasletiopateno novym ochrannym rigiem.

Koufovod
Kotle z plynové kotelny budou odkirny do stavajicich kominovychigluchi, které budou navvyvlozkovany
(viz. &ast UT).

VypIné otvori

Okna

Provede se vyima vSech oken v objektu. Nova okna budou dodartewsrdymi ramy (EURO), zaskleny budou
izolaénim dvojsklem, Uw=1,1 W/m2.K. Okna budou afaia kovovym kovanimCleréni oken bude
zachovano. Okna v kuchynich budou déeaa perforovanyneésnsnim umoiujicim pivod vzduchu.

Sklepni okna budou zasklena kombinaci dratoskleokniho skla se stejnymi tepélizolanimi vlastnostmi
jako okna pouzita na zbytku objektu.

Dvetre

Dvete do venkovnich prostor

Provede se vysma vstupnich dué Nové vstupni dve budou dodany sieMnym ramem (EURO), zaskleny
bezp&nostnim izol&nim dvojsklem, Uw=2,0 W/m2.K. D¥e budou vybaveny samozawviem, podlahovym
dorazem a prohazovacimi schrankami.

Vnittni dvee

Provede se vyima vSech dué, veetns zarubni v objektu. Nové die budoureSeny jako tkwené, dyhované
osazené do ocelovych zarubni.

Vstupni dvée do byl budouieSeny jako tewné, dyhované se zvySenou odolnosti proti mechamuké
poskozeni.

Dvefe mezi pozarnimi Useky budou provedeny s pozaroinodti, rkteré budou op#&tny samozavikem
(popis pozarni odolnosti viz. BB.

SOO01 - Siroti 43A

VyskovéireSeni
40,000 objektu je uvazovana jakesté podlaha 1.NP. VySkové Uravostatnich podlah v objektu je dano
vysSkovymiesenim schodis VySkové ponary zistanou nezgnény.

Dilataéni ¢lenéni
Objekt neni dilateng ¢lergn.

Bouraci prace

Z divodu novych vnitnich dispozic se provede vybour&akti nenosného viiitiho zdiva a novych otvér
dveri v nosném vninim zdivu. Bourani novych otvibje mozné az po statickém zajist konstrukci (podegeni,
vzepreni) a osazeni novycltgkladi.

Provede se vybourani vSecie@®nych oken a dug (v¢etrg zarubni). Sokasr® se vybouraji vstupni die a
dverni otvor se ztSi na ivodni velikost.

Provede se vybouranasti podlah v objektu.

V pudnim prostoru se provede oklepani vSech omitek.
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V suterénu se provede oklepani vSech omitek zttiopiisa provede se sanace zdiva (fgzéni, chemicka
injektdz, mikrovinné vysouseni, s&néaomitky).

Demontuje se¢ast klempiskych prvki na fasad (oplechovantimsy, venkovni okenni parapety, oplechovani
lodzii).

Demontuji se okapové svody, které sisth a Fipravi pro n&r a zgtnou montaz.
Podrobnéji jsou bouraci prace popsany na vykresech stavajilto stavu.

Vyty éeni
Jedné se o stavebni Upravy stavajiciho objektui N&no provadt vytyceni stavby.

Zemni prace

Kolem objektu se provede odkogi 1,0m pro uloZeni drenazniho potrubi a provedeng svislé izolace
stavby. Vykop bude s@asré vyuzit pro provedeni zatepleni pod Urovni terévigkop bude proveden jako
pazeny do zaporového systémového pazeni, hloulkapuycca 1,6m.

Bilance zemnich praci
Odkop pro drenaz: 135,7m3

Zaklady
Nebude zasahovano do zakladovych konstrukci ohjektu

Svislé nosné konstrukce

Vzhledem k novym dispozicim hiyybude nutno vybourat ve viitich nosnych zdech otvory pro nové tbie
Nad novymi dvénimi otvory budou fed zahajenim bouracich praci osazeny notzidazly.

Pied zahajenim bouracich pradeglozi dodavatel stavby k odsouhlaSeni technolggmbstup bouracich
praci!

Nové nosné zdivo bude vy&ab z keramickych tvarnic odpovidajiciclieli, na systémovou maltu.

Sanace zdiva

Vzhledem k porusSeni nosného zdiva v 1.PP a 1.N®r®ede potkzani a chemicka sanace obvodového a
sttredniho nosného zdiva. Sanace bude provedena vqdas3m?2.

Po sanaci bude sanované zdivo tgrad v dotené ploSe sadaimi omitkami. Popis sanace viz. TZ.

Svislé nenosné konstrukce

Céast zdiva bude vyzma z keramickych tvarovek se zvy$enou vzduchovaqurimewnosti tl. 150mm s
vloZenou zvukovou izolaci. Zigodu zachovani vzduchové népvuwnosti senesmikrome el. rozvod v &chto
prickach provaet rozvody TZB.

Dozdivky budou provedeny z keramického zdiva o3loe dle mista pouziti.

Zdené gricky budou ke stavajicim konstrukcim kotveny neremovgasky, vkladanymi do loznych spar dle
pravidel vyrobce. Drazky pro rozvody budou frézoyaotvory budou vrtany. Bude dodrzena pravouhlost
v napojeni sin ( pokud neni navrzen jiny Uhel ) a svisloghst odchylkou max. 1°.

Predstny bytovych jader budou provedeny na celogtleu vySku jako sadrokartonové (dale jen SDK).
Predstny budou provedeny jako 2x opl&$¢ SDK deskami tl. 12,5mm, nosn@ast budou fedstavovat
ocelové CW profily. Pouzité sadrokartonové deskyldaw provedeny s Upravou pro pouZziti v prostorech se
zvySenou relativni vlihkosti vzduchu§>60% ).

Vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukce budou zachovany.

Pro bytova jadra se vyboura v jednotlivych stropnkonstrukcich otvory o rozrech 900x250mm. Ve
stropnich konstrukcich se dale vybouraji otvory movody TZB.

Pred zahajenim bouracich praci budou konstrukce fedgpa dodavatelem stavby bude vypracovan
technologicky postup, ktery budéeplloZzen a schvalen zpracovatelem projektové doktanen

Provede se vysma nasSlapnych vrstev podlah, spokes jejimi nesoudrznyntastmi.

Vodorovné nenosné konstrukce

V socialnich prostorech 1.NP bude proveden sadrohkavy bezespary podhled. Podhled bude bez pozarni
odolnosti, tvéen bude SDK deskami tl. 12,5mm, kotvenymi na ocgl@awsSeny rost. Pouzity budou SDK
desky s odolnosti pro pouziti v prostorech se awg8eelativni vihkosti vzduchu(i>60% ).
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SttesSni pla¥

StreSni plas nebude stavelsrdoten.

Odvodreni stechy jefeSeno stavajicimi venkovnimi okapnimi zlaby do aji&v de$ové kanalizace.

Z davodu novych rozvoll TZB bude ve $eSnim plasti provedencekolik novych prostup (odwtrani
odpadniho potrubi kanalizace, vyvod vzduchotechrBdA). Prostupy budou provéay Setrg, aby nedoslo ke
zbyte&inému poruSeni stavajici nové krytiny. Prostupy ludodogsng upraveny a gécha bude uvedena do
ptvodniho stavu.

Schodisg

Pro pohyb mezi podlazimi bude vyuzito stavajicicosli§’.

Vnitini schodi&t zistava stavajici. Na podestach a mezipodestach \pudéneéna keramicka dlazbatetrs
sokliku (kolem celého schodiSwcetrg ramen) a budouipbrouSeny stavajici kamenné schtoh® stups
s naslednym hydrofobizaim naérem. Sény budou opdeny keramickym soklikem. Ocelové zébradli bude
prebrouseno a nasletinpateno novym ochrannym rigiem.

Koufovod
Kotle z plynové kotelny budou odkieny do stavajicich kominovych doluchi, které budou nay
vyvlozkovany (viz.¢ast UT).

VypIné otvori

Okna

Provede se vyema vSech oken v objektu. Nova okna budou dodan@wrg/mi ramy (EURO), zaskleny
budou izol&nim dvojsklem, Uw=1,1 W/m2.K. Okna budou data kovovym kovanimCleréni oken bude
zachovano. Okna v kuchynich budou @paa perforovanynesrgnim umoujicim piivod vzduchu.

Sklepni okna budou zasklena kombinaci dratosklezaaniho skla se stejnymi tepélnizolanimi
vlastnostmi jako okna pouzita na zbytku objektu.

Dvere

Dvete do venkovnich prostor

Provede se vymma vstupnich dué& Nové vstupni die budou dodany sieMénym ramem (EURO),
zaskleny bezpmostnim izolanim dvojsklem, Uw=2,0 W/m2.K. D¥e budou vybaveny samozauiem,
podlahovym dorazem a prohazovacimi schrankami.

Vniténi dvee

Provede se vyima vSech du#, v¢etrg zarubni v objektu. Nové die budoueSeny jako tewené, dyhované
osazené do ocelovych zarubni.

Vstupni dvée do byt budouteSeny jako tkwné, dyhované se zvySenou odolnosti proti mechamuaké
poskozeni.

Dvere mezi pozarnimi Useky budou provedeny s pozaroinosti, které budou op#&tny samozavitem
(popis pozarni odolnosti viz. BB.

Upravy povrchi

Cisteni fasady

Cisteni fasady bude provédo chemicky — chemie v technologickych krocich ppet od stechy k soklu
budovy. Nejvice exponovana mista, jako ndfmsy, Sikminy atd., technologii nizkotlakym rétém virenim,
kdy stupa c¢iStni, tzn. stupk vysledného &stni povrchu, bude regulovan vzdalenosti tryskycakného
povrchu a sotasré vystupnim tlakem z trysky (cca 0,5 bar). Po tatovedeném &3tni povrchu bude
proveden oplach teplou mértlakovou vodou, sifisadou specialniho prastlku, za telem odstragni zbylych
mastnot a n#stot a neutralizace zbytkové chemie.

Spéry cihelného zdiva, budou v mistech, kde jsbungisoudrzné a hloubk&wewétralé odstraény. V &chto
mistech bude provedeno sparovani nové vapeno-cewmenimaltou, tak aby charakter této nové spary byl
obdobny ke sparamipodnim.

V ploSe cihelného zdiva, kde se nachazeji jedrotkusy ulomenych, chyficich cihel, nebo nevhodn
provedenych oprav, budou tyto vysekany a daprtastmi novych licovych cihel tak, aby se v co #&mie
blizily stejnému formatu a zbarveniyiodnich cihel.

Takto upravena fasada bude #8e& ochrannym hydrofobigaim ¢irym nagrem.
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001 - Kanalizace
Kanalizaéni pripojka A:

Potrubi kanalizeni ptipojky A je navrzeno z polypropylenovych (PP) trullira Rib 2 hrdlovych s
kruhovou tuhosti SN8. Délkaripojky je 51,7m, z toho je DN200-21,6m a DN150-30,INa pipojce bude
osazena 1 betonova Sachta DN1000 a 2 plastovéy3deN®i00. Betonova Sachta SA1 je soutokova a veni s
napojuji opravené kanalizai pripojky na stavajici kanalizaci DN300. Sachta SAHéwmistna v novém
chodniku ze zamkové dlazby. Novy chodnik jecssti stavby "Komunikace a chodniky v ul Stftbt Betonova
Sachta je z betonovych prefabrik@N100 s tlougkou skny 120 mm s integrovanymi spoji a bude osazena
litinovym poklopem D400. Sachtové dno je prefabvikoé s kameninovou vystelkou. Plastové Sachty SA2 a
SA3, které budou umisty v zeleni, budou osazeny plastovym poklopem PAD ¢ gevySenim min. 100 mm
nad okolni terén. Dno plastovych Sachet je z polypienu (PP), na kterém je osazena Sachtova koamgov
roura. Do kanalizani pripojky A budou napojenyifpojky z degovych svod PA1l, PA2 a PA3. Tytoifpojky
jsou dimenze DN150 a jsou raiinz polypropylenovych (PP) trub Ultra Rib 2 hrdloltys kruhovou tuhosti
SN8. Ripojka PA1 je délky 6,3m,ifpojka PA2 délky 2,4m affpojka PA 3 délky 2,5m. Celkova délk&hto
tii pripojek z deovych svod je 11,2m. Lomové body v reviznich Sachtach bu@deny pomoci kolen.
Kanalizaéni pripojka B:

Potrubi kanalizéni pripojky B je navrzeno z polypropylenovych (PP) trulira Rib 2 hrdlovych s
kruhovou tuhosti SN8. Dimenzéipojky je DN150, délka 25,5m. Kanaligd pripojka B se napojuje v Saeht
SA2 do kanalizeni pripojky A - DN200. Na pipojce bude osazena 1 plastova Sachta DN400. Réasaxchta
SB1 bude umigha v zeleni a bude osazena plastovym poklopem P@D sAgevysenim min. 100 mm nad
okolni terén. Dno plastové Sachty je z polypropyléRP), na kterém je osazena Sachtova korugovama. o
kanaliz&ni piipojky B budou napojenyifpojky z degovych svod PB1 a PB2. Tyto ifpojky jsou dimenze
DN150 a jsou row¥ z polypropylenovych (PP) trub Ultra Rib 2 hrdlaetys kruhovou tuhosti SN8#iPojka
PB1 je délky 1,4m aifpojka PB2 délky 1,7m. Celkova délk&hto dvou pipojek z defovych svod je 3,1m.
Lomové body v reviznich Sachtach budegeny pomoci kolen.

Kanalizaéni piipojka C:

Potrubi kanalizéni ptipojky C je navrZzeno z polypropylenovych (PP) tidlira Rib 2 hrdlovych s
kruhovou tuhosti SN8. Dimenzéipojky je DN200, délka 26,7m. Kanalizd pripojka C se napojuje v Saght
SA1 do stavajici jednotné kanalizace DN300. Migjce bude osazena 1 plastové Sachta DN400. Réasto
Sachta SC1 bude umist v novém chodniku ze zamkové dlazby a bude oaditerovym poklopem 400/12,5t.
Novy chodnik je sotasti stavby "Komunikace a chodniky v ul Stftt Dno plastové Sachty je z polypropylenu
(PP), na kterém je osazena Sachtova korugovana.rbar kanalizéni piipojky C budou napojenyifpojky z
defovych svod PC1 a PC4 a jednotnéipojky PC2 a PC 3. Tytoifpojky jsou dimenze DN150 a jsou r@vm
z polypropylenovych (PP) trub Ultra Rib 2 hrdlovyshkruhovou tuhosti SN8.fipojka PC1 je délky 2,6m,
piipojka PC2 délky 8,1m,ifpojka PC3 délky 7,9m aiipojka PC4 délky 3,9m. Celkova délk&chto ctyr
piipojek je 22,5m. Naifpojkach PC2 a PC3 budou osazeny 2 plastové $au00 (SC2 a SC3) jakiistici
kusy. Do &chto dvou Sachet budou napojenytie® svody a vnini splaskové Ppojky. Plastové Sachty PC2 a
PC3 budou umishy v zeleni a budou osazeny plastovym poklopem RAD s pevySenim min. 100 mm nad
okolni terén. Lomové body v reviznich Sachtach bu#Seny pomoci kolen.

Kanaliza¢ni p¥ipojka D:

Potrubi kanalizéeni pripojky D je navrzeno z polypropylenovych (PP) trdlira Rib 2 hrdlovych s
kruhovou tuhosti SN8. Délkaipojky je 50,8m, z toho je DN200-40,4m a DN150-10,Kanaliz&ni pripojka
D se napojuje v 3achBA1 do stavajici jednotné kanalizace DN300. Kpgjce bude osazena 1 plastové Sachta
DN400. Plastova Sachta SD1 bude u#miatv novém chodniku ze zamkové dlazby a bude oaditérovym
poklopem 400/12,5t. Novy chodnik je gasti stavby "Komunikace a chodniky v ul Sifbt Dno plastové
Sachty je z polypropylenu (PP), na kterém je osaZ&athtova korugovana roura. Do kanalidaxipojky D
budou napojeny jednotnéripojky PD1 a PD2. Tyto ifpojky jsou dimenze DN150 a jsou ra¥n z
polypropylenovych (PP) trub Ultra Rib 2 hrdlovychkaihovou tuhosti SN8.tojka PD1 je délky 5,3m a
piipojka PD2 délky 5,4m. Celkova délk&chto dvou pipojek je 10,7m. Naifpojkach PD1 a PD2 budou
osazeny plastové Sachty DN400 (SD2 a SD3) {atici kusy. Do &chto dvou Sachet budou napojeny tide
svody a vnitni splaSkové fipojky. Plastové Sachty PD1 a PD2 budou wnistv zeleni a budou osazeny
plastovym poklopem PAD 400 gqvySenim min. 100 mm nad okolni terén. Lomové bodgviznich Sachtach
budouieSeny pomoci kolen.
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1.8. REDPOKLADANE NASAZENI MECHANISM U

Zdvihaci z#izeni - autoj&ab
Stavebni stroje - nakladni vozidla
- rozbrusaska (flexa), vrtgka, bouraci kladivo
- stavebni kozy, zgkky, leSeni

1.9. RIZIKOVE FAKTORY PROVAD ENYCH PRACI

1.9.1.Analyza nebezpe €&i a rizikovych faktor U p¥i provad éni praci
Analyza nebezp# byla provedena na zakkadtudia pracovigt technické dokumentace a osobnich zkuSenosti.
Pokud bude spkimo nize uvedené, budou dodrzeny veSkeré Bepséni pozadavky, neflo by dojit na
pracovisti k mim#adné situaci. Zakladem pro hodnoceni je zpracowamjrzovany registr rizik.
Odhad prav&podobnosti, se kterouithe uvazované nebezfi@pravdu nastat, se stanovi dle
stupnice odhadu pra¥dodobnosti vzestugnéislem od1 do 5,kde je zjednoduSénzahrnuta mira, Uroviea
kriteria jednotlivych nebezpé

A. Pravdépodobnost vzniku nehody <€etnost

. hepravédpodobny vyskyt 1

. malo pravépodobny, ale mozny vyskyt (1 z 10.000) 2
. prilezitostny vyskyt (1 z 1.000) 3

. pravé&podobny vyskyt (1 ze 100) 4

. Casty — trvaly vyskyt (1 z 10) 5

A~ wWNPEP

. Mozné nésledky ohrozZeni

. ohrozeni zdravi bez pracovni neschopnosti 1

. Uraz s pracovni neschopnosti bez hospitalizace 3
. Uraz s pracovni neschopnosti vyzadujici hosguizil 5
. Uraz s trvalymi nasledky 7

. smrtelny Uraz 10

GbhwWNF DT

. Vysledna hodnota rizika R=A . B

. velmi vysokeé riziko — zastauwitnnost — R > 40 R1

. vysoké riziko — bezprastdni bezp&nostni opateni R>30>40 R2
. riziko, poteba napravné&nnosti R>20 <30 R3

. mozné riziko, zvySit pozornostR0 <20 R4

. riziko mozno gijmout R <10 R5

ORWNE QO

D. Vysledna hodnota rizika po provedeni opatni RS = R.k

RS mira rizika po provedeni opaii

k = koeficient pro pepaset rizika = 0,1 menSi stavba, v rozsahu do dvoulsdavatdal a maximalg 20
vlastnich zamsstnand v areédlu

k = koeficient pro pepaiet rizika = 0,2 stdre velka stavba, v rozsahu dtyi subdodavatéla maximala 50
vlastnich zamsstnand v areédlu

k = koeficient pro pepaset rizika = 0,3 velka rozlehla stavba, vice rg#i subdodavatelé nebo vice nez 50
vlastnich zamsstnand v aredlu

RS<10 riziko mozno fijmout

RS >10 pehodnotit opaeni a optovné posoudit

KOEFICIENT PRO STAVBU:

k = koeficient pro pepatet rizika = 0,1 menSi stavba, v rozsahu do dvoulsdavatel a maximalg 20
vlastnich zarsstnand

1.9.2. Komunikace, prostory, pohyb osob, doprava,psava vozidel

1.9.2.1. Srazeni osoby vozidlem nebo jinym stavelbmistrojem p¥i pohybu po pracovisti.
RIZIKOA=2B=10R =20
PohmozZz@niny — odfeniny, zlomeniny kodetin, vnit‘ni zranéni az exitus
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Opatieni:

Maximalni pozornostidi¢e vozidla pop obsluhy stavebniho strojefippohybu po pracovisti. Maximalni
pozornost pSich osob $ chizi po pracovisti. Seznamefidici vozidel, obsluh strdja vSech déenych osob s
pristupovou cestou a komunikaci na pracovisti. VeSkgezdy na staveniSta pristupy k nim, musi byt
ozna&eny bezpé&nostnimi znakami a tabulkami se zdkazem vstupu na stavemépovolanym osobam, po
celou dobu vystavby musi byt udrZzovan beérgestav pistupovych komunikaci na stavenistij ptavebnich
pracich. Za snizené viditelnosti musi byt zafistdostaténé os¥tleni. Ri kazdém pohybu vozidla a stavebniho
stroje (nejenom couvani) da obsluha zvukové znamed zahdjenim Ukonu. Zakaz ponechavaniiakk
zapalovani strojeippracovnich pestavkactti jakémkoliv jiném vzdaleni obsluhy od stroje.

RS=20x0,1

RS =2

1.9.2.2. Srazeni civilni osoby vozidlem nebo jinystavebnim strojem @ pohybu po pracovisti.
RIZIKOA=2B=10R =20

Pohmoz@niny — odfeniny, zlomeniny kodetin, vnit‘ni zranéni az exitus

Opatrent:

Maximalni pozornostiidice vozidla pop. obsluhy stavebniho strojefippohybu po pracovisti. Zabezfie
pracovist proti vstupu nepovolanych osob tabulkami. Upo#pftivilnich osob na skuteost, Ze se nachazi,
prochazi po stavenisti.

RS=20x0,1

RS=2

1.9.2.3. Pad zamstnance (nebo jiné osoby) # chizi, praci & jiném pohybu po komunikacich a po
pracovisti, poranéni o skladovany materidl, Slapnuti na fiebik

RIZIKOA=3B=5R=15

PohmozZz@niny — odfeniny, zlomeniny kotetin, bodné a trzné rany

Opatrenti:

UdrZovani staveniStnich komunikaci v beapEm stavu, nezastavovani komunikaci materidlenkaazaielné
uréeni @istupovych cest, udrzovani igalku na pracovisti, z prken a matakialyénivajici Kebiky ihned
odstraiovat nebo febiky zahnout tak, aby nemohlyigwbit porasni.

RS=15x0,1

RS=1,5

1.9.2.4. Pad zamstnance (nebo jiné osoby) # chizi, praci & jiném pohybu po komunikacich a po
pracovisti na néledi¢i zasrézeném povrchu

RIZIKOA=3B=5R=15

PohmozZz@niny — odfeniny, zlomeniny kodetin, poraréni pate‘e, rozbiti lebky, aes mozku

Opatieni:

UdrZovani staveniStnich komunikaci v beapem stavu, pravidelné odklizeniébn, udrzovani namrzlych
komunikaci posypem vhodnym inertnim materidlemmrdim obdobi.

RS=15x0,1

RS=1,5

1.9.2.5. Zasazeni osob elektrickym proudem ¥p poSkozeni elektrického kabelu pejetim jakymkoliv
vozidlem nebo stavebnim strojem, §i pouZziti poSkozeného kabelu

RIZIKOA=2B=10R =20

Popéleniny elektrickym proudem, zlomeniny kfetin pf padu osoby, poSkozeni mozku, ucpani cév
(tromboza) az zastava srdce

Opatieni:

Elektrické kabely a ostatni pohyblivéiyody chranit proti mechanickému poskozeniagenim, pekrytim nebo
zakopanim. Neponechavatyodni kabely vola polozené bez kryti. Pravidelprovadt kontroly pohyblivych
privodi, nepouzivat a \azovat posSkozenéipody.

RS=20x0,1

RS=2

1.9.2.6. Dopravni nehoda §i vyjezdu vozidel na véejnou provozovanou komunikaci ze stavenisti ze
zaFizeni staveniSk

RIZIKOA=2B=10R =20

PohmozZz@niny — odfeniny, zlomeniny kodetin, vnit‘ni zranéni az exitus

Opatieni:
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Pred vyjezdem na komunikaci vzdy zastavit a dé&dpost v jizd. V pripac Spatného vyhledu nebo hustého
provozu, kdy by vyjezd vozidla mohl ohrozit bezpest vlastni i bezgmost silnéniho provozu zajistit vyjezd
vozidel pomoci nale#itprokazateld pouiené osoby (za#stnanec pouziva reflexni vestu).

RS=20x0,1

RS =2

1.9.2.7. ZasazZeni zadstnance elektrickym proudem [¥i manipulaci s elektrickymi zafizenimi v kancel&i,
Satné, socialnim za&izeni apod. na z#éizeni stavenist

RIZIKOA=2B=10R =20

Popaleniny elektrickym proudem, poSkozeni mozkupdi cév (tromboza) az zastava srdce

Opatieni:

Provedena vychozi elektrorevize objekizeni stavenigt U vSech elektrospiebicti a pohyblivych pivodi
radre provadt kontroly, vadné a nevyhovujici opravit osoboudbanou zgsobilosti elektro, pap vyradit.
Nezasahovat do elektrickychizzeni a spdtbicii osobami bez odborné igobilosti.Radné seznameni s navody
k obsluze od pouzivanych elektro (ail

RS=20x0,1

RS=2

1.9.2.8. Zasazeni za#stnance horkou nebo véici vodou ¥ pFipravé kavy ¢&i jiného horkého napoje
RIZIKOA=2B=7R=14

Opafeni niznychéasti ¥la — az Il. stupr@

Opatieni:

Pevré ustavena konvice na i#v vody, neotvirat konvici s vrouci vodou, zaléwnapoje na pevném mésta
podloZce, napojetpnaset na podsélcichtacu. Udrzovat volny prostor okolo mista, kdengpoje pipravuji.
RS=14x0,1

RS=1/4

Silni¢éni vozidla, pojizdné prostedky a stroje

1.9.2.9. Zasazeni pracovnika materialem a ¥fpdmety p¥i otevieni batnic a zadniho ¢€ela, zraréni
pracovnika materidlem spadlym z korby (loZné plochyvozidla.

RIZIKO P=3 N=2 H=1 R=6

Opatieni:

Pri otevirani banic stat bokem, aby nebyl pracovnik zasazen pddajitaterialem.

Spravné postaveni bokem okkinene.

1.9.2.10. Zraréni nohy a pod. [Fi sestupovani a pi seskoku z loZzné plochy vozidla, z kabiny. Pad dsp

z vozidla nebo stroje [Fi provadéni €isténi nebo adrzby na zvySenych mistech. Naraz osoby padlahu, po
padu pri sestupovani a pi seskoku z lozné plochy vozidla, z kabiny.

RIZIKO P=3 N=3 H=1 R=9

Opatieni:

Pro vystup a sestup na vozidlo pouzivatiieb nebo jiné rovnocenné izeni (stupadla, naslapné patky,
pridrzovat se madel apod.). Pozivat vhodnych a hewph konstrukci, prostdki a poniicek pro zvySovani
mist prace. Pokud moZzno zb§me na zvySenéasti vozidel (loznou plochu) nevystupovat.

1.9.2.11. Néaraz vozidla nebo stroje nafgkazku, prevraceni vozidla

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatrenti:

Spravny zfisob fizeni, gizpisobeni rychlosti okolnostem a podminkam na statierd®jiStni volnych
prijezdi, vyzna&eni nebezpmych mist a fekazek v blizkosti hydraul. zvedaku, sldupa nadvéi apod.
nebezpénych mist.

1.9.2.12. Kontakt vozidla s osobou, s jinym vozidie nebo pevnou ekazkou — dopravni nehody: -
srazka vozidel §elni, z boku, ze zadu)
- naraz vozidla na grekazku
- fpvraceni vozidla
- sjeti vozidla momvozovku
- najeti igjeti, zachyceni, pirazeni a srazeni osoby vozidlem
- frazeni nebo [Fitlaéeni osoby vozidlem Kasti stavby¢i jiné pevné konstrukci
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- riziko sti¥etu zamgstnance s vozidlem fi odstratiovani poruch, ke kterym doSlo
béhem jizdy na pozemnich komunikacich, a kdy musi zagstnanec na pozemni
komunikaci vstoupit

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatrenti:

Prikaz @isl. skupiny, Skolenfidi¢i dle zvlaStnich fedpidi: na vnitnich (vnitrozavodnich) komunikacich a
nadvdi dodrzovat zasadu pravosmého pohybu vozidel, dodrzovani pravidla sitiho provozu (zakor.
361/2000Sh., ve 2ni zak.¢. 60/2001 Sb.), respektovat dopravnicard (jednosrérny provoz, pednost v jizd,
max. rychlost apod.) a pokyny opré&wych osob Kizeni silnéniho provozu, k jiz8 nepouzivat vozidlo
s prasklym nebo poSkozenytrelnim sklem (8 22/3a vyhlé. 301/2001 Sbh.), dodrZzovat zakaz utoist

v zorném polifidi¢ce upominkové, okrasné a jingepdnety, které omezuji vyhled vSemi $ny, v prostoruridice
neukladat pednety, které by mohly ohrozit nebo snizit ovladateinéislice, opraveni pro fizeni vozidla
(Fidicsky prikaz gisl. skupiny), zajifovani opakovacich Skolerdict u pisl. autoSkoly, dodrzovéani pravidel
silnicniho provozu, bezgeostnich pestavek, pozornosti, fiméiena rychlost atd., provést tidice ped
pridélenim vozidla a fed jeho pevedenim na jiny druh a typovdadu vozidel seznameni s navodem vyrobce
pro jeho obsluhu afpswdcit se o jeho schopnostech s ohledem na jeho praa@azeni, seznameiiidice

s internimi pedpisy pro vnitrozavodni dopravu, respektovidslipSné dopravni zkani, obeznamit se s meén
obvyklymi roznéry a vozidla, nakladugi dopravnich cest, nezdrzovat se za couvajicimdkeri a v draze
couvani, rozhlédnout serqu vstupem do komunikace (povinnost vSech osoljst&d odstaveného vozidla
proti nezadouci ujeti vozidla, z&stnanec je povinenfpodstraiovani poruch na pozemnich komunikacich, kdy
je nutné na & vstoupit pouzivat vystraznou vestu s vysokou eidisti.

1.9.2.13. Rizn& zraréni a Urazy a wcné Skody vznikajici na provozovanych vozidlech —ahody v areélu
firmy

RIZIKO P=3 N=3 H=1 R=9

Opatieni:

Seznamenfidi¢e s internimi pedpisy pro vnitrozavodni dopravu (jsou—li zpracoyaa s navodem k obsluze
vozidla, dodrzovat pravidla siktiho provozu (zakon. 361/2000Sbh., ve 2ni zak.¢. 60/2001 Sb.), respektovat
ptislusné dopravni ziani (jednosrrny provoz, pednost v jizd, max. rychlost apod.), obeznamit se s &én
obvyklymi rozn¥ry at’ vozidla, nakladu¢i dopravnich cest.

1.9.2.14. Rirazeni nebo (Fitlaéeni osoby vozidlem Kasti stavby i jiné pevné konstrukceéi prekazce ¥i
vjizdéni do zGzenych prostor, do vrat, i couvani apod., zragni osoby samovolnym pohybem vratovych
k¥idel, narazeni vozidla na pevnou konstrukci — Skodpa vozidle

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatieni:

Kridla vrat zajistit v paebné poloze, dodrzovat bezpestni vzdalenost 500mm az 600mm vlevo i vprakio p
vjezdu do objektu (vrat), pouzivat indikatoryik§i vozidla (jsou-li instalovany), bez{eostni zn&eni —
cernozluté Srafovani zuzenych okraaz do vysSky & sedicihotidi¢e, pi couvani zajistit, by bylo vozidlo
nepehlédnutelné, vylateni gitomnosti osob za vozidlem, zvySena pozornost stpra vratnic — vjezil (u
brany), v mistech nakladky a vykladky atd., spgawdstavovat vozidlo, provést technicka nebo orgeniz
opateni na pracovistich, kde dochazi k opakovanému&uuvebo otéeni vozidel, které by zabranilo vstupu
osob do ohrozeného prostoru, seznafmice vozidel i pracovniky, k¢ mohou navag ridice s kédy
zvukovych signdl, signaly rukou a hlasovymi signaly di&ilphy k n&izeni viadye. 11/2002 Sb.

1.9.2.15. Nebezp# vyplyvajici z chybného a neodborného jednani v swislosti s neznalosti pedpisi a
rizik

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Zaji&ovat kvalifikacitidi¢t motorovych vozidel (83/2 a 3, 881 a 83 z&k361/2000 Sh., vyhk. 31/2001 Sb.
83 odst. 1 d), § 9/2c¢) z4k. 111/1994 Sb., nepod@evat vyznam Skoleni a seznamovani s novymi dopnaivni
predpisy a zejména s pravidly siniho provozu (846 arj. 6 zak.¢. 247/2000 Sb., § 21 vyhi. 470/2000 Sb.,
§ 35/2 a §133/1 e) zak.prace

1.9.2.16. Nebezp# vyplyvajici z Gnavy Fidi¢e (mikrospanek, nesoudtedénost)

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Dodrzovat stanoveny pracovni rezim (83 odst. 1 pigpc) zake. 111/1994 Sh., §3 vyhl.

¢. 478/2000 Sb., § 1 hal. 499/2000 Sb. , bezperostni gestavku travit aktivnim odgmkem.

1.9.2.17. Rejeti, pFirazeni, pfima¢knuti osoby pfi p¥ipojovani a odpojovani vozidel
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RIZIKO P=1 N=3 H=1 R=3

Opatieni:

Pripojovani a odpojovani vozidel prowidlle navodu vyrobce nebo dle technologického gmstgripojovani
vozidla zabrzdit a zajistit kliny, poldivésy a na¥sy podepit pod@Erami, gipojovani vozidel musi tazné
vozidlo fidit z mista obsluhy, spravné postaveni najféiho pracovnika a postugipnanipulaci se spojovacimi
prvky privésu, osoba navéfici fidice nesmi vstoupit meziipojovana vozidla, jestlize z&s tazného vozidla je
vzdalen od oka ifivésu vice nez 0,25n¥idi¢ smi dokowit couvani na doraz zésného z#zeni pouze na
smluvené znameni, dohodnout smluvena znameni fdizem a osobou navéjci fidice, pred odpojenim
vozidel fidi¢ vozidlo zabrzdi a zajisti proti samovolnému pohybseznamitiidice vozidel i pracovniky, kié¢
mohou gipojovat a odpojovat vozidla s kddy zvukovych sign&ignaly rukou a hlasovymi signaly di&lphy

k natizeni vliadye. 11/2002 Sb.

1.9.2.18. Nebezp# vyplyvajici z nevyhovujiciho zdravotniho staviFidi&a

RIZIKO P=1 N=3 H=1 R=3

Opatieni:

Zajistovat, aby seidi¢i podrobovali Iék#skym prohlidkam a nepeékovatiizenim vozidlaidice, ktery neni pro
Fizeni vozidel zdravotnzpasobily dle vysledku lIéKaké prohlidky (8 28 a §133/1 a) zak. prace, § $8&rnice
MZd ¢. 49/1967 \ést. MZd ve z&ni pozd. Pedpisi, § 3/1 e) zéke. 111/1994 Sh., § 5/2 c), § 87 zé&k.
361/2000 Sh.fidit vozidlo s ohledem na 8y sowasny zdravotni stav ( § 5/2 c¢) z&k. 361/2000 Sb.) —
povinnostiidi¢e, nepouZzivat alkohol ani jiné navykové latkggiizenim a Bhem vlastnihdizeni (82 odst. a),
b) zak.¢. 361/2000Sbh.)

1.9.2.19. Nedostaimé zajiS€ny naklad, pad nékladu, ohrozeni ostatnich &astniki silniéniho provozu,
snizeni stability a ovladatelnosti vozidla, zakrytistanového osétleni vozidla nevhodnych umistnim
nékladu, ohroZeni bezpé&nosti provozu na pozemnich komunikacich Wnivajicimi pfedméty

RIZIKO P=1 N=3 H=1 R=3

Opatrenti:

Vhodné a bezpmé zajis¢ni nakladu, § 5 odst. 1 j), 8 52 z&k. 361/2000 Sb.), dodrZovat stanovenou
maximalni gipustnou hmotnost na napravu vozidla aiekmovat gipustnou hmotnost vozidla (8§ 52/2 zék.
361/2001 Sb.), spolehBvutésnit, zabezp#t proti prevrzeni, salavém teplu a neZzadoucimu samovolnému
pohybu nadoby obsahuijiciitavé kapaliny, snadno zapalné nebo vybusné a pécteické latky, i piepraw
nebezpénych ci dodrzovat zvlastniipdpisy (ADR).

1.9.2.20. Selhani dopravniho progedku, pouziti vozidla ve Spatném technickém stavuphrozeni
bezpenosti provozu na pozemnich komunikacich

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatieni:

K jizd¢ uzit jen vozidlo v odpovidajicim technickém stazejména se to tyka brzdového systému gibesni,
vile fizeni, pneumatik (83/1 a zakén111/1994 Sb., § 5/1 a zakota361/2000 Sh., vyhk. 301/2001 Sb. a
vyhl. & 302/2001 Sb. ), vifpact zjiSténi zavady Bhem jizdy tuto odstranit, neni-li to moznénit pokratovat
v jizde primérenou rychlosti jen do nejblizSiho mista, kde je mmozavadu odstranit afifpm wWwinit takova
opateni, aby Bhem jizdy nebyla ohrozena bezpest provozu na pozemnich komunikacich a nedoSlo
k poskozeni pozemnich komunikaci a Zivotniho pea$t(85/1e) zaké. 361/2000 Sh.), zajidvat prohlidky
vozidla v STK a ve stanicich&teni emisi, ¥etrg odstragni zjiS&nych zavad (zaki. 56/2001 Sb.).

1.9.3. Skladovani a manipulace s materialem, zdvibazaizeni

1.9.3.1. Pad uskladéného materialu na zanstnanceéi jinou osobu pFi chizi nebo jiné manipulaci s nim -
skladovéani

RIZIKOA=1B=10R =10

Pohmozeniny, zlomeniny koietin, vnitni zraréni az exitus

Opatieni:

Zajistit bezpeény prisun a odbr materidlu v souladu s postupem stavebnich pgitadky, skladigta jednotliva
mista k uskladni materidlu na komunikacich, kde by branily pohyimotorovych vozidel nebo chotlc
Skladovany material musi byt ulozen tak, aby bylacplou dobu skladovéani zafigt stabilita a nedoSlo k jeho
znehodnocovani.

Plochy, skladig&t nebo i jednotliva mista k usklaghi materidlu nesmi byt v prostorach v blizkostk&lekého
vedeni, trvale ohroZovanych dopravderen do vysky, horizontalni dopravou atd.

Venkovni plochy, na které se uklada material, mugi odvodrny, upraveny pop zpevriény tak, aby se
material dal bezpmeé skladovat a snadno odebirat.
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Sypké materidly v pytlich se skladujing do vysky 1,5 m, mechanizaci do vySky 3 m.

Kusovy material pravidelnych tviaru¢ng jen do vysSky 2 m, nepravidelnych tigen do vysky 1,5 m.
Tekuty material skladovat v uz@nych nadobéach tak, aby plnici (vyp@ast otvor byl vzdy

nahde.

Oblé pedmety (plechovky) ukladat iné do vySky max. 2m.

RS=10x0,1

RS=1

1.9.3.2. Zasazeni za#stnance padajicim materidlem i praci pod zdvihacim z&izenim
RIZIKOA=2B=10R =20

PohmozZz@niny — odfeniny, zlomeniny kodetin, vnit‘ni zranéni az exitus

Opatieni:

Zakaz pohybu pod manipulovanymeimenem a v jeho nebezpé blizkosti — zakaz manipulace i®imenem
nad osobami. Vazaniémen provagt pouze osobami s odbornouiispbilosti, jgabnické prace provétipouze
osobami s odbornou #pobilosti. Pouzivani bezfreych vazacich prosdki, kontrola vazacich prastdki,
pouzivani ochranné&itby.

Pokud se bude na pracovisti pohybovat vice &@gzausi byt prokazateénuréen jeden vazajako hlavni. Jasné
a srozumitelné signaly — vaza jerabnik. Vymezit prostor, do kterého je zakaz vstpfiupraci zdvihaciho
zdizeni

RS=20x0,1

RS=2

1.9.3.3. Zasazeni za#stnance nestabilnim zdvihacim z&zenim, pademgéasti zdvihaciho z&izenim,
RIZKOA=2B=10R =20

Zlomeniny kor¥etin, vnitfni zraréni az exitus

Opatrent:

Pohyb v blizkosti zdvihaciho #aeni pouze v ochrannéilpé. Radny technicky stav zdvihaciho izeni,
pravidelné prohlidky zdvihaciho i4aeni. Zdizeni neodpovidajici bezfreostnim pedpigsim okamzi¢ vyradit z
provozu. Kazdy pohyb zdvihacihoizzeni signalizovat zvukovym varovnym signalem. Zdai zaizeniradre
zabezpeit proti padu {adné zapatkovani apod.)

RS=20x0,1

RS=2

1.9.4. R&ni naradi, kovoobrakéci a drevoobrabéci stroje

1.9.4.1. Poragni zaméstnanai p¥i manipulaci s ruénimi nastroji a ostatnim nafadim
RIZIKOA=4B=3R=12

Pohmozdniny, odfeniny, trzné ranyfezné a bodné rany, zéehi ¥isky

Opatrenti:

Radné a prokazatelné seznameni &inané s navody k obsluze a Ud&la zakazanymi manipulacemi u
pouzivanych nastrbja n&adi. Maximalni pozornostippraci. Zakaz pouzivat poskozené nebo nelpliiadia
Rukojeti, ndsady a jind mista, kde jelta n&adi uchopit musi byt hladce opracovany, vhotrarovany a
zajiseny proti uvolreni. Uderné plochy a hrany iali nesmi mit dep nebo trhliny. Kladiva, seké a podobné
n&adi nesmi byt zhotoveny z materialu ktery seqmige.

RS=12x0,1

RS=1,2

1.9.4.2. Poragni zaméstnanai p¥i manipulaci elektrickym nafadim v pripadé zakousnuti vrtakid,
porezani rozbruSovacimi bruskami, namotani volného agvu na rotujici nastroj apod.
RIZIKOA=3B=7R=21

Pohmozeniny, odfeniny, trzné afezné rany, ietenova zlomenina, amputace kégtin, skalpovani hlavy
Opatieni:

Radné a prokazatelné seznameni &inané s navody k obsluze a ude&la zakazanymi manipulacemi u
pouzivanych ni@di a nastrdi. Maximalni pozornostip praci. Zakaz pouzivani redi které neni ve smyslu
platné legislativy kontrolovand revidovano. Pouzivani OOPP. Z&kaz pouzivani wdhirgy vlajicichsasti odvi
pri praci s rotujicim niéadim, totéz plati i o noSenétizki apod. Zékaz zavétvrtak gidrzovanim rukou. R
vrtani nepouzivat rukavice. Zakaz prowad oprav osobami bezi@depsané odborné (mmbilosti. Zakaz
pokladat rozbruSow&ku na zem do doby jejiho Uplného zastaveni. ZamiSprodluZzovacich kabil proti
poskozeni.
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RS=21x0,1
RS=21

1.9.4.3. Poragni zaméstnanai p¥i praci s pneumatickym né&adim — uvolrgni tlakovych hadic
RIZIKOA=3B=7R=21

Pohmozéniny, zlomeniny, perazeni kowetin, pohmozdni lebky, vyrazeni zubh oka

Opatrent:

Rychlospojky s poskozenym bajonetovym ugzéwm nebodsnsnim se neskji pouzivat. Pitoku vzduchu nesmi
byt brartno ohybanim hadic.i®d provadnim jakychkoliv oprav nebo Uprav musi byt u pneuckého néadi
uzawen givod vzduchu a z hadice musi byt vygmsStiakovy vzduch. Hadice Ize spojovat jen nepoSkymg a
ocistenymi spojkami, nesmi se pouzivat draty a v &ndgioje musi byt zabezfEny proti rozpojeni.

Hadice musi byt zajiSty proti poSkozeni fiedevSim pejiznim stavebnimi a dopravnimi prietky, a to
vyvéSenim nebo zakrytim.

RS=21x0,1

RS=2,1

1.9.4.4. Poragni zaméstnanai p¥i obsluze kompresoru (vybuch, pozar, uvoléni tlakovych hadic)
RIZKOA=2B=7R=14

Popaleniny, pohmoZhiny, zlomeniny, gerazeni kowetin, pohmozdni lebky, vyrazeni zulhy oka— ekologické
poskozeni

Opatieni:

Kompresor obsluhuje pouze osoba odbarpisobila.Radné vedeni provoznich zaznamravidelné prohlidky
a udrzba kompresoru. Pohonné hmoty dolévat pouzegstaveném motoru. Zabranit fisteni motoru
dopliiovanymi provoznimi napkmi (nafta, olej). Pouzivani zachytnych van pod koesprem.Radné
piipevreni a kontrola tlakovych hadic. ¥ provadnim jakychkoliv oprav nebo Uprav musi byt u
pneumatického fadi uzaven givod vzduchu a z hadice musi byt vypusStlakovy vzduch. Hadice spojovat
jen neposkozenymi &i$tenymi spojkami.

RS=14x0,1

RS=14

1.9.5. Sviatovani elektrickym proudem, natavovaci soupravy na
P-B

1.9.5.1. OhroZeni zarstnanai popalenim @i svarovani elektrickym obloukem

RIZIKOA=1B=10R =10

Popaleniny, Uraz elektrickym proudem - poSkozenizke, ucpani cév (trombbéza) az zastava srdce
Opatieni:

Prace provadi pouze osoba s odborndisapilosti. Pouzivanitrpdepsanych OOPP¥ipojeni

svaovacich voditi musi byt provedeno tak, aby se zabranilo ndhodnéedmysinému dotyku s vystupnimi
svorkami svéovaciho zdroje. Swavaci kabel musi byt spojen se @wanym pedmstem nebo podlozkou
svaovaci svorkou. Svorka naipojeni sva@ovaciho vodie musi byt umistima co neblize k mistu si@vani.
Elektrody musi s vymgiiovat zasadh s nasazenymi neporusenymi iegkymi rukavicemi (ne mokrymi
ani vlhkymi). Drzak elektrod a sk@vaci pistole musi byt odkladany na izola podlozku nebo na izalai
stojan. Vodt svaovaciho proudu musi byt uloZen tak, aby se Wiloyeho mozné poskozeni ostrymi ohyby,
jinymi prednety a &inky svaovaciho procesu.

Poskozené swvavaci vodée nesmi byt pouzivany. Periodické prohlidkyievaciho zdroje musi byt provédy
odpovdnymi pracovniky ve litach gedepsanych vyrobcemriBvaovani elektrickym obloukem v mokrych
prostorach musi byt umést zdroj na suchém miéstje zakdzano pouzivat improvizovan&vpdy proudu.
Nedopalky elektrod se musi ukladat do n#hg/ch krabic. Svibvat elektrickym obloukem na nechéagrch
pracovistich, za deSthusté mlhy, st¥eni nebo silného&tru je zakdzano. Syavani v uzatenych prostorach
bez dostattné vyrmeény vzduchu je zakazéano.

RS=10x0,1

RS=1

1.9.5.2. OhroZeni zarstnanai p¥i provadéni praci se zivicemi

RIZKOA=1B=7R=7

Popaleniny az 3. stuphna riiznychéastech éla, pFedevSim na rukou a po vniknuti Zivice do obuvi
Opatrenti:
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Prace provadi pouze osoba s odbornaisabilosti. Nutné dodrzovani stanovenych technolggie postug.
Provaéni praci minimals dvwma pracovniky. Zabranit vniknuti vody do zasolfinikisteren nebo do jinych
nadob, utenych k usklatiovani a rozetivani Zivic.

Tavné nadoby na roz&kani zivic upravit tak, aby nemohlo dojit ke stykivice s oham. Nadoby zabezpé
proti prevrzeni. Dodrzovani zakazu ro¥efani zivic otevenym oh#m pfimo v obalech.

Rozeltivani Zivic otevenym ohgm ve vysSkach provad jen v krytych topenistich s kaky na plynna nebo
tekutd paliva. Skladovani tekutého paliva v prastbrk tomu ufenych a pi dodrzeni vzdalenosti ilavého
materialu od oteleného oh& minimalrg 4 m. Ritomnost obsluhy u kotle po celou dobu rafedni Zivice
otewenym ohgm. Zabezp&t prostor, kde se provadi ptikt horkou Zivici, proti vstupu nepovolanych osob.
Ohtivat zivici za jizdy jen v dopravnich présticich nebo strojich k tomu konstruovanych. Pranélprohlidky
technického stavu stroje pro pidlszivic a u obalovacich souprav (stav tavné nadaisnost spdj, prichodnost
potrubi, &snost a neporusenost hadic rozvod

Prostor, kde se provadi ptikthorkou Zivici zajistit proti vstupu nepovolanyokob. Zakaz pouzivani &ovaci
pracovni obuvi — pouze obuv, kterou Ize rychle wtzetzv. perka.

RS=7x0,1

RS =0,7

1.9.5.3. OhroZeni zarstnanai p¥i provadéni praci s natavovacimi soupravami na Propan-Butan
RIZIKOA=2B=7R=14

Popaleniny az 3. stuphna riiznychéastech &la, pFedevsim na rukou a nohou

Opatieni:

Prace s pouzivanim dmich hdaki a vicehdakovych gistroji provadi pouze osoba s odbornousbilosti na
propan-butan, dodrzovani stanovenych technologlelgastug. Obsluha nesmi provédopravy na tlakovych
lahvich, je zak&zéno vypoebizbytky plynu do ovzdusi.itPmanipulaci s lahvemi dbat na to, aby nedochakelo
narafiim na ®©&, jejich prevrzeni nebo iehrati. Pokladani lahvi do lezaté polohy a jakékoliychlovani
odpdovani propan-butanu je zakdzano. #88a€ nebo poskozené lahve se ngspouzivat. Zajistit pracovist
alespa jednim grenosnym séhovym hasicim fistrojem typu S 6

RS=14x0,1

RS=14

1.9.6. Konstrukce ke zvySovani mista prace — zéhy, leSeni
1.9.6.1. OhrozZeni zamstnanai padem ze ZzebBiku p¥i vystupu (sestupu), padem (sjetim) zetdku,
rozlomenim zel¥iku atd.

RIZIKOA=2B=10R =20

Zlomeniny riznych koretin a¢asti ¢la, vnit/ni zranéni pfi padu do hloubky az 4,5 metru,

zlomeniny patée, zhmozéni lebky az exitus

Opatrenti:

Zebiik mize byt pouZit pro praci ve vysce pouzetippdech, kdy pouZiti jinych bezp®jSich prostedki neni
opodstatané a @elné, gipadré pokud mistni podminky pouziti takovychto prestidi neumoauii.

Na zelsiku Ize provadt pouze kratkodobé, fyzicky nen&r@ prace p pouziti riiniho ndadi. Prace , i nichz
se pouziva nebezfrych nastraj a n&adi (nap. prenosné&etézové pily, pneumatické v&lovaci nastrojegi
jiné pneumatické fadi) se na zeétku nesndji vykonavat.

Pri vystupu a sestupu musi byt z&smanec obracen vzdy of#iem k Zebiku a v kazdém okamziku musi mit
moznost bezpmého uchopeni a spolehlivou oporu. Potideb mohou byt vynaSena (snaSendgrbena o
hmotnosti do 15 kg. Po Zifku nesmi vystupovat (sestupovat) ani genrpracovat sotasré vice nez jedna
osoba.

Zehiik nelze pouZivat jakoipchodovy nistek. Zebik musi gesahovat svym hornim koncem vystupni plosinu
nejmért o 1,1 metru., Pcemz tento fesah Ize nahradit pevnymi madlyfif@vnsné k vystrojeni jamy). Sklon
Zekriku nesmi byt mensi nez 2,5:1, Z&lemi musi byt volny prostor alespd®,18 metru a u paty ziku ze
strany istupu musi byt zachovan volny prostor alésp@® metru.

Zebiik musi byt umisin tak, aby po celou dobu jeho pouZiti byla zajistjeho stabilita. #nosny Zelik musi
byt postaven na stabilnim, pevném, dostaterelkém a nepohyblivém podkladu tak, al¥igle byly vodorovné.
Musi byt zabragno jejich podklouznuti zaji§him banic na hornim nebo dolnim konci pouzitim
protiskluzovych pipravki nebo jinych opa&eni s odpovidajicidinnosti (uvazani apod.).

Skladaci a vysuvné z&gky musi byt uzivany tak, aby jednotlivé dily bylgjiS&ny proti vzajemnému pohybu.
Na Zeliku smi zamstnanec pracovat jen v bezpé vzdalenosti od jeho horniho konce, ze kterow se
operného Zeliku povazuje vzdalenost chodidel nejriaén8 metru od jeho horniho konce.

Pri praci na Zeliku musi byt zagstnanec v fipadech, kdy stoji chodidly ve vyScét$i nez 5 mefr (jama ma
hloubku 6 meti), zajiS&n proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi predky.

Prenosné tbwvené Zelbiky o délce ¥tSi nez 12 metrnelze pouzivat.
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Drewéné sbijené zeiky Ize pouzivat pouze pro vystup a sestup mezighahi leSeni o neftsi délce 3,5 metru
s priclemi vsazenymi do zdvojenych postranic dostiaéepevnosti dolozené vy{sem.

Prohlidky Zebika provadt v souladu s ndvodem k pouzivani.

Ochranny koS$ za Zéltkem — lezni odéleni

RS=20x0,1

RS=2

1.9.6.2. \&tSi naroky na zajiS®€ni stability hlinikovych ZebFiki s malou hmotnosti (¥tSimi naroky na
bezpené pouzivani nezli zebiky dievéné).

RIZIKO P=4 N=3 H=1 R=12

Opatieni:

Zehriky pozivat jen pro kratkodobé, fyzicky nen&mé prace f pouziti jednoduchého iédi. Udrzovat Zefiky
v fadném technickém stavuiiBozivani zelikd dodrzovany zakazy: -Pouzivat poSkozenéikgbpracovat nad
sebou a vystupovat a sestupovat poiikebvice osobam sdasré, nebezp&né a nadmrng se vyklamt(tj.
vychylovat £ziSt téla ) mimo osu Zeibku, vynaSet a snaSetdmeno hmotnosti nad 20 kg, vystupovat naikeb
s poSkozenou a nevhodnou adsgnou obuvi, s dlouhymi tkatkami apod., k zajighi stability kovovy Zetik
spolehliv zabezpe&ovat proti posunuti, kmimu vychyleni, zvraceni a rozewi dle pokyfh vyrobce (navod
k pouziti, symboly vyzngené na postranicich Zéku),horni konec spolehlévopiit o horni postranice, pép
Zehkik pripevnit ke stabilni konstrukci, zaj&ti dostaténé dlouhého Zetiku tak, aby Zeitk pouzivany pro
vystup gresahoval vystupni Groiiepodlahu, ploSinu o 1,1 m ig@sah mohou nahradit pevna madiasti
konstrukce za kterou se Ize spole#ilichopit), postaveni jednoduchého fikb se sklonu do 2,5:1.fipraci na
zelriku, kdy je pracovnik chodidly vestsi vySce nez 5 m , pouzivat osobni z&jisproti padu, ped kazdym
pouzitim zebiku provadt vizualni prohlidky zeBku (provadi pracovnik uzivajici Zgk), pravidelné prohlidky,
nepetzovani zekiku, fddné skladovanitdwnych zelika.

1.9.6.3. Revraceni zel¥iki jinou osobou, najeti na Zebik projizd &icim vozidlem apod.:

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatrenti:

Zajiseni prip. ohrazeni prostoru kolem paty Fiddon, bezpé&nostni ozn&eni Zeliku (¢ervenobilou barvou,
tertiky apod.:)

1.9.6.4. Prasknuti, zlomeni fi¢le dievénych Zel¥ikd s nadslednym padem pracovnika

RIZIKO P=3 N=3 H=1 R=9

Opatieni:

Udrzovat zeliky v fadném technickém stavu, poSkozenétkgbodstranit z pracovi§t nepouzivat poSkozené
zelriky, nepracovat nad sebou a nevstupovat ani sesitigmo Zebiku sowdasré, nevynaset ani nesnaset
bfemeno o hmotnosti nad 20 kgied kazdym pouzitim zétku provadt vizualni prohlidky zebku (provadi
pracovnik uzivajici Zefk):,pravidelné prohlidky, népttZzovani Zekiku, radné skladovanirdwenych Zelbiki.

1.9.6.5. Rozjeti postranic a pad dvojitého zedku.

RIZIKO P=1 N=1 H=1 R=1

Opatrent:

Opateni dvojitych zekiki zaji¥ovacimitetizky, tahly apod. proti rozésni, dale plati op&ni uvedend pro
vSechny druhy fenosnych Zetka

1.9.6.6. Podjeti dvojitého zekiku, pad pracovnika.

RIZIKO P=1 N=1 H=1 R=1

Opatieni:

Neopirat dvojity zefik, nepouzivat tento zé&flx jako zeliku opErného.

1.9.6.7. Vicedilné zekiky- pad kovového vicedilného zatiku s osobou.

RIZIKO P=1 N=1 H=1 R=1

Opatrenti:

Zehiiky sestavovat a vysouvat jen do délky uvedené bgem v navodu k pouZiti, dle peby delsi Zebiky
zaji¥ovat proti prohnuti (nap pomoci oprnych tyi):, u posuvnych Zzetku dbat na volnou pohyblivost
vodicichéasti a na zapadnuti zaj@/acich prvR, spravné spojeni a upadm nasuvnych fipoji a dili zel¥ika.
V&tSi naroky na zajishi stability hlinikovych zebki s malou hmotnosti (nezli u zéki dievenych), udrzovani
zelrikd, nepozivani deformovanych a poSkozenychiikép nepouzivat zeiky s posSkozenymicastmi a
zaji¥ujicimi prvky, nepracovat na z8ku vice osobami nad sebou a nevystupovat a ngsestupo Zekiku
vice osobam, nebez{ré a nadmrng se vyklast (tj. nevychylovat &zisg t&la) mimo osu Zeitku, pred kazdym
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pouzitim zebiku provadt vizualni prohlidky zeBiku (provadi pracovnik uzivajici Zgk), pravidelné prohlidky,
nepgetzovani zekiku, fddné skladovanitrdwenych zelika.

1.9.6.8. Nadnérné nebezpé&né prohnuti kovového vicedilného zatiku.

RIZIKO P=1 N=1 H=1 R=1

Opatrent:

Zehiiky sestavovat a vysouvat jen do délky uvedené bgem v navodu k pouziti. Dle geby delsi Zebiky
zaji¥ovat proti prohnuti (nap pomoci oprnych tyi)., u posuvnych zétkt dbat na volnou pohyblivost
vodicichéasti a na zapadnuti zaj@/acich prvR, spravné spojeni a upaim nasuvnych fipoja a dili zekriku.
V&tSi naroky na zajishi stability hlinikovych zebki s malou hmotnosti (nezli u zéki dievenych), udrzovani
zelrikd, nepouzivani deformovanych a poskozenychiikéb nepozivat Zettky s posSkozenymicastmi a
zaji¥ujicimi prvky, nepettzovat Zebik, nepracovat na Z&élu s vice osobami nad sebou a nevystupovat a
nesestupovat po ziku vice osobam, nebezji& a nadmirné se nevykla#t (tj. nevychylovat&zists t&la) mimo
osu zebiku, pred kazdym pouzitim Zéfku provadt vizualni prohlidky Zebku, (provadi pracovnik uzivajici
zehxik), pravidelné prohlidky, néptzovani zeliku, fadné skladovanirdvenych zebika.

LeSeni a podobné konstrukce pro prace ve vyskach

1.9.6.9. Pad zaréstnance z leSeni, a to jakip jeho montazi, tak pfi pouzivani a nasledné demontazi
RIZIKOA=2B=10R =20

Zlomeniny miznych koretin a ¢asti #la, vnit/ni zranéni pfi padu z vySky, zlomeniny p&t

zhmozeni lebky az exitus

Opatrenti:

Stavbu leSeni provadi pouze osoba s odborndisohjilosti (s platnym leSersgkym piikazem) na zaklad
technické dokumentace (vybavertegpisy, normami, dokumentaci dilcovych leSeni, ibdkh, pog. prizkum
dodavatelské dokumentace zejména vypracovanim seamovenim technologického nebo pracovniho postupu
v pripadt atypickych leSeni, rekonstrukci apod.).

Konstrukce kazdého leSeni musi byt technicky dokimeina. Konstrukce leSeni musi byt provedenaahy,
tvorila prostoro¥ tuhy celek, zajigny proti lokalnimu i celkovému vykeni nebo proti posunuti. Podchodna
vySka mezi podlahami leSeni musi byt nejmén9 m a Ika podlahy nejmé&h 60 cm. Mezery mezi
podlahovymi prvky srji byt nejvySe 2,5 cm, vyjim@é 6 cm v mistech svislych nosnych piviPodlahy
mohou mit vystupky do 3 cm, u narozi leSeni do 5 Nejmensi tlougka prken pouzivanych na podlahu leSeni
je 2,4 cm. VySka zabradli je nejn&éh,1 m a vySka zarazky 15 cm.

Zabradli u vnitnich okraji podlah se nemusi provdpokud mezera mezi podlahouidghlou s&nou je mensi
nez 25 cm Vystupy do jednotlivych pater leSeni ngshyt nad sebou. Zétky musi gesahovat horni podlahu
nejmérk o 1,1 m, sklon zafku 3:1 a otvory v podlaze, umaiZjici vystup nebo sestup musi mit r@zyn
nejmért 50 x 60 cm. Pro vystup (sestup) mezi podlahangriefze pouzivatigweny sbijeny zekik do délky
max. 3,5 metru. Zatk musi byt dokumentovan typovym vykresertigle vsazeny do dvojitych postranic.

Pro montaz, demontdz aemigovani leSeni musi bytfedem uten technologicky postup.iiPmontazi a
demontazi leSeni musi byt v kazdé fazi zajat stabilita a tuhost konstrukce leSeni. Demontévsmgasti
leSeni se nesmi shazovat na zem. Pracovnici mugivad stanovené OOPP, zviasichranné filby a osobni
jisténi zangstnance. Mista ukotveni musi byt stanovena takdaélbisa padu $ pouziti bezpenostniho pasu byla
nejvice 0,6 metru. #Ppouziti bezpe&nostniho postroje bez tlute maximalni délka padu 1,5 metrdi pouziti
bezpe&nostniho pasu s tlugem nejvice 4 metry. Misto kotvenititrs ohledem na konkrétni misto. Vizualni
kontrola prostedki osobniho ji&ni pred kazdym pouzitim, sezndmeni zsimand s navodem k pouziti,
zdravotni zjdsobilost pro provashi praci ve vySkach. Misto kotveni musi odolat w&rs padu minimal&
statické sile 15 kN.

Provoz na leSeni tize byt zah4jen az po jeho Uplném daleni, vybaveni a vystrojeni podle

Dokumentace (dl€SN 73 8107 SN 73 8101). Red zahajenim provozu musi byt leSeféd@no. Redani a
pievzeti se uskudgiuje odbornou prohlidkou a vysledek musi byt zapsamstavebnim deniku. LeSeni se smi
pouzivat pouze kdelim, pro které bylo projektovanoigrano a jfevzato do pouzivani. Konstrukce leSeni musi
byt neustale udrzovany tak, aby mohly bezgeplnit funkci, pro kterou byly idzeny.

LeSeni se navrhuje s ohledem na ftmkpozadavky, bezgaost pracovnik, komunalni bezgmost, pokud
konstrukéni uspdadani i ostatni technické Udaje vyplyva z konstniluspd@adani i ostatni technické udaje
vyplyva z technickych norem, typovych nebo obdolmygrobnich podklaii, povazuji se tyto podklady za
dokumentaci podlel. 115 a 116°SN 73 8101.

LeSaiova konstrukce musi byt kazdysic odbora prohlédnuta. Tento termin se zkracuje na 14 dheSeni
specialnich (pojizdna, z&ena) nebo u leSeni vystavenyatinkim okoli (vibrace). Mimo tyto prohlidky
provadt denrg zbsznou prohlidku konstrukce leSeni jako celkii, kieré se kontroluje zejména kompletnost
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konstrukce leSeni. LeSeni musi byt épab tabulkou kter4 obsahuje nazev a adresu proateley nosnost
pracovnich podlah v kgZndovoleny poet sowasre zatizenych podlah a éigob pouziti leSent.

RS=20x0,1

RS=2

1.9.6.10. Pad zagstnance z konstrukce na zvySovani mista prace
RIZIKOA=2B=10R =20
Zlomeniny riznych koretin a¢asti #la, vnit/ni zranéni pii padu z vysky, zlomeniny pats
zhmozehi lebky az exitus
Opatieni:
Za obvyklou pracovni vySku se povazujeggkiych praci (z&ni, manipulace siemeny, ¢zS8im néadim apod.
apod.) prace do vysky 1,5m, pro ostatni prace {gmitalby, obkladani, up#&evani a spojovani lehkych
predn¥tt) prace do vysSky 2,0 m nad drovni pracovni podldts.zvySovani mista prace nebo k vystupu se
nesmi pouzivat labilnitpdméty a gredméty uréené pro jiné pouziti @dra, sudy, sk apod.). Zetiky se nesmi
pouzit jako podgrny nebo nosny prvek podlah leSeni, s vyjimkouiesgch Zeliki.
RS=20x0,1
RS=2
1.9.6.11. Pad a #ceni leSeni v dsledki pisobeni vréjSich sil zejména ¥tri a ztraty stability, tuhosti
zejména leSeni zakrytych plachtami a sémi.
RIZIKO: P=3 N=4 H=1 R=12
Opatieni:
Konstrukce leSeni provedena tak, abyriteoprostoro¥ tuhy celek zaji$ny proti lokalnimu i celkovému
vybogeni, greklopeni i proti posunuti.Provedeni kotveni o d@ste Unosnosti, provedeného rovrion¥ po
celé vrgjsi ploSe leSeni, leSeni zakryt&sit ma kotveni 2x Unosisi nez leSeni nezakryté, leSeni zaplachtované
ma kotveni 4x unosisi (dle dokumentace zakryvanych leSeni).PouziyénileSeni, kterd byla ukoena,
vybavena a vystrojena d&SN 73 8101 aifisl. Dokumentace arpdana do uzivani, zejména je-li zajigt jejich
prostorova tuhost a stabilita Ghfénym ztuzenim a kotvenim (popvzegenim), je-li podlah Unosna asha,
jednotlivé prvky podlah jsou zaji&ty proti posunuti. Kotveni dilcovych, stavebnicovytamovych apod. leSeni
musi mj. zabranit vybgeni konstrukce a proto se musi kotvit kazdy sloupekvySce 6 az 8 m (dle vysky
leSeni), picemz u leSeni zakrytych (siti nebo plachtou) se mélkda kotveni snizit az na polovinu. Prostorové
tuhosti a stability se dosahuje zpravidla systénddhopicného ztuzeni vaeéch vzajem# kolmych rovinach a
kotvenim nebo vzeépnim. Stability leSeni protiipklopeni se dosahuje: a) kotvenim

b) vzeenim

c) polrem vysky leSeni k nejmensimu ram jeho zakladny, pdpzagzi (nag.

u pojizdnych a vokastojicich leSeni)

1.9.6.12. Pady osobifp sestupu (méi p¥i vystupu) na podlahy leSeni, ze zéiki.
RIZIKO P=3 N=4 H=1 R=12

Opatrenti:

ZajiSeni bezpeénych prostedki pro vystupy na podlahy leSeni, vyzadovat pouzivéetiikia k vystupu a
sestupu i podlahy kozovych leSeni.Zakaz pouzivéatkych a nevhodnychiedn¥ti pro praci i ke zvySovani
mista prace (beden, obapalet, sud, veéder apod.). Dodrzovani zakageskakovani z leSeni (plati i pro kozova
leSeni) a slézani po konstrukci leSeni.

1.9.6.13. Pad (peklopeni, prevraceni pojizdnych a vol®& stojicich leSeni pi nezajiSténi stability téchto
druhi leSeni).

RIZIKO P=2 N=4 H=1 R=8

Opatieni:

Pouzivani technicky dokumentovanych leSafd@tee pojezdovych kol op#&tnych zajisovacim zéizenim proti
samovolnému pohybu (fixace kol brzdami nebarkami).ZajiS&ni stability leSeni pogiem zakladny 1:3
(pop. i 1:4 je-li sklon max. 1% a nerovnosti mensi & mm) nebo roz&ni zakladny stabilizatory nebo
piidavnou zatzi. Pojezdova ploch rovna a tnosna bez dteqod.. B premig’ovani leSeni vylotit ptitomnost
0sob na leSeni.

1.9.6.14. Propadnuti a pad nebezpaymi otvory — mezerami v podlahach leSeni SirSichaz 25cm. Pad
pracovnika mezerou mezi vijSim okrajem podlahy leSeni fFilehlou budovou, mezerou v koutech, rozich,
Stitovych s€nach, u vystupujicich¥ims, balkoni, lodgii apod.

RIZIKO P=3 N=3 H=1 R=9

Opatieni:
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Nebezpéné otvory v podlahach zafidvat zabradlim nebo dostaté inosnymi poklopy, mezera mezi \mitm
okrajem podlah leSeni &ifghlym objektem nesmi byt&tsi nez 25 cm, otvory zakryvat s@sré s postupem
praci ve vySce. Poklopy zajdvat svlaky nebo jinymi ochrannymi prvky proti vadenému posunuti. Poklopy
dostaténé inosné s ohledem négolpokladané zatizeni.

1.9.6.15. Propadnuti a pad osob po zlomeni, zbordekonstrukci, zejména drevénych, nasledkem jejich
vadného stavu, fetizeni podlah leSeni — jednotlivych prvik podlahy (fosSny, podlahového dilce).

RIZIKO P=2 N=4 H=1 R=8

Opatieni:

Vybér vhodného a kvalitniho materialu pro nosné prvkdlph leSeni, vyloteni pouziti nadirné sukovitého,
nahnilého a jinak vadnéhoreva (hranoly, foSny). VSechny nosnéewné sodasti pomocnych i trvalych
konstrukci nutno f@d osazenim a zabudovanim odiopnohlédnout. Spolehlivé zaj&ti jednotlivych prvi
podlah a jinych zatimnich pomocnych konstrukci ipnetzddoucimu pohybu (svlakovanfjgevreni apod.) a
spravné a souvislé osazeni podlah,idédednotlivych prvi podlah leSeni materidlem, saiesknim vice osob
apod. (hmotnost materialu, i#zeni, ponicek, ndiadi Wetné pottu osob nesmiigsahovat povolené normoveé
nahodilé zatizeni podlah leSeni). Podlahy leSejdjieh prvky, Uunosné, pevné, zafig€ proti nezadoucimu
horizontalnimu pohybu. Vylatit zlomeni devénych nosnych, podpnych prvki leSeni nebo jinych pomocnych
konstrukci. Ke zlomeni dochazi vlivem pouziti ndikmého feziva, zejména nadfimych vad, kdyz jejich rozsah
(nej¢astji rozmeéry viditelnych sul, jejich umiséni a stav ) pesahuje fpustnou toleranci a ma vliv na
mechanickou vlastnostela a na snizeni pevnostes®ného prvku i naméahéani na ohyb apod.

1.9.6.16. Pad propadnuti nasledkem chykn ulozeného prvku podlahy (foSny, podlahové dilce).
Propadnuti poSkozenou podlahou. Propadnuti osobyip pohybu nebo vynalozeni UGsili pi posunuti nebo
otoéeni prvku pomocné pracovni podlahy, podlahového dik leSeni, poklojf apod.

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatrent:

Na podlahy leSeni se mé&epnosts pouzivat podlahovych diic Zakladni parametry (rozfry, hmotnost,
nosnost pro kok&o) doporgenych podlahovych dilcuvadi tab. 4 a obr. @SN 73 8101, ficemz pro tyto dilce
plati nasledujici pozadavky.iiBné svlaky musi byt fipevniny symetricky k picné ose podlahového dilce.
Prkna v dilci musi bytipvyrobé sesazena na sraz. Pro celkové ragmpodlahovych dilg plati tolerance (+) (-
) 10 mm pro vzdalenostignych svilak (+) (-) 5 mm. Ostatni podlahové dilce jiného koumginiho provedeni
nebo z jiného materialu musi byt navrzeny @8N 73 8101. Zajigni jednotlivych prvik podlah proti posunuti
a pohybu. Dostatma dimenze pruk (tlou&’ka) podlah zajifujici pevnost a unosnost.Nejmenshipzy volrg
kladenych vzajemhnespojenych podlahovych prken a foSen pro eéimé&ma nechraémé prostedi (dle tab. 1 a 2
CSN 73 8101).

1.9.6.17. Pad pedmétu a materialu z leSeni na osobu z podlahy leSerd ¢ySky) s ohrozenim a zraénim
hlavy (cihla, drobny material, tlomek z materialu)ohrozeni olanii, verejnosti. Pad umyslé shazovanych
sowasti leSeni nebo jednotlivych pedméta z vySky pfi montazi a demontédzi leSeni. Nahodily pad
materialu z volného okraje podlahy leSeni, stavbyOdst¥ik, prosaknuti malty, kapalin pouzivanych p¥i
praci na leSeni. P4d materialu, pedméti, pfipadné &asti leSeni [fi dopravé materialu vytahy, el. vratky.
RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatieni:

Bezp&né ukladani materidlu na podlahach leSeni mimo joktajistovani volnych okrdi podlah leSeni,
zarazkou fi podlaze, pop obed®rnim, siti, plachtou apod. proti pAdu materialufedpta z volnych okraj
nebo zachytnou i¥Ekou. Zizeni zachytnych s8ek nad vstupem do objéktEsnych a vhod& upravenych dle
charakteru ohrozeni a provozu na leSeni. Vymezafirazeni ochranného pasma pod mistem prace ve,vysc
pii montadzi a demontazi leSeni, vyt@ni gistupu osob pod mista prace ve vysSkach. Pro svidaravu
vybourané suti idit uzawené shozy. Dodrzovani zakazu shazovanic&stu leSeni P demontazi leSeni.
Vylougeni vstupu osob podiémeno zvedané el. vratkem (oploceni, zabradli, miméd zamezeni vstupu,
strezeni). Materiél, rfadi a ponicky ukladat, pipadré skladovat ve vySkach tak, aby byly po celou dobu
uloZeni zaji&ny proti padu, sklouznuti nebo shoze#tirem, na stavbach pouzivat ochrantiép.
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Prace a pohyb pracovniki ve vyskach nad volnou hloubkou

1.9.6.18. Pad pracovnika z vysky — z volnych nezstgnych okraja staveb, konstrukci apod. Pi kontrole
svislosti zdi. i zdéni z podlah z vnittku objektu, nema-li koruna vyzdivané zdi vySku alegoin 60 cm.
Praci a pohybu osob na leSeni.# odebirani bfemen dopravovanych el. vratkem, jgdbem na nezajiné
podlahy. P¥i zhotovovani bedréni, betonovani a odbetlovani u monolitickych stropnich konstrukci,
schodi¥® apod. Hi praci a pohybu v blizkosti volnych nezajiSénych otvori v obvodovych zdech
(balkonové dvee, lodgie) u schodiovych ramen a podest, vytahovych Sachet, otvbra prostupi

v podlahach o velikosti nad 25 cm (naf pro svisla potrubi, mezery mezi konstruknimi prvky podlah).

PFi bourani vnéjSich obvodovych zdi, podlah, dtech schodig, balkéni, teras, ochos lodgii, apod. Hi
natéraéskych pracich nejriaznéjSich konstrukci a zafizeni ve vySce. R Splhani a vystupovani po
konstrukénich prvcich stavby, po konstrukci leSeni. B montazi a demontazi leSeni, iy zFiceni leSeni,
prevraceni nekotveného a pojizdného leSeni. (Podle tpeby nutno doplnit a upravit dle podminek
pracovisté, stavenisg, napr. v technologickych postupech).

RIZIKO P=3 N=4 H=1 R=12

Opatieni:

Vytvoreni podminek k zaji8hi bezpénosti prace na #&chach vramci dodavatelské dokumentace zejména
vypracovanim resp. stanovenim technologického mggopniho postupu.Vybaveni stavby konstrukcemi pro
prace ve vySkach a zvySovani mista prace (leSemfjky, material, inventarni dilce) a jejich dostaté
unosnost, pevnost a stabilitaiiB¥zné zajigovani vSech volnych okriajtavby, kde je rozdil vySektdi nez 1,5

m to jednou zé&chto alternativ.

a) kolektivnim zajis¢nim- (tj.ochrannymi nebo zachytnymi konstrukcemapmadlim se zarazkou nebo
jind ekvivalentni alternativa a to zejména volnéagk podlah nezajidhé zdi o vySce alespcb0 cm,
otvory v obvodovych zdech, vytahovych Sachet
, volné okraje schodi®vych ramen a podest, teras, oanbalkoéni, lodgii apod. nebo

b) osobnim zaji$nim (Fedevsim u kratkodobych praci) nebo

c) kombinaci kolektivniho a osobniho zaji$t — zamezeni fstupu k misim na stechéch, kde se
nepracuje a jejichz volné okraje nejsou za&jigtproti padu.-Vypracovani technologického postupu
véetrg feSeni BOZP i provadini nar@ngjSich praci ve vysSkach, wipad nezizovani osobniho
zajiséni nutno vytveit podminky pro pouziti POZ, mj. tpdem uwit misto Gvazu, (neni-li
technologicky postup zpracovan stanovi mista Uykatveni) POZ odpasdny pracovnik

d) Pouzivani ochrannych a zachytnych konstrukci iinkEg$eni nebo jina ekvivalentni alternativa), jen
pokud byla ukotena, vybavena, a vystrojena (d&SN 73 8106,CSN 73 8101 a dle ifsl.
Dokumentace) a poredani do uzivani.

e) Zamezeni fistupu k misim, kde se nepracuje a jejichZ volné okraje nejsgigteny proti padu

f) Kontrolu svislosti zdi apod. prace neprovégiimo z vyzdivané zdi (nebezfieuvolréni cihly a
nezatuhlého spodniho zdiva).

g) Zaji&ovat pracovniky ve vySkach tam, kde nelze poudihkiivni osobni zajigni (POZ) a to nap pri
odebirani kemen dopravovanych el. vratkemigleem na nezaji&é podlahy v zastropenych patrech,
pri zhotovovani bedini a odbedovani, i praci na stechach a jinych kratkodobych pracich ve vysce.

1.9.6.19. Pad pracovnika fi vystupu a sestupu na podlahy a na mista prace wyskach.

RIZIKO P=3 N=4 H=1 R=12

Opatrenti:

Zajiseni bezpeénych prostedki pro vystupy na zvySena mista stavby {#eh schodi&t, rampy), vyZadovat
pouzivani zebki k vystupu a sestupu i podlahy kozovych leSeni. rboeani zakazu seskakovani z leSeni a
slézani po konstrukcich.

1.9.6.20. Pad z vratkych konstrukci a Fedméti, které nejsou ukeny pro praci ve vySce ani k vystufim na
zvySena pracovisk.

RIZIKO P=4 N=3 H=1 R=12

Opatieni:

Vybaveni stavby vhodnymi prastdky a z#&izenimi pro zvySovani mista prace.Zékaz pouzivaatkych a
nevhodnych fedmeti pro praci i ke zvySovani mista prace (beden,plpalet, sud, véder apod.

1.9.6.21. Propadnuti a pad nebezgaymi otvory (Sachtami, mezerami a prostupy v podlakch o Skce nad
25 cm)
RIZIKO P=3 N=3 H=1 R=9
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Opatieni:

Nebezpéné otvory v podlahéach zafidvat zabradlim nebo dostaté inosnymi poklopy, mezera mezi \mitm
okrajem podlah leSeni &ilgehlym objektem nesmi byt&tsi nez 25 cm. Otvory zakryvat s@sré s postupem
praci ve vySce. Poklopy zajdvat svlaky nebo jinymi ochrannymi prvky proti vadenému posunuti.

1.9.6.22. Propadnuti a pad osob po zlomeni, uveéimn, zborceni konstrukci, zejména #devénych, nasledkem
jejich vadného stavu [Fetizeni apod. Propadnuti osoby po zlomenifdvénych prvki pomocnych zatimnich
podlah a leSeni, foSen a podpnych nosnych hranoli apod. Zlomeni drevénych nosnych, podgrnych
prvkd leSeni nebo jinych pomocnych konstrukci a to vlive pouziti nekvalitniho feziva, zejména
nadmérnych vad, kdyz jejich rozsah (nefastji rozméry viditelnych suki, jejich umisténi a stav)
piesahuje Fipustnou toleranci a ma vliv na mechanickou vlastrst difeva a na snizeni pevnostifgvéného
prvku p ¥i naméahani na pohyb apod. Propadnuti osobyif pohybu nebo vynalozeni Gsili pi posunuti nebo
oto€eni prvku pomocné pracovni podlahy, podlahového dik, poklopi apod.

RIZIKO P=1 N=4 H=1 R=8

Opatrenti:

Vybér vhodného a kvalitniho materialu pro nosné prviompcnych podlah, vylaeni pouZziti nadgrného
sukovitého, nahnilého a jinak vadnéhtevh (hranoly, fosSny). VSechny nosnéewné sodasi pomocnych i
trvalych konstrukci nutnoipd osazenim a zabudovanim odigorohlédnout. Spolehlivé zaj&ti jednotlivych
prvkia podlah a jinych zatimnich pomocnych konstrukcitipneZzadoucimu pohybu (svlakovaniipgvreni
apod.) a spravné a souvislé osazeni podlafi dilednotl. Prvi podlah, leSeni na sraz. NefZovani podlah
ani jinych konstrukci materidlem, sotestnim vice osob apod. (hmotnost materidlujzani, ponicek, ndadi
véetrg poitu osob nesmifesahovat povolené normové nahodilé zatizeni kdastju

1.9.6.23. Pad pedmétu a materialu z vySky na pracovnika s ohrozenim aranénim hlavy (cihla, Glomek
materialu pfepravovaného j#abem).Pad umysIg shazované stavebni suti nebo jednotlivychipdméti

z vySky. Nahodily pad materialu z volného okraje pdlahy leSeni, z podlahy staéného objektu.

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatrenti:

Bezp&né ukladani materialu na podlahach mimo okraj. k@ten&adi a pomicky ukladat, pipadré skladovat

ve vyskach, aby byly po celou dobu ulozeni z&jigtproti padu, sklouznuti nebo shoze#trem Ehem prace i

po jejim ukoreni.Dodrzovat zakaz z&Sovani néadi nacasti odvu, pokud k tomu neni upraven nebo pokud
pracovnik nepouzije vhodné vystroje (pas s upinkémaiSny, kapsa, pouzdra aj.).Zaji®vani volnych podiah,
véetre leSeni, zarazkouippodlaze, poh obedrnim, siti, plachtou apod. proti pAdu materidlu radp®ta

z volnych okraj. Zfizeni zachytnych 88ek nad vstupem do objék¥ymezeni a ohrazeni ochranného pasma
pod mistem prace ve vySce, vyteni prace nad sebou &igiupu osob pod mista prace ve vyskach. Ochrana
prostoru pod misty prace n&este proti ohrozeni padajicinfiguin®ty a to:

a) vymezenim a ohrazenim ohrozeného prostoru (@htranin. vySky 1,1 m s emi upev@nymi na nosnych
sloupcich s dostataou stabilitou)

b) vyloweni gistupu osob pod mista prace @S¢, pop stezenim ohrozeného prostoru.

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny qrastisi mit §ku od okraje pracovi§tnebo pracovni
podlahy nejmé# 1,5m ¥ praci ve vysce od 3m do 10ndetre, 2m @i praci ve vysSce nad 10m do 20rdetrs,
2,5m (i préaci ve vySce nad 20m do 30rsete 1/10vysky objektu $ praci ve vysSce nad 30m. Pro souvislou
dopravu vybourané suttidit uzawené shozy.

Zdéné konstrukce zdni

1.9.6.24. Pad zdiciho materialu (cihly, cihelné bky, tvarnice apod.) prekladu apod. na nohu, zasazeni
hlavy.

RIZIKO P=3 N=3 H=1 R=9

Opatieni:

Spravné uchopenitémene, stabilni postavenfi praci. Dodrzovani zdkazu hazeni cihlami apod.B&zé¢
ukladani materidi, ukladani jej jen do stabilni polohy, nikoliv nalrém okraji zdi a podlahy leSeni, kde hrozi
nebezpeéi padu. Zajidini dostatéeného pracovniho prostordiEdéni, na podlaze leSeni. Zaisf bezpé&ného
zvySovani mista prace tak, aby nebylo nutno pré&vadini ani jiné prace s rukama nad hlavou ipapjinych
nefyziologickych polohach.
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1.9.6.25. PRevrzeni nestabil® ulozenych gedmétd (zarubni, oken, prekladd, betonovych vyrobki,
zaFizovacich predméti a paneii).

RIZIKO P=2 N=4 H=1 R=8

Opatrent:

Spravné uchopenitbmene, stabilni postavenfi praci. Dodrzovani zakazu hazeni cihlami apod. pg&zé
ukladani materidl, ukladat jej jen do stabilni polohy, nikoliv nalwém okraji zdi a podlahy leSeni, kde hrozi
nebezpeéi padu.Zaji®ni dostatéeného pracovniho prostordifzdéni, na podlaze leSeni. Zajfigf bezp&ného
zvySovani mista prace tak, aby nebylo nutno prétvadéni ani jiné prace s rukama na d hlavou ipaginych
nefyziologickych polohach.

1.9.6.26. Pad osazovanychipkladi, piirazeni prsti zednika @i manipulaci se zdicim materialem a fi
zdéni.

RIZIKO P=3 N=2 H=1 R=6

Opatieni:

Spravné uchopeniieémene, stabilni postavenfi praci,. Dodrzovani zakazu hazeni cihlami, apodd&né
ukladani materidl, ukladat jej jen do stabilni polohy, nikoliv nalwém okraji zdi a podlahy leSeni, kde hrozi
nebezpe&i padu. Zajisini dostat&né pracovniho prostoruiipzdéni, na podlaze leSeni. Zajigi bezp&ného
zvySovani mista prace tak, aby nebylo nutno pré&vadni ani jiné prace s rukama nad hlavou ipapjinych
nefyziologickych polohach.

1.9.6.27. Zborceni, #iceni zdénych konstrukci v disledku poruSeni a ztraty stability, gFipadné tuhosti,
opérnych a izolatnich zdi-pfizdivek, kominového zdiva, pilf, Stitovych i jinych zdi, prigek a jinych
zdénych konstrukci. Pad zdiva na pracovnika.

RIZIKO P=3 N=2 H=1 R=6

Opatieni:

Stanoveni a dodrzovani technologickych resp. pmaictv postuf), zd&ni komini, pilitd apod. konstrukci,
vyzdivani poc¢astech, az kdy neévvyzdkné zdivo nevykazuje dost&teu pevnost, nez&tovani zdiva
izolagnich gizdivek zeminou. Vyzdivani provédodborré (spravnd vazba cihel, bloku a tvarnic) z&jist
stability, pevnosti a tuhosti vyzdivanych konstriuk€akotvovani ficek do zdiva. Pouziti vhodného materialu
pro zckni (cihly, malty, gisady). Vysekavani drazek deiqek a pilfd jen za dodrzeni podminek stanovenych
v projektu. Ripadné zeslabovani &uych nosnych konstrukci (pili) predem projednavat a odsouhlasovat se
statikem. Spravny postuptipvyzdivani a zatzovani cihelnych fizdivek ve vykopech (nenahrazovat jimi
bedreni).

1.9.6.28. Pad konstrukci a zabudovanych a osazovatypiedmétia a konstrukci o WtSi hmotnosti, pad a
zasazeni osob.

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatrenti:

Postupovat podle projektu. Respektovat stanovenyisatp osazovani (ukotveni,fipevreni, zajisStni
osazovanychigdneti).

1.9.6.29. Propadnuti osob ¥ zhotovovani stropi tenkos®nnych keramickych materidali a jinych
nedostat&né unosnych konstrukci stropu.

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R6

Opatieni:

NezatZzovani neunosnych stropnich pivia nedokodenych strof), vytvoreni G4nosné pomocné pracovni
podlahy.

Upravy povrchi stén a stropi

1.9.6.30. Zasazeni& pracovnika (zednika) vyskiknutim vapenného miéka afidké malty p¥i omitani a
bileni s€n a stropi.

RIZIKO P=4 N=2 H=1 R=8

Opatieni:

Spravné a bezpré zachazeni s maltou a vapnem (pokud mozno tak,bglo minimalizovano nebezpi
vystiiknuti malty, vapenného mléka).pouzivani OOPP ka@hzraku.
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1.9.6.31. Pora#ni rukou o ostré hrany obkladatek a dlazdic.
RIZIKO P=2 N=1 H=1 R=2

Opatreni :

Spravné pracovni postupy. Pouzivani rukavic

1.9.6.32. Prace v nefyziologickych polohach, v Kle, poSkozeni zdravi — pohybového aparatu. Prace
VvV neprirozené poloze &la nebo jehoéasti, vynucené polohy.

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatieni:

Zdravotni zfisobilost, |ékéské prohlidky. Bezpmostni pestavky vteplém pragdi. Pouzivani OOPP
k ochrar kolen.

Polyuretany

1.9.6.33. Nebezpmé vlastnosti polyuretani zpisobuji jejich tvrdidla tvo Fena izokyanaty. Tvrdidla jsou

plné polymerovana, ale ffesto obsahuji ukité mnoZstvi volného izokyanatu, jehoZz vypary zisobuji

podrazdéni dutiny Ustni, nosni sliznice, hltanu a hrtanu, pisobuji kaSel, Zaludéni obtize, dychaci obtize
a praduskové astma, déle drazdi pokozku a &mi sliznici. Ve zvySenych koncentracich apsobuje

izokyanat slzeni a za#ity spojivek. Ve stavebnictvi se pouzivaji jako litépodlahové povlaky, izol&ni

prostiedky, plnici a €snici hmoty, zakladni hmoty pro dalSi Upravy a jakdepidla.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrenti:

Zbrareni primého kontaktu s latkou, OOPP. Izokyanatové aseang(ly spojeno se zZmou zamstnani, neb

kazdé dalSi sebemensi podr&idzpisobuje stale &Si obtize.

1.9.7. Elektricka zarizeni — Urazy elektrickym proudem

1.9.7.1. Zasazeni za®stnanai nebo jinych osob elektrickym proudem (poSkozeni wi¢d, nespravné
pFipojeni vodiéd, nahodily dotek s fazovym vodiem, poruSeni izolace,

nedodrZeni ochrannych pasem elektro).

RIZIKOA=3B=10R =30

Popaleniny, Uraz elektrickym proudem - poSkozenizke, ucpani cév (trombdéza) az zastava srdce
Opatrent:

Zakaz odstmovani ochrannych krita zabran, otviranirfstupi k elektrickymcastem z#éizeni a respektovani
bezpe&nostnich sdeni. Vyloweniginnosti, i nichz by se mohl zagstnanec dostat do

styku s naptim na vodivé kose nebo se ifmo dotkl obnazenyclasti vodéia. Opravy a zasahovani do
elektrickych z#izeni a instalaci — pouze osoba s odbornaisaplosti v oboru elektroRadné a pravidelné
kontroly a revize elektrickych riaeni a odstigovani zjiSénych zavad. #etelné ozn&eni hlavniho vypinge
elektrického proudu.

Zakaz omotéavani prodluzovacich kabaljinych elektrickych vedeni kolem kovovych kongti (leSeni apod.).
Prodluzovaci kabely vedoucigs komunikace — viz. — 1.10.2.5.

DodrZovat ochranna pasma elektrického vedeni denaseni platné legislativy. Pouzivat pouze odpajtd a
neporusené pohybliv&ipody a gezkouSené wini elektrické néadi. Rivody a néadi jevici poSkozeni okam&it
piedat do opravy a nepouzivat.

RS=30x0,1

RS=3

Elektricka vrtaci, sbijeci, bouraci kladiva

1.9.7.2. Zraréni odletujicimi ¢&stmi opracovanych materiai.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Pti pracovnich Ukonech, kdy hrozi nebedipehrozeni zraku (odmi&tymi ¢asticemi zdiva, betonu, kamene)
pouzivat bryle nebo olgigjové Stity.
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1.9.7.3. Zhmozdni ruky, vykloubeni a zlomeni prsii.

RIZIKO P=3 N=2 H=1 R=6

Opatrenti:

Vypina n&adi v naprostém padku tak, aby vypnul okaméitpo sejmuti ruky obsluhy z jeho
tla¢itka.Sougtedenost pro praci pushi kladiva z rukou P jejim prot&eni, zaseknuti.iéd uvedenim kladiva do
provozu zkontrolovat funkci kluzné spojky (je-listalovana). PouZivattislavnou rukojé (pozor na reali
moment kladiva $ zablokovani vrtdku). Pouzivat kladiva jen proqe@ éely pro které jsou @eny. S né&adim
pracovat s citem a n#giZovat ho, nefisobit nadmirnou silou. Opravu el. kladiva prowétden po odpojeni od
Sits.

1.9.7.4. Vyklouznuti kladiva a zraini obsluhy, zejména rukou a pedni €asti téla, vypadnuti nastroje.
Zhmozdéni, bodné a trzné rany nohou v pipadé padu néradi z vysky.

RIZIKO P=3 N=2 H=1 R=6

Opatieni:

Pouzivat kladiva jen pro prace &ely pro které jsou @eny,a s né&adim pracovat s citem a refZzovat ho,
nepracovat s nadimou silou. UdrZzovat rukojeti v suchém¢iagtém stavu (chranitipd olejem a mastnotou),
drzet kladivo obma rukama. Bouraci nastroj (Spice, seka@pod.) spolehli& upevnit a zajistit proti
uvolreéni.UdrZzovani kladiva vadném stavu. Pouzivat kladivaéslré upevrignym drZzadlem. Omezeni prace
s n&adim na Zelicich. Upevgni n&adi, zajisni n&adi proti padu.

1.9.7.5. Namotani o#vu resp. jeho volnychéasti, vlasi, rukavice na rotujici vrtdk u vrtacich kladiv a
rotujici upinaci soutasti.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Vhodné ustrojeni pracovnika bez wbinvlajicich ¢asti (nebezpmé je drzet wvrtaci kladivo
v rukavicich).Provaghi se&izovani, ¢isténi, mazani a oprav ¥edi jen je-li kladivo v klidu.DodrZzovani zékazu
pienaseni kladiva zapojeného d& siprstem na spitia Dodrzovani zdkazu zastavovat rotujici vrtak ko

1.9.7.6. ZasaZeni pracovnika, pdpi jiné osoby nachazejici se v blizkosti pracovi&s naradim, uvolnénym
nastrojem, jehoéastmi pri destrukci (zlomeni, roztrzeni apod. poskozeni né&mje).

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Spravné osazeni a upeéwn nastroje. Pouziti vhodného nastroje. Pouzivatddi v souladu sdglem pouziti dle
navodu, nefetzovani néadi.Vyloweni gitomnosti jinych osob v ohrozeném prostoru (Zranvylamanymi
kusy zdiva apod.).

1.9.7.7. Ohrozeni pracovnika uvolénymi padajicimi ¢astmi omitky, zdiva, betonu.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrenti:

Omezeni préace s kladivem,fadim nad hlavou a na Zétich apod. nestabilnich konstrukcich pro prace ve
vyskach. Pouzivani OOPP (brytepice, pop. prilba). Pevné postaveni pracovniky s moznosti odktdavu ¢i

télo mimo padajictasti.

1.9.7.8. Pad pracovnika fi praci s naradim ze Zelsiku apod. (vdZzna poraréni — zlomeniny, zhmozdéni
koné&etin, poranéni hlavy, patefe, vnitini zranéni apod.

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatieni:

Zajiseni pevného a stabilniho postaveni pracovnikgi@ci s kladivem, omezeni prace naifelsh.Vyloweni
prace na vratkych a nestabilnich konstrukcich, stomieliiku poZivat bezpméjSich a stabilgSich z&izeni
(ploSin, scfidka s ploSinou, leSeni apod.).

1.9.7.9. Pdezani obsluhy rotujicim vrtdkem pfi nezaddoucim styku ruky s nastrojem nap. p¥i nezadoucim
uvedeni kladiva do chodu.
RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Neprenaset ni@adi s prstem na spiéiapri pripojeni k siti. Udrzovat suché @sté rukojeti a uchopovachsti
n&adi, ochranaied olejem a mastnotou.Nélglizovat ruku do nebezpaé blizkosti pohybujiciho se néastroje a
zabranit styku ruky s nastrojem, mapii nezadoucim uvedeni do chodufidevani, ¢iSténi, mazani a opravy
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kladiv provadt jen je-li n&adi v klidu. Red gipojenim néadi do si se geswdcit zda je spin& vypnuty, u
n&adi vybavenych zajfdvacim (aretnim) tltitkem (kolikem) nesmi byt toto tédko zatl@&eno tj.
zablokovano na staly chodie® pouzitim néadi p&livé zkontrolovat zda nejsou poSkozené kryty nebo jasdi
n&adi. Dodrzovani zakazu zastavovat rotujigteno nebo vrtak rukou a rukou odstraat ¥isky a odpad. Po
ukoreni prace neboippracovnich pestavkach, ffed Gdrzbou afed vyneénou nastraj vytahnout pivodni
kabel ze zasuvky a odstavit v bezpé poloze. Nepouzivani poSkozenéhtadaa néadi, které nelze spitam
vypnout nebo zapnout. Kedi odkladat, fenasSet nebo opowttjen kdyz je v klidu. Né&adi grenaset jen zaast
k tomu ugenou.

1.9.7.10. Nebezp# prasnosti — OhrozZeni dychacich cest jemnym prache zapraseni dychacich cest, plicni

onemocréni, p¥i dlouhodobgjSi praci s kladivem p¥i bourani apod.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Pri dlouhodol§jSi praci s néadim na opracovani kamene pouzivat ochrannou m@skpirator). Pouzivani

ochrannych zédzeni, brousit za mokra dle druhuradi.

1.9.7.11. Hignost.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrenti:

Pouzivat OOPP proti hluku dle naranych hodnot (nap u typu WACKER EHB 10 je hodnota 100db).
Bezp&nostni gestavky (nap u typu WACKER EHB 10 v trvanimi. 15 min., dobape s timto kladivem vsak
nesmi pekratovat 30 min na jednoho pracovnika zasi).

1.9.7.12. Vibrace penasSené na ruce s postizenimiznych tkani, poSkozeni kosti, kloubh a Slach, cévni
poruchy, onemocréni nervi.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrent:

UdrZzovani néadi viadném technickém stavu. Dodrzovani beéppstnich a klidovych iestavek dle navodu
k obsluze. Opdeni dle zéazené kategorie (rizikova prace), pravidelné iigka prohlidky atd. # projevu
poSkozeni zdravi (degenerativni &, které vznikaji mym mechanickym dinkem razu, fiznaki
traumatické vibrani vazoneurdzy i dlouhodokjsi praci s skterymi druhy kladiv ihned igfadit pracovnika na
jinou praci.

1.9.7.13. Zasazeni obsluhy elektrickym proudem.

RIZIKO P=2 N=4 H=1 R=8

Opatieni:

Kladivo pripojit jen na napti a kmitatet dle typového Stitku, dbat na dostate prifez el. pivodu.Opravu
provadt odborrg, jen po odpojeni od sifNepouzivani elektromechanickéhoradi ukeného pro ochranu
nulovanim nebo zemdnim pro praci a pouziti v mokru nebo na kovovycisteukcich. Provéaghi predepsané
kontroly n&adi na pracovisti figd zahajenim prace ve &m a po skoweni prace s fadim (fFipadré predat
zavadné ni@adi nebo jeho sa&dsti k opra¥). Nepouzivani poskozenéhoiadi , které nelze spit\am vypnout
nebo zapnout ani poSkozenych etivpdi. N&adi nepenaSet za ffvodni kabel, ani tento kabel nepozivat
k vytazeni vidlice ze zasuvky.riRodni kabel klast mimo ostré hrany, podleipby jej chranit vhodnym
zptisobem proti mechanickému popinému poskozeni, el. kabel nenamahat tahem. iekypiivod vést pi
praci vzdy od né&adi dozadu. Ve venkovnim priestli pozivat prodluzovani kabel jen jediguSE ozna&eny a
uréeny pro toto prosedi. El. néadi, givodni el. kabel, prodluzovani kabel, vidlici, nd@ku pravidel
kontrolovat a podrobovat revizim. Nepouzivat pogkezel. négadi ani el. pivody, kabely. Po ukafeni prace
vidlici el. ptivodu odpojit ze zasuvky.

Pozn.: Z principu réniho n&adi drzeného vrukou vyplyvaétdi nebezpd Grazu pi prichodu Zzivym
organismem. Na #iadi pisobi pracovnik silou, takze jeho svaly jsaedepjaty a styk s vodivymiastmi je
obzvlas¥ dobry. V gipad poruchy izolace pak dochazi iiglka ke svalovéikgi, k zasta¥ dechu, ve vaznych
piipadech i k fibrilami srdmich komor. B zasazeni el. proudemtire dojit nasledh k padu pracovnika
z vysky, Zebiku apod. (viz. Téz knihovna ,Elektrickaizzeni — Uraz el. proudem®).

Mechanizované n#&adi — elektrické, pneumatické vSeobeen

1.9.7.14. Zraréni odletujicimi ¢&stmi opracovavanych materiéh p¥i praci s vrtaé¢kami, bouracimi kladivy,
sek&i apod. (elektrickymi i pneumatickymi). Zranéni o&i a obli¢eje odletujicimi ¢&stmi pFi opracovavani
riaznych materiali pneumatickymi i elektrickymi bruskami, vrta ¢&kami, bouracimi kladivy, sek&i
apod.(Nejzavaz®ijSi je ohrozeni @&i odlétnutymi Ulomky, t¥iskami, drobnymi ¢asticemi brouSeného a
Ffezaného materialu a zejména brousiciho respezaciho kotowe u brusek).

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4
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Opatieni:

Pri pracovnich ukonech, kdy hrozi nebedipghrozeni zraku (n&pu vrtatek s giklepem gi vrtani do cihel nebo
betonu) pouzivat bryle nebo al#jové Stity. Pouzivani bryli, phg oblicej. Stitki k ochrag o¢i, popr. obliceje
pied odlétnutymi Ulomky,fiskami, drobnymicasticemi brousenéha'ezaného) materidlu a brousiciho resp.
fezaciho kotote zejména u brusek a kotmwych pil u ostatnich fadi dle miry ohroZeni.

1.9.7.15. Vykloubeni a zlomeni prst, porezani ruky apod. v Fipadé ,zakousnuti“ (zaseknuti) nebo
prasknuti vrtaku, p ¥i drzeni obrobku v rukou.

RIZIKO P=3 N=2 H=1 R=6

Opatieni:

Obsluha musi byt na zaseknuti vrtdku\ptani pipravena, @ jiz je vrtatka vybavena bezpaostni spojkoui

nikoliv a ihned n#adi pustit. Vypin& n&adi v naprostém géadku tak, aby vypnul okaméitpo sejmuti ruky
obsluhy z jeho tlétka. SoustedEnost i vrtani, pustni vrtatky z rukou i jejim prota&eni. U rekterych vrt&ek
pouzivat pidavnou rukojé (pozor na realni moment vrtdky pii zablokovani vrtak). Pouzivat néadi jen pro
prace a &ely pro které jsou weny, a néadim pracovat s citem a rezovat ho, nefisobit nadmirnou
silou.Opravu el. ré@adi provadt jen po odpojeni od sit

1.9.7.16. Vyklouznuti, vypadnuti mechan. Néadi z ruky, sjeti a smeknuti n&adi a zraréni obsluhy
naradi, zejména rukou a Fedni ¢asti téla (poFezani, Fezné a trzné rany), prasknuti nastroje (vrtaku),
vypadnuti nastroje.

RIZIKO P=3 N=2 H=1 R=6

Opatieni:

Pouzivat nédi jen pro prace acély pro které jsou @eny a néadim pracovat s citem a refEzovat ho,
nepracovat s nadmou silou.UdrZzovat rukojeti v suchém &stém stavu (chranit ipd olejem a
mastnotou).Vrtdk daelistového skléidla spolehliv upevnit pomoci kiky a to fadnym utazenim ve vSech
ttech polohach. NéptZovani vrt&ky, pouzivani ostrého vrtaku. Vzhledem velkému kiddmu momentu se
musi @i ru¢nim vrtani pouzivat vrtky priméierg velké sfadre upevrénym drzadlem.

1.9.7.17. Namotani o&vu resp. jeho volnychgasti, vlasi, rukavice na rotujici nastroj (nejéastji vrtak u
vrtaéek a rotujici upinaci sowasti brousicich, leSticich, hladicich kotatfi apod., n&adi s rotujicimi
nastroji). Namotani, navinuti rukavice pFi kontaktu ruky s rotujici michaci vrtuli nasazenou na el.
vrta ¢ku.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Vhodné ustrojeni pracovnika bez wlwlajicich ¢asti. Nepracovat v rukavicich.Dodrzovani zakazuitnos
neupnuty odv, naramkové hodinky apod., (nebeap& je drzet niédi, zejména vrtky, pfi praci
v rukavicich).Provaghi seéizovani, ¢iSténi, mazani a oprav redi jen je-li néadi v klidu. Dodrzovéani zakazu
piendSeni n@adi zapojeného do &it prstem na spitia Dodrzovani zdkazu zastavovat rotuji¢éteno nebo
vrtak rukou a rukou odstiiavat ¥isky a odpad.

1.9.7.18. Zasazeni pracovnika pdpi jiné osoby nachéazejici se v blizkosti pracovi& n&adim, uvolnénym
nastrojem, jehoéastmi pii destrukci (zlomeni, roztrzeni apod., poskozeni rsdroje).
RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatieni:
Spravné osazeni a upeéwn nastroje. Pouziti vhodného nastroje. Pouzivatddi v souladu sdglem pouziti dle
navodu, nefetzovani néadi. Funkni ochranné zézeni.

1.9.7.19. OhroZzeni pracovnika uvolnymi padajicimi ¢astmi omitky, zdiva, betonu fFi praci s naradim
nad hlavou & rameny.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrent:

Omezeni prace si&dim nad hlavou a na Zétich apod. nestabilnich konstrukcich pro prace ve
vyskach.Pouzivani OOPP (brytspice, pop. prilba). Pevné postaveni pracovinik moznosti odklonit hlavti

télo mimo padajictasti.

1.9.7.20. Zhmozédni, bodné a trzné rany nohou v pipadé padu néfadi z vySky @i praci na Zel¥icich,
v pFipadé nedostat€éného upevréni naradi.

RIZIKO P=3 N=2 H=1 R=6

Opatieni:
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Omezeni prace badim na Zeicich. Ripoutani néadi k &lu, ¢asti odvu, pouziti brasen, pouzder, poutek apod.
Pad pracovnika @i praci s ndfadim ze Zelsiku apod. (vdzna poraréni — zlomeniny,zhmozéni konéetin,
poranéni hlavy, patere, vniténi zranéni apod.).

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatrenti:

Zajis&ni pevného a stabilniho postaveni pracovnikamici s néadim, omezeni prace na Eich. Vyloweni
prace na vratkych a nestabilnich konstrukcich, stmieliiku pouzivat bezpméjSich a stabilgSich z&izeni
(ploSin, scfidki s plosinou, leSeni apod.).

1.9.7.21. Ohrozeni dychacich cest jemnym prachemamraSeni dychacich cest, plicni onemogni. PFi
dlouhodohgjSi praci s n&adim na opracovani kamene a stavebnich materiél a vyrobka (zvla¥
nebezpény kiemitity (silikonovy) prach p¥irodnich hornin (granitu, zuly, piskovce apod.), kaneniny
betonu, terasa apod.).

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatreni:Pti  dlouhodoljSi praci snfdim na opracovani kamene pouzivat ochrannou masku
(respirator).Pouzivani ochrannyctrizeni, brousit za mokra dle druhuradi.

1.9.7.22. Vibrace penaSené na ruce s postizenimiznych tkani, poskozeni kosti, kloubh a Slach, cévni
poruchy, onemocrni nervi, tyto poSkozeni zdravi se projevuji degenerativnimeménami, které vznikaji
pFimym mechanickym ®&inkem razu, traumaticka vibraéni vazoneuréza Fi dlouhodobgjsi praci
s nékterymi druhy na Fadi, zejména pneumatickymi.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Udrzovani wadném technickém stavu. Dodrzovani bémpstnich klidovych festavek dle navodu k obsluze.

1.9.7.23. Uraz obsluhy el. proudem. Pozn. Z princip ruéniho naradi drzeného v rukou vyplyva tsi
nebezpéi Grazu pFi prichodu el. proudu Zivym organismem. Na néadi pisobi pracovnik silou, takze
jeho svaly jsou gredepjaty a styk s vodivymic¢astmi je obzvlasg€ dobry. V pFipadé poruchy izolace pak
nezfidka dochazi ke svalové keti, k zastaw dechu, ve vaznych pipadech i k fibrilami srdeénich komor.
PFi zasazeni el. proudem muze dojit nasledrk padu pracovnika z vySky, zebiku apod.

RIZIKO P=2 N=4 H=1 R=4

Opatreni:Opravu provagt odborrg, jen po odpojeni od sitNepouzivat elektromechanickéharadi ukeného
pro ochranu nulovanim nebo zenfm pro praci a pouziti v mokru nebo na kovovychdtaukcich. Provéghi
predepsané kontroly redi na pracovisti ied zahjenim prace ve &m a po skowteni prace s fadim
(ptipadre zavad pedat n&adi nebo jeho s@asti k opra¥). Nepouzivani poSkozenéhoiadi, které nelze
spingem vypnout nebo zapnout ani poSkozenych #logii. N&adi nepenaSet za ffvodni kabel, ani tento
kabel nepozivat k vytazeni vidlice ze zasuvkgiveédni kabel klast mimo ostré hrany, podletpby jej chranit
vhodnym zfisobem proti mechanickému goginému poSkozeni, el. kabel nenamahat tahem. Riekrypiivod
vést i praci vzdy od néadi dozadu. Ve venkovnim préstli pouzivat prodluzovani kabel jen je-tighusré
ozna&eny a uteny pro toto prosedi. El. néadi, givodni el. kabel, prodluzovaci kabel, vidlici, nésku
pravidelrg kontrolovat a podrobovat revizim. Nepouzivat pagk@ el. né&adi ani el. pivody, kabely. Po
ukorgeni prace vidlici el. fivodu odpojit ze zasuvky. (Viz. Téz knihovna ,Elekka za&izeni — Uraz el.
proudem®).

Horkovzdusné pistole

1.9.7.24. Popéleni horkym vzduchem. Popélenifipnechténém dotyku nechrargéné ¢€asti téla o horky
povrch ohiratého predmétu, materialu.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrent:

Néradi pouzivat jen procély, pro které je weno (nikoliv nap. pro vysouseni vid@3, nedotykat se horké trysky
ani olfatych grednetd. Pouzivat OOPP, (rukavice). Ne&iwvat proud Horkého vzduchu proti osobam.
Dodrzovéani zadsad pozarni ochrangegodklizenim a Uschovou pistole ji nechat vychtadn

1.9.7.25. Pozér, vzniceni litavych hmot, popaleni pracovnila. Pisobeni kode a spalin.
RIZIKO P=1 N=3 H=1 R=3

Opatieni:

Dodrzovani zasad pozarni ochrankegodklizenim a Uschovou pistole ji nechat vychiadn

1.9.7.26. Rsobeni vypaii a dymu pFi ohiati nékterych hmot p¥i dlouhodobgjSi praci.
RIZIKO P=2 N=2.H=1 R=4
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Opatieni:
Né&radi pozivat jen prodgly, pro které je weno. Dostatiné wtrani a vymdna vzduchu v prostoru mista prace.
Pouzivat ochrannou masku (respirator), odsavani.

1.9.7.27. Zraréni odletujicimi ¢&stmi opracovavanych materiai.

RIZIKO P=1 N=3 H=1 R=3

Opatrenti:

Pri pracovnich ukonech, kdy hrozi nebedpehrozeni zraku pouzivat bryle nebo 6bjové Stity.

1.9.7.28. Pad pracovnika fi praci s naradim ze zelsiku.
RIZIKO P=1 N=3 H=1 R=3

Opatieni:

Zajistni pevného a stabilniho postaveni pracovnika@ci s ndadim, omezeni prace na Elich. Vyloweni
prace na vratkych a nestabilnich konstrukcich, stomieliiku poZivat bezpméjSich a stabilgSich z&izeni
(ploSin, scfidki s ploSinou, leSeni apod.).

1.9.7.29. Uraz elektrickym proudem.

RIZIKO P=1 N=4 H=1 R=4

Opatrent:

Opravu &isténi provadt jen po odpojeni od sitNepouzivani el. ifadi ugeného pro ochranu nulovanim nebo
zemrénim pro praci a pouziti v mokru nebo na kovovychdteukcich. Néadi nepenaSet zafivodni kabel, ani
tento kabel nepouzivat k vytazeni vidlice ze zagutapojovat prodluZzovaniidru stejnou nebo stejného druhu
jako je peve pripojeny elektricky pivod. Provaéni kontroly ndadi na pracovisti ifed zahajenim prace a po
skorteni prace s radim. Nepouzivat poSkozené pistole, kterd nelzeaspih vypnout nebo zapnout ani
posSkozenych el. fivodi. Fri praci dbat, aby pohyblivyifvod nebyl poSkozentiskiipnutim, klast jej mimo
ostré hrany, podle piaby jej chranit vhodnym Zgobem proti mechanickému pgogepelnému poskozeni.
Pohyblivy givod vést pi praci vzdy od néadi dozadu. El. ¥adi, givodni el. kabel, prodluzovani kabel, vidlici,
navlatku pravidelg kontrolovat a podrobovat revizine$N 33 1600). Po ukeeni prace vidlici el. fivodu
odpojit ze zasuvky.

Elektrické vrt&ky

1.9.7.30. Ohrozeni zraku — zraéni odletujicimi €astmi opracovanych fiznych materidli p¥i préaci
vrta ¢kami.

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatrenti:

Pri pracovnich Ukonech , kdy hrozi nebedpehrozeni zraku (ndipu vrtatek s fiiklepem pi vrtani do cihel
nebo betonu) pouzivat bryle nebo ¢bjové Stity k ochrahoti.

1.9.7.31. Vznik krouticiho momentu — zhmozéhi ruky, vykloubeni a zlomeni prsfi, pofezani ruky apod..
V piipadé zakousnuti (zaseknuti) nebo prasknuti vrtaku (dleCSN EN 501444-2-1 jde o nahlé zablokovani
vicetena), @i drzeni obrobku v rukou.

RIZIKO P=1 N=3 H=1 R=3

Opatieni:

Soustednost i vrtani. Obsluha musi byt na zaseknuti (zablok§vartaku @i vrtani gipravena, (& jiz je
vrtatka vybavena bezprostni spojkowi nikoliv) a ihned néadi pustit. Vypin& n&adi v naprostém padku
tak, aby vypnul okam#tpo sejmuti ruky obsluhy z jeho titka. U rekterych vrté&ek pouzivat fidavnou
rukojet’ (pozor na realni moment vrtéky pri zablokovani vrtak). PouZivat né&adi jen pro prace acély pro
které jsou uteny, a néadim pracovat s citem a refgzovat ho, nefisobit nadmirnou silou. Opravu el. fiadi
provadt jen po odpojeni od sit

1.9.7.32. Vyklouznuti vypadnuti n&adi z ruky, sjeti a smeknuti n&adi a zraréni obsluhy, zejména rukou
a predni ¢asti téla (poFezéani,iezné a trzné rany)), prasknuti nastroje (vrtaku),vypadnuti nastroje.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Pouzivat nédi jen pro prace acély pro které jsou @eny a néadim pracovat s citem a refEzovat ho,
nepracovat s naddmou silou.Udrzovat rukojeti v suchéméstém stavu (chranitipd olejem a mastnotou).
Vrtak docelistového skigidla spolehli¥ upevnit pomoci kiiky a toradnym utazenim ve vSedteth polohach.
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NepretZovani vrtéky, pouzivani ostrého vrtdku. Vzhledem velkémuukiimu momentu se musfiguénim
vrtani pouzivat vrigky ptimeéirens velké sfadré upevrgnym drzadlem.

1.9.7.33. Navinuti, namotani o&vu resp. jeho volnych¢gasti, vlasi, rukavice na rotujici nastroj (vrtak)
nebo Weteno.

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatrent:

Vhodné ustrojeni pracovnika bez v®lmlajicich ¢asti DodrZzovani zadkazu nosit neupnutywgdnaramkoveé
hodinky apod. (nebezpeé je drzet vrigku pri praci v rukavicich). Kit(ky pro ovladani skéidel el. vrtaek
negipeviovat k vrt&ce pomociretizku, &itirky apod. Dodrzovani zédkazaemaseni nadi zapojeného do &it
s prstem na spitda Dodrzovani zakazu zastavovat rotujitéteno nebo vrtédk rukou a rukou od#treat fisky a
odpad. Provathi s&izovani,cisténi, mazani a oprav redi jen je-li ndadi v klidu.

1.9.7.34. Ohrozeni pracovnika uvolnymi padajicimi ¢astmi omitky, zdiva, betonu fFi praci s naradim
nad hlavou & rameny.

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatrent:

Omezeni prace si&dim nad hlavou a na Zétich apod. nestabilnich konstrukcich pro prace ve
vySkach.Pouzivani OOPP (brylepice pop. prilba). Pevné postaveni pracovnika s moznosti odkldavu ¢i

télo mimo padajictasti.

1.9.7.35. Pad pracovnika fi praci s néfadim ze Zelsiku apod. (vazna poraréni — zlomeniny, zhmozéni
koné&etin, poranéni hlavy, patefe, vniténi zranéni apod).

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatrent:

Zajiseni pevného a stabilniho postaveni pracovnikamici s néadim, omezeni prace na Elich. Vyloweni
prace na vratkych a nestabilnich konstrukcich, stmieliiku pouzivat bezpméjSich a stabilgSich z&izeni
(ploSin, sclidki a s ploSinou, leSeni apod.).

1.9.7.36. Péezani rotujicim (vrtakem) p¥i styku ruky s vrtakem.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni :

Spravné pracovni postupy — dle navodu pozivani.idtgget n@adi s prstem na spiiapti pripojeni K siti.
Udrzovatcisté a suché rukojeti a uchopovéasti n&adi, ochranaifed olejem a mastnotou. Négizovat ruku
do nebezp&é blizkosti pohybujiciho se nastroje a zabranikistruky s nastrojem, nappfi nezadoucim
uvedeni do chodu.¥®d gipojenim néadi do si se feswdcit zda je spin& vypnuty, u néadi vybavenych
zaji¥ovacim (aretenim) tlatitkem (kolikem) nesmi byt toto tieiko zatla&eno tj. zablokovano na staly chod.
Pred pouzitim néadi peélivé zkontrolovat zda nejsou poskozeny kryty nebo j#aéti n&adi, zkontrolovat
vSechny pohybliv&asti, které mohou ovlivnit spravnou funkcifadi a posoudit, zda jsou schoprgdre
pracovat a plnit vSechny dené funkce. DodrZzovani zédkazu zastavovat rotuiitieno nebo vrtdk rukou a rukou
odstraiovat tisky a odpad. Provédi seizovani, ¢istni, mazani a opravy redi jen je-li néadi v klidu.Po
ukorgeni prace, fed jeho udrzbou afpd vyn€nou nastraj (vrtaki a jinych nastrdj) vytahnout pivodni kabel
ze zasuvky.¥novat praci s n@adim pozornost, je-li obsluha nesdastna nebo unavena nesmi gadim
pracovat. Nepouzivat poSkozenéhoraulh, které nelze spitlem vypnout nebo zapnout. Méi odkladat,
prenéSet nebo opowstjen kdyz je v klidu.N#adi grenaSet jen z&ast k tomu utenou.

1.9.7.37. Zasazeni pracovnika pdpjiné osoby nachazejici se v blizkosti pracovists n&adim, uvolnénym
nastrojem, jehoéastmi pri destrukci nastroje.

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatrent:

Spravné osazeni a upeéwnh nastroje (vrtdku apod.).Pouziti vhodného nastréjouzivani nadi v souladu
s Welem pouziti dle navodu, niEggzovani vrt&ky).

1.9.7.38. Vibrace penaSené na ruce, traumaticka vibréni vazoneur6za i dlouhodobgjsi trvalé praci.
RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Udrzovani wadném technickém stavu. DodrZzovani bémpstnich klidovych festavek dle navodu k pozivani.
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1.9.7.39. Uraz elektrickym proudem — z principu r@niho naradi drzeného v rukou vyplyva Wtsi
nebezpeéi drazu pFi prichodu el. proudu zivym organismem. Na néadi pisobi pracovnik silou, takze
jeho svaly jsou gredepjaty a styk s vodivymic¢astmi je obzvlas€ dobry. V pFipadé poruchy izolace pak
dochazi ne¥idka ke svalové kegi, k zastaw dechu, ve vaznych pipadech i k fibrilami srdeénich komor.

PFi zasazeni el. proudem riZe dojit nasledré k padu pracovnika z vySky, zebiku apod.

RIZIKO P=1 N=4 H=1 R=4

Opatrent:

Opravu prova& odborrg, jen po odpojeni sitNepouzivat el. radi uteného pro ochranu nulovanim nebo
zemrénim pro praci a pouziti v mokru nebo na kovovychstoukcich. Provéthi predepsané kontroly rédi na
pracovisti ped zahajenim prace siadim (fFipadre zavad pedat néadi nebo jeho s@asti k opray).
Nepouzivat poSkozeného iadi a n#adi, které nelze spiam vypnout nebo zapnout ani poSkozenych el.
privodi. N&adi nepenaset zafivodni kabel, ani tento kabel nepouzivat k vytazedlice ze zasuvky. #vodni
kabel klast mimo ostré hrany, podle f@tity jej chranit vhodnym Zgobem proti mechanickému gopinému
posSkozeni, el. kabel nenaméahat tahem. Pohybliisog vést pi praci vzdy od néadi dozadu.Ve venkovnim
prostedi pouZivat prodluzovaci kabel jen je-lliguSr® ozna&eny a uéeny pro toto prosedi. El. néadi,
piivodni el. kabel, prodluZovani kabel, vidlici, néiku pravidel# kontrolovat a podrobovat revizil®&N 33
1600).

Elektrické brusky

1.9.7.40. Vyklouznuti vypadnuti brusky z ruky, sjet a smeknuti n&adi a zraréni obsluhy n&adi.

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatrent:

Pouzivat brusku jen pro prace &ely, pro které jsou deny a n&adim pracovat s citem, niggeZzovat ho,
neuzivat nadernou silu. Pouzivat brusky radreé upevrnym drzadlem. Rukojeti chranittgrd olejem a
mastnotou.

1.9.7.41. Navinuti, namotani o&vu, resp. jeho volnych¢asti, vlasi, rukavice na rotujici nastroj (rotujici,
upinaci sowasti brousicich, leSticich, hladicich kototi).

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatieni:

Vhodné ustrojeni pracovnika bez wblnlajicich ¢asti, nepracovat v rukavicich. Dodrzovani zékazsitno
neupnuty odv, naramkové hodinky apod. Dodrzovani zakamngsSeni nadi zapojeného do &ik prstem na
spin&i. Dodrzovani zakazu zastavovat rukou rotujiigteno a rukou odstiavat odpad. Provétl seizovani,
¢isténi, mazani a opravy jen je-li ¥ali v klidu.

1.9.7.42. Pad pracovnika fi praci s nadfadim ze Zelsiku apod. (vaZzna porarni — zlomeniny, zhmozéni
konéetin, poranéni hlavy, patere, vniténi zranéni apod.).

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatrent:

Zajis&ni pevného, stabilniho postaveni pracovnikd praci s bruskou. Vyloteni prace na vratkych,
nestabilnich konstrukcich. S bruskami pokud mozmracovat na zéfku.

1.9.7.43. P&ezani rotujicim nastrojem (brousicim nebofezacim kotowem) pfi styku ruky s nastrojem
napr. p¥i nezadoucim uvedeni do chodu.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrent:

Postupovat dle navodu k pouzivani. kEamaset n@adi s prstem na spitigii piipojeni k siti. Nepiblizovat ruku
do nebezp#é blizkosti pohybujiciho se nastroje a zabragkwstruky s nastrojemipnezadoucim uvedeni do
chodu. Ped gipojenim néadi do si& se geswdcit, zda je spinavypnuty, u néadi vybavenych zajf®vacim
(aret&nim) tlatitkem (kolikem) nesmi byt toto tliako zatl&eno tj. zablokovano na staly chode® pouzitim
n&adi zkontrolovat kryty. Dobihajici kotowunebrzdit tlakem na bok kotde. Provadni seéizovani, ¢isténi,
mazani a oprav fiadi jen je-li néadi v klidu. Po ukokeni prace, f&d jeho Gdrzbou ared vymenou nastraj
vytahnout pivodni kabel ze zasuvky. éovat praci s néadi pozornost. i praci nepiblizovat ruce do
nebezpeéné blizkosti rotujiciho nastrojefifbrouseni dbat na to , aby se obsluha brusky gkdiat jinoucasti
téla nez rukama. Nepozivani poSkozenéhiadiaa néadi, které nelze spi@am vypnout nebo zapnout. Brusku
odkladat, penaset nebo opowtien kdyz je v klidu. BruskuignaSet jen z&ast k tomu wenou.

1.9.7.44. Zasazeniirznych &asti téla, ¢astmi roztrzeného brousiciho nebdiezaciho kotode.
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RIZIKO P=1 N=3 H=1 R=3

Opatieni:

Brusky Ize pouZivat jen zagdpokladu, Ze jsou ogany ochrannym krytem, jehoz Uhel ateni ma byt max.
120 st. . Konstrudni provedeni krytu je zavislé m.j. na kinetické mgiiekotowe tj. na jeho hmotnosti a
rychlosti. Zavaznym nedostatkenti prymeéné brousicich arezacich koto&li je upnuti kototii s WtSim
primérem nez je fedepsanaiimz se zvySi obvodova rychlost kotdiua se tim zvySuje riziko roztrzeni kotiu

a zrarni osob, zejména pokud neni na brusce instalowin Kelikost brusnych #eznych kotowii je max. od
115 do 230 mm. Podlegasti brusného kotae ¢inného pro brouseni jsou brusky pro obvodové bnoiygmo
¢elni brouseni (brouSerelni plochou) a pro Sikmé brouSeni.Velmi nebeénpeje pokud se twodni brusné
nebotezaci kotote, ukené pro pislusSny typ brusky, vy#iuji za kotoge wtSich pfimera! Otasky Uhlovych
brusek jsou vSak takové, aby obvodové rychlost iditopro réz je bruska konstruovanainila 80 m/s, coz je
maximalni obvodova rychlost ¢ pouzivanych laminovanych brusnych katbuV piipac je-li na brusku
upnut kotoad vétSiho piiméru zvysi se obvodova rychlost, coZite byt nebezpmé. Je nutno provést kontrolu
vypoitem, zda nedojde kipkroseni max. obvodové rychlosti, ktera je vzdy vy na kototi.

Pred zahajenim prace se musi obslufesgdcit, zda ma brousici kotéuspravny smysl ot&eni a dostatmé
zajiS€ni. Nepracovat se sejmutymi kryty nebo jejithstmi. Brousit pozvolnym ifilacovanim brousiciho
kotowe na brouSenyipdntt tak, aby se kotaunahlym narazem nebo prudkym zak¥zidn neposkodil, pap
neroztrhl. Bi pouziti brusky s festavitelnym krytem brousiciho kotiuzavenoucast krytu nastavit sénem

k obsluze. Pouziti vhodného brousiciho nastrojgongivani poSkozeného nebo n&dmy opotebovaného
brousiciho kotote. Pouziti vhodného brousiciho koteu aby nebyla igkratena max. dovolena obvodova
rychlost kotode. Pouzivani brusky v souladu &elem pouziti dle nadvodu, nigzovani brusky, nenaméahani
brusného kotote na ohyb. Brusku fikladat k oblouku jen v zapnutém stavu. Brusku ia@govat — tj.
nezakzovat tak, aby se motor zastaviki Feznych pracich @eni — rozbruSovéani) posunovat kotodo fezu
primérenym a stalym tlakem. dlici (fezaci) kotod nepouzit pro brouseni materialu. Spravné osazepéargni
brousiciho nastroje, upindnim brousicich kétopowiovat jen zkuSeného a k tomu vySkoleného pracovnika,
postup a podminkyipvyméné a upinani kototii jsou shodné jako pro strojni brusky. Brusku od&téalZ je
brousici kotot zastaven, neopirat ji o brousici katoBrusna kotot chranit jed narazy, Udery, padem a jinym
mechanickym poSkozenim, u brusky, kterd spadly dnfmbrousici kotod i kdyZz nevykazuje viditelné
poskozeni. Brousici kotéwdrzovat centricky, jeho orovnanim goevat jen zkuseného pracovnikdSN 23
9055, navod k pouzivani). Podleizpbu prace pouzivat bryle s figtivymi skly nebo obtiejového Stitku.R&ni
brusku neupinat do pomocnych upinacichiizzai tj. s¥raki, stojari apod. ani pouzivat k brouseni tim
zpisobem, Ze se brouSenyednet pritlacuje rukou k brousicimu kotéu (toto Ize jen vyjiméné pii orovnani
kotowe nebo v ppad , Ze je brousici kot@uopaten ochrannym krytem vyhovujicim bezpestnim
predpigim pro strojni brusky

1.9.7.45. Zraréni o€ a obli¢eje odletujicimi &astmi pii opracovavanych niznych materiali pneumatickymi

i elektrickymi bruskami (nejzavaznéjSi je ohrozeni @i odlétnutymi drobnymi é&asticemi brouSeného a
Ffezaného materialu).

RIZIKO P=1 N=4 H=1 R=4

Opatrenti:

PouZivani bryli pop i oblicej. Stitki k ochrag oc¢i, pop. Obliceje pred odlétnutymi Glomky, itskami,
drobnymicasticemi brouSenéh#ezaného) materialu a brousiciho ragzaciho.. Neodstitavat ochranné kryty
rucnich brusek. Brusku vést tak, aby proud jisker @ofeny material s&oval vzdy od &la.

1.9.7.46. OhroZeni zraku pi orovnani brousiciho kotowe.

RIZIKO P=1 N=4 H=1 R=4

Opatieni:

Orovnani brousicich kotét je dovoleno jen néstroji k tomu daemymi (nap. kladkové orovnaw, brousici
orovnavaci nastroje, diamantové orovrdgvapod.). B orovnavani pouzivat OOPP k och¢amraku. Krong
orovnavani nezvySovatezivost brousiciho kotd@e jinym zpisobem, nap nasekdvanim nebo osekavanim
kotouse.

1.9.7.47. Ohrozeni dychacich cest jemnym prachengmraseni dychacich cest, plicni onemoé&ni

PFi dlouhodobgjsi praci s n&adim na opracovani kamene a stavebnich materi@la vyrobkia (zvla®
nebezpény kiemidity, silikonovy)

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Pri dlouhodoljSi praci s néadim na opracovani kamene pouzivat ochrannou m@skpirator) zejménaip
vzniku prachu f brouSeni @&ezani pirodnich hornin (granitu, Zuly, piskovce apod., kamy, betonu, teraca).
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Pouzivani ochrannych #aeni, brousit za mokra dle druhuiadi. Bruskou nebrousit ani ffezat azbestové
materialy.

1.9.7.48. Vznik pozaru.

RIZIKO P=1 N=4 H=1 R=4

Opatrent:

Obsluha musi dbat na to, aby vegsinproudu jisker fi brouseni nebyly htavé materialy.

1.9.7.49. Rsobeni hl&nost na sluch.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Vznika-li pti brouSeni nadgrna hlignost musi pracovnik pouzivat vhodné OOPP k oétsarchu.

1.9.7.50. Vibrace penasSené na ruce s postizenimiznych tkani, poSkozeni kosti, klouli a Slach, cévni
poruchy, onemocréni nervi, tyto poskozeni zdravi se projevuji degenerativnimeménami, které vznikaji
pFimym mechanickym ®inkem razi, traumaticka vibra éni vazoneuré6za (i dlouhodobgjsi praci.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrent:

UdrZzovat néadi viadné technickém stavu.dodrZzovani beéppstnich klidovych jestavek dle navodu
k obsluze.

1.9.7.51. Uraz elektrickym proudem.

RIZIKO P=1 N=1 H=1 R=1

Opatieni:

Opravu prova& odborr, jen po odpojeni od it Nepouzivat brusku &enou pro ochranu nulovanim nebo
zemrénim pro praci na kovovych konstrukcich. Proddidpredepsané kontroly tedi na pracovisti ied
zahajenim prace a po skemi prace s adim (v gipac zavad pedat néadi nebo jeho sd@dsti k oprag).
Nepouzivani poSkozené brusky, ktera nelze gpmavypnout nebo zapnout ani poSkozenychi@opii. Naadi
nepenaSet zaifvodni kabel, ani tento nepouzivat k vytazeni eilze zasuvky. Prodluzovanitiga musi byt
stejnd nebo stejného druhu jako je pepripojeny elektricky pivod brusky. Omezit délku prodluzovarnitgy
na max. 12 m. i praci dbat, aby pohyblivyiprod nebyl poSkozenikiipnutim nebo ndznutim a aby seips
ngj nepejizcklo ani nechodilo. AHvodni kabel klast mimo ostré hrany, podleipby jej chranit vhodnym
zpisobem proti mechanickému gopinému poskozeni, el. kabel nenamahat tahem.Riokrypiivod vést pi
praci vzdy od néadi dozadu. Ve venkovnim prietli pouzivat prodluzovani kabel jen jedlighusré oznaeny a
uréeny pro toto prosedi. El. néadi, givodni el. kabel, prodluzovani kabel, vidlici, nd@ku pravidel
kontrolovat a podrobovat revizin€$N 33 1600). Nepouzivat poSkozené ekadaani el. pivody, kabely. Po
ukorgeni prace vidlici el. fivodu odpojit ze zasuvky.

Prenosné rozbruSovaky

1.9.7.52. Pdezanitezacim kotowem

RIZIKO P=3 N=3 H=1 R=9

Opatieni:

Spravna funkce krytutezaciho kotoke, vypnuti rozbruSowky k vyloweni samovolného spuasi

rozbruSovaéky po obnoveni dodavky elegkty v pripact predchoziho vypadku el. proudufi prypadku el.
proudu po vypnuti hl. vypita zvednoutiezaci kotod nad fezany material, spolehlivé upnutézaného
materialu, ped zapnutim rozbruSosiy zkontrolovat zda jerezaci kotod v nejvysSi polozefez provaet

mirnym tlakem na skla@gi rameno.

1.9.7.53. HI&nost pFi provozu rozbruSovatek, posSkozeni sluchu

RIZIKO P=3 N=3 H=1 R=9

Opatrent:

Pouzivani OOPP k ochrasluchu

Roziezavaci brusky - rozbruSovaky

1.9.7.54. Vzniceni hflavych predméti, kapalin prachi a par pri odlétani horkych jisker vznikajicich pf¥i
Fezani

RIZIKO P=1 N=3 H=1 R=3

Opatieni:
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RozbruSovéku uloZit na nehfavou podlozkufezani neprovad v blizkosti haglavych gedmetd, kapalin, par,
plyni a pracli

Elektricka kotou ¢ova pila na drevo — kotowova pila na drevo

1.9.7.55. Neumysiny dotyk prai nebo rukou obsluhy se zuby pilového kotate, kontakt s pilovym
kotou¢em — pdtezani prsti nebo ruky pilovym kotoué¢em
RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatieni:

Ochranny kryt pilového kota@e, ¢ast krytu pohybliva, f@d zahajenim prace s pilou sgepédeit, zda se
pohyblivy kryt pohybuje volé a bez zadirani, @it spravnoucinnost mechanismu pro vraceni systému
ochrannych kryit do klidové polohy, fipevreni dorazové listy k materidlu, pouziti pravitkaupidi vhodného a
spravig upevrgného pil. kotode, dodrzovani zdkazu pouzivat poskozené fatghpil. kotode, s chybjicim
zubem, nezastavovat kotoboénim tlakem na kotay nezaji§ovat pohyblivy kryt v otekené poloze, asent,
zda ¢innost mechanismu pro vraceni systému ochrannygtu kdo klidové polohy je spravna, pouziti pily
zptisobem stanovenym v naved pouzivani, spravné drzeni a uchopeni piliedpvymeénou kotowe, ped
sdizovanim a provathim udrzby odpojit vidlici od $bvého napdjeni, za chodutadi nemdnit polohu
rozpgrného klinu, ped vyménou kotowe, pred séizovanim, provaghim adrzby apod. odpojit vidlici od
si‘ového napti, spravi fungujici sfovy spin& vypinajici motor ihned a uvaini ovladaciho prvku spige.

1.9.7.56. Sekeni zadni ¢asti pilového kotowe direvem — zgtny pohyb néfadi, zablokovani pilového
kotoude (zpstny vrh pily resp. Neupevrgného dfeva zejména i Fezani dreva podél vliaken)

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrent:

Spravna funkce rozeviraciho klinu (podSN EN 50144-2-5 rozgného klinu“), klinu pouZivat vzdy
s vyjimkou gipadi, kdy se pil. kotot ponduje doprosted opravovaného kusu, spravné upenra nastaveni
rozeviraciho (rozrného klinu) — vzdalenost klinu od Zulpil. kotowe max. 5mm, zuby pil. kot¢e
kotowe (ot&ky, pramgr, tl.) s ostrymi a spra¥nnabrouSenymi zuby, nepouzivat katpjehoz tl. je ¥tSi nebo
rozvedeni mensi nez tl. raapého klinu.

1.9.7.57. PraSnost

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrenti:

Pouzivat z&izeni pro skr prachu (je-li dodano), jehciasné vypraztbvani

1.9.7.58. Uraz elektrickym proudem

RIZIKO P=1 N=4 H=1 R=4

Opatrenti:

Opravu prova& odborr, jen po odpojeni od it provaéni predepsané kontroly redi na pracovisti fjed
zahajenim prace ve $mé a po skodteni prace s rfadim, v pipac zjisteni zavady pedat n&adi nebo jeho
sowésti k opra¥, nepouzivani poSkozenéhotadi a n&adi, které nelze spitem vypnout nebo zapnout ani
poskozenych el.ifvodi, n&adi nepenaset zaffvodni kabel, ani tento kabel nepouzivat k vytazediice ze
zasuvky, pivodni kabel klast mimo ostré hrany, podle ipby jej chranit vhodnym #Zgobem proti
mechanickému pdp jinému poSkozeni, el. kabel nenaméahat tahem, ldlyyprivod vést pi praci vzdy od
n&adi dozadu, tak, aby nemohlo dojit ke kontaktuvdit kotode s el. kabelem, ve venkovnim ptesti
pouzivat prodluZzovani kabel jen je-lliglusSre ozna&eny a uéeny pro toto prosedi, el. néadi, givod el. kabel,
prodluzovani kabel, vidlici, nAvi&u pravidel kontrolovat a podrobovat revizin€$N 33 1600), nepouZivat
poskozené el. iadi ani el. fivody, kabely, po ukateni prace vidlici el. ¥ivodu odpojit ze zasuvky.

1.9.7.59. Zasazeni osoldastmi roztrzeného pilového kotode

RIZIKO P=1 N=3 H=1 R=3

Opatieni:

Spravné osazeni a upéwé nastroje, pouziti vhodného néstrojedfpdr, tl., ot&ky) dle ddaj vyrobce,
pouzivani n#adi v souladu sd&lem pouziti dle navodu, niggZzovani néadi, nepouzivat poskozeny,
deformovany, napraskly kotdua koto& vyrobeny z rychltezné oceli, pib&zné kontroly stavu pilového
kotowe (praskliny, trhliny, zuby, vyitati apod.), funéni ochranné zZézeni kotode (kryt).

1.9.7.60. Navinuti, namotani o&u resp. Jeho volnychtasti, vlagi, rukavice na rotujici nastroj
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RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatieni:

Vhodné ustrojeni pracovnika bez vélajicich&asti, nepracovat v rukavicich, dodrzovat zakazit mesipnuty
odkv, naramkové hodinky apod., dodrZzovani zakamn@Seni n@adi zapojeného do &is prstem na spita
dodrzovani zakazu zastavovat rotujici kétoukou a rukou odsti@vat piliny a odpad, provédi se&izovani,
¢isténi, mazani a oprav redi jen je-li pila v klidu.

1.9.7.61. Pad pracovnika fi praci s nadfadim ze Zelsiku apod. (vaZzna porarni — zlomeniny, zhmoZzéni
koné&etin, poranéni hlavy, patefe, vnitini zranéni apod.)

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatieni:

Zajistni pevného a stabilniho postaveni pracovnikagdci s nd&adim, omezeni prace na Eelich, vyloweni
prace na vratkych a nestabilnich konstrukcich, smi#elsiku pouZzivat bezpmgjSich a stabilgSich z&izeni
(ploSin, sclidka a s ploSinou, leSeni apod.)

Michacky stavebni

1.9.7.62. Pad pevraceni mich&ky na pracovnika.

RIZIKO P=1 N=3 H=1 R=3

Opatieni:

Spravné postaveni midllg na rovny a pevny podklad, zafigt stability @i premigovani a pi cisténi.
Dodrzovéani zakazu vystupovat na konstrukci mtkiaNepepliovat buben, plynulé naklépi bubnu pi jeho
vyprazdiovani.

1.9.7.63. Kontakt kor&etiny s rotujicim bubnem, zachyceni ruky, vykloubehzlomeni.

RIZIKO P=3 N=2 H=1 R=6

Opatrent:

Ochranny krytemenového pohonujip. prevodového mechanismu.

1.9.7.64. Zasazeni pracovnika elektrickym proudem.

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatieni:

Dodrzovéani zakazu odstravat kryty, otvirat pistupy k el.¢astem, vylogeni¢innosti @i nichz by se pracovnik
pri ¢innostech na el. #&zeni dostal do styku s n&pm na vodivé kose stroje nebo seffmo dotkl obnazenych
vodic¢t s nagtim. Odborné fipojovani a opravy ifvodnich #iir, owtovani spravnostiifpojeni, s ochrannym
vodiéem, s neferuSenou ochranou (vzdy provadi elekifjkdviada michaky z izolantu, nepoSkozeny. Spoje
odlehtovat od tahu, prodluZzovaniify piipojovat s ochrannym vo&km a neperuSenou ochranou, ochranny
vodi¢ musi byt o aco delsi, aby # vytrZzeni byl geruSen jako posledni. Zabeuh neodbornych zasahdo el.
instalace na stab Setrné zachazeni s kabelyivpd. Sidrami na stavth Zakaz vedeni el.ifvodnich kabel
po komunikacich tam,kde by mohlo dojit k jejich kaZeni staveb. ¥aenim. Udrzovani el. kahela el.
piivodi proti mechanickému poskozeni na stavbach.Udrzoy@mokzatimnich el. Z&eni v bezp&ném
stavu.Vychozi revize, pravidelné revize (Vit.SN 33 1500). Pravidelny odborny dohled pi@nym
elektrik&em (prohlidky, mfeni zemniho odporu uzegm, n¥teni izol&niho odporu, rfeni gechodového
odporu ochranného vagh, owfovani funkce proudového chrée) a odstrovani zavad. fed gremisénim
michaky pripojené pohyblivym fvodem stroj bezp®é odpojit vytazenim vidlice ze zasuvky (viz. Téz
knihovna ,Elektricka z&izeni — Uraz elektrickym proudem®).

Vibra ¢ni péchy — péchovadla — vibratni zhutinovace

1.9.7.65. Pad, pevraceni gchovadla, poSkozeni stroje.

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatieni:

Pro3koleni s ndvodem k obsluze, &ni. Ri startovani vylotit ptitomnosti osob v nebezfr@m prostoru
péchovadla. B p&chovani nepouét vodici ty, nevzdalovat se od stroj&ighodu naprazdno,ippteruseni
prace pchovadlo vypinat. Spragnovliadat gch dle konfigurace terénu/podkladu, zejména v blzkhran
svahi, , vyklopi a na navazkach. Nepracovatésieem na svazichiesahujici max. figpustny sklon terénu, mit
na Zeteli polohu &ziSt& stroje.Ri praci na svahu musi obsluha stat stranou do s\Rdfehovadlo odstavovat na
unosném a pokud mozno vodorovném terénu a zajgjtiproti preklopeni. Neodstavovatéphovadlo na
komunikacich, kde by mohlo t¥ib ptekazku.

1.9.7.66. Ziceni, pad @gchovadla a obsluhy do vykopu.
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RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatieni:

DodrZovani dostatmé vzdalenosti od oknmajsvahi a vykopi, zejména u rozbaknych svali. Trvalé sledovani
stén vykopu g provadni zhutiovacich procesv blizkosti vyko.

1.9.7.67. Pad pracovnika obsluhujicigchovadlo.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrenti:

Soustedsnost ¥ obsluze, sledovani pracovidouzivani vhodné a pevné obuvi.

1.9.7.68. Narazeni s&eni osoby gchovadlem nebo jehatasti (vodici tyi, péchovaci nohou).

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatieni:

Vylougit ptitomnost jinych osob, zejménatd v pracovnim prostoru &hovadla.Spravné vedenéghovadla
(vést jej tak, aby se zabranildiaceni nebo sdeni obsluhy mezi gghovadlo a pevny jpdnet, zvySena
pozornost fi praci ve stisénych prostorach). Pouzivani rukavic, pevné pracoinivi. Sledovani okolniho
provozu.

1.9.7.69. Hignost

RIZIKO P=3 N=2 H=1 R=6

Opatreni:

Pouzivani OOPP proti hluku (chréeisluchu). Udrzovani strojetadném technickém stavu.Pravidelna Gdrzba,
celkové kontroly stroje 1x za rok — viz navod kuptvani.

1.9.7.70. Vibrace fisobici na ruce a paze.

RIZIKO P=3 N=2 H=1 R=6

Opatrenti:

UdrZzovani stroje vadném technickém stavugasna vymina exponovanyckasti majici vliv na vibrace.
Pravidelna udrzba. Klidové bezpmstni pestavky dle navodu k pouZzivani.

1.9.7.71. Pad pgchovadla p¢i nakladani a vykladani pomoci j#dbu HR apod. NaraZeni, pirazeni,
pFimaéknuti konéetin o pevnou pekdzku pri jeFdbové manipulaci a F manipulaci na lozné ploSe
piepravniho prostredku.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Spravné zasSeni gchovadla (jgabovy hék se za&si do stedu gepravniho #menu). Dodrzovani zakazu
vstupovat pod zagené pchovadlo. Dodrzovaniipdpidi a zasad bezprosti prace pro z&govani bemene dle
CSN ISO 12480-1 (27 0143). Zaji#i pichovadla na lozné plose vozidla proti nezadouciohypu.

1.9.7.72. Zraréni ruky, zasazeni pohyblivymi¢astmi motoru (€asti s rotatnim a primo¢arym pohybem).
RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrent:

Pred zahajenim provozu zkontrolovat funkci be&rmmetnich a ochrannych izzeni. Opravu a udrzbu provd
za klidu motoru. B ukorgeni oprav namontovat &gpochranna zézeni, spravé dotahnout vSechny Sroubové
spoje.

1.9.7.73. OhroZeni obsluhy fisobenim vyfukovych plyni (obsahuji Skodlivé latky, zejména CO).

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatrenti:

Pri provozovani pchovadla v uzatenych a nedostates vétratelnych prostorach (uzgené objekty, Stoly,
hluboké vykopy apod.) zajistittjyod zdravots nezavadného vzduchu -&tkani, odvadni vyfukovych plyri.
Té&snost vyfukového potrubi.

1.9.7.74. Popaleni, vzniceni, pozar, vybuch.

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatieni:

Dolévéani paliva provad pii zastaveném motoru, dodrzovat zakazfkeoil a manipulace s ot@nym ohgm.
Neprepliovat palivovou nadrz, rozlité nebogpeklé palivo ufit. Pevig a €sné uzavirat uzasr palivové nadrze.
N&adoby s palivem ukladat ve stinu.Udrzovani mototistot (bez usazenych Havych negistot). Pravideld
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kontrolovat stav palivového systému (zejména stamdrze, &snosti potrubi a hadic). PoSkozené potrubi a
hadice ¥as vynenit.

1.9.7.75. Popaleniny rukou pi manipulaci s horkym motorovym olejem.
RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatrent:

Pri vymeéné oleje stary olej vypoust do pipravené nadoby.

1.9.8. Bouraci prace

1.9.8.1. Zasazeni (zavaleni) zafstnance padajici¢asti bouraného objektu.

RIZIKOA=2B=10R =20

Zlomeniny riznych korfetin a ¢asti #la, vniténi zranéni pii zavaleni (zasypani), zlomeniny péte udusent,
poskozeni nervového systému (ochrnuti) zhmimidebky az exitus

Opatrent:

Prace prova#t pouze podle technologického postupu zpracovanéhzaklad zevrubné prohlidky a statického
posouzeni bouraného objektu. Provésizkum bouraného objekturgd zapoetim bouracich praci, zda&igky
nepini nosnou funkci. Zahajeni bouracich praci nanzaklad pisemného iftkazu odpo¥dného pracovnika
zhotovitele nebo subzhotovitele. Zajistit ohroZzengstor, ve kterém se bouraci prace provadi.

Bouraci prace prové&tishora (od stropu) strem doti. Odpojeni pipadnych instalaci a rozvéd

Cihelné picky bourat rozebiranim. Zakaz strhavani (svalovamigek na podlahu. Stropriasti uvolnit od
ostatnich konstrukci, poté uvazat na zdvihatizeai a odstranit z objektu. Odbouravat postupa spodni
patro.

Konstrukéni prvky mohou byt odstré&ny jen tehdy, nejsou-li zatizeny.riPbourani zdi, které stabilizuji
schodis, musi byt tyto konstrukce zajisty tak, aby nedoslo ke ztégejich stability. Réni bourani provast
pouze shora ddl Unosnost strajp na ®Z se bude strhavat bourany materidl, seipae potreby zajisti
podprami. R&ni strhavani $nh a pilii pomoci pak nebo zvedake zakadzano.

Vybourany materidl fibézné odstraovat. Bouraci prace se nesniiequsSit, pokud neni zaj&ta stabilita
bouraného objektu.

Zajistit zakaz vstupu do objektu nepovolanym osobam

Pokud bouraci prace bude provtdice pracovnicléet sowdasrg, musi byt zaji$n staly dozor odpadného
pracovnika. Pouzivani ochrannydtigb a respiratar.

Vaza — odborna a zdravotni égobilost, jasné a srozumitelné signaly.

RS=20x0,1

RS=2

1.9.8.2. Zasazeni (zavaleni) civilnich a jinych ds@fi jejich nezadoucim vstupu do jeho

bezprostredni blizkosti

RIZIKOA=2B=10R =20

Zlomeniny miznych koretin a ¢asti #la, vnitFni zranéni pfi zavaleni (zasypani), zlomeniny péte udusent,
posSkozeni nervového systému (ochrnuti) zhmimidebky az exitus

Opatieni:

Ohrozeny prostor zajistit vymezenim beapgm jednotgovym zébradlim ve vzdalenosti 5 metsd bouraného
objektu. Vystrazné tabulky umistit na toto jedriotye zabradli. ® bourani obvodového zdiva zajistit staly a
nepretrzity dozor po dobu bourani. Zahajeni bouracidtipjen na zakladpisemného ifkazu odpo¥dného
pracovnika zhotovitele nebo subzhotovitele.

RS=20x0,1

RS=2

1.9.8.3. Zasazeni pracovnika nebo i cizi osoby pdwenaterialu z vySky (nebezpé&né je zejména zrani
hlavy.

RIZIKO P=2N=4 H=1 R 8

Opatieni:

Vylougeni nebo omezeni prace nad sebou,fepatproti padu materidlu z vySky, ohrazeni prosfpod misty
prace ve vySce,pouzivani ochrantiéby proti zraréni hlavy.

1.9.8.4. Propadnuti pracovnika podlahou, stropem,tkechou a jinymi naruSenymi ¢astmi starych a
poskozenych objeki.

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatrent:
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Vylougit vstup pracovnik na netnosnou podlahu, stropieshu a jinou konstrukci. Podle pelby #idit a
pouzivat pomocné pracovni podlahy (dle ipby provést vyztuzeni a podepi) a leSeni v kombinaci
s prostedky osobniho zaji&hi apod. pi praci a pohybu pracovnikpo €chto neldnosnych konstrukcich a
pochiznych plochach. Material z bouragiésti objektu odsttevat tak, aby nedoSlo kigtizeni podlah nebo
stropi vybouranym materialem. &#ezre zaji¥ovat wasny uklid vybouraného materialu

1.9.8.5. Pad pracovnili z vySky z volného nezajiginého okraje bouraného objektu a nezaji&nymi otvory
v podlahach i ruénim bourani a manipulaci s materialem.

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatieni:

Zajistni volnych okraj bouraného objektu ochrannou konstrukciipgpuziti osobniho zaji&i zejména
ru¢nim bourani sech, obvodovych zdi, strémpod.

1.9.8.6. PraSnost

RIZIKO P=3 N=2 H=1 R=6

Opatrenti:

Provedeni opa¢ni zabraujiciho nadmirnému praseni (n&pskragni vodni mlhou, vybourany material at'su
spoust uzavenym shozem az do mista ulozeni). Poznp®&uziti sklufi, uzawenych sho& nesmi dojit k jejich
pietizeni, uvolani a deformacim (slouzi zpravidla jen pro detvybourany material).Pouzivani OOPP
(ochrannych masek — respiratpr

1.9.8.7. PoSkozeni nohy za#stnance (¥ Slapnuti na htebik & jiny ostry (Spi¢aty materidl, pofezani
zameéstnance o ostré hrany.

RIZIKOA=3B=7R=14

PohmozZz@niny — odfeniny, zlomeniny kodetin, bodnotrzné rany, otrava krve

Opatrent:

VeSkeré kebiky ihned odstranit nebo ohnout, skieé a ostrohranné&@dméty odstraiovat okamzi.

Pouzivat OOPP odolné proti pezu, obuv s ocelovou stélkou a tuzinkou, rukaviaeiprorezu a propichnuti.
Nenechavat ostré a gpité gednety v komunika&nich prostorach.

RS=14x0,1

RS =1,4 H=1 R=6

1.9.8.8. Zasazeni za#stnance elektrickym proudeméi jinym médiem p¥i bourani
RIZIKOA=2B=10R =20

Popaleniny, Graz elektrickym proudem - poSkozenizkw, ucpani cév (trombo6za) az zastava srdce
Opatieni:

Veskeré rozvodné simusi byt ped zapoetim bourani odpojeny a zafifiyy proti pouziti — zneuziti.
RS=20x0,1RS=2

1.9.9. Zednické, betongské, zelezéiské a souvisejici prace,
instalace

1.9.9.1. OhrozZeni zamstnanai p¥i zdéni, omitani zasazenim maltou, odlétnutym kouskem ltiy a dalSiho
zdiciho materialu.

RIZIKOA=3B=5R=15

Poskozeni okaFezné rany v obdigji, sené rany — Skrdbance na rukach

Opatrenti:

Cihly sekat tak, aby moZné Ulomky nelétalyésam k ostatnim za#stnané ani proti vlastnimu obieji, pri
sekani cihel pouzivat ochranny Stit nebo bryle,qoranu rukou pouzivat pracovni rukavice.

Pt omitani — prostkovani (,Spricovani“) zdiva pouzivat ochranné lerylebo ochranny §tit. Dbat na to, aby ve
smeru odstiku malty (Spricu) nestal dalSi z&sinanec. B zasazeni & okamzi¢ vyplachnout a vyhledat
Iékarské oSdeni. Dbat na to, aby se vapenn&sipriibézrné odstraiovaly z pokozky.

RS=15x0,1

RS=15

1.9.9.2. OhroZeni zarstnanai p¥i provadéni obkladi a dlazeb

RIZKOA=3B=15R =15

Rezné rany pi fezani obkladdek a dlazdfek, porardni oka od&pkem obkladového materialu, poskozeni
rukou p#i vyvrtavani otvaii do dlazby a obkladu
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Opatieni:

Rezani dlazdiek a obkladéek provadt pouze pedepsanym zjsobem, a to ®né pomoci réni rezaky.
Pouzivani ochranysb a rukou. B pouzivani kototiové pily na dlazbitadné seznadmeni s navodem pro obsluhu
zaizeni, pouZivatezani pod vodou. Vifpad suchéhdezani pouzivat olilejovy Stit a respirator.iPvrtani dr

a otvofi do obkladu (dlazby) vrtak neusgniovat rukou, nepouzivat rukavice a volné konce praitm odvu,
prstynky aretizky. Kontrola vrtéek a elektrickych zdzeni.

RS=15x0,1

RS=1,5

1.9.9.3. Poragni zamgéstnanai p¥i praci se stavebni mich&kou

RIZIKOA=2B=7R=14

Pohmoz@niny — odfeniny, trzné rany, zlomeniny, porani pate‘e, Uraz elektrickym proudem

Opatieni:

Pred uvedenim do provozu se musi midyazajistit v horizontalni poloze. Misici aeni musi dosedat v
kterékoliv poloze na vSechny nosné kladky, kter&inwyt zajiS¥ny proti posunu. # opravach, udrzba ¢isteni
je u michaek vybavenych vysypnym koSem dovoleno vstupovatkuoadjen tehdy, je-li zaji§h v horni poloze
fettzem apod. Vstupovat na konstrukci mighalze jen v pipac, je-li stroj odpojen od ifivodi elektrické

energie.
RS=14x0,1
RS=14

1.9.10. Ostatni vySe nespecifikovana nebezipe

1.9.10.1. OhroZeni zagstnanai biologickymi ¢initeli

RIZIKOA=3B=7R=21

Hepatitida a dalSi nemoci zizobené biologickyméiniteli, otrava krve — nemoci z povolani

Opatrent:

Jakékoliv poSkozeni zdravi (trzné rany, Skrabaodérky apod.) okamZz hlasit nadiizenému

zanméstnanci a bezodkladnvyhledat lék&ské oSeeni. Zakaz prace s odkrytyn@idstmi Ela (nepouzivat
Sortky/krgasy, kratké rukavy apod.). Maximdlni opatrnost provadni praci v mistech staré kanalizace.
Zajistit preventivni prohlidku za#stnand na zjiSeni protilatek a provéstskovani zanistnand.

RS=21x0,1

RS=2,1

Prace s riénim naradim.

1.9.10.1. Uder do ruky, gimagknuti, otlaky,zhmozdéniny, podlitiny, p ¥ nezadoucim kontaktu

Naradi (napf. kladiva, palice apod.) srukou pracovnika. Zragni uderem a padem né#adi pisobici
kinetickou energii (krumpéce, palice, lopaty). Zasazeni druhé osoby zdrzujise v nebezp&é blizkosti.
RIZIKO P=3 N=1 H=1 R=3

Opatieni:

Praxe, zranost, zacvik, pouzivani vhodného druhu typu, valikn&adi.Sousedinost [ praci, gip. pouzivani
chranti ruky, zajiS&ni moznosti vybru vhodného ri@adi, dodrzovani zakazu pouzivani poskozenétiadna
Spravné pouzivani tedi (nepouzivat nmadi jako paky), udrzovani dostane€ vzdalenosti mezi
pracovniky,zaji&ni priméreného pracovniho prostoru.

1.9.10.2. Urazy & (!) odlétnuvsi s¥epinou, drobnou &astici, Ulomkem, ofepem apod. (nejasti
sek&+kladivo).

RIZIKO P=2 N=4 H=1 R=8

Opatieni:

Pozivani sekd, kladiv a palic bez trhlin a ##pi, pouzivani OOPP k ochrazraku, pouzivani neposkozeného
n&adi s dobrym o#tm u seké&i, pevné uchyceni nasady, zajit proti uvolréni kliny apod., hladky tvar
uchopovécéasti n&adi, bez prasklin, udrzovani suchyckistych rukojeti a uchopovaciafasti, jejich ochrana
pied olejem a mastnotou. Pokud mozno vyeni prace s rfadim nad hlavou vhodnym zvySovanim mista
prace.

1.9.10.3. Vyklouznuti n&adi z ruky, zasazeni pracovnika uvolénym nastrojem, kladivem, hlavici apod.
Z nasady.
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RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Nepouzivani poSkozenéhoradi (s uvoldnou nasadou, deformovanou pracosduti apod.). Soustdnost fFi
préaci, praxe, zrénost, zacvik

1.9.10.4. Réni vodorovna doprava stavebnimi kol&ky.

Pad po uklouznuti pracovnika i dopravé materialu (zejména v gFipadech, kdy pracovnik musi vyvinout
silu s horizontalni slozkou — nap. p¥i tlaéeni koletek p¥i rozjezdu)-po vyvinuti Usili.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Uprava pojizdné plochy, vyrovnani a zp&wh manipul&ni plochy, odstrani kluzkosti, dodrzovani max.
pripustného sklonu prozatimnich Sikmych pojezdovyldetp— cca 1:5, néptzovani koléek, jejich plrni jen
cca do ¥ obsahu korby.

1.9.10.5. Pad pracovnika po sjeti kosek mimo pojezdovou trasu — i najizdéni na rampu, lyZinu.

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatrent:

Dodrzovani mim. $ky pojezdovych konstrukci a prétklavek, sikmych ramp, naje@pltj. 60 cm. Spolehlivé
zajiS€ni pojezdovych prvik proti pohybu.

Dlazdi¢skeé prace, riéni manipulace s materialem

1.9.10.6. Pad dlazdice, obrubniku, cihly, betonovicskruzi, kanalizagnich vpusti apod. na nohu,

Prevrzeni nestabil® uloZzeného materialu (nastojato uloZzeného obrubniku Pad kfemene na nohu,
narazeni v disledku smeknuti lFemene z rukou.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Dodrzovéani zékazu zdrzovat se v pasmu mozného aazéw pohybu femene a podibmenem. Dodrzovani
zakazu naruSovat stabilitu stghlag. vytahovani pedn¥tt a prvii zespod nebo ze strany stohu. Dodrzovéani
zakazu vystupovat a Splhat po hranicich, po naérdematerialu. PouZiti pracovni obuvi s vyztuzernmiais

1.9.10.7. Ztrata soudrznosti a rozpadnuti kehkého nesoudrzného femene, pad na nohu.
RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatrent:

Kontrola stavu temene, fip. zabezp&eni poSkozenéharemene ped rini manipulaci

1.9.10.8. Rirazeni prsti o hranu dlazdice, obrubniku, beton, skruze, kanakliaéni vpusti apod., i
manipulaci a osazovani betonovych prvi a jiného materialu. Prirazeni ruky k tlozné ploSe vykladaného
dopr. prostiedku.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Spravné a pevné uchopeni materidlu, pouzivani vebdmanipul&nich ponticek (klesti, strek apod.),
pouzivani rukavic.

1.9.10.9. Retizeni a namozeni viisledku zvedani, ffemisg’ovani a manipulaci s femeny nadnérné
hmotnosti a chybného zfisobu manipulace.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrenti:

Spravné zfisoby r&ni manipulace, négptzovani pracovnik, dodrzovani hmotnostniho limitu.

1.9.10.10. PoSkozeni péte pri dlouhodobgSim zvedani a manipulace si¥emeny v nevhodné poloze.
Poranéni kloubd prudkym nekoordinovanym pohybem.

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatieni:

Dodrzovéani zasad bezhe zdravi nezavadnéhotmmbu manipulace, pokud mozno v poloze bez ohnutgdh
Bremeno drzet blizka@lka, zvedani neprovétitrhavymi pohyby apod.

1.9.10.11. Dlazdiské prace — pracovni postupy a technologii vynucem@eprirozena poloha €la p¥i praci a
jednostranna zag€z, prace v fredklonu, pretéZzovani kortetin s moznymi fyziologickymi zn&nami na
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kloubech, vazech a svalech provazené subjektivninpozdji neziidka i trvalymi néasledky. Prace

Vv nepfirozené poloze &la nebo jehoéasti, vynucené polohy.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrenti:

Pokud mozn@&aso¥ omezit prace (uit prestavky) ve fyziologicky nakmych a nevhodnych polohach, kterymi
jsou hluboky pedklon, poloha v kike (dlaZzdéské a obkladsské prace). Vhodna volba pracovniho postupu,
pouziti vhodného fadi a pomicek. Zdravotnicka prevence, hodnoceni zdravotnidnaus

1.9.10.12. Otlaky kolen, zra#ini kolen, kolenniho kloubu.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatieni:

Pouzivani nakolenek, chr&hikolen, zdravotni prevence, hodnoceni zdravotnidreus

1.9.10.13. Ziceni stohu (hranice) kusového materialu po ztrdt stability, zasazeni pracovnika padajicim
materidlem.

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatrenti:

Ukladani materialu na zpe$my, urovnany, unosny a rovny podklad, zakrdnjednostranného nakl®mi
stohu,dodrzovani max. vySky stohu (2 mi)rpeni ukladce.

StaveniSg, pracovist, podlahy a komunikace — pohyb osob

1.9.10.14. Pad, narazenitiznych ¢asti téla po nastalém padu v prostorach staveni&f podvrtnuti nohy pf¥i
chizi osob po staveniStnich komunikacich a podlahachracov. schidcich, prozatimnich schodistich,
rampéach, vyrovnavacich mistcich, lavkach, podlahach leSeni, ploSinach a jiefi pomocnych pracovnich
podlahach.

RIZIKO P=4 N=3 H=1 R=12

Opatieni:

Bezpe&ny stav povrchu podlah uvhista¥nych objekd, zejména vstupdo objekt, frekventovanych chodeb a
vnitinich komunikaci. Udrzovanigisténi a dklid podlah, podtznych ploch a komunikaci. Udrzovani
komunikaci a pichodi voln¢ prichodnych a volnych, bezigkdzek a zastavovani stavebnim materiadlem,
provoznim zéizenim apod.

Vedeni pohyblivych fivodi a el. Kabael mimo komunikace, &asné odstigovani komunikanich pgekazek.
Vhodna a neposkozena pracovni obuv (dle vyhodnodeiki OOPP). Zaji&ni dostat&ného el. Ositleni

V noci, za sniZzené viditelnosti (v suterénnich fm@h, sklepech, v mistnostech bez oken a derogtdlent,

v kanalech apod.).

1.9.10.15. Zakopnuti, podvrtnuti nohy, narazeni, zzyceni o mzné prekdzky a vystupujici prvky
v prostorach stavby.

RIZIKO P=3 N=2 H=1 R=6

Opatieni:

Odstrargni komunik&nich prekazek o které Ize zakopnout-Sraubk a zvySenych poklapnad Urové podlahy,
hadic, kabel (nag. ve vstupnich prostorach, na chodbach apod.).

1.9.10.16. Uklouznuti @i chizi po terénu, blativych, zas®Zenych a namrzlych komunikacich a na
venkovnich stavenistnich prostorach.

RIZIKO P=4 N=3 H=1 R=12

Opatieni:

Vhodné volba tras, geni a #izeni vstufg na stavbu, staveniStnich komunikacit&stupovych cest, chodnik
jejich ¢isteni a udrzovani zejména v zimnim obdobi a za dd#tiveaasi. V zimnim obdobi odsttavani
namrazy, séhu, protiskluzovy posyp.

1.9.10.17. Propichnuti chodidla febiky a profezani podrazky obuvi jinymi ostrohrannymi ¢astmi.

RIZIKO P=2 N=2 H=1 R=4

Opatrent:

V¢asny uklid a odstrami materialu s ostrohrannyréstmi ¢asti bedani, vybourany material ssebiky apod.),
vhodna pracovni obuv s pevnou podrazkou.
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Vstupy, schodis€, rampy, vystupove Zzelbiky, pohyb osob po
stavbe

1.9.10.18. Pady pracovnik pfi vstupu do objektu, pfi vystupovani, méré pii vystupovani ze schod a
ZebFiki.

RIZIKO P=3 N=3 H=1 R=9

Opatieni:

Ziizeni bezpé&nych vstuph do stavebnich objekto Skce 75 cm, opaéénych oboustrannym zabradlini pysce
na 1,5 m nad terénemidelinostni Bizovani trvalych schodiStak, aby je bylo mozno pouzivat jiz vijpghu
provadni stavby, pipadré prozatimnich i@&wnych schodi§ omezeni pouzivani zéki k vystupim do pater
objektu. Rovny a neposSkozeny povrch podest a s&fmdich stupii. Udrzovani volného prostoru zajigiciho
bezpe&ny prichodko schodech, rarpVybaveni Sikmé rampy protiskluznymi liStami, zatami apod. prvky a
to pri sklonu rampy 1:3 ve vzdalenosti 45 cm od sebeskdonu 1:4 — 50 cm arpsklonu 1:5 — 55 cm od sebe.
Pridrzovani se madelipvystupu a sestupu po schodech, resfEliRri vystupu po zebku.

1.9.10.19. Uklouznuti Sikmé nasSlapnuti na hranu sddiStového stupré

RIZIKO P=2 N=3 H=1 R=6

Opatieni:

Udrzovani nekluzkych povrdh spravné naSlapovani, vykeni Sikmého naSlapnuti zejmén# pnizenych
adheznich podminek za mokra, namrazy, vliventisteaé obuvi. Vylodeni nespravného doSlapovani az na
okraj (hranu) schod. Stupnkde jsou zhorSenéeci podminky. PoZivani protisklugnneposSkozené obuvi,
oc¢isteéni obuvi gred vstupem na Zéik

Sklenéné vyplné oken, dvei a jinych zasklenych otvoii a ploch
1.9.10.20. P#ezéani o sklo rozbhité skle#né vypiné

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatieni:

Viditelng ozn&it celosklerna dvéni kiidla a jiné prosklené plochy na exponovanych mifsteasklena dviai
kiidla opatit bezp&nostnim sklem pap nalepenim bezpgaosti félie na exponovanych mistecdkna apod.
podle poteby v oteveném stavu zajistitelné proti samovolnému reat;, véasné peskleni rozbitych i
naprasklych sklefmmych vyplni.

1.9.10.21. Prasknuti skla v okennimidlu p¥i jeho otvirani a zavirani

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatieni:

Zajistni dostaténé pevnosti konstrukce okennidhidel na krutsnadné ovladani a funkce uzaviracich firvk

1.9.10.21Pofezani rukou pFi odklizeni sklerénych strepi

RIZIKO P=1 N=2 H=1 R=2

Opatieni:

ZvySena opatrnost, sosstEnost, dobré ossleni i uklizeni stepi, chranit se ped pdezanim rozbitym sklem,
strepy.Rozbité skleané stepy opatri izolovat a pro Uklid pouzivat kleShebo rukavice na UklidétSich kus,
pak na malé kousky skla pouzit lopatku a smetak

Po provedenych opateni se nebezp# maximalné snizi. Nutno vSak brat v Gvahu, Ze existuje moznbs
(pFes veskera pijata opatieni) selhani lidského faktoru. Proto se musi prova&d denni prohlidky
pracovisté, odstrafiovat zjiSténé zavady a nedostatky, vyvozovatidbledky pfi zjiSténych poruSenich
piedpisi o BOZP. Vénovat se nahlaSenym ,skoronehodam*“ a provaét opatieni zamezujici opakovani
pri¢in ,skoronehod”. Pravidelné& a disledrg provadét orientaéni zkouSky na zjiS€ni p¥itomnosti alkoholu
v dechu u zangstnanai.

1.10. POTREBNA DOKUMENTACE NA PRACOVISTI

e Doklad o odborné a zdravotnitEgmbilosti zanistnané viastnich i subdodavatel
e Technologické a pracovni postupyikeni konkrétniclinnosti
e Stavebni denik
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Kniha USK BP (Vstupni Skoleni na pracovisti)

Interni smérnice a opaeni firmy tykajici se BOZP a PO

Navody k obsluze a udrélstroji, které se pouzivaji na pracavis

Pozarni poplachové smice

Seznam typ a paet prenosnych hasicichigtroji (pripadré pozarnich hydrafj s jejich umistnim
Plan prevence BOZP a PO

Evidence zarstnané

Provozni knihy a deniky

Smlouvy o dilo s jednotlivymi subdodavateli, objédky, smlouvy cinnosti

Rizika od subdodavateh vy$Siho dodavatele

1.11. SKOLENi BOZP A PO

1.11.1. Vstupni Skoleni

Vstupni Skoleni novych zatstnandé provadi bezpmostni technik na Utvaru BOZP, PO a ZP. Po absa@inbv
vstupniho Skoleni je zatstnanec odesilan na praco¥isZaznam je zaloZzen v osobnim spisu &stmance na
personalnim Gtvaru.

1.11.2. Vstupni Skoleni na pracovisti

Vstupni Skoleni novych a@vedenych zasstnand, zangstnané subdodavatéla nav&v provadi na pracovisti
vedouci pracovigt Toto Skoleni obsahujegdevsim specifika pracowSa mistni podminky. Bez tohoto Skoleni
nesmi citované osoby zafibpraci, pop. samostatnou poéhku na pracovisti. Zadznam se provadi do ,Knihy
Urazi, Skoleni a kontrol”.

1.11.3. Skoleni zastnanai
Skoleni zargstnand se provadi 1x @ v pribehu prvnihoctvrtleti. Zarove je provedeno namatkove Ustni
piezkouSeni. Skoleni provadi vedouci praceyiSeébo na pozadani technik Utvaru BOZP, PO a ZP.

1.11.4. Skoleni vedoucich za#stnanai

Skoleni vedoucich za¥atnand se provadi 1x e v pribéhu prvnihoctvrtleti. Zarove je provedeno
prezkouSeni vedoucich zastnané formou tesi. Skoleni a fezkouSeni provadi vedouci dtvaru BOZP, PO a
ZP.

1.11.5. Skoleni odborna speciélnich profesi
Skoleni zamsstnand specialnich profesi se provadi v terminech stamgfeplatnou legislativou a toto Skoleni
zaji¥uje personalni Gtvar zavodu.

1.11.6. Skoleni subdodavaté
Za Skoleni zawmstnand& subdodavatele odpovida kazdy vedouci &inanec subdodavatele. Vedouci

zanméstnanec dodavatele (dodavatele stavebnich praci)ege Skoleni pouze ve smyslu bodu 1.11.2. a to
vedoucich zagstnané subdodavatele a bodu 4.2.egéni a sezndmeni s dokumentem.

2. PLAN BEZPECNOSTI PRACE A POZARNi OCHRANY

OBSAH:

2.1. Mistni provozhibezpénostni gedpis
2.2.  Vybaveni lékariky a stanoveni piu a velikosti
2.3. Stanoveni OOPP na pracovisti (osobni ochrprexévni poricky)

2.1. MISTNI PROVOZN E BEZPECNOSTNI PREDPIS

Tento redpis stanovuje Ukoly, které je z&smavatel povinen zajistitipprovozovani dopravy dopravnimi
prostedky.

Povinnosti Fidi & pFi provozu dopravnich prostredki

a) Hi jizdé a cinnostech mimo dopravni komunikace ig@i¢ chova ukazéng a ohledupls, prizptisobit své
chovani stavu a povaze terénu, gawstnim podminkam a jinym okolnostem, které jegnwredvidat.

b) Ridi¢ nesmi zastavovat a stat na mistde vozidlo pekazi z hlediska bezpeosti prace a technickych
zaizeni nebo je ohrozeno praci konanou v jeho bltzkogovahou terénu, tzn. v kolejisti
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c) Ridi¢ nesmi s vozidlem otét a couvat, nevyhovuje-li tomu povaha terénu.

d)Ridi¢ v pripadech, kdy to vyzaduji okolnosti, zejména nedests rozhled, zajisti bezpaé couvani a oténi
pomoci zfisobilé a nalezitpowené osoby, jakmile tuto osobu ztrati z dohledpgenen ihned zastavit.

e) Ridi¢ pred opudtnim vozidla provede takova openi, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpest osob nebo
technickych z#izeni.

f) Ridi¢ maze zajizdt k jams, skladce, stavenistnim a podobnym inisjen tehdy, kdyZ je povrch terénu k nim
dostaténé pevny, Siroky a sjizdny.

g) Ridi¢ a ostatni zagstnanci pi pripojovani a odpojovaniifpojnych vozidel postupuji podle navodu vyrobce.
Neni-li v navodu vyrobce stanoveno jinak, nesmi fiytpfipojovani a odpojovaniifpojnych vozidel v nich
nebo na nich zadné osobyig®jovana vozidla musi byt zabrath a zajid&tna kliny, polopivésy a nagsy musi
byt nadale poddggné podprami. Fi pripojovani vozidel se tazné vozidlo vzdigdi z mista obsluhy. Najezd
pripojovaného vozidla na vozidlo tazné je zakazamyjamkou privési za osobni vozidla, Osoba na¥adi
fidice nesmi vstoupit mezifjpojné vozidla, jestlize z&s tazného vozidla je vzdalen od okdvpsu vice nez
0,25 m.Ridi¢ smi dokoxit couvani na doraz zdsného ztizeni pouze na smluvené znameni. Po spojeni vozidel
je fidi¢ povinen zkontrolovat spojeni a zafist zawsného z#izeni. Red odpojenim vozidel j&di¢ povinen
vozidla zabrzdit a zajistit proti samovolnému polgbpo odpojeni provést kontrolu odpojeni.

h) Ridi¢ pri odstraiovani poruch, ke kterym do3ldi provozu na pozemnich komunikacich a kdy je nutact
vstoupit, pouziva vystraZznou vestu s vysokou viditsti, ktera je saiasti vybavy naSich sluzebnich vozidel.
Ostatniclenové osadkyi poruSe z vozidla vystoupi a vzdali se mimo pozekomunikaci, aby nebyli ohrozeni
provozem ostatnich vozidel.

i) Ridi¢, pokud nejede v rezimu, kdy se na jeho jizdu wjtallohoda AETR, si organizuje cestu tak, aby
neprekratil maximalni dobu Fizeni, kteracini 4,5 hodiny. (Za doburizeni se povazuje ifpruseni jizdy kratsi
nez 15 minut.) Po této démasledujeezpe&nostni prestavkav trvani nejméa 30 minut.

Bezpe&nostni pestavka mze byt rozdlena do dvowasti v trvani nejménl5 minut z&azenych do dobiizeni.
B&hem bezpénostni gestavky nesmifidi¢ vykonavat Zadnodinnost vyplyvajici z jeho pracovnich povinnosti,
kromg dozoru na vozidlo a jeho naklad. Be#pestni gestavky a festavky na jidlo a oddech se mohou
slu¢ovat, gestavky se neposkytuji naczdku a na konci pracovni doby.

i) Ridi¢ vede v listinné form nebo technickym Z&enim denni evidenci o débizeni dopravniho pragtdku a

0 ¢erpani bezpmostnich pestavek.

k) Ridi¢ maZe uvadt do chodu motor v garéZi pouze zglem bezprosedniho vyjezdu. Nezavislé topeni je v
garézich zakazano pouzivat.

l) V aredlech, kde jsou &ena pravidla pro pohyb vozidel a pro nakladku alagku je fidi¢ povinen je
respektovat.

2.2. VYBAVENI LEKARNI CKY A STANOVENi PO CTU A OBSAHU

Prvni pomoc musi poskytnout kazdy v rozsahu svyitfomosti, znalosti a moznosti. Prvni pomoc musi byt
Gcelna a rychla.

Na pracovisti musi byt zabezfsy k gipadnému pouZziti poiicky k poskytovani prvni pomoci, a to:

e |ékarnika v pevném obalu — samostatné pracevavodu

Néaklady na poFizeni prostedki prvni pomoci nese kazdy subdodavatel samostatra odpovida za to, ze
na kazdém pracovisti budou proskedky prvni pomoci dostupné.

Misto, kde je umisg€na skiitika prvni pomoci musi byt ozn&eno bezpé&nostni tabulkou.

Pri poskytovani prvni pomoci postupujeridéeln &, rozvazrg, Setrné, svwedomité a cilewdomé.

K vedeni Iékarriky bude zaveden evidemi sesSit, do kterého bude zapisovano flopéni 1ékarniky, veskery
pohyb zdravotnickychifpravki, kontrola Iékarriky. Na titulni strance bude uvedena osoba odgod za stav
Iékarnitky, seznamend s poskytovanim 1. pomoci.

LEKARNI CKA V PEVNEM OBALU — OBSAH LE CIV:

desinfekni roztok ve spreji 1 ks

OBVAZOVY A JINY ZDRAVOTNICKY MATERIAL
naplast hladkd 2,5 cm x5 m 1 ks

naplast s polstkem 8 cm x 4 cm 12 ks

obinadlo hydrofilni 8 cm x 5 m 2 ks

obinadlo Skrtici pryZzové (délka 70 cm) 1 ks

obvaz hotovy sterilizovan§.2 1 ks

obvaz hotovy sterilizovan§.3 1 ks

obvaz hotovy sterilizovan§.4 5 ks

Satek trojcipy 1 ks
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ZDRAVOTNICKE A R UZNE POMUCKY
rousSka resuscitai 1 ks

rukavice pryzové chirurgické 1 ks
Spendliky zaviraci v antikorozni Upeat ks
evideréni sesit 1 ks

2.3. STANOVENI OOPP NA PRACOVISTI

Vychazi z ustanoveni Zakoniku prace a souvisejicighiedpisi a analyzy rizik na pracovisti.

Je zékaz pouzivat nestandardnéi jinak upravované (neatestované) OOPP (za&tené montérky apod.),
coz plati pro vSechny dastniky vystavby. VSechny OOPP musi byt ozany znakou CE ve smyslu NVE.
21/2003 Sb.

Vedouci pracovist(dodavatel -firmy, ) odpovida za to, Ze vSichhigeandstnanci, zastnanci subdodavatel

a ostatni osoby zdrzujici se s jeho souhlasem aeopiSti budou pouZivat ¥Hiaené OOPP. Déale odpovida za
kontrolu pouzivani OOPP a jejich futrlost. Za vybaveni zastnané subdodavatél predepsanymi OOPP a
jejich pouzivani odpovida vzdyiplusny subdodavatel.

NARIZENE OOPP
ochrana hlavy — ochrannd fFilba na celém pracovisti:
- ochranna filba

ochrana nohou — obuv specialni
- ochranné obuv, kterou Ize snadno vyzout f&i&@ i praci se Zivici
- proti praezu a vododolné — prace s vodnim paprskem

ochrana nohou — obuv s ocelovou tuzinkou a stélkou
- pri vSech ostatnickinnostech nezipsvarovani a pi praci se Zivici

ochrana zraku nebo obléeje — ochranné bryle, obkejové Stity:
- tvéreni, brouseni, rozbruSovani,

- sv&etské prace (svacska kukla),

- tryskani, prace s vodnim paprskem

- nebezpé& oslreni - sluneni bryle (jgabnik,ridi¢, strojnik,).

ochrana sluchu — chranée sluchu:

- obsluha zemnich a stavebnich stroj
- obsluha motorovéetzové pily

- prace s vodnim paprskem

ochrana ®€la, pazi a rukou — ochranné oévy
- vesSkeré stavebni prace a vsichni gstmanci

ochrana ®la, pazi a rukou — specialni ochranné agy:
- s protihdlavou Upravou - su@cské prace
- s Upravou proti pi@zu a vododolny — prace s vodnim paprskem

kozené zasiry:
- svaetské prace,

rukavice:

- vesSkeré stavebni prace

- svaetské rukavice P provadni svaecskych praci

- rukavice proti prezu a propichnutitpprovadcni bouracich praci a manipulaci se¢gpymi a
ostrohrannymi fednéty

- vodkodolné rukavice a zaroieroti praezu — prace s vodnim paprskem
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3. HAVARIJNI PLAN

3.1. HAVARIINI CiSLA PRO PRACOVIST E NEPODLEHAJICi DOZORU SBS

PRI OZNAMENI UDALOSTI NEZAPOME N'!
KDO VOLA

CO SE STALO

KDE SE TO STALO

TISNOVE VOLANJ 112

POLICIE CR 158

MESTSKA POLICIE 156

HASICSKY ZACHRANNY SBOR 150

ZACHRANNA ZDRAVOTNI SLUZBA 155

PORUCHY ELEKTRICKEHO PROUDU 840 114 115

4. DOKLADY O SEZNAMENI

4.1. Doklad o seznameni vlastnich zamand
4.2. Doklad o pedani dokumentu SUB / ndjemce

4.1. DOKLAD O SEZNAMENI VLASTNICH ZAM ESTNANCU
s ,Planem prevence BOZP*

»Regenerace bytovych ddnSiroti 41A a 43A v Ostrav- Vitkovicich'
Vedouci zamsstnanci firmy a jejich subdodavatelé jsou poviredrsamit své zagstnance s ,Planem BOZP*!
Koordinator BOZP je povinen podle § 7 NV591/2006 Sb., zajistit, aby plan obsahovahpient povaze a

rozsahu stavby a dalSim podminkam Gdaje nezbytméa)iSeni bezpeéné a zdravi nechroZujici prace, a aby byl
podepsan a odsouhlasen vSemi zhotoviteli, pokudysiol® jeho zpracovani znami.

DATUM

ODSOUHLASENI ZHOTOVITEL - FIRMA P REVZAL PODPIS
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4.2. DOKLAD O PREDANi DOKUMENTU SUB DLE § 132, ODST. 4 ZAKONIKU
PRACE

Vedouci zarsstnanec bere nadomi, Ze pevzal dokument ,Plan BOZP* ¢etrg priloh, a Ze je povinen se s
timto dokumentem seznamit a prokazatedeznamit vSechny své z&sinance a své subdodavatelgéaovei
predat pisemié seznamujicimu rizika vlastni.

DATUM

PREDANI FIRMA P REVZAL PODPIS
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Zaznamovy list
o proskoleni z Planu bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavb é:
»Regenerace bytovych ddnsiroki 41A a 43A v Ostray - Vitkovicich’

Jméno a Fijmeni Podpis: Obsahu Datum Skoleni a o¥feni | Podpis Skolitele
Skoleni jsem porozungl | znalosti
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5. ZMENY A DOPLNKY
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