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Uméla vegetace v Pavilonu evoluce v ZOO Ostrava

Pfedmétem dokumentace je zadani pro vytvofeni funkéni vyzdoby v podob& umélé vegetace imitujici
tropickou dzungli v Pavilonu evoluce v ZOO Ostrava. Cilem je navodit takovy dojem z prostfedi, aby
navstévnik ZOO v ramci prohlidkové trasy prochazel tropickou dzungli a zvifata pozoroval v takfka
pfirozeném prostfedi. Zaroven v3ak prvky vyzdoby musi splfiovat pfisna hlediska s ohledem na chov
exotickych zvifat, rovnéz musi odolavat znaénému namahani ze strany zvifat.

V pavilonu se budou vyskytovat tfi hlavni expozice — expozice Simpanzli, expozice ko¢kodanl a vodni
expozice. Dale zde budou drobné doplfikové expozice drobnych Zivocichd.

Soucasti vytvarné podoby budou i umélé skaly — jejich dodavka neni souc¢asti této nabidky, nicméné je nutno
pocitat se soucinnosti pfi provadéni dila, popf. se zasahem do jiZ provedenych skal a jejich opétovnou
obnovou.

Zakladni popis zvifat chovanych v expozicich:

Simpanz — africky lidoop. Zije v rovnikovych pralesich. Dospély samec méfi az 170 cm a vézi az 80kg. Je
4x — 6x silnéjSi nez ¢lovék! Jednéa o nejnebezpecnéjsi zvife chované v ZOO a Ze v Zadném pfipadé nelze
dopusit, aby byl tento inteligentni lidoop schopen cokoli ze stromi odlomit/ ulomit/ vykroutit. Jakykoliv takto
ziskany ,nastroj“ by mohl umoznit napf. rozbiti bezpeénostniho skla ¢i pouZiti dané véci jako pécidlo na
nerezovou sit. V pfipadé uniku tohoto zvifete pfedstavuje Simpanz smrtelné nebezpeci nejen pro personal
zoologické zahrady, ale i pro navstévniky.

Kockodan — men§i az stfedné velka opice, Zije v destnych pralesich. Hmotnost dospélého jedince az 10kg.
Nutno pocitat s dynamickym zatiZzenim (opakované skoky). Délka téla az 55 cm, délka ocasu az 75 cm.
Produkuji vétsi znecisténi vybéhu.

Vodni expozice — prvky umélé vegetace nesmi mit vliv na kvalitu vody a PH vody (je prisné hlidano).
Zvifata - bahnik, Zelvy.

Vitéz vybérového Fizeni pfedlozi fyzicky 3D model dotéenych prostor vychazejici ze zadavaci dokumentace.

Soucasti je i predlozeni vzork(l - zpfesnéného navrhu tvaru strom(, kofend, lijan a dalSich nezbytnych
doplnkd k vytvoreni imitace tropické dzungle. Vzorky budou odkonzultovany se zadavatelem, jeho zastupci
a chovateli zvifat (zastupci ZOO Ostrava), aby bylo dosaZzeno dokonalého vizualniho efektu a zaroven byly
spInény v8echny poZadavky na funk&nost a bezpecénost.

Vlastni dodavka dila z prvk( dle doplnéného navrhu (staticka i dynamicka odolnost prvk( i vyrobni
dokumentace v¢. zpusobu kotveni ke stavebnim konstrukcim jsou véci zhotovitele).

Vysledna podoba je nasledné dotvarena pfi instalaci. K dokonalé iluzi je tfeba doplnit fadu detail(, jejichz
idealni umisténi vyplyne az po instalaci dominantnich ¢asti.

Zhotovitel dila by mél mit zkusenost s dodavkou pro velké lidoopy.

Materidlové provedeni:

Pro vyrobu strom( v&etné kofen(, vétvi a lian, doplfikovych kofen( i vSech ostatnich prvk( umélé vegetace v
celé expozici bude pouzit skelny laminat v netoxickém potravinaiském provedeni. Na misté instalace
dodé&lavané Casti povrchu (spoje mezi kofeny, kmenem a vétvemi, houby, suky ap.) jsou vytvafeny pomoci
specialni kompozitni modelovaci hmoty s potravinafskym atestem (sochafské materialy). Pro patinovani
budou rovnéZz pouZzivany barvy s pfisludnym atestem (potravinafstvi, pitna voda...)

Sochaiské materialy, jejich kombinace, pfimésy, barvy a povrchy, ze kterych bude zhotoven interiér Pavilonu
evoluce v ZOO Ostrava, interiér (monumentalni stromy) musi byt netoxické, a to jak pfi kontaktu se zvifaty,
tak i lidmi. Materialy musi splfiovat tyto poZadavky: netoxiCnost v tésném kontaktu s primaty a jinymi zviraty,
obzvlasté v tésném dlouhodobém kontaktu s mladaty — netoxické vuci pokozce, sliznicim, srsti a dychacim
cestam. Tyto materialy a jejich pfimésy musi byt bezpelné pfi ukousnuti (musi byt vyvinuty tak, aby
nevznikaly ostré stfepy) a nasledném prlichodu celym travicim traktem zvifete, kde v rlznych fazich traveni
muzou pfijit do kontaktu s rozmanitymi kyselinami z rostlin a jiné potravy. Materidly musi byt doloZeny atesty
a dlouhodobé vyzkouseny ve $pickovych zoologickych expozicich tohoto druhu. Povrch musi byt odolny vugi
ohni.

Toto komlexni provedeni zaru€uje hygienickou nezavadnost i pro netypické pouZiti i v Pavilonu evoluce, kde
bude dochazet k pfimému styku vyrobk s chovanymi opicemi, potravinami i lidmi. Kromé& pouzitych
materialt zaru€uje dosazeni pozadovanych vlastnosti i zvoleny vyrobni postup, zahrnujici i temperaci vSech
Casti pro odbourani zbytkového styrenu.



Zakladni popis materialu:

Jedna se o tixotropni, izoftalovou polyesterovou pryskyfici s odolnosti vii¢i vodé a chemikaliim. Tento
material vykazuje nizké hodnoty zbytkového styrénu, coZz umoznuje vyrobu netoxickych laminat bez pachuti
— toto je stézZejné dulezité predevsim pfi styku s potravinami a pitnou vodou.

K rozbé&hnuti vytvrzovaci reakce je nutno pouzit katalyzator a urychlovag. Katalyzator musi byt uréen rovnéz
pro styk s potravinami a pitnou vodou. TotéZ je nutno zohlednit i v pfipadé pouZiti pigmentové pasty (urcité
pigmenty mdzou nepfiznivé ovlivnit chut potravin, teré pfijdou do styku s takto upravenou pryskyfici).
Nesmirné dulezitym krokem v procesu vyroby je dodate¢né vytvrzovani materialu pro dosazeni jeho
optimalnich vlastnosti, opét pfedevsim z ddvodu styku s potravinami a zvifaty, popf. z ddvodu mozného
okusu materialu (doporu¢ené hodnoty: vytvrzovani 24 hodin pfi 20°C, dale vytvrzeni v peci min. 3 hodiny pfi
85°C, nasleduje dukladné vycisténi mokrou parou (cca 1hodinu)).

Vlastnosti:

Vlastnost PIné vytvrzena* pryskyfice

(odlitek bez plniva)
491 491PA

Tvrdost podle Barcola (Model 45 43

GYZJ 934-1)

Teplota prithybu pfi zatiZeni (1,80 | °C 75 77

MPa)

Nasékavost vodou 24 hod. pii 23°C | Mg 19 17

Pevnost v tahu MPa 75,0 77,0

modul pevnosti v tahu Mpa 3500 3500

TaZnost % 3,8 4,0

mérna véha pti 25°C 1.2 1.2

* priibéh vytvrzovani - 24 hodin pti 20°C, 3 hod. pfi 80°C

+ pribéh vytvrzovani - 24 hodin pfi 20°C, 5 hod. pii 80°C, 3 hod. pfi 120°C

Vlastnost Laminat s rohoZi ze
sekaného pramence**
491 491PA
obsah skla % 32 32
Pevnost v tahu MPa 121 121
modul pevnosti v tahu MPa 7600 7600
Taznost % 2,1 2.2
Pevnost v ohybu MPa 214 218
modul pevnosti v ohybu MPa 7300 7200

** yyroben ze 4 vrstev PB rohoZi ze sekaného pramence 450g/m?
priib&h vytvrzovani - 24 hod. pii 20°C, 16 hod. pii 40°C.

Poznamka: Nesmi dojit k experimentim s materialy, které nejsou dlouhodobé provéreny v zoologickych
expozicich (je tfeba predejit situaci, pri které by se zjistilo, Ze po urcité dobé maji zvifata zdravotni problémy,
poranény, Ci nemocny travici trakt, koZzni choroby, zanéty spojivek , popf. ma pouZzity material viiv na
reprodukéni proces).

Zakladni koncepce reseni prostor Pavilonu evoluce:
Prostory pro vytvofeni umeélé tropické vegetace je mozno rozdélit do tfi zakladnich typa:

e prostory pro navrh umélé tropické vegetace v prostoru navstévnické trasy (soucasti je i vodni
expozice)

e prostory pro navrh umélé tropické vegetace v expozici ko¢kodanu

e prostory pro navrh umélé tropické vegetace v expozici Simpanzi



Uméla tropicka vegetace v prostoru navstévnické trasy

Jedna se prvky v prostoru navstévnické trasy. Stromy, lijany, kofeny a dal$i doplfikové prvky budou v pfimém
kontaktu s navstévnikem. Navstévnik pavilonu bude mit moznost si na né sahnout. Je nutno zohlednit
maximalni detail v provedeni povrchl a drobnych doplfikdl na kmeni a kofenech — choroSe, houbicky, suky
dokonalé imitace pfirodni ,vady“ - napf. praskliny kary, cizopasné rostliny, imitace mechu, liSejnik apod.

Je nutné zohlednit i odolnost povrchu a konstrukci viici vandalizmu navstévnika.

spletenec lijan lijana (prdm.30mm)

podruzny, doplfikovy

kofen lijana (prdm. 80mm)

. : vyzdoba z provazka,
vysadba kapradin v

~kapsach”

uméla pfirodni ,vada“
na lijané

VZOR - zpiisob riznych doplitkovych prvki pro vytvofeni maximalné vérné imitace dzungle

Strom .gigant*

Dominantou prostoru bude obrovsky strom (m.€.108). Jedna se o velky strom (,gigant®), ktery bude vytvaret
dominantni prvek prostoru a zarover bude slouZit jako kryt vertikalniho rozvodu VZT.

Tvar — strom bude proveden jako pllkmen doplnény o kofenovy systém s moznosti podchazeni obrovského
kofene (kofenu), ktery se nad navstévnickou trasou bude délit do vice ¢asti. Kofeny nad navstévnickou
trasou budou ukonéeny na kraji vodni plochy, popf. budou svymi mensimi odnozemi zasahovat az do vody
(prdhled do vodni expozice bude pres, kolem a mezi témito kofeny). Ostatni velké kofeny budou respektovat
tvary umélych skal torkretovanych na stény. V kmeni (pllkmeni) bude skryta vzduchotechnika. Z pdlkmene
budou do prostoru tréet min. dvé velké vétve, popf. pahyly vétvi. Strom bude doplnén o lijany, drobné kofeny,
pfipadné dalSi staticky nezbytné doplfiky (napf. podpéry vétvi).

Na kmeni a kofenech budou vytvofeny ,kapsy“ pro moznost vysadby zelené (bromélii, kapradin apod.).
Minimalné je nutno pocitat s vytvofenim 10 ,kapes®. V8e rovnéz doplnit o houbicky a chorose.

Ve stromu bude provedena ,puklina® zakryvajici vyvod (mfizku) VZT.

Strom bude doplnén o ,svazky“ drobnych imitaci suchych rostlin tvofenych provazy v pfirodnim provedeni
(jutové, sisaloveé, konopné ap.).

U paty stromu (v ramci kofenového systému kmene) budou vytvofeny prvky pro vysadbu doplfikové zelené
(pfipousti se v imitaci umeélé skaly)

Kmen zakryvajici klimatizaci bude vyroben olaminovanim ocelové konstrukce, ktera poslouzi pouze jako
ztracené bednéni. Alternativné Ize pouzit odlitek dle zaméreni na stavbé (samonosna skofepina). Soucasti
dodavky je i veSkeré kotevni pfisluSenstvi (chem. kotvy, zavit. tyCe, spoj. material, pfilozky apod. v povrch
Upravé nerez). Povrch se strukturou kiry bude vytvofen z kompozitni modelovaci hmoty.

Dimenze - priimér kmene min. 1250mm, u paty stromu cca 1600mm, jednotlivé kofeny v zakladné cca 1 —
1,5m (nutno zohlednit navstévnickou trasu a neomezit priichodnost a prijezdnost (kocarky)). VySka stromu
min. 6,8 m.

Vétve — dimenze vétvi priim. cca 200 - 300 mm, dl. = cca 2,5 — 3,5m, min. 2ks

Kofeny — hlavni podchodny kofen prdm. cca 300 — 1250 mm (oval), dl.= cca 5m (,pUlklenba“), vedlejsi cast
prim. 250 — 600 mm, dl. = cca 3m, ostatni kofeny (min. 2 ks) pram. 250 — 500 mm (pfedpoklada se
proménlivy tvar), dl. = cca 5m / ks

MenSi doplhkové kofeny — priim. 50 — 150mm , kfivolaky tvar, cca 5 — 7 ks v délce 5 — 7m



pata stromu vé. kofenu

VZOR - strom atyp - ,,gigant” - detail povrchové upravy
(foto leziciho stromu pfed kone¢nou montazi)

VétsSi kofen a mensi kofeny u v

Tvar - jedna se o sestavu prvku , ktera zakryje podpulrny sloupek pred vybéhem koc¢kodan(l. Hlavnim prvkem
bude velky kofen (popf. kmen stromu) zakryvajici ocelovy sloupek. Tento kofen bude zacinat v truhliku
zelené a bude ukonéen pod ,stropem® krytym umélou skalou a mél by pusobit jako vyrlstajici z této skaly.
Hlavni kofen bude doplnén o sestavu kofenu (cca 2 — 3) a lijan. Tyto doplfiujici prvky budou vytaZeny vice
do prostoru a budou zataZeny i pfed a nad hranu ,stropu” tvofeného umélou skalou tak, aby byl vytvofen
dojem, Ze nad navstévnikem se nachazi bujna a vzrostla vegetace. Dopnéno o houbicky. Sou&asti dodavky
je i veSkeré kotevni pfisludenstvi (chem. kotvy, zavit. ty€e, spoj. material, pfiloZky apod. v povrch Upravé
nerez).

Dimenze — hlavni kofen - primér min. 200 — 400mm, 3,5-4 m, menSi kofeny — promeénlivy primér 50 —
250mm, dl. = 8m/ks (pocet 3ks), lijany priim. 40 — 80 mm, dl. = 6m/ks (pocet 5 ks)

doplfkové kofeny a
lijany

doplrikovy kofen

kryti ocelového sloupku
— hlavni kmen (kofen)

VZOR - ptiklad kofent pred otvorem (pohled zevnitf a zvenci)

Korenovy systém” v jeskyni (m.¢.109)

Sestava ,kofenového systému® vyrustajiciho ze stropu jeskyné a mizejiciho ve sténé jeskyné. Provedeni by
nemeélo zuzovat prostor jeskyné. popf. znemoznit podchazeni. Velky i maly kofen budou doplnény o mensi
~kofinky*, popf. kofinky s trsy ,hliny* pro navozeni vhodného dojmu ,podzemi*.

Soucasti dodavky je i veSkeré kotevni pfisluSenstvi (chem. kotvy, zavit. ty€e, spoj. material, pfilozky apod. v
povrch Upravé nerez).

Pozn. kofenovy systém ma navaznost na kofeny ve ,velké“ vnitini expozici Simpanzd a vytvarné i vizualné
bude vytvaret jeden celek.

Dimenze — velky kofen - pramér min. 200 — 350mm, dl.= cca 4-6m, kfivolaky tvar, mens$i kofen prim cca
100mm, dl = cca 4m



velky kofen doplnény o mensi
kofeny, zakomponovani do
umelé skaly — stény jeskyné

kofen pod stropem
jeskyné

VZOR - priklad kotenu v jeskyni (umisténi v prostoru, zakomponovani do ume¢lé skaly)

Drobné kofeny

Drobné kofeny budou rozmistény v ramci doplnéni navstévnické trasy a budou umistény na umeélé skaly
(vyrstani z puklin, proristani kameny....). Doplnéno o choro$e, cizopasniky, houbi¢ky apod. Veskeré kotveni
je soucasti dodavky, kovové prvky — nerez.

Dimenze - priimér se bude pohybovat od 30mm do 120mm, odhadovana délka celkem 30m

Lijany

V ramci navstévnické trasy budou v prostoru rozmistény umélé lijany, které budou umistény volné do
prostoru. V ramci urcitych prvkd (lijan) je vhodné vytvofit ,kapsy“ pro moznost vysadby zelené (bromélii,
kapradin apod.). Minimalné je nutno pocitat s vytvofenim min.20 ,kapes“ na volné vyvéSenych lijanach.
Doplnéno o chorose, cizopasniky, houbic¢ky apod. Uchyceni lijan — galerie ve 2.NP, umélé skaly na sténé,
strom ,gigant®, kamenné obklady vytahové Sachty apod.

Soucéasti dodavky je i veSkeré kotevni pfisluSenstvi (chem. kotvy, zavit. ty€e, spoj. material, pfilozky apod. v
povrch Upravé nerez).

Dimenze — primér se bude pohybovat od 20-30mm do 120mm, délka celkem 300m, kapsy — objem 10x 1,5l
5x5l, 5x71 (dle typu rostliny) — popf. vice menSich kapes, tak aby byl zachovan poZadovany objem zeminy.

kapsy pro rostliny na lijané

lijany

kapsa pro bromélie
na kofenech lijany

VZOR - priklad lijan nad vodni plochou (vodni expozici) VZOR - ptiklad lijan, kofent a kapes pro kapradiny a bromélie






Uméla tropické vegetace uvniti expozic

Zakladni princip — jsou navrZzeny dva zdkladni typy stromu — tvofené zakladnou a kmenem. K tomu jsou
vytvofeny doplfikové stavebnicové prvky, které je mozno na zakladni typy doplnit. Tato moznost kombinace
umoznuje vytvofit (za urCitych podminek) fadu variant — tim je dosazeno tvarové rozmanitosti stromi a
vyzdoby v jednotlivych expozicich.

Strom 1 ,maly“ - zakladni dimenze:

vySka zakladny s kofeny 2m

primér zakladny (v misté napojeni na kmen) oval 0,6 x 0,8 m

rozmeér zakladny (orientaéné ) u paty ccad3x32m

vyska kmene 5m

primér kmene 0,6x0,8 —0,4 m

praméry vétvi (dle typu) @ 230 — 350mm, dI. 2,7 — 3,7m

max. vyska (v&. vétvi) — 7,3 m (od ZB desky pod sit expozice)
doporuc¢ena minimalni vyska stromu v&. vétvi 5,5 m

Strom 2 ,velky“ - zakladni dimenze:

vySka zakladny s kofeny 2,7m

primér zakladny (v misté napojeni na kmen) 09m

rozmér zakladny (orientacné ) u paty cca3x3m

vySka kmene 5m

primér kmene 0,9-0,79m

praméry vétvi (dle typu) @ 230 — 350mm, dI. 2,7 — 3,7m

max. vy$ka (v&. vétvi) — 7,3 m (od ZB desky pod sit expozice)
doporu¢end minimalni vyska stromu v&. vétvi 6,5 m

Strom 1 ,maly“, max. vy§ka stromu
7,3m

Strom 2 ,velky“, max. vySka
stromu 7,3m

VZOR - umélé stromy — zékladni typy doplnéné o kofeny, vétve, lijany

Patky stromd (zakladny s kofeny) budou béhem instalace pfipevnény k betonové podlaze pomoci
chemickych kotev a nasledné vyplnény betonovou zalivkou (sou€ast dodavky stromu). Soucasti dodavky je
rovnéz veskeré kotevni pfisluSenstvi (chem. kotvy, zavit. tyCe, spoj. material, pfilozky apod. v povrch Upravé
nerez).

Umaéla tropické vegetace v expozici ko¢kodanu

Jedna se o uzavfeny prostor oddéleny od navstévnikd sklem, popf. nerezovou siti. Moznost nahledu do
expozice z navstévnické trasy v 1.NP, ale i z galerie ve 2.NP.

Predmétem dodavky v ramci expozice ko¢kodant je predevsim dodavka dvou umélych stromu s kofenovym
systémem zajistujicim stabilitu stromu, doplnénych o umélé lijany a doplrujici prvky - kofeny strom(, drobné
kmeny apod. Nedilnou soucasti jsou pak lana (v pfirodni barvé), slouzici jako doplnék pro Splhani, houpani



a jiné aktivity koCkodand. Doplnéni expozice bude feSeno nékolika kusy lijan umisténych na umélych
skalach (skaly jsou soucasti dodavky generalniho zhotovitele stavby) a mezi skalami a stromy.

Dvojice stromu (sestava ze stromu €.1 (maly) a €.2 (velky))

jedna se o dvojici stroml — dva kmeny s vlastnim kofenovym systémem zajiStujicim stabilitu v zakladné
(popis pro jeden kmen = jedna se o zakladnu se 3 — 5 z&kladnimi kofeny + doplrikové stabilizaéni kofenové
odnoze na téchto kofenech). Kmeny jsou doplnény o 2 — 4 masivni kofeny ,vyristajici“ z 1/3 — 2 vySky
kmene slouzici ke zvySeni stability stromu, rovnéz navozuji iluzi vétSiho méfitka stromu. Tyto doplrujici
masivni kofeny jsou v misté vzajemného styku vzajemné propojeny a provazany (propleteny). Kmeny jsou
doplnény o drobnéjSi kofeny s vy$Simi naroky na tvarové provedeni (pokrouceni, propleteni, prorustani).
Mohou vyrastat z kmene, popf. z masivnich kofend — detailné bude upfesnéno dle vlastniho tvarového a
vytvarného navrhu.

Stromy budou kotveny k ZB desce tl. 250mm, ktera tvofi dno tzv. hluboké podestylky — dfevité hmoty o
hl.500mm. S touto skutecnosti je tfeba pocitat i u vytvarného a konstrukéniho fe$eni kmenu a korena.
Provedeni kofenl bude pfizplsobeno pfedpokladanému pouziti vysoké podestylky. Kofeny budou tedy
dostate¢né vidét i pfes podestylku. Pokud opice u kofenu podestylku odhrabou, bude i nize pokracovat
kofen ve stejném provedeni az k podkladovému betonu.

Kmeny stromd budou doplnény o 2 — 4 masivni vétve na jeden strom. Vétve budou ukoncéeny imitaci
L2ulomené® vétve. V pfipadé delSich vétvi budou tyto prvky podepfeny (min. 1 ks dlouhé vétve na strom)
jednim az dvémi podplrnymi ,kaly“ = imitaci tencich stroml. Pocet podpor bude stanoven dle dimenze
podepirané vétve. Minimalni pocet ,kuli“ na sestavu — 10 ks (v pfipadé, Ze nebudou pouzity jako podpora
vétve, budou ,kuly“ zakomponovany do sestavy stromu jako padly kmen, popf. budou pouzity jako vytvarny
prvek v prostoru navstévnickeé trasy).

Patky stromU budou béhem instalace pfipevnény k betonové podlaze pomoci chemickych kotev a nasledné
vyplnény betonovou zalivkou.

Stromy vyrobeny laminaci do forem, pfiéemz jejich konstrukce je samonosna. Kazdy strom bude individualné
upraven a doplnén o dalsi vétve a liany. Povrch se strukturou klry bude vytvofen z kompozitni modelovaci
hmoty.

Soucésti dodavky je i veSkeré kotevni pfisluSenstvi (chem. kotvy, zavit. ty€e, spoj. material, pfiloZky apod. v
povrch upravé nerez).

masivni vétev podeprena
Lkualem*

volny kmen - kul*

strom 1

strom 2 sestavy lijan

doplnéni o
masivni kofeny
s drobnymi
doplrikovymi
kofeny

doplnéni o
masivni kofeny

VZOR - sestava stromi pro expozici kockodanti — stom 1 a strom 2. Sestava je doplnénd o kofeny uchycené v 1/3 vysky, dopliikové kofeny,
vykonzolovanou vétev (min 1ks vétve / 1 strom) s podptrnym kiilem a lijany.

Dimenze - viz. vySe - strom 1 a strom 2, masivni kofeny prim. 250 — 350mm, dl. = 4 — 6m - 3ks, masivni
kofenova vidlice — prim. 350mm, dl. cca 4 — 4,5m - 1 ks, drobné doplrikové kofeny pram. 100 — 150mm,
celkova délka 30m, lijany @20-30mm v délce min. 60m.



Volné kmeny - kuly*

Jedna se o prvek bez vétvi a kofend, imitujici kmen stromu. Jedna se o tvarové valcovity prvek s drobnymi
nerovnostmi ve tvaru povrchu. Mirné rozsifeni kmene ve vybranych mistech, drobné nerovnosti v kife, suky.
Pouziti pfirodnich lan a provaz(i ovazanych kolem kmene navodi iluzi popnuti rostlinami, pfipadné bude
slouzit k zakryti spoji mezi vétvi a ,kilem®. Konce budou feSeny jako ,zlom" kmene.

Budou kotveny ke stromim (kotveni dle technologie vyrobce), popf. stavebnim konstrukcim nebo umélym
skalam ¢i kamennym obkladim pomoci chemickych kotev. VSechny kotvy a spoj. material - nerez.

Dimenze - primér 150 - 200mm, max. vyska prostoru 7,3m, délka ,kalu“ cca 5-9m (popf. del§i — dle
vlastniho vytvarného navrhu). Odhadovany pocet — 10 ks.

Lijany

V ramci expozice ko¢kodant budou v prostoru rozmistény umélé lijany, které budou umistény mezi stromy a
skaly, popf. volné do prostoru.

Uchyceni lijan — galerie ve 2.NP, umélé skaly na sténé&, umélé stromy, apod. VeSkeré kotveni — nerez.

Dimenze — primér se bude pohybovat od 20-30mm do 120mm, délka celkem 300 m

Lana

Nedilnou soucasti jsou lana (v pfirodni barvé, material — staplova vlakna, odolnost vic¢i moci a Cisticim a
dezinfek&nim prostfedkam), slouzici jako doplnék pro Splhani, houpani a jiné aktivity Simpanza. Doplnéni
expozice muze byt feSeno nékolika kusy lijan umisténych na umélych skalach (skaly jsou soucasti dodavky
generalniho zhotovitele stavby) a mezi skalami a stromy.

Unosnost prvkd - min. 300 kg, pram. optimaing 60mm (vhodné pro tGchop). V ramci dodavky je mozno dodat
i lana jinych pramérda ( 30 — 50mm) — je nunost konzultovat dodavku se zoology. Material — splaitexové PP
lano v pfirodni béZové barvé (polypropylénové lano ze staplovych vlaken). Nutno o3etfit konec lana proti
rozplétani.

Soucasti dodavky je i kotevni pfisluSenstvi (vie nerez)

Odhadované mnozstvi lan — 150 m/ @35mm, 150m/ @20mm (nadbytecna lana budou pfedana ZOO jako
material uréeny k vymeéné poskozenych lan)

Upozornéni — lana jsou brana jako spotfebni material, vzhledem k charakteru chovanych zvifat bude
dochazet k jejich obméné. Dodavka lan je pozadovana z diivodu komplexnosti vybaveni expozice.

Umaéla tropické vegetace v expozici Simpanzu

Malé vnitfni expozice Simpanzd (m.¢.139)
Strom v tzv. malé vnitfni expozici Simpanzl — neni predmétem dodavky.

Velka vnitini expozice Simpanzt (m.¢. 138)

Velka vnitfni expozice Simpanz( je tvofena uzavienym prostorem, ktery se v zadni ¢asti zveda za pomoci
betonovych teras. Od navstévnikd je oddélen sklem, popf. nerezovou siti. V 1. NP navstévnik vidi do
expozice pres zasklené otvory ,jeskyné“, ve 2.NP je navstévnicka trasa vedena po ,stieSe“ jeskyné a je
oddélena od expozice sklenénym pfedélem prosklenym prakticky na celou Sifku expozice.

Predmétem dodavky v ramci expozice je predevSim dodavka tfi umélych stromi s kofenovym systémem
zajistujicim stabilitu stromu, dopInénych o lana a dal$i dopliujici prvky - kofeny stromu, podpurné kmeny
apod. Nedilnou soucasti jsou pak lana (v pfirodni barvé), slouzici jako doplnék pro Splhani, houpani a jiné
aktivity lidoop(l. Doplnéni expozice bude feSeno lany umisténych na umélych skalach (skaly jsou soucasti
dodavky generalniho zhotovitele stavby) a mezi skalami a stromy.

Trojice strom0 (sestava ze 2ks stromu ¢.1 (,maly“) a 1 ks stromu €. 2 (,velky"))

Jedna se o trojici stromu — tfi kmeny s vlastnim kofenovym systémem zajistujicim stabilitu v zakladné (popis
pro jeden kmen = jedna se o zakladnu se 3 — 5 zakladnimi kofeny + doplfikové stabilizacni kofenové odnoze
na téchto kofenech). Kmeny jsou doplnény o 2 — 4 masivni (stabilizacni) kofeny ,vyrustajici* z 1/3 — V2 vysky
kmene slouzici ke zvySeni stability stromu, rovnéz navozuji iluzi vétSiho méfitka stromG. Tyto dopliujici
masivni kofeny jsou v misté vzdjemného styku vzajemné propojeny a provazany (propleteny). Kmeny jsou
doplnény o drobnéjsi kofeny s vysSimi naroky na tvarové provedeni (pokrouceni, propleteni, prorustani).
Mohou vyrustat z kmene, popf. z masivnich kofenl — detailné bude upfesnéno dle vlastniho tvarového a
vytvarného navrhu.



Stromy budou kotveny k ZB desce tl. 250mm, ktera tvofi dno tzv. hluboké podestylky — dfevité hmoty o
hl.500mm. S touto skutecnosti je tfeba pocitat i u vytvarného a konstrukéniho fe$eni kment a korena.
Provedeni kofenl bude pfizplsobeno pfedpokladanému pouziti vysoké podestylky. Kofeny budou tedy
dostate¢né vidét i pfes podestylku. Pokud opice u kofenu podestylku odhrabou, bude i niZze pokracovat
kofen ve stejném provedeni az k podkladovému betonu.

Kmeny strom( budou doplnény o 2 — 4 masivni vétve na jeden strom. Vétve budou ukonceny imitaci
Lulomené® vétve. V pfFipadé delSich vétvi budou tyto prvky podepieny (min. 1 ks vétve na strom) jednim az
dvémi podpurnymi kaly“ = imitaci tencich stromud. Pocet podpor bude stanoven dle dimenze podepirané
vétve. Minimalni pocet ,kulG“ na sestavu — 15 ks (v pfipadé, ze nebudou pouzity jako podpora vétve, budou
LKlly* zakomponovany do sestavy stromd jako padly kmen, popf. budou pouzity jako vytvarny prvek v
prostoru navstévnické trasy).

Patky stromU budou béhem instalace pfipevnény k betonové podlaze pomoci chemickych kotev a nasledné
vyplnény betonovou zalivkou.

Stromy vyrobeny laminaci do forem, pfi€emz jejich konstrukce je samonosna. Kazdy strom bude individualné
upraven a doplnén o dalsi vétve a liany. Povrch se strukturou klry bude vytvofen z kompozitni modelovaci
hmoty.

Veskeré koteveni a spojivaci prvky - nerez

Dimenze - viz. vySe - strom 1 a strom 2, masivni kofeny pram. 250 — 350mm, dl. = 4 — 6m - 3ks, masivni
kofenova vidlice — prdm. 350mm 1 ks, dl. cca 4 — 4,5m, drobné doplfikové kofeny prim. 100 — 150mm,
celkova délka 50m.

Volné kmeny - kuly“

Jedna se o prvek bez vétvi a kofend, imitujici kmen stromu. Jedna se o tvarové valcovity prvek s drobnymi
nerovnostmi ve tvaru povrchu. Mirné rozsifeni kmene ve vybranych mistech, drobné nerovnosti v kife, suky.
Pouziti pfirodnich lan a provaz(i ovazanych kolem kmene navodi iluzi popnuti rostlinami, pfipadné bude
slouzit k zakryti spojli mezi vétvi a ,kllem®. Konce budou feSeny jako ,zlom* kmene.

Budou kotveny ke stromim (kotveni dle technologie vyrobce), popf. stavebnim konstrukcim nebo umélym
skalam ¢i kamennym obkladim pomoci chemickych kotev (nerez).

Dimenze - primér 150 - 200mm, max. vyska prostoru 7,3m, délka ,kdlu“ cca 6 — 9m (popf. delsi — dle
vlastniho vytvarného navrhu). Odhadovany pocet — 15 ks.

Kofeny

Dva masivni kofeny budou umistény pfed sklem jeskyné v expozici pro navozeni prostorového dojmu
»Stromu“ nad jeskyni. Budou dopInény o doplfikové kofeny v tl. cca 100 — 150mm (nutno konzultovat).
Kofeny budou kotveny do ZB desky pod hlubokou podestyklou a do ZB stény jeskyné (ze strany expozice).
P¥i kotveni nutno zohlednit vyustky VZT. Matreidl kotevnich prvkd — nerez.

VZOR - pruhled otvorem z jeskyné na kofen (do expozice) VZOR - piiklad kotent pted jeskyni a v jeskyni

Dimenze — velky koren - pramér min. 200 — 350mm, dl.= cca 4-6m, krivolaky tvar, mensi kofen prim cca 100
— 150 (200) mm, dl = cca 4 - 6m

Pozn. kofeny v expozici Simpanzi maji navaznost na masivni kofen (kofenovy systém) v jeskyni a vytvarné i vizualné budou vdechny
koreny vytvaret jeden celek.



masivni vétev podeprena
dvojici kild, vSe doplnéno o
lanové uvazy a omotavky
ukoncgeni vétve ,lomem*

menSi vétev, vSe doplnéno o
lanové Uvazy a omotavky
ukonceni vétve Jomem*

strom 2, max.
vySka 7,3m

podptlrny ,kal“ -
kmen

podptrny ,kal* -
kmen

podpurné ,kaly* -
kmeny

masivni kofen
kotveny v cca 1/3
kmene (jedno z
moznych tvarovych
feSeni kofene)

lana pro $plhani, houpani,
sezeni a jiné aktivity lidoop( zakladna stromu se 4-mi
kofeny

VZOR - sestava stromil — vzor stromu se zakladnou, kmenem, masivnimi (stabilizaénimi) kofeny, vétvemi, podpirnymi ,kily* (kmeny), v¢. lanové
vyzdoby, v¢. lan pro $plhani, houpani opic apod.

Lana

Nedilnou soucasti jsou lana (v pfirodni barvé, materidl — staplova vlakna, odolnost v(i¢i moci a Cisticim a
dezinfekénim prostfedkam)), slouzici jako dopInék pro $plhani, houpani a jiné aktivity Simpanzd. Doplnéni
expozice muze byt feSeno nékolika kusy lijan umisténych na umélych skalach (skaly jsou soucasti dodavky
generalniho zhotovitele stavby) a mezi skalami a stromy. Je vSak potfeba zohlednit velkou hmotnost a silu
Simpanz( a moznost zniCeni lijan (v pfipadé nevhodné konstrukce nebo jejich vyrobniho postupu). Pak je
nutno kalkulovat s nahradou lijan — napf. lana, ktera doplni expozici a budou nataZzena mezi stromy a
skalami.

Unosnost prvkd - min. 300 kg, prdm. optimaln& 60mm (vhodné pro tGchop). V ramci dodavky je mozno dodat
i lana jinych pramért ( 30 — 50) — je nunost konzultovat dodavku se zoology. Material — splaitexové PP lano v
pfirodni bézové barvé (polypropylénové lano ze staplovych viaken). Nutno oSetfit konec lana proti rozplétani.
Soucasti dodavky je i kotevni pFislusenstvi.

Odhadované mnozstvi lan — 150 m/ @55mm, 250m/ @35mm (nadbytecna lana budou pfedana ZOO jako
material ur€eny k vyméné poskozenych lan)



Upozornéni — lana jsou brana jako spotfebni material, vzhledem k charakteru chovanych zvifat bude
dochazet k jejich obméné. Dodavka lan je poZzadovana z divodu komplexnosti vybaveni expozice.

Termitisté

Soucasti expozice je i temitisté zakomponované do sestavy kofenl jednoho ze strom(. Jedna se o betonovy
.KuZel“ tvarovany do podoby termitisté s otvory pro umisténi jidla pro Simpanze. Soucasti je i uzamykaci
poklop, ktery slouzi jako pFistup pro umisténi potravy. Zhotovitel pfedlozi ke schvaleni navrh a dilenskou
dokumentaci.

Dimenze — vysSka 800 - 900mm, prdmér u zakladny 900mm, prdmér u vrchu cca 300mm. Nepravidelny tvar.
1ks

VZOR - termitisté

Pozn.: Vzhledem k tomu, Ze finalizace kompozice kment a koren( je vysoce individalni tvorba na misté
sameém, je nutno brat rozméry jako orientacni, drobné odchylky (pfedevs§im v délkach) jsou pfipustné.

Vzhledem ke skutecnost, Ze vySe popisovany systém (stavebnice) pracuje s prvky urcitych (jiz stanovenych)
rozmérd, je nutno kalkulovat s dpravou téchto prvki dle prostorovych moznosti expozic kockodanu a
Simpanzu. Upravy téchto prvki budou kalkulovany v nabidce.

V textu jsou uvedeny pfipustné odchylky v rozmérech, objemech ap., je vSak nutno kalkulovat vZdy s
maximalnim mnoZstvim, velikosti, popf. rozméry uvedenych prvku tak, aby nedochéazelo k navy$ovani
ceny dila.

Popsany a vyobrazeny stavebnicovy systém stromu je chranén autorskymi pravy !
Zadavatel umozriuje pfedlozeni i jiného, technicky a kvalitativné srovnatelného reseni.

Hnizdo

kryti VZT rozvodu mezi dfevénymi lepenymi vazniky - imitace ptaciho hnizda - spletenec dfevénych vétvi
vytvarejici tvarové c€ast ovalného (elipsovitého) anuloidu, podpurna nosna nerezova konstrukce bude
soudasti dodavky hnizda (bude kotvena k ZB konstrukci vazniku a ZB tubusu - "krytu" VZT). Navrh kotveni
vétvi k nerez nosné konstrukci — nerezovy drat, kterym budou jednotlivé vétve vzajemné provazovany.
Zhotovitel pfedlozi ke schvaleni navrh a dilenskou dokumentaci.

Pred montazi bude VZT rozvod natfen (nastfikan) ¢ernou matnou barvou — 8m? Jedna se Casteéné o
plastové potrubi, Caste€né o pozinkované potrubi.

Dimenze — orientacni rozméry 2200x1850mm, vySka = 1000mm.

1 ks




Priklady expozic

Expozice mensich opic
doplnkovy kofen s vy$Simi

stabiliza¢ni kofen 0 S )
naroky na tvarové provedeni

kotveny v 1/3 vysky
doplnény o mensi
kofeny

zakladna stromu

2 s kofenovym stabilizaéni
sy;:.‘térpem (4-5 I\jo1r/e3nvl§%tl:/;ny
pfiklad vzajemného korend)
prorustani kofent
dvou stromd,
- kompozi¢né dopinéno
Zakladna o lijany drobné;jsi dopliiky — kofeny,
stromu 1 se lijany

4-mi kofeny

Expozice lidoopt

stabiliza¢ni kofen kotveny v 1/3 vySky

podpurny ,kal
- kmen

kmen stromu 2 — pramér
cca 950mm

stabiliza¢ni kofen kotveny v
1/3 vysky

doplrikovy kofen s vy8Simi zakladna stromu 2 s kofenovym
néaroky na tvarové systémem (4 kofeny)
provedeni



Priloha — foto pfirozeného prostfedi Simpanzl ( NP Kibale Forest v Ugandé) — tvary, barvy, povr
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