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(CS MagnaTrack HL

Odsavaci systém MagnaTrack HL je zkonstruovan
pro pouZziti ve vozidlech zachrannych sluzeb a jeho
aplikace je snadna a flexibilni. Systém je rovnéz o . b
vhodny pro nakladni vozidla, autobusy a dalsi vozidla porozumét informacim uvedenym v tomto
s vyfukovym potrubim umisténym nad vozidlem, na navodu k obsluze.

zadni strané nebo na boku vozidla. Navod obsahuje dllezita varovani, ktera je

Systém je obzvlaété vhodny pro mista, kde ma kazdé nutne si prostudovat a dodrzovat je.
vozidlo sv(j individualni parkovaci prostor, napfiklad
na pozarnich stanicich, v garazich pro autobusy a
nakladni vozidla atd.

Pro zaru€eni spravné funkce a minimalni
nutnosti tdrzby je dllezité si prostudovat a

Kontrola po dodani

MagnaTrack HL se dodava ve formé nasledujicich dvou
jednotek.

* Kolejnice s vodorovnou hadici (véetné rdznych soudasti)
* Vozik, v€etné svislé hadice, elektromagnetické jednotky a

trysky.

Zkontrolujte, zda dodavka obsahuje nasledujici soucasti:

Kolejnice s vodorovnou hadici

1. Kolejnice (ovéfte si, e podet profild kolejnic, od jedno-
ho konce k druhému, je shodny s celkovou pozadovanou
délkou kolejnice).

2. Vodorovna hadice (zkontrolujte, zda délka hadice pro
jejim roztaZeni odpovida délce kolejnice).

3. Spojovaci skfifka

4. Adapter

5. Spojovaci hadice

6. Hadicové sponky / gumové krouzky (po 4 kusech)

7. Tlumi¢ s upeviovaci deskou

8. Odpojovaci magnet

9. Prodluzovaci spoje (véetné 4 Sroubi)

10. Upevnovaci fetézy

Vozik s horni svislou hadici
11. Vozik (dodavan v kompletu, sestaven s hornim
kolenem 90°, vyvazovacem a odpojovaci skfifkou).
12. Svisla hadice

13: Rukojet s elektromagnetickou jednotkou

14. Tryska

15. Kotevni deska
16. Navod k obsluze
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MagnaTrack HL S

Pokyny k montazi (kolejnice, vozik, hadice)

min. 0,3 m

Pfed nainstalovanim systému MagnaTrack HL je nutné
stanovit vhodnou vy$ku a polohu vzhledem k parkovacimu
prostoru vozidla ve stanici.

] Vzdalenost od podlahy k dolnimu okraji kolejnice by nor-
malné méla byt 3-5 m. Kolejnice by méla byt instalovana
alespori 0,3 m od strany brany stanice. Pokud je systém
MagnaTrack HL pouzit mezi dvéma vozidly, vzdalenost
mezi nimi musi byt nejméné 0,6 m.

IS
Te]
(e8]
Vzdalenost od nabézné hrany kolejnice ke
dvefim stanice by méla byt co nejkratsi,
pokud se dvefe mohou volné otevirat bez
kolize s kolejnici. A
= ,
N ==
-
Pokud je vodorovna hadice upIné stlacena, jeji délka je asi 16 % 7 A
© iz . 2 L v v |
celkové délky kolejnice. Vzdalenost A nesmi byt mensi nez je VYST B.AHA' o
Hrozi riziko zranéni osob!
uvedeno v tabulce. o .
Pfi montazi systému MagnaTrack
Délka zkontrolujte, zda systém nebude
e | o0 | S| GFm | TlEm | teem | 15 | 2085 s vy€nivajicimi soucastmi vozidla
béhem vyjizdéni nebo zajizdéni
A min. 06m | 1,0m [ 1,5m | 19m | 25m | 28m | 34m do stanice kolidovat.
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(CS) MagnaTrack HL

Profily kolejnice umistéte navzajem rovnobéz-
né na podlaze, jak je znazornéno na obrazku.
Sesroubujte profily dohromady pomoci pro-
dluzovacich spoju.

Upevnéte montazni
Celisti asi 2,4 m od sebe
do kazdého druhého profilu.

Prvni montézni konzola by méla byt namontovana s

Posledni montéZni konzola by méla byt namontovana
rozpérou, nato¢enou pod thlem smérem dozadu.

s rozpérou, nato¢enou pod thlem smérem dopfedu.

N i N - N N - N

4500 N 4500 N 4500 N
F F F

i
01-10m| ~24m

Zvednéte celou kolejnici a upevnéte ji na . . oy L .

strop. Upeviovaci fetézy by mély byt namon- Celg deICI klolejmce muzevbyt upevnéna
tovany do tyéi, konzol nebo podobnych s mimym spadem: doporucuje se 50-100
souéasti, podle pikladli na obrazcich nize. mm na 6 m delky (nejnizsi bod by mél byt

na konci drahy u brany stanice).

N oo Y AN -y

PFi montazi kolejnice zkontrolujte, zda jsou
k dispozici vhodné upeviiovaci Srouby a
zvazte material stropu a tazné sily v mis-
tech zavéseni.

OO0 OO0 000000000 0a0]

A A4

V8echny upeviiovaci konzoly by mély

byt vyztuzeny rozpérnymi ty¢emi,

umisténymi po strané, podle jednoho z
nasleduijicich obrazkd. A\ QA4
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MagnaTrack HL

4 Namontujte adaptér gy,
na zadni stranu
kolejnice.

5 Namontuijte spojovaci
skfifku.

Pfipojte kabel ke
spojovaci skfifice.

o ||°

Aty s Wﬂ |

Zavéste hadici nasroubovanim unaseél do vodici kolejnlce
Poznamka: Hadice musi byt zasunuta ve spravném smeéru (kabe-
ly jsou vybaveny sponami na Jednom konci hadice, podle obraz-
ku). Zkontrolujte, zda jsou unasece spravné namontovany
podle obrazku vpravo. Rovnéz zkontrolujte, zda se pohybuji
volné a nekoliduji se spoji vodici kolejnice.

Pfipojte kabel k odpojo-
vaci skfirice.

strana 47.

7

Pomoci vhodného
zvedaciho zafizeni
zvednéte vozik

(s vyvaZovacem,
kolenem 90° a svislou
hadici). Nasurite
vozik na vodici
kolejnici.
Pfipojte
vodorovnou hadici.

Pfipojte zemnici kabel
ke koleni 90°.

1 0 Pfipojte 110/220 V AC ke spo-
jOV:’iCI skrlnce namontované na
zadni okraj kolejnice.

o

Pfipojte zemnici
kabel k adaptéru.

Namontujte odpojovaci magnet na
predni ¢ast vodici kolejnice a na
stejnou stranu, jako je odpojovaci
skfinka na voziku. Pfesna vzdalenost
odpojovaciho magnetu od pfedni
hrany vodici kolejnice musi byt
zkontrolovana podle
instalaéniho kontrolniho 0?’6\
seznamu, viz

Namontujte upeviovaci
desku s tlumi¢em na
predni okraj kolejnice.
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Pokyny k montazi (vyfukova trubka, kotevni deska, tryska)

Vyfukova trubka

Chcete-li dosahnout nejlepsich vysledkd, je vhodné umistit boéné
namontované vyfukové trubky podle obrazku a nasmérovat je pod pra-
vym Uhlem ke karoserii nebo mirné dozadu, ale maximalné pod uhlem
45°. Je mozné, ze bude nutné provést drobné modifikace vyfukového
systému vozidla, aby byla zaji$téna optimalni poloha vyfukové trubky.

Kotevni deska

Kotevni deska by méla byt namontovana na stranu vozidla
podle mér, uvedenych na obrazku vpravo. Poznamka: Pokud
to je mozné, umistéte stied kotevni desky 350 mm od
stfedu vyfukového potrubi.

Délka svislé
hadice (X) se
mUiZze zménit
nastavenim X
polohy dora-
zu kabelu.

Vzdélenost B je pfi dodavce pfednastavena na hodnotu 350 mm.

Magnet m{ize v pfipadé potfeby byt namontovan v jiné poloze
nasledujicim zplsobem:

1. OdSroubujte ochranny kryt okolo magnetu.

2. Povolte magnet.

3. Povolte ochranné prouzky a a b.

4. Upevnéte magnet v nové poloze. Vzdalenost B musi byt minimalné 200 mm a maximalné 500 mm.

——

Vozidlo

sméfuje

dopredu.
£ i e
o A o
o P
P
©
€

Poloha kotevni desky vzhledem k vystu-
pu vyfukového potrubi

== ==

max. 50 mm max. 100 mm
el ——

Nastaveni sily pruziny vyvazovace

Sila pruziny vyvazovace je spravné nastavena jiz z vyrob-
niho zavodu. V pfipadé potfeby Ize silu pruziny zvysit, viz
strana 49.

Pripojeni trysky
Umistéte trysku na vyfukovou

trubku a namontujte magnet na
kotevni desku s rukojeti.

5. Odfiznéte pfilozeny ochranny prouzek na dvé délky a a b. Upevnéte nové prouzky.

6. Upevnéte zadni ¢ast ochranného krytu.
46



MagnaTrack HL (CS )

Elektricka instalace a schéma zapojeni elektrického obvodu

Pfipojeni k napajeci siti by mélo byt provedeno kvalifikovanym elektrotechnikem.

Odpojovaci magnet

24V DC

Odpojovaci skfifika kabel

Svisla hadice s kabelem

QJ Zemnici kabel

|3 Jistie
VY e Elektromagnet

VDR

Pojistka  Vykon: 5 VA

Vodorovna

hadice s
kabelem

Transformator
Napéti sekundarniho vinuti: 26 V AC

Servisni jistic,
neni soucasti
dodavky.

Spojovaci skfirika

230V nebo 115V AC, 1~

Napajeni

230V [CQPE
OV =3
Blok, spojeni ©COIN
3-4, pfipojeno pfi ¢8
dodani. ooH
~®
[—OIL

115V

Blok, spojeni2-4a
3-5 by mélo byt pro
vedeno kvalifikova-
nym elektrotechni-
kem.

P234567ﬂ
CIEEEEEEE

Kontrolni seznam montaze

Po dokonceni mechanické montaze, pfipojeni ventilatoru a elek-
trickém zapojeni systému MagnaTrack, je tento systém pfipraven k

pouziti - je vSak nutné jesté jednou zkontrolovat nasledujici:

* Zkontrolujte postup odpojeni. Odsavaci hadice by méla
byt odpojena od vyfukového potrubi tésné pfedtim, nez se
otevfou vrata stanice, pfi vyjeti vozidla normalni rychlosti,
nejvice 20 km/h. Nastavte polohu odpojeni pfesunutim
odpojovaciho magnetu na pfedni kolejnici (viz pokyny pro
montaz, bod 8).

(®)

kontakt v odpojovaci skfirice podle

[
[eon]
/
Pokud odpojovani viibec nepracuje
@ spravné ve sméru dopfedu, presunte
tohoto obrazku.

* Zkontrolujte, zda se hadice zveda po odpojeni spravné
a zda se nedotyka podlahy stanice. V pfipadé potfeby
nastavte silu zvedani vyvazovace podle informaci v poky-
nech pro udrzbu (strana 49).

e Zkontrolujte, zda se hadice nezachytdva o zadnou Cast
vozidla nebo vrat stanice.

e Zkontrolujte pritok vzduchu (norméainé se doporuéuje
800 - 1200 m%h v otvoru trysky pomoci indikatoru pritoku
vzduchu. V pfipadé potfeby zkontrolujte smér otaceni
obézného kola ventilatoru anebo funkci tlumice.

* Zkontrolujte elektrické zapojeni (odpojovaci skfifiku, mik-
rospina¢, magnet) podle schématu elektrického zapojeni.
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(CS MagnaTrack HL

Pokyny pro uzivatele

Spojeni
1. Otevrete vrata stanice a spustte odsavaci ventilator (jako alternativu
Ize ventilator pfipojit k automatickému systému spousténi a zastavovani).

2. Zacouvejte s vozidlem dovnitf tak, aby vyfukové potrubi zlstalo vné
vrat stanice.

4. S vozidlem zacouvejte do parkovaciho prostoru. Pokud je
vozidlo zaparkovano ve stanici, hadice by méla byt vzdy
spojena s vyfukovym potrubim.

Odpojeni

1. Zkontrolujte, zda je odsavaci hadice napojena na vyfukové
potrubi a zda je pevné uchycena na kotevni desku na strané
Pfipojeni trysky vozidla.
3. Umistéte trysku na vyfu-
kovou trubku a namontujte
magnet na kotevni desku s
rukojeti.

2. Spustte ventilator a oteviete vrata stanice. Vyjedte s vozi-
dlem pfimo dopfedu z gardZzového stani, maximalni rychlosti 20
km/h. Hadice se automaticky odpoji, jakmile s vozidlem vyjede-
te.

VYSTRAHA! A

Hrozi riziko zranéni osob anebo poskozeni vyrobku.

Systém musi byt pouzivan vyhradné v kombinaci s kotevni
deskou, ktera by méla byt upevnéna na vozidle.

Systém nesmi byt pouzivan pfi praci na palivovém systému
vozidla, pfi dobijeni akumulatort nebo kdykoliv, kdy hrozi
riziko pfitomnosti hoflavého prachu nebo vybusnych plynd.
Systém musi byt odpojen a nesmi byt vystaven plsobeni
vody béhem umyvani vozidla.

Systém je urcen k pouziti pouze ve sméru kolejnice.

Ruéni odpojeni od kotevni desky je mozné pomoci Systém nesmi byt pouzivan pro Zadny jiny ucel, nez pro
spinaée na jednotce elektromagnetu. odsavani vyfukovych zplodin.

Pred pfipojenim hadice k vyfukovému potrubi vozidla
zkontrolujte, zda ma pro odsavani dostatec¢nou kapacitu. V

Pruzna hadice je schopna vydrzet 150°C pfi pfipadé potreby zkontrolujte smér otaceni obézného kola
nepretrzitém chodu a 180°C kratkodobé. ventilatoru anebo funkci tlumice.

PouZziti pfi vyssich teplotach zkrati Zivotnost Po pfesunuti vozidla zkontrolujte, zda je tryska Fadné
produktu. Proto zabrante pouzivani, které by namontovana na vyfukové potrubi.

znamenalo prodlouzenou dobu nepfretrzitého
chodu, pfi kterém jsou vyvolavany vysoké
teploty vyfukovych zplodin.

Zkontrolujte, zda hadice nebo tryska nebude kolidovat s
zadnou vy€nivajici soucasti vozidla.
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MagnaTrack HL (CS)

Pokyny pro udrzbu

Chcete-li zajistit, aby systém i nadale pracoval spravng, je

nutné v pravidelnych interval kontrolovat nasledujici, podle z

Setnosti pouzivani. Vadné a opotfebované soucasti by mély VYSTRAHA!

byt ihned vyménény. Hrozi riziko zranéni osob!

Béhem servisniho zdsahu nebo opravy uvnitf sys-
tému, obzvlasté pfi praci na trysce a hadici, byste
méli pouZivat prachovou filtraéni masku.

5 7 M/e
I I
|

T i
T

S
o
L

H I I I

P |7, N iy

9 9

10

Jednou roéné nebo v pfipadé potreby zkontro-
lujte nasleduijici:

5. Zkontrolujte, zda se vozik snadno pohybuje po celé délce
kolejnice.

6. Zkontrolujte upevriovaci fetézy se Srouby.

7. UnéSece hadice.

8. Kabel na vyvaZovadi.

9. Hadice.

10. Zkontrolujte funkci tumi€a kolejnice.

11. Elektricka instalace (viz schéma elektrického zapojeni).

Jednou mésic¢né zkontrolujte
nasleduijici:

1. Vnitini dotykovy povrch trysky. V
pfipadé potfeby jej vyCistéte.

2. Funkci elektromagnetu.
Zkontrolujte upevnéni a

v pfipadé potieby elektro- 1
magnet a kotevni desku na

vozidle vyCistéte tak, aby se
neposkrabaly.

3. Poloha odpojeni. Odsavaci
hadice by méla byt odpojena od vyfu-
kového potrubi tésné pfedtim, nez se
oteviou vrata stanice, pfi vyjeti vozidla
normalni rychlosti, nejvice 20 km/h.
Nastavte polohu odpojeni pfesunutim
odpojovaciho magnetu na pfedni kolej-
nici (viz pokyny pro montaz, bod 8).

4. Funkce vyvazovace; zkontrolujte,
zda se hadice fadné zveda. V pfipadé
potieby nastavte silu pruziny podle
pokyn( uvedenych nize.

&, o
//////////ﬂ\\\\\\\\\\\\\\\\ il

2

VAN

VYSTRAHA!

Hrozi riziko zranéni osob!
Béhem opravy na vyvazo-
vaci, napfiklad pfi vyméné
kabelu, zneutralizujete silu
pruziny ve vyvazovaci.

Sila pruziny vyvazovace je spravné nastavena jiz z vyrob-
niho zavodu. V pfipadé potfeby miZze byt sila pruziny
zvy$ena nasledujicim zptsobem.

Zvyseni sily pruziny

1. Podrzte pevné jednou rukou sefizovaci kole¢ko.

2. Otacejte bubnem vyvazovace druhou rukou, az se

nevine jeden nebo nékolik zavitd kabelu (4 klapnuti = 1
otacka).

49



(CS MagnaTrack HL

Vyhledavani poruch

Mozné zavady

Vozik se zablokovava

nebo odpojuje prilis pozde.

Tryska se zadrhava nebo
je poskozena.

Tryska se uvolfiuje
prilis brzy.

Vozik nebo vodorovna
hadice se zasekavaji
nebo se v kolejnice Spat-
né pohybuiji.

Odsavaci kapacita trysky

je prilis nizka.

Jednotka elektromagnetu
se uvolfuje, nebo se neu-
peviuje ke kotevni desce.

Jednotka elektromagnetu
se neodpojuje.

50

PFiciny

1. Odpojeni vné stanice.

2. Jednotka elektromagnetu se neod-
pojuje od kotevniho kotouce.

1. Odpojeni vné stanice.

2. Tryska se na vyfukovém potrubi
zablokuije.

3. Tryska visi pfili§ nizko.
4. Vlyfukové potrubi je uvolnéno nebo
se deformovalo.

1. Nespravna poloha kotevni desky na
vozidle.

2. Nespravna poloha odpojovaciho
magnetu na kolejnici.

1. Nerovnomérnosti ve spoji kolejnice.

2. Unasece vodorovné hadice jsou v
kolejnici namontovany nespravné.

3. Unasece hadice jsou opotfebované.

1. Tryska, hadice nebo kanal jsou
ucpané.
2. Nespravna funkce ventilatoru.

3. Nespravna funkce tlumice nebo
kanalu.

1. Elektricka porucha.

2. Znecistény magnet nebo kotevni
deska.

3. Jisti¢ na jednotce elektromagnetu
nepracuje.

1. Elekiricka porucha.

2. Nespravna poloha odpojovaciho
magnetu na kolejnici.

3. Nespravna poloha spojovaci skfifiky
na voziku.

Cinnost

1. Pfesurite odpojovaci magnet dale do konce
kolejnice (viz upevnéni, bod 8).

2. Zkontrolujte funkci odpojovaci skfiné.

1. Pfesunte odpojovaci magnet dale do konce
kolejnice (viz upevnéni, na strané 45, bod 8).

2. Opravte vyfukové trubky, pokud byla posko-
zeno nebo zmérite jeji polohu ¢&i polohu kotevni
desky podle pokyn( na strané 46.

3. Zkontrolujte funkce vyvazovace a v piipadé
potfeby nastavte silu zvedani podle pokynu na
strané 49.

4. Namontuijte vyfukoveé potrubi nebo opravte
poskozeni.

1. Upravte polohu kotevni desky podle pokyn(
na strané 46.

2. Upravte polohu odpojovaciho magnetu na
kolejnici podle pokynd na strané 45, bod 8.

1. Spojte profily kolejnice, podle pokynl na
strané 44, bod 1.

2. Namontujte unasece do spravné polohy,
podle pokynt na strané 45, bod 6.

3. Vyménte unasece.

1. Odstrarite prekazky.

2. Zkontrolujte funkci spousténi ventilatoru
anebo smér otaceni obézného kola (podle
Sipky na motoru ventilatoru).

3. Zkontrolujte tlumice, pokud jsou namon-
tované, zda jsou oteviené a zda se nevysky-
tuji netésnosti v kanalech, hadicich nebo ve
spojich.

1. Zkontrolujte schéma zapojeni, pfipadné
upravte podle schématu na strané 47.

2. Vycistéte.
3. Vyménte jednotku elektromagnetu.

1. Zkontrolujte schéma zapojeni, pfipadné
upravte podle schématu na strané 47.

2. Upravte polohu odpojovaciho magnetu na
kolejnici podle pokyni na strané 45, bod 8.

3. Provedte upevnéni podle pokyn(, dodanych
s nahradni spojovaci skfifkou.



MagnaTrack HL

Ventilatory

Ventilatory nejsou soucasti zakladni dodavky systému. Pro
dosazeni nejlepsich vysledkl se doporucuje pouzit jeden
ventilator na jednu odsavaci jednotku. Rovnéz je mozné
pfipojit k jednomu ventildtoru vice odsavacich jednotek.
Chcete-li dosahnout vytvoreni podtlaku v odsavacim systé-
mu a zabranit netésnostem a unikiim vyfukovych zplodin,
je nutné ventilator umistit co nejblize k vystupu z mistnosti.

Doporucené tlakové spady a pritoky
800 Pa + 45 Pa/m kolejnice pfi 1000 m¥h

Doporucuje se pouzivani uzamykatelného bezpeénostni-
ho spinace elektrického systému, véetné ventilatoru.

Nahradni soucasti

27 25
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26

18 16

Seznam nahradnich soucasti

2
1

2

5

6
Pokyny pro objednavani 9
Pfi objednavani nahradnich sou¢dasti vzdy uvadséjte 1
nasleduijici informace: 3
A. Cislo sougasti a Fidici &islo (viz typovy &titek na 14
voziku)
B. Nazev nahradni soucasti a jeji Cislo (viz seznam). 15
C. PoZadované mnoZstvi soucasti. 16

17

18 Vodorovna hadice, véetné

jednotek vyvazovace

Valec vyvazovace

Vozik, véetné vyvazo- 19 Jednotky unasece, souprava

vace a koleno 90° (5 kust)

Kabel, véetné dorazu 20 Spojovaci skfifika s transfor-
matorem

Sefizovaci koleCko 22 Tlumi¢

Tryska s rukojeti 25 Upeviovaci fetéz s konzolou

(1 kus)

Svisla hadice 26 Spojovaci hadice

Jednotka elektromag- 27 Odpojovaci magnet

netu

Kotevni deska 28 Souprava kolecek pro vozik
Adaptér 29 Profil, véetné prodluzovaciho

spoje

Odpojovaci skfirka 30 Koncovy profil, véetné

prodluzovaciho spoje
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