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(Cs) MagnaTrack LL

Odsavaci systém MagnaTrack je zkonstruovan pro . .
pouZiti ve vozidlech zachrannych sluzeb a jeho apli- Pro zaruceni spravné funkce a minimalni
kace je snadna a flexibilni. Systém je rovnéz vhodny nutnosti Udrzby je dlleZité si prostudovat a
pro nakladni vozidla, autobusy a dal$i vozidla s porozumét informacim uvedenym v tomto
vyfukovym potrubim umisténym pod vozidlem, na navodu k obsluze.

zadni strané nebo na boku vozidla. Navod obsahuje diileZita varovani, ktera je
Systém je obzvlaété vhodny pro mista, kde ma nutne si prostudovat a dodrzovat je.

kazdé vozidlo sv(j individualni parkovaci prostor,
napfiklad na pozarnich stanicich, v garazich pro
autobusy a nékladni vozidla atd.

Kontrola po dodani

MagnaTrack se dodava ve formé nasleduijicich tii jednotek.
* Kolejnice s vodorovnou hadici (véetné rliznych soucasti)
¢ Vozik s horni svislou hadici

¢ Tryska s dolni svislou hadici

Zkontrolujte, zda dodavka obsahuje nasledujici sou¢asti:

Kolejnice s vodorovnou hadici

1. Kolejnice (zkontrolujte, zda pocet profill kolejnic, od jednoho
konce ke druhému, dosahuje celkové pozadované

délky kolejnic).

2. Vodorovna hadice (zkontrolujte, zda délka hadice pro
jejim roztaZzeni odpovida délce kolejnice, v rozsahu 5 %).
3. Spojovaci skfifika

4. Adaptér

5. Spojovaci hadice

6. Hadicové sponky / gumové krouzky (po 4 kusech)

7. Tlumi¢ s upevriovaci deskou

8. Odpojovaci magnet

9. ProdluZovaci spoje (véetné 4 Sroubu)

10. Upevnovaci fetézy

Vozik s horni svislou hadici

11. Vozik (dodava se sestaveny s horni
svislou hadici, jednotkou elektromagnetu, 90° kolenem,
vyvazova¢em a odpojovaci skfifikou.
12. Kotevni deska

13. Navod k obsluze

Tryska s dolni svislou hadici

14. Tryska s upevnénou hadici.

15. Hadicova sponka / gumovy krouzek
16. Navod k montazi
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MagnaTrack LL (Cs)

Pokyny k montazi (kolejnice, vozik, hadice, kabel)

0,3-0,5m min. 0,3 m

Pfed nainstalovanim systému MagnaTrack je nutné stanovit vhod-
nou vy$ku a polohu vzhledem k parkovacimu prostoru vozidla ve
stanici.

Vzdalenost od podlahy k doInimu okraji kolejnice by méla byt
normalné 3 - 5 m. Kolejnice by méla byt nainstalovana ve vzdale-
nosti alespon 0,3 m od bocni strany stanice. Pokud bude Magna-
Track pouzit mezi dvéma vozidly, vzdalenost mezi nimi musi byt
minimalné 0,6 m.

Diky modularni konstrukci a moznosti si vybrat svislou hadici 3 m

S nebo 4 m dlouhou, je mozné systém MagnaTrack uzpusobit podle
o rozmérd stavajici stanice. Odfiznuti svislé nebo vodorovné
™ hadice se proto nedoporucduje.

Vzdalenost od ndbézné hrany kolejnice ke dvefim stanice by
méla byt co nejkratsi, pokud se dvefe mohou volné otevirat
bez kolize s kolejnici.

Pokud je vodorovna hadice Uplné stladena, jeji délka je asi 16 %

celkové délky kolejnice. Vzdalenost A nesmi byt mensi nez je
uvedeno v tabulce. VYSTRAHA!
Hrozi riziko zranéni osob!
Délka | 35m | 59mt| 95m |11.8m | 153m [17,7m | 21,3m Pfi montazi systému MagnaTrack zkontro-
kolejnice lujte, zda systém nebude s vyénivajicimi
. soucastmi vozidla béhem vyjizdéni nebo
A min. Om | Om 05m | 09m | 1.5m | 20m | 25m zajizdéni do stanice kolidovat.
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(Cs) MagnaTrack LL

Profily kolejnice umistéte navza-

jem rovnobézné na podlaze, jak je
znazornéno na obrazku. Sesroubujte
profily dohromady pomoci
prodluzovacich spoju.

Namontuijte
upevnovaci fetézy,
asi 2,4 mod sebe, v
kazdém druhém profilu.

Prvni montazni konzola by méla byt Posledni montazni konzola by méla byt
namontovana s rozpérou, nato¢enou pod namontovana s rozpérou, natoéenou pod
Uhlem smérem dozadu. uhlem smérem dopfedu.
4500 N 4500 N 4500N
F F F
[01-10m ~24m
Zvednéte celou kolejnici a upevnéte ji na Cela vodici kolejnice mize byt namon-
strop. Upevnovaci fetézy by mély byt na- tovana s mirnym spadem: doporucuje
montovany do ty¢i, konzol nebo podobnych se asi 50 - 100 mm na délce 6 m
soucasti, podle pfikladd na obrazcich nize. (nejniz&i bod musi byt na konci kolej-
nice, u dvefi stanice).
N 1 . i /N 1 P /

PFi montazi kolejnice zkontrolujte, zda
P00 000000000000 jsou k dispozici vhodné upeviiovaci
Srouby a zvazte material stropu a tazné
sily v mistech zavé&eni.

A A4

V8echny upevnovaci konzoly
by mély byt vyztuzeny dvéma
rozpérnymi ty¢emi, umisténymi \ QA4
po strané, podle jednoho z
nasledujicich obrazku.
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MagnaTrack LL (Cs)

Namontujte 4
adaptér na zadni o — Mex12

okraj kolejnice.

Namontujte
spojovaci skfifku.

Pfipojte kabel ke
spojovaci skfifce.

A\

= | o

JEutuk iy Wﬂ |

Zavéste hadici nasroubovanim unasecui

do vodici kolejnlce Zkontrolulte, zda
jsou unasece spravné upevnény podle Pfipojte zemnici kabel k
obrazku vlevo. Rovnéz zkontrolujte, adaptéru.

zda se mohou volné pohybovat tak,
aby nedochazelo ke stietu s se spoji
vodici kolejnice.

Namontujte odpojovaci magnet na

pfedni ¢ast vodici kolejnice a na

stejnou stranu, jako je odpojovaci 8
skiifika na voziku. Pfesna vzdalenost
odpojovaciho magnetu od pfedniho
okraje vodici kolejnice musi byt zkon-
trolovana podle kontrolniho seznamu
montaZe, viz také strana 96. o

Pfipojte kabel k odpojo-
vaci skfifice.

Pomoci vhodného
zvedaciho zafizeni
zvednéte vozik (s
vyvazovacem, 90° kole-
nem a svislou hadici).
Nasurite vozik na vodici
kolejnici. Pfipojte vodo-
rovnou hadici.

Pfipojte zemnici kabel
ke kolenu 90°.

> [ 9 Namontuijte upevriovaci
desku s tlumi¢em na

predni okraj kolejnice.

SRS

1 Pipojte 110/220 V AC ke spojovaci skiirice,
namontované na zadni okraj kolejnice.
93



(Cs) MagnaTrack LL

Pokyny k MONtAzZi (vyfukova trubka, kotevni deska, tryska)

Vyfukova trubka(pro standardni trysku a trysku HB)
Chcete-li dosahnout nejlepsich vysledkd, je vhodné umistit
bo¢né namontované vyfukové trubky podle obrazku a
nasmérovat je pod pravym uhlem ke karoserii nebo mirné
dozadu, ale maximalné pod 45°. Potrubi by mélo byt rovné a |
lezet v jedné roviné s nebo pouze mirné vyénivat z boéni strany
vozidla. Je mozné, Ze bude nutné provést modifikace vyfu-
kového systému vozidla, aby byla zaji$téna optimalni poloha
vyfukové trubky.

250 +/- 150 mm

1 000 +/- 200 mm
min. 200 mm

Kotevni deska pro standardni trysku
Kotevni deska by méla byt namontovana na stranu vozidla,
podle rozmérd uvedenych na obrazku. ‘

[—

Standardni tryska
Namontujte zamek fetézu do jednotky elektromagnetu tak, min. 300 mm
jak je zobrazeno na obrazku. Namontuijte hadici do jed- ———
notky elektromagnetu pomoci hadicové spony a zakryjte ji Vozidio

movym krouzkem. sméfuje
gumovy ouzke dopfedu.

— ~

=
—

—
g
—|
=D

V otvoru standardni
trysky jsou dvé
tfeci desticky, jedna
zhotovena z oceli,
druha z gumy. Ocelova
desticka musi byt pfed
gumovou desti¢kou pfi
pohledu ve sméru jizdy
vozidla.

Zkontrolujte zda tryska, pokud Sefizovaci Sroub.
neni pfipojena k vozidlu, Pro nastaveni sily
sméfuje dopfedu, ve sméru pruziny v trysce po gumova desticka ocelova desticka
jizdy. zvednuti kotevni
desky.

Umistéte trysku na vyfukové potrubi a zajistéte elek-
tromagnetickou jednotku na kotevni desce; zkontro-
lujte pfitom, zda je hadice spravé napnuta. Hadice
by méla vytvofit 90° ohyb, vychazejici z vyfukového
potrubi (viz obrazek na nasledujici strang).

dopfedu.

Ocelova desticka musi
byt namontovana na této
strané.
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MagnaTrack LL

Kotevni deska pro trysku model HB
Kotevni deska by méla byt namontovand na stranu

vozidla, 600 mm nebo 900 mm do vyfukového potrubi.

V pfipadé potfeby je mozné tuto vzdalenost zménit
(+100 mm, -25 mm) povolenim Sroubu v jednotce
elektromagnetu.

Tryska model HB

Namontuijte listovou pruzinu trysky na jednotku
elektromagnetu pomoci sefizovaciho Sroubu, jak je
znazornéno na obrazku. Namontujte hadici do
jednotky magnetu pomoci hadicové spony a zakryite ji
gumovym krouzkem.

;

Zkontrolujte zda tryska, pokud
neni pfipojena k vozidlu,
sméfuje dopfedu, ve sméru
jizdy.

Umistéte trysku na vyfukové potrubi

a zajistéte jednotku elektromagnetu
na kotevni desce a zkontrolujte, zda je
hadice spravné napnuta (viz obrazky
na praveé strang).

Montaz
standardni
trysky nebo
trysky HB.

Sefizovaci Sroub.

Jakmile namontujete kote-

vni desku do spravné polohy, je
mozné nastavit trysku uvolnénim
sefizovaciho Sroubu a pfesunutim
listové pruziny nahoru nebo dold.

min. 200 mm

max. 50 mm

[ E—

min. 300 mm

Vozidlo sméfuje
dopiedu.

v

X =600 (+100/-25) mm nebo 900 (+100 / -25)
mm v zavislosti na délce hadice trysky.

Alternativni
montaz try-
sky HB.

Po pfipojeni hadice a trysky k vozidlu by hadice méla
sméfovat pod uhlem 90° a vychazet z vyfukového potrubi.
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[ Cs) MagnaTrack LL

Elektricka instalace a schéma zapojeni elektrického obvodu

Pfipojeni k napajeci siti by mélo byt provedeno kvalifikovanym elektrotechnikem.

Odpojovaci magnet Transformator
Napéti sekundarniho vinuti: 26 V AC  Servisni jistic,
Pojistka  Vykon: 5 VA neni soucasti
\ / dodavky.
5 Vodorovna 5 o ® r <
24V DC hadice s i— c<_t>
kabelem . Ny
I_ 2
o - %
© Zemnici ) o PEJT_ =3
c
E Odpojovaci skifika kabel Spojovaci skiiika T >
o
5 2V [TgpE &
% Blok, 3-4 ::8 N
< _ pfipojeno pfi <®
bt T dodavce. oo
o o ~N®
5 X —OlL
8 k)
o c
@ g 115V ?—8 PE
&b N Blok,2-4&3-5 ©CON
- pfipojeni by mélo vg
? byt provedeno ©@®
elektrotechnikem. S_gL
<
[ Jistic

YV Ve Elektromagnet

VDR

Kontrolni seznam montaze

Po dokonceni mechanické montaze, pfipojeni ventilatoru a elek-
trickém zapojeni systému MagnaTrack, je tento systém pfipraven k
pouziti - je vSak nutné jesté jednou zkontrolovat nasleduijici:

e Zkontrolujte postup odpojeni. Odsavaci hadice by méla byt
odpojena od vyfukového potrubi tésné predtim, nez se oteviou
vrata stanice, pfi vyjeti vozidla normalni rychlosti, nejvice 20
km/h. Nastavte polohu odpojeni pfesunutim odpojovaciho
magnetu na predni kolejnici (viz pokyny pro montaz, strana 93,
bod 8).

(e)

[
[oon]
/
Pokud odpojovani viibec nepracuje
spravné ve sméru dopfedu, pfesunte
kontakt v odpojovaci skfifice podle
tohoto obrazku.

* Zkontrolujte, zda se hadice zveda po odpojeni spravné
a zda se nedotyka podlahy stanice. V pfipadé potfeby
nastavte silu zvedani vyvazovace podle informaci v
pokynech pro udrzbu (strana 98).

* Zkontrolujte, zda se hadice nezachytava o zadnou ¢ast
vozidla nebo vrat stanice.

* Zkontrolujte prétok vzduchu (norméalné se doporucuje
800 - 1200 mh pro trysku 6" a 400 - 800 m?h pro trysku
5" pfi volnobé&znych otackach) v otvoru trysky pomoci
indikatoru pratoku vzduchu.

V pfipadé potfeby zkontrolujte smér otaceni obézného
kola ventilatoru anebo funkci tlumice.

* Zkontrolujte elektrické zapojeni (odpojovaci skfifku,
mikrospina¢, magnet) podle schématu elektrického
zapojeni.
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Pokyny pro uzivatele
Spojeni

1.0tevfete vrata stanice a spustte odsavaci ventilator
(jako alternativu Ize ventilator pfipojit k automatickému
systému spousténi

a zastavovani).

2.Zacouvejte s vozid-
lem dovnitf tak, aby vy-
fukové potrubi zUstalo

vné vrat stanice.

3.Umistéte trysku
pruzné hadice na
vyfukové potrubi.
Upevnéte jednotku
elektromagnetu

na kotevni desku,
umisténou na strané
vozidla.

Montéz stan-
dardni trysky
nebo trysky HB.

Ruéni odpojeni od kotevni
desky je mozné pomoci
spinace na jednotce elek-
tromagnetu.

Odpojeni
1.Zkontrolujte, zda je odsavaci hadice napojena na vyfu-

kové potrubi a zda je pevné uchycena na kotevni desku
na strané vozidla.

2.Spustte ventilator a otevfete vrata stanice. Vyjedte s
vozidlem pfimo dopfedu z garazového stani, maximalni
rychlosti 20 km/h. Hadice se automaticky odpoji, jakmile s
vozidlem vyjedete.

Pruzné hadice je schopna vydrzet 150 A°C pi
nepretrzitém chodu a 180 A°C kratkodobé.
Pouziti pfi vy$Sich teplotach zkrati Zivotnost produktu.
Proto zabrante pouzivani, které by znamenalo
prodlouzenou dobu nepietrzitého chodu, pfi
kterém jsou vyvolavany vysokeé teploty vy-
fukovych zplodin.

4.S vozidlem zacouvejte
do parkovaciho prostoru.
Pokud je vozidlo za-
parkovano ve stanici,
hadice by méla byt
vzdy spojena s vyfu-
kovym potrubim.

Alternativni
montaz trysky

VYSTRAHA! A

Hrozi riziko zranéni osob anebo poskozeni
vyrobku.

Systém musi byt pouzivan vyhradné v kombinaci s ko-
tevni deskou, ktera by méla byt upevnéna na vozidle.

Systém nesmi byt pouzivan pfi prci na palivovém
systému vozidla, pfi dobijeni akumulatort nebo kdyko-
liv, kdy hrozi riziko pfitomnosti hoflavého prachu nebo
vybusnych plynd.

Systém musi byt odpojen a nesmi byt vystaven
plsobeni vody béhem umyvani vozidla.

Systém je navrZzen pouze pro pouzivani ve smeru
délky kolejnice.

Systém nesmi byt pouzivan pro zadny jiny ucel, nez
pro odsavani vyfukovych zplodin.

Pfed pfipojenim hadice k vyfukovému potrubi vozidla
zkontrolujte, zda ma pro odsavani dostate¢nou ka-

pacitu. V pfipadé potfeby zkontrolujte smér otaceni
obézného kola ventilatoru anebo funkci tlumice.

Po presunuti vozidla zkontrolujte, zda je tryska fadné
namontovana na vyfukove potrubi.

Zkontrolujte, zda hadice nebo tryska nebude kolidovat
s zadnou vycnivajici soucasti vozidla.

97



(cs) MagnaTrack LL
Pokyny pro udrzbu
Chcete-li zajistit, aby systém i nadale pracoval .
spravné, je nutné v pravidelnych interval kontrolo- VYSTRAHA!

vat nasleduijici, podle éetnosti pouzivani. Vadné a
opotfebované soucasti by mély byt ihned vyménény.

Hrozi riziko zranéni osob!

Béhem servisniho zasahu nebo opravy uvnitt
systému, obzvlasté pfi praci na trysce a hadici,
byste méli pouzivat prachovou filtraéni masku.

A\

> NP i i

Jednou ro€né nebo v
pfipadé potreby zkontrolujte
nasleduijici:

5.Zkontrolujte, zda se vozik 9
snadno pohybuije po celé délce

kolejnice.

6.Zkontrolujte upevriovaci fetézy
se Srouby.

7.UnéSece hadice. 2
8.Kabel na vyvazovadi.
9.Hadice.

10. Zkontrolujte funkci tiumicéu
kolejnice.

11.Elektricka instalace (viz
schéma elektrického zapojeni,
strana 96).

—
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—
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—
—
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Sila pruziny vyvazovace je spravné nastavena jiz z vyrob-
niho zavodu. Nicméné, doporucuje se pravidelné kon-
trolovat, zda se hadice spravné zveda a zda nedrhne na
podlaze. V pfipadé potfeby mlze byt sila pruziny zvySena
nasledujicim zplsobem.

Zvyseni sily pruziny

1. Podrzte pevné jednou rukou sefizovaci kolecko.

2. Otacejte bubnem vyvazovace druhou rukou, az se
nevine jeden nebo nékolik zavitt kabelu (4 klapnuti = 1
otacka).

98

Jednou meési¢né zkontrolujte

nasledujici:

1.Vnitfni dotykovy povrch trysky. V pfipadé potfeby jej vyCistéte.
2.Funkci elektromagnetu. Zkontrolujte upevnéni pomoci konektoru
av pfipadé potfeby elektromagnet a kotevni desku na vozidle
vyCistéte.

3.Poloha odpojeni. Odsavaci hadice by méla byt odpojena od
vyfukového potrubi tésné pfedtim, nez se oteviou vrata stanice, pfi
vyjeti vozidla normalni rychlosti, nejvice 20 km/h. Nastavte polohu
odpojeni pfesunutim odpojovaciho magnetu na pfedni kolejnici
(viz pokyny pro montaz, strana 93, bod 8).

4.Funkce vyvazovace; zkontrolujte, zda se hadice fadné zveda. V
pfipadé potreby nastavte silu zvedani vyvazovace podle pokynd
uvedenych nize.

A\

VYSTRAHA!

Hrozi riziko zranéni osob!
Béhem opravy na
vyvazovaci, napfiklad pfi
vyméné kabelu, zneu-
tralizujete silu pruziny ve
vyvazovadi.
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Vyhledavani poruch
Mozné zavady PFiGiny Cinnost
Vozik se zablokovava 1. Odpojeni vné stanice. 1. Pfesunte odpojovaci magnet dale do konce
nebo odpojuje pfilis 2. Jednotka elektromagnetu se neod- kolejnice (viz upevnéni, na strané 93, bod 8).
pozde. pojuje od kotevniho kotouce. 2. Zkontrolujte funkci odpojovaci skfiné.

1. Presunte odpojovaci magnet dale do konce
kolejnice (viz upevnéni, na strané 93, bod 8).

2. Vlymérite destiky nebo je namontujte

1. Odpojeni vné stanice.
2. Treci desticky na trysky chybi,

jsou vgdnsé nebo jsou namontovany spravné, podle pokynl na strané 94.
Tryska se zadrhava nebo nespravne. ’ ) ’ 3. vOpravte, vyfukové potrubi, pokudje
A : 3. Tryska se na vyfukovém potrubi poskozené, nebo zmérite polohu vyfukového
je poskozena. : : : g
zablokuje. potrubi nebo kotevni desky podle pokynu na

strané 94-95.

4. Zkontrolujte funkce vyvaZovace a v pfipadé
potfeby nastavte silu zvedani podle pokynt na

4. Tryska je tazena po podlaze.
5. Mfizka na trysce chybi nebo byla

deformovana. strané 96.
6. Vyfukové potrubi je uvolnéno nebo 5. Vymé&rite miizku nebo opravte poskozenti.
se deformovalo. T ; :
6. Namontuijte vyfukové potrubi nebo opravte
poskozeni.

1. Sila je pro pfidrzeni trysky prfili$ nizka.

2. Nespravné poloha kotevni desky na 1. Zvyste silu pruZiny podle pokynu na strané 94.

vozidle. 2. Upravte polohu kotevni desky podle pokynl
S 3. Nespravna poloha odpojovaciho na strané 94-95.
Tryska se uvolfiuje piilis magnetu na kolejnici. 3. Upravte polohu odpojovaciho magnetu na
brzy. 4. Treci desticky na trysky chybi, kolejnici podle pokynu na strané 93, bod 8.
jsou vadné nebo jsou namontovany 4. Vlymérite desticky nebo je namontujte spravné
nespravne. podle pokyn(i na strané 94.
5. Sila pruziny trysky typu HB je pfili$ 5. Zkontrolujte polohu kotevni desky a vyfuko-
vysoka. vého potrubi (viz pokyny na strané 95).
1. Nerovnomérnosti ve spoji kolejnice. 1. Spojte profily kolejnice, podie pokynd na
Vozik nebo vodorovna 2. Unagede vodorovné hadice jsou v strané 92, bod 2.
hadice se zadrhavaji nebo kolejnici namontovany nespravné. 2. Namontujte unasece do spravné polohy,

jsou po kolejnici nespravné
vedené.

podle pokynt na strané 93, bod 6.

3. Unasece hadice jsou opotfebované.
3. Vymérite unasece.

1. Tryska, hadice nebo kanal jsou 1. Odstrante pfekazky.

o - ucpane. 2. Zkontrolujte funkci spousténi ventilatoru
.(stfﬁivéarc‘:;zlf(e;pacna W 2. Nespravna funkce ventilatoru. anebo smys| ota¢eni obézného kola ventilatoru
P : 3. Nespravna funkce tlumice nebo (podie Sipky na motoru ventilatoru).

kanalu. 3. Zkontrolujte tlumice, pokud jsou namonto-
vané, zda jsou oteviené a zda se nevyskytuiji
netésnosti v kanalech, hadicich nebo ve spojich.
1. Elektricka porucha.
KXt % ‘ 1. Zkontrolujte schéma zapojeni, pfipadné
Jednotka elektromag- gég?ae S I ] upravte podle schématu na strané 96.
netu se uvolfiuje, nebo ' 2. Vycistéte.

se neupevnuje ke kotevni 3. Sila pruziny trysky typu HB je piilis 3. Zkontrolujte polohu kotevni desky vzhledem

desce. vysc.>k;.:1v. ; k vyfukovému potrubi (viz pokyny na strané 95).
4. Jistic na jednotce elektromagnetu 4. Vyméiite jednotku elektromagnetu.
nepracuije.

o 1. Zkontrolujte schéma zapojeni, pfipadné
1. Elektricka porucha. upravte podle schématu na strané 96.
2. Nespravna poloha odpojovaciho 2. Upravte polohu odpojovaciho magnetu na

Jednotka elektromag- o . = 0 mag

netl s6 neodpojuje.g magnetu e |f0|eln|0|- - kolejnici podle pokynti na strané 93, bod 8.

3. Nespravna poloha spojovaci skfifiky 3. Provedte upevnéni podle pokynu, dodanych
na voziku. s nahradni spojovaci skfifikou.
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Ventilatory

Ventilatory nejsou soucasti zakladni dodavky systému. Chcete-li
dosahnout nejlepsich vysledkd, doporuéujeme pouzivat jednoho
ventilatoru na jednu odsavaci jednotku, ale rovnéz je mozné pfipojit
k jednomu ventilatoru vice odsavacich jednotek. Ventilator se mize
aktivovat automaticky pomoci zafizeni pro spousténi/zastavovani,
které Ize objednavat jako volitelnou moznost.

Chcete-li dosahnout vytvoreni podtlaku v odsavacim systému a za-
branit netésnostem a unikiim vyfukovych zplodin, je nutné ventilator
umistit co nejblize k vystupu z mistnosti.

Doporucené tlakové spady a pritoky
800 Pa + 45 Pa/m kolejnice pfi 1000 m¥h (tryska 6")
800 Pa + 30 Pa/m kolejnice pfi 600 m¥h (tryska 5")

Doporuéuje se pouzivani uzamykatelného
bezpec€nostniho spinace elektrického systému,
v¢etné ventilatoru.

Nahradni soucasti
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Seznam nahradnich soucasti

Pokyny pro objednavani st 1 Vélec vyvaZovade 17  Odpojovaci skfifika
Pfi objednavani nahradnich == 13 2 Vozik, véetné vvazo- 18 Vodorovna hadice, véetné
soucasti vzdy uvadeéjte nasle- = vace a koleno 90° jednotek vyvazovace
dujici informace: = (x x
. L = 5 Kabel 19 Jednotky undsece, souprava
A.Cislo soucasti a fidici islo = . . y (5 kus)
(viz typovy Stitek na voziku a na = 6  Sefizovaci kolecko
profilu kolejnice). 150 14 9 Tryska, véetné 20 Spojovaci skfifika s transforméto-
B.N&zev nahradni soucasti a hadice a pruziny rem
jeji Eislo (viz seznam nize). 10 Treci bloky, par 22 Tlumig
g(;i:ggggovane mnozstvi 12 11 Gumova objimka 25 Upevnovaci fetéz s konzolou (1 kus)

91011

12 Hadice pro trysku
13 Svisla hadice
14 Jednotka elektro-

26
27
28

Spojovaci hadice
Odpojovaci magnet
Souprava kolecek pro vozik

magnetu
15 Kotevni deska 29 Profil, véetné prodluzovaciho spoje
16 Adaptér 30 Koncovy profil, véetn

100
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