Technické zadani:
- odsavani 3 hasi¢skych specialnich vozu
- centralni ventilator

Technicky popis:

Pro danou aplikaci navrhujeme vyuziti kratkych odsavacich kolejnic v ramci systému MAGNA
TRACK HS.

Odsavaci kolejnice v délce 3,5 m, odsavaci systémy s hornim i spodnim vyvedenim vyfuku.

MagnaTrack odsavaci systém

Systém odsavani vyfukovych plyna s elektromagnetickym odpojenim

MagnaTrack je vysokokapacitni systém odsavani vyfukovych plynt uréeny pro
odsavani velkého mnozstvi spalin. Je uréen pro vSechny typy hasi¢skych stanice. Systém je
uren vzdy pro jedno vozidlo na jednom stani. Balancer slouzi pro drzeni hadice nad zemi.

vysoka vyjezdova rychlost az 25 km/h
1 vozidlo na kazdém stani
nizko nebo vysoko umisténé vyfuky

pro mista, kam se couva i pro prijezdna stani

Pfed nainstalovanim systému MagnaTrack je nutné stanovit vhodnou vysku a polohu
vzhledem k parkovacimu prostoru vozidla ve stanici. Vzdalenost od podlahy k dolnimu okraji
kolejnice by normalné méla byt 3-5 m. Kolejnice by méla byt instalovana alespon 0,3 m od
strany brany stanice. Pokud je systém MagnaTrack HL pouzit mezi dvéma vozidly, vzdalenost
mezi nimi musi byt nejméné 0,6 m.
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Zvednéte celou kolejnici a upevnéte ji na

- P 2 - - Cela vodici kolejnice miize byt upevnéna
strop. Upevriovaci fetézy by mély byt namon S aned i

tovany do ty€i, konzol nebo podobnych ke e spa@iem: dqp.'?f}.icu]e = 50: 1OQ
souddsti, podie piikladii na obrazcich nize. mm na 6 m delky (nejnizsi bod by mel byt

na konci drahy u brany stanice).
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Pfi montaZi kolejnice zkontrolujte, zda jsou
[Co o000 [SHeR e eMeNeT-I83] k dispozici vhodné upevriovaci Srouby a
zvazte material stropu a tazné sily v mis-
tech zavéseni.

h A g

Vsechny upevniovaci konzoly by mély

byt vyztuzeny rozpémymi tyCemi,

umisténymi po strané, podle jednocho z
nasledujicich obrézkil. > 5

VSeobecné informace:

Systém nabéhu ventilatoru byva obvykle kompatibilni se systémem vyhlaSenim poplachu.
Nicméné volbu zpUsobu spousténi ventilatoru je nutné zvazit dle narokl uzivatele a prot tento
neni prfedmétem cenové nabidky.

Soucasti dodavky je:

- Kompletni odsavaci systém s pfislusenstvim

- Pfipadné pomocné konstrukce, svarence apod.
- Instalace zafrizeni

- Manualy a schémata

- Ceritfikaty

Soucasti dodavky neni:
- Elektrické propojeni spousténi ventilatoru se systémem uzivatele

Pozadavky na média:




- 3x400 V pro napdjeni
- pozadujeme zavést k odsavaci jednotce do vzdalenosti 2 m

Vypis materialu

€. produktu Popis Mnozstvi
Ventilatory, NCF
14374448 Flexibilni vstup adapter pro potrubi D= 315 mm, pro ventilator NCF 30/25. 1ks
14374452 Flexibilni vystup adapter 322x229 pro potrubi D= 400 mm, pro ventilator NCF 30/25. 1ks
14521228 Ventilator NCF 30/25, 400/690V, 4kW, 50Hz. 1ks
Systémy Magna
20801864 MAGNATRACK® HS. 2 ks
Vysoka vyjezdova rychlost
Odsavaci jednotka pro vyfuky dole bez koncovky Hadice D= 160 mm, délka 4 m.
20801964 MAGNATRACK® HS for high level (HL) exhaust pipes. Including nozzle. Vertical unit 2 m, D= 160 1 ks
mm.
20802264 $208002164_F HB 600 Dolni troveri (LL) D= 160 mm. 1ks
20804164 MAGNATRACK® HS. 3 ks
Vysoka vyjezdova rychlost.
Horizontalni jednotka pro LL a HL.
D= 160 mm. Délka 3.5 m.
20814463 Koncovka pro vyfuky dole ( LL) HB 600 Dolni uroven (LL) D= 160 mm. Lopatka koncovka 1ks
Fan
50 000 100 motorovy spoustéc 6,3-10A 1 ks
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