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a) Popis a zakladni udaje o sou¢asném stavu vcéetné identifikacnich udaju
zadavatele a stavebniho objektu

Nazev stavby: Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nadrazni
Misto stavby: Ostrava
Katastralni uzemi: Moravska Ostrava
Okres: Ostrava - mésto
Kraj: Moravskoslezsky
Objednatel: Dopravni podnik Ostrava a.s., Podébradova 494/2, 701 71 Ostrava -
Moravska Ostrava
IC objednatele: 61974757
Stupen dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby
Zhotovitel: Projekt 2010, s.r.o.
Ruska 43

793 00 Ostrava — Vitkovice
ICO : 48391531
tel: 596 693 711, fax: 596 693 728

Zodpovédny projektant objektu : Ing. Vlastimil Smitak (Projekt 2010)

Predmétem stavby je rekonstrukce stavajiciho tramvajového spodku, ktery svymi technickymi
parametry nevyhovuje sou¢asnym normam. Véetné opravy GPK.

b) seznam vstupnich podkladu

Projektova dokumentace je vypracovana pro provadéni stavby. Dokumentace zohledriuje poZadavky
z uzemniho a stavebniho fizeni doplnéné o pozadavky investora.

c) popis navrzeného technického feSeni a technickych parametrd a jeho
zdivodnéni

Podkladni vrstva ze Stérkopisku tl. 200 mm bude na plani ve spadu 5%. Na zemni plani bude
separacni geotextilie. Z plané je voda svedena k podélnym dréntm primeéru 150 obalené v geotextilii.
Na Stérkopisku je vyrovnavaci vrstva ze Stérkodrti tt 50 mm a na ni uloZena antivibraéni rohoz pro
snizeni vibraci a hluku. Rohoz je ukotvena do betonového prefabrikatu 500/500/100. Nastupisté jsou
feSena v objektech SO 653 a SO 654.

d) staticka posouzeni, jsou-li u nékterych konstrukci technickymi normami a
predpisy vyzadovana

Netykéa se tohoto stavebniho objektu.

e) kapacitni, hydrotechnické a jiné vypocéty potiebné pro zdivodnéni
navrhovaného reseni

S ohledem na rozsah stavby nebyly takovéto vypocty potfebné.

f) souhlas odbornych utvari zadavatele s pouzitim neschvaleného a
nezavedeného zarizeni

Neschvalené ani nezavedené zafizeni neni pfi stavbé pouzito.

g) dolozeni vyjimek z predpisi, uvedeni odchylnych feSeni od predchoziho
stupné PD

Stavba je navrzena v souladu s platnymi pfedpisy a od predchoziho stupné projektové dokumentace se
nemeni.
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h) prehled pouzitych norem, predpisi, vzorovych listi a uvedeni jejich
zavaznosti pro realizaci, popfr. pfi zpracovani PD pro realizaci stavby
Projektova dokumentace byla vypracovana pouzitim nasledujicich norem a predpisu:
CSN 28 0318 — Prlijezdné priifezy tramvajovych trati
CSN 28 0337 — Obrysy pro tramvajova vozidla
CSN 73 6380 — Zelezniéni prejezdy a pfechody
CSN 73 6405 — Projektovani tramvajovych trati
CSN 73 6412 — Geometrické usporadani koleje tramvajovych trati
CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci
CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
TP 97 - Geosyntetika v zemnim télese pozemnich komunikaci
TP 105 - Nakladani s odpady pfi vystavbé
Vyhlaska 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.
Vyhlaska 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
Vzorove listy Zelezni¢niho spodku.

i) shrnuti rozhodujicich zavéra z pracovnich porad véetné uvedeni odkazu na
dokladovou ¢€ast

V priibéhu pfipravy projektové dokumentace probéhlo nékolik technickych rad (viz zapisy z technickych
rad).

J) shrnuti rozhodujicich stanovisek majicich vliv na technické reSeni véetné
uvedeni odkazu na dokladovou ¢ast obsahujici vSechna nezbytna
projednani
V priibéhu pfipravy projektové dokumentace probéhlo nékolik technickych rad (viz zapisy z technickych

rad).

k) priakaz o zapracovani dopliujicich prazkumu

Toto stavba nevyzaduje.

I) navaznost na ostatni stavebni objekty a provozni soubory

Casovy postup provadéni stavby je detailné popsan v &asti E. Zasady organizace vystavby.

m) udaje o splnéni podminek danych schvalovacim fizenim k jednotlivym
stavebnim objektim predchoziho stupné PD

Detailné feSeno v A. Priivodni zprava.

n) na poddolovanych tuzemich je nutné technickou zpravu doplnit prikazem a
feSenim stavu unosnosti

Dulni ¢innosti jsou v této oblasti jiz doznélé.

0) pozadavky na geotechnicky monitoring

Stavba nevyzaduje geotechnicky monitoring.

p) pozadavky na méreni posunu a pretvoreni stavebnich objektt

Stavba tato méfeni nevyzaduje.
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q) reSeni pristupu a uzivani stavebnich objektii osobami s nizkou schopnosti
pohybu a orientace

Stavba je v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Koridor pro pfechazeni (pfechod pro pési pres kolejisté)

Koncepce zajisténi uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je zajisténa
vystavbou koridoru pro pfechazeni tramvajového pasu bez bariér. To znamenad, Ze v misté pfechazeni nebude
v&t3i vyskovy rozdil nez 2 cm. Uprava pro nevidomé a slabozraké v zasadé spogiva ve vystavbé varovného pasu
v §ifce 0,4m (osazen ve vzdalenosti 1,75 m od osy koleje) a signalniho pasu Sitky 0,8 na hranu pfistupovych
Sikmych ploch k nastupisti. Varovny a signalni pas je z reliéfni dlazby kontrastni ¢ervené barvy.

Na navrzeném koridoru je z obou stran navrzeno vodorovné dopravni znaceni v textu "POZOR TRAM".

Hmatové prvky ve varovnych pasech musi byt provedeny jen ztakovych materidll, které jsou
v souladu s Nafizenim vlady €. 163/2002 Sb., které stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a
jenz v priloze €. 2, skupiné 12 definuje skupinu vyrobkd pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

r) Doplnujici a upfesnujici idaje oproti DSP

Po konzultacich s Dopravnim podnikem Ostrava, a.s. bylo dohodnuto, Ze revizni $achtice budou DN
425 z PP a do nich budou napojeny také drény z kolejisté. Geotextilie budou polozeny na celé plani, véetné
drenaznich ryh.
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