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1. UVOD

Projekt systému tstiedniho vytdpéni ndstavby Saten a socidlniho zatizeni ve stupni pro
provedeni stavby je vypracovdn na zdklad¢ pozadavkl investora. Podkladem jsou stavebni
vykresy a ustni upfesnéni poZadavkl na typ zdroje tepla a na zpiisob jeho napojeni v objektu.
Novym zdrojem tepla dvoupodlazni budovy bude plynovy kondenzacni kotel. Stavajici
plynové piimotopy budou nahrazeny teplovodnim vytapénim. Otopnd soustava bude tvoiena

deskovymi otopnymi télesy. Projekt rovnéz obsahuje feSeni piipravy teplé vody.

2.ZDROJ TEPLA

Pro objekt bude nové€ nainstalovan nasténny plynovy kondenzacni kotel BUDERUS
LOGAMAX PLUS GB162-45 o vykonu 9,6-42,5 kW, alt. jiny. Je pouZzit plynovy kotel
v uzavieném provedeni — tzv. turbo. Kotel bude umistény v kotelné (2.13). Kotel bude slouzit
pro vytapéni a ohtev teplé vody (TV). Ohfev teplé vody bude probihat pfes trojcestny
rozdélovaci ventil, ktery je soucésti kotle, ve dvou 750litrovych z4sobnicich DRAZICE OKC
750 NTR (2x 750 I). Odvod kondenzatu bude sveden pies zdpachovou uzdvéru do kanalizace
(viz PD ZT1).

Kotel obsahuje 3cestny ventil na rychlé prfepnuti mezi topnym okruhem a okruhem pro
ohfev TV. Soucasti kotle je rovnéz pojistny ventil (3 bar). Kotel je bez prato¢ného ohfevu
TV. Pfi vybéru kotle, ktery neobsahuje pojistny ventil, je nutno jej osadit na neuzaviratelném
useku potrubi, hned za kotlem. RovnéZ pokud kotel neobsahuje trojcestny ventil, je nutno jej
osadit na vystupu z kotle. Samoziejme je mozno pouZit i jiné plynové kotle.

Z kotle bude vyvedena, pfes vestavény trojcestny rozdélovaci ventil, samostatné topna
vétev pro ohfev teplé vody a samostatna topnd vétev UT, kterd bude napojena na hydraulicky
vyrovndva¢ dynamickych tlakli. Za vyrovndvacem bude rozdé€lova¢ a sbéra¢, ze kterého
budou vyvedeny tii topné vétve. Topné vétve budou uréeny pro:

e vétevC. 1 — otopnd télesa pro klub
e vétev .2 — otopnd télesa pro spolecenskou mistnost

e vétev . 3 — otopnd télesa pro restauraci

Topné vétve budou vzhledem k teploté topné vody 75/65 °C se sméSovanim. Ob¢h
topné vody na vétvi ¢. 1 bude zaji§tovat obéhové elektronické erpadlo C1 WILO YONOS
PICO 30/1-6. Na vétvi &. 2 bude instalovano obghové Gerpadlo C2 WILO YONOS PICO
15/1-4. Obéh topné vody ve vétvi &. 3 zajisti ob&hové ¢erpadlo C3 WILO YONOS PICO
15/1-4.

V technické mistnosti bude kromé kotle, dvou zdsobnikl teplé vody, hydraulického
vyrovndvace dynamickych tlakl a rozdélovace umisténa 35litrovd expanzni nddoba. Nadoba

bude umisténa pod kotlem, alt. se rozhodne na misté.



Odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu bude proveden pres koaxidlni potrubi
(@80/125) odkoufenim do stavajictho kominového priduchu. Pfed pfipojenim kotle
doporucujeme konzultaci s mistnim kominikem popi. zajisténi pfedbézné revize a dpravu
stavajictho kominového priiduchu. Provedeni odvodu spalin bude feSit na mist¢ odborna
kominickd firma v ndvaznosti na projekéni poZadavky zdroje tepla. Pro provedeni koutovodii
a komina plati CSN 73 4201 a 73 4210 (fesi odbornd kominick4 firma). Instalace odtahu viz
technickd dokumentace kotle. Z hlediska piislusSnych pfedpisti je moZné tento agregat umistit
do libovolné mistnosti bez ohledu na jeji kubaturu a vétrani. Ptipojeni a rozvody plynu tento
projekt nefesi (viz. PD Plynoinstalace).

V objektu je navrzeno vzduchotechnické zatfizeni zajiStujici poZadovanou minimalni

hygienickou vyménu vzduchu ze socidlniho zatizeni — viz samostatnd PD VZT.

3. ROZVODNE POTRUBI

Potrubi v objektu je navrzeno médeéné. Alternativné lze pouZit ocelové bezesSvé
potrubi — rozhodne investor. Obéh topné vody budou zajistovat obehova Cerpadla. Teploméry

je nutno umistit dle CSN 06 0830 a dle zvyklosti oboru vytdpén.

3.1 MATERIAL, VSEOBECNE ZASADY

Potrubi bude vedeno pievazné pod stropem a na zdi, alt. v drdZce ve zdi pod omitkou.
Doporucuji pouzit znaCkového potrubi SANCO (dodav4 firma Wieland), ptip. SUPERSAN.
Useky vedené pod omitkou mohou byt z piedizolovaného - potrubi WICU extra - WIELAND
(alt. je moZzno dodatecné¢ izolovat potrubi SANCO nebo SUPERSAN). Spoje Cu potrubi
budou provedeny meékkym péjenim.

Potrubi ve zdech je nutno vést v kandle voln¢ (s ohledem na dilatacni posuny) — je
mozZno napt. potrubi obalit minerdlni vlnou nebo termoizola¢ni rohoZi MIRELON nebo volné
ulozené potrubi piekryt deskou nebo pouzit predizolovaného potrubi WICU extra a pak
teprve zaomitat apod.

Potrubi je nutno umistit na konzoly a zavésy tak, aby se jejich tiha a dilatacni sily
neprendSely na armatury. VesSkeré potrubi je nutno vést ve spadu 0,4 % pro odvzdudnéni a
vypousténi. Nejvyssi mista opatfit odvzduSnovacimi ventily (automatickymi), nejnizsi
vypoustécimi kohouty (kulovymi) — o instalaci jednotlivych prvka se rozhodne na misté dle

situace.



Konzoly, zavésy, pevné body a dalsi prvky pro uchyceni potrubi je nutno uchytit na

nosné Casti stavebni konstrukce. Minimdlni rozte¢ konzol médéného potrubi musi byt dle

ndsledujici tabulky:

VNEJSI (DN) | NEIZOLOVANE| 1ZOLOVANE
10 1,25 m 1im
15 1,5m 1,25 m
20 2m 1,7m
25 225 m 1,9m
32 2,75 m 2,35 m
40 3m 2,65 m

3.2 UPRAVA A DOPLNOVANI VODY

V zakladnim névrhu je uvaZovano pouze s mechanickymi filtry a to pfed obéhovymi
cerpadly. Filtr je nutno pravidelné kontrolovat a ¢istit (zpocatku 2x za mésic, po pilroénim
provozu 2x roén&). Mimoto doporuéuji prvni plnéni systému UT provést upravenou vodou
nebo do systému pfidat antikorozni roztok (napt. GIACOMINI R 831 pro nové systémy, v
mnozstvi 11 pfipravku na 1001 topné vody, nebo podobny). Dopousténi Cerstvé vody se
piedpoklddd v minimdlnim mnoZstvi (max. 1x za 3 az 4 mésice). Asi jedenkrit za dva roky je
vhodné rovnéZz doplnit antikorozni roztok do soustavy (pfipadné dle pokynii v ndvodu od
vyrobce). Pokud bude investor pozadovat vyssi stupen ochrany topné soustavy, mize byt na
piivodni potrubi instalovdana malé elektronicka tpravna topné vody KSG 1000.

Za téelem plnéni systému UT bude u kotle zfizen vytok studené vody opatieny
vytokovym ventilem, zpétnou klapkou a vyvodem pro pryZzovou hadici (dodavka ZTI).
Dopousténi bude ru¢nim ziasahem pii poklesu tlaku v systému pod stanovenou mez
Alternativné miZe byt na UT instalovdn napoustéci ventil pro uzaviené otopné soustavy s
manometrem s moZnosti nasazeni pryZové hadice a kulovy kohout nebo automatickd plnici
armatura Honeywell (rozhodne investor). Na plnici armatufe se nastavi minimalni povoleny
tlak v UT, pii jehoz dosaZeni se za¢ne do UT automaticky dopoustét topnd voda (pii jeho
prekrodeni armatura automaticky dopousténi do UT ukonéi — uzavie se). Nedoporuduji viak
nechat toto propojeni dopousténi jako trvalé. Topnou vodu dopoustét vZdy za pfitomnosti
0soby.

Kondenzat od plynového kotle, pojistnych ventili a odkoufeni je nutno zaustit do
kanalizace se zdpachovou uzavérou. Zfizeni odvodu kondenzitu je nutno koordinovat

s profesi ZTL.

4. OTOPNA TELESA, RADIATOROVE VENTILY

Podle vypoétu tepelného vykonu dle CSN EN 12831 jsou v jednotlivych mistnostech
objektu navrZzena deskova ocelova télesa se spodnim piipojenim ventil kompakt. Zavésna
otopnd télesa KORADO RADIK VK(L) se spodnim pfipojenim VK - ventil kompakt (alt.



CosmoProfil nebo jiné). V umyvarndch budou umisténa pozinkovand otopna télesa
KORADO RADIK VK-Z. NavrZend télesa jsou jednoduchd (typ 10, 11), vySky 400 a
600 mm, a dvojitd (typ 21, 22), vysky 600 mm. K rozvodu budou otopnd télesa napojena
pomoci H-armatur typu HEIMEIER Vekolux pro dvoutrubkovy rozvod. V mistnosti 1.22
bude téleso osazeno na stojankovych konzolach s platovou miizkou. Pfed zahdjenim montédze
toto ovéEfit na misté.

T¢lesa budou rozmisténa dle vykresti ptdoryst. Pii piipadné zaméné téles je nutno
zachovat pouze topny vykon téles a prednostné doporucuji instalovat télesa sdlava (nikoliv
konvektory) s ohledem na teplotu topné vody (75/65°C).

Jako radidtorové ventily otopnych téles VK, budou pouZity ventilové vlozky
HEIMEIER instalované jiz vyrobcem otopnych téles. Dale budou otopna télesa vybavena
termostatickymi hlavicemi, alt. ru¢nimi hlavicemi.

Pti vypoctu tepelného vykonu byly pouZzity stavebni konstrukce dodané projektantem

s vz

stavebni Casti.

5. OHREV TEPLE VODY

Tepla voda (TV) bude piipravovana vedvou staciondrnich 750litrovych
nepiimotopnych zdsobnicich DRAZICE OKC 750 NTR. Ohiev bude probihat pies trojcestny
ventil, ktery bude soucasti kotle (alt. bude umistén mimo kotel). Automatika kotle
uptfednostituje ohfev TV pred provozem topeni. Teplota TV se nastavi na reguldtoru v
rozmezi 45 az 60 °C. Doporucuje se alespon jednou tydné zvysit teplotu TV na 60 — 65 °C po
dobu 1 hodiny pro odstranéni bakterii v bojleru. Upozoriiuji investora na nutnosti fddného
tepelného zaizolovani zdravotechnickych rozvodii - nesméji zlstat nezaizolované useky (ani
fitinky a armatury) a tepelné mosty!!!

Na stran¢ studené vody bude instalovdna pojistnd sestava v dimenzi DN25 tj. (pojistny
ventil DN25 oteviraci pretlak 600 kPa, zpé&tna klapka, expanzni nddoba REFIX DD o objemu
25 1 pro 10 barti, uzaviraci armatury, vypoustéci kohout). Mezi expanzni nddobu a T-kus bude
nainstalovdna pruto¢nd armatura flowjet, kterd bude slouzit k uzavirdni a vypousténi. Na
stran¢ cirkulace bude instalované ob&hové cirkulacni Cerpadlo s uzaviracimi klapkami a
zpétnou klapkou. Déle doporucuji instalovat na rozvod TV samocinnou termostatickou
sméSovaci armaturu pro zamezeni opafeni osob (v pifipad€ ohtati zdsobniku TV na vySsi

teplotu). Pfesné pfipojeni zdsobniku na rozvody vody viz PD ZTI.

6. AUTOMATICKA REGULACE

Pro ovladani kotle, obchovych Cerpadel a tficestnych sméSovacich armatur bude
pouzit automaticky ekvitermni reguldtor pro ovladani jednotlivych topnych vétvi (pfesnou

specifikaci ur¢i specializovand firma MaR, pfip. projekt MaR). Regulator bude ovladat



sméSovac pres servopohon, zdroven bude ovladat i ob&hova Cerpadla. Regulace vytapeéni
muze pracovat ve tfech reZimech regulace:

» regulace dle venkovni teploty

» regulace dle teploty mistnosti

» Ttizeni dle venkovni teploty s vlivem teploty prostoru

Podle pozadavku investora bude vybran jeden z rezimi regulace a odborny topenar
tento reZim nastavi.

Na regulatoru se nastavi poZadovana kiivka zavislosti teploty topné vody na venkovni
teplot¢ (vhodnd kiivka se zvoli v rdmci zkuSebniho provozu investora), na reguldtoru se
nastavi i ttlumy (no¢ni, v nepfitomnosti osob apod.). Venkovni ¢idlo teploty je nutno umistit
na neoslunénou fasddu objektu - nejlépe na severni stranu, do teplotné neovlivnéného mista,
cca 2,5 az 3m nad terén. Vnitini Cidla budou umisténa v referenéni mistnosti. Piesna

specifikace a ovladani viz dodavka odborné firmy, ptip. projekt MaR — tato PD nefesi.

7. ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Dle CSN 06 0830 je v topném systému uzaviend tlakovd expanzni nadoba o objemu
35 1. Expanzni tlakovou nddobu je moZno napojit v libovolném misté ke zpdtecce systému UT
(uzavéry vSak musi byt trvale otevieny tak, aby nadoba byla propojena i se zdrojem tepla).
Jako pojistné zatfizeni je navrZen pojistny ventil (3 bar), ktery je soucasti vybraného kotle
BUDERUS LOGAMAX PLUS GB162-45. Bude-li vybran kotel bez pojistného ventilu, je
nutno jej osadit na neuzaviratelném piivodnim potrubi za kotli. Dalsi pojistny ventil PV1530
(oteviraci pretlak 300 kPa) bude umistén na expanznim potrubi u dopousténi topného
systému.

Za studeného stavu bude v systému UT nastaven tlak o cca 40 az 50 kPa vys§i, ne? je
staticky tlak sloupce vody v systému (o 4 az 5 m v.s.). Tento tlak se vyzna¢i na manometru

jako nejniZ§i provozni tlak. Pii jeho podkrodeni je nutno doplnit vodu do systému UT

(provést za studeného stavu).

8. TEPELNE IZOLACE A NATERY

Rozvody topné vody budou tepelné izolovany termoizola¢nimi trubicemi MIRELON
tl. 20 mm (minimdalni doporucena tloust’ka tepelné izolace potrubi). Izolovany budou rovnéz
rozvody vedené uvnitf stavebnich konstrukci (ve zdech) — jako soucdst zajiSténi
kompenzacénich pomérti, zde postaci izolace tl. 15 mm. Tloustka tepelné izolace bude dle
vyhlasky 193/2007.

Pod izolaci budou ocelové ¢asti opatfeny dvojndsobnym zdkladnim natérem. Ocelové
¢asti neizolované (konzoly, zavésy atd.) budou opatieny zakladnim natérem s dvojndsobnym

emailem odstinu dle volby investora.



9. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Projekt dstfedniho vytapéni je nutno koordinovat s ostatnimi profesemi. DiileZitou

soucdsti je koordinace se stavebni Casti, elektro a MaR a zdravotechnikou.

9.1 STAVEBNI CAST

- priirazy pro potrubi, kapsy pro konzoly;

- upevnéni rozdélovace a sbérace;

- upevnéni otopnych téles na zed a na podlahu;

- eventudlni dprava kourovodu.

9.2 ELEKTRO A MaR

- zapojeni plynového kotle;

- zapojeni ekvitermniho regulac¢niho systému, v¢. ¢idel;
- zapojeni elektrickych ob&hovych Cerpadel;

zapojeni servopohonu u smé&Sovaci armatury;

uzemnéni vodivych ¢asti;

zapojeni elektronické tpravny topné vody KSG 1000 (bude-li pozadovéna);

zapojeni programovatelného termostatu.

9.3 ZDRAVOTECHNIKA

- ziizeni vytokového ventilu se zpétnou klapkou a ukoncenim pro nasazeni pryZové hadice
pro plnéni systému UT;

- fadné tepelné zaizolovani rozvodi TV;

- zapojeni a napojeni nepiimotopnych zasobnikli TV na rozvody ZTTI,;

- ziizeni odvodu kondenzatu od kotle a pojistnych ventill (pfes zapachovou uzavéru).

10. VYPOCTOVE HODNOTY
Tepelna ztrata objektu: 36,04 kW pii -15 °C
Celkovy instalovany vykon: 38,07 kW
Topny vykon zdroje tepla: 9,6-42,5 kW
Celkova ro¢ni potieba tepla: 100 — 115 MWh/rok (vytapéni a ohfev TV)
Potfeba zemniho plynu:  max. hod. 4,5 m*/h
roéné 9-12 tis. m’ (vytapéni a ohfev TV)
Topné médium pro otopnou soustavu: voda 75/65 °C
Max. provozni tlak UT: 300 kPa (pojistny ventil plynového kotle)



11. ZAVER

Projekt je vypracovén v souladu s platnymi piedpisy a normami CSN, zejména:
CSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovéch - Vypodet tepelného vykonu
CSN EN 12 828 - Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich tepel. soustav
CSN 06 0830 - Zabezpeovaci zaifzen{
CSN 06 0310 - Ustiedni vytapéni - projektovani a montaz
CSN 73 4210 — Kominy a koufovody-Navrhovani, provadéni a piipojovani spotfebiét paliv

Doporucuji projekt dodrzet, zmény konzultovat s projektantem. Pfi realizaci dbat na
platné bezpeénostni predpisy! MontdZ musi provadét odbornd firma dle CSN 06 0310 a CSN
06 0830. Realizace dila musi spliiovat platné legislativni pozadavky v€. vSech bezpecnostnich

predpisii — zejména Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.



