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Tabulka mistnosti 2.NP

C. Nazev mistnosti Plocha (m2) podlaha/zakladna poznamky poznamky
2.01 Schodistovy prostor 18,46 Keramicka dlazba S3 Ker. soklik V=100 mm
2.02 VIP Loze 6,04 Keramicka dlazba S3,S3a Ker. soklik V=100 mm
2.03 Chodba 24,40 Keramicka dlazba S4 Ker. soklik V=100 mm
2.04 Sekretariat + rozhlas 18,41 PVC S3 PVC lista
2.05 Rekvizitarna (dresy + balény) 26,34 PVC S5a PVC lista
2.06 Uklidova komora 1,58 Keramicka dlazba Sb5a Ker. obklad V=1500 mm
2.07 Susarna 42,51 PVC S5 PVC lista
2.08 Satna rozhodgi 11,45 PvC S5 PVC lista
2.09 Umyvarna rozhod¢i 2,89 Keramicka dlazba S5 Ker. obklad v=2000mm
2.10 Predsinka 5,31 Keramicka dlazba S5 Ker. soklik v=100mm
211 WC Zeny 6,11 Keramicka dlazba S5 Ker. obklad v=1800mm
212 WC muzi 6,01 Keramicka dlazba S5 Ker. obklad v=1800mm
2.13 Kotelna + TUV 12,21 Keramicka dlazba S5 Ker. soklik V=100mm
2.14 Ekonom klubu 14,80 PVC S5 PVC lista
2.15 Spolecenska mistnost 73,00 PVC S5,S5a PVC lista

VYPIS OCELOVYCH PROFILU (2NP)

TYP PRVKU DELKA [mm] POZICE POCET | POZNAMKA
IPE 180 5500 vynaseci konstrukce TUV 2ks **poznamka
140 1800 vodorovny preklad 3ks *poznamka
| 140 1200 vodorovny preklad 5ks *poznamka
| 180 3000 schodistovy svafenec 2ks ***poznamka

*- ocelové preklady budou do stén zasekany, ulozeny a zajistény proti preklopeni, poté teprve dojde k vybourani otvoru
technologicky popis bourani je vypsan v technické zpravé

**- podpérna konstrukce pro zasobniky TUV, ocelové profily budou do obvodové i vnitfni nosné stény zasekany do kapes
umistény 150 mm nad podlahou, osazeny od sebe ve vzdalenosti 600 mm

***_ ocelovy svafenec pro vystupni rameno, svafence budou navareny mezi stavajici nosné | profily podesty a mezipodesty,
mezi profily bude nasledné vybetonovana schodistova Zelezobetonova deska

LEGENDA HMOT

Stavajici zdéné konstrukce

Stavajici zdivo z plynosilikatovych tvarnic 1.300 a 250 mm + novy KZS t1.120 mm

Nové navrhované nosné zdivo pro dozdivani z plglosilikétovych tvarnic PORFIX P2 - 480
tl. 300 mm (300x250x500 mm) na zdici maltu PORFIX

SDK konstrukce - impregnovana dvojité oplasténa SDK pficky se ZI z mineralni vaty - vysledr
tloustka je patrna z vykresu pldorysu

Nové navrhované zdéné konstrukce z cihel pinych palenych - CP20 (290x140x65 mm)

Zdéné konstrukce a prvky uréené k demolici

POZN.:

Zdivo

Dozdivky obvodového zdiva a nosného zdiva jsou navrzeny z cihel pinych palenych CP20 na maltu M10 a z plynosilikatovych tvaric PORFIX
P2-480 tl. 250, 300 a 400 mm. Ve vykresové &asti je zdivo kétovano stejné. VSechny nové vyzdivané prvky jsou okotovany samostatné pfimo
ve vykresech a znaCeny &ervenou barvou.

Nad nové budovanymi otvory ve sténach jsou ulozeny nové nosné pfeklady z ocelovych profilli (I profily, L profily). Pocet profilli je uveden ve
vypisu ocelovych profild.

Pricky

Jsou navrzeny z tvarnic systému PORFIX P2 - 480 tl. 100 a 150 mm. Pficky budou zalozeny, dle technologického pfedpisu vyrobce.

Ve vykresové Casti jsou pficky z tvarmic PORFIX P - 480 tl. 100 - kétovany jako pficka t1.100 mm, pfiéky z tvarnic PORFIX P - 480 tl 150 -
kotovany jako pficka tl.150mm. Nutno poditat s tim, Ze na tuto tlouStku bude provedena omitka v celkové tloustce cca 10 mm na kazdé
strané.

Déle jsou navrZzeny SDK pficky impregnované, dvojité oplasténé se zvukovou izolaci z minerdini vaty - tloustka konstrukci je patrna z vykresu
pudorysu.

Strecha

Na objektu je v sougasnosti sedlova jednoplastova stfecha. V rdmci stavebnich uprav dojde ke ztuzeni krovovych konstrukci, pomoci
drevénych prvk{. Konkrétné vypsano ve vykresu krovu. Dimenze byly navrzeny dle pfiloZeného statického vypoctu.

Podhledy

Podhledy jsou navrzeny ze sadrokartonového systemového feSeni. Vice viz vykresova ¢ast. Podhledy budou zavéseny na ocelovych
systémovych dvojitych rotech (CD profily + zavésy). Stavajici podhledv chodbé 1NP bude demontovan a nasledné bude proveden novy na
stavajici nosné konstrukci stropu, v 2NP budou podhledy zavéSeny na krovové konstrukci. V suchych prostorech budou pouzity klasické
sadrokartonové desky, ve vihkych budou pouzity desky s vysokou odolnosti proti vihkosti (zelené).

Stropni konstrukce

Nova stropni kce nad chodbou 1NP bude provedena za pomoci | profili €.120, na néz budou poloZeny trapézové plechy tl. 0,75 mm a
nasledné zabetonovany pomoci betonu tfidy C25/30 XC2 a KARI siti 8x100/100 mm. Vice viz staticky vypocet.

Fasada

Objekt bude zateplen pomoci KZS z EPS 100 F v tloustce 120 mm a zakongen silikonovou jemnozrnou probarvenou omitkou svétle zelené
barvy. Vnéj§i osténi okennich a dvefnich otvorl je opatfeno tepelnou izolaci t1.30-40 mm. Stavajici soklovy obklad bude odstranén. Nova
viditelna ast soklu bude opatfena KZS z Tl XPS v tloustce 80 mm, na ktery bude nasledné nanesena dekorativni jemnozrnna omitka soklu
(drceny mramor).

Kétovani Sifek oken a dvefi - hrubé stavebni otvory; kétovani vySek - hrubé stavebni otvory od drovné isté podlahy. Pred vyrobou
truhlafskych, zamecénickych prvkl a ocelovych pfeklad je nutno zaméfit stavebni otvory pfimo na stavbé!
V exteriéru budou odstranény stavajici markyzy a fimsy.
Nad nové budovanymi otvory v nosnych a obvodovych sténach se na preklenuti pouZije ocelovych valcovanych nosnikd (dimenze nosniku
nad jednotlivymi otvory jsou uvedeny pfimo ve vykresech + ve vypisu ocelovych profild.
Destové svody budou pred zateplenim objektu demontovany, budou protazeny kotvici prvky a nasledné po zatepleni zpétné osazeny.
Jako naslapna vrstva vnitiniho schodisté bude pouzita keram. protiskluz. dlazba + protiskluzna hrana stupné (kombinace mékké/tvrdé PVC).
Okna v 2NP (spol. mistnost) jsme pfidali z dGvodu pfimeho osvétleni a vétrani, z vychodni strany do3lo k posunuti okna v 1NP dle osténi
okna v 2NP.
V koupelnéch a pradelné provést vyspadovani dlazby k jednotlivym podlahovym vpustim, ve sprchéch taktéz vyspadovat k liniové
odvodriovaci vpusti. Ocelové konstrukce opatfit zakladnim a krycim, ochrannym natérem proti korozi.
Nové otvory a drazky do velikosti 80 mm nejsou ve stavebnich vykresech zakresleny a kotovany. Budou vysekany pripadné vyvrtany
pfi realizaci stavby dle dokumentace jednotlivych profesi.
Ve vétSiné mistnosti 1NP jsou zhotoveny nové naslapné vrstvy podlah riizné méterialové zakladny (keramicka dlazba, koberec, PVC,..). Pred
poloZenim novych naslapnych vrstev je navrzeno nejprve strhnout stavajici néslapnou vrstvu, provést vybrouseni podkladu se zacisténim po
lepidlech a nasledné na podlahu plnoplosné vylit vyrovnavaci samonivelaéni stérku. Na tuto stérku se provede nové néslapna vrstva dle ucelu
a potieb mistnosti.
Stavajici vétraci svodné potrubi od stavajicich WC bude odstranéno. V ramci ZTI budou vytvofeny nové odvétravaci prvky nad stfechu.
V ramci vedeni kabeld silnoproudu bude provedeno trubkovani (husi krk) pro slaboproud - rozhlas, satelit pro televizni vysilani, internet.
Rozvody ZT, UT a EL nutno koordinovat s prislu$nymi dily projektové dokumentace!!!
IIIPFi stavebnich pracech je nutno dodrzovat platné zakony, nafizeni viady, vyhlasky a normy

tykajici se bezpecnosti prace!!! Vice viz. souhrnna technicka zprava - B.

POZN:

¢ - u nosnych privlakd (znaceno ve vykrese) bude provedeno pfeplatovani svislych spojovacich svard stavajicich profild pomoci
ocelovych ploten ifky 10 mm a délky 600 mm - navarieno na stavajici nosné profily (oboustrané)

f - stahovaci schody o rozméru 1000 x 600 mm se zateplenym poklopem pro vylez do pldniho prostoru napf. JAP LUSSO - 1ks

g - podpérna konstrukce pro zasobniky TUV, ocelové IPE profily 180 budou do obvodové i vnitini nosné stény zasekany do kapes

a umistény 150 mm nad podlahou, osazeny od sebe ve vzdalenosti 600 mm, dalsi Gpravy na nosnicich se provedou v ramci
koordinace s dodavatelem zasobnik{ - rozméry viz vypis ocelovych prvku. —
h - zdény pilif s rozmérem 300 x 300 mm z CP20 na maltu M10 (rozdéleni dlouhého prekladu na dvé stejné poloviny). V ramci tohoto
dozdéni pilife dojde ke zpevnéni jeho podkladu - v ¢asti pod pilifem budou demontovany dvé plynosilikatové tvarnice, misto kterych
se provede monoliticka dobetonavka pro lepsi pfenos zatizeni do konstrukce - rozmér dobetonavky 300 x 1000x 250 mm

i - Kryci mfizka vétracich otvor - protide$tova zaluzie - rozmér dle vétraciho otvoru (bude uréeno na misté) - 2 ks

j - Ocelovy svarenec vystupniho ramena schodisté - dojde k demontazi stavajiciho ramena, véetné odFfiznuti stavajiciho svafence.
Nasledné dojde k navareni nového svarence z | profilti 180, ktery bude osazen ve stejném Uhlu jako nastupni rameno. Po zavarfeni
nosného prvku vystupniho ramena dojde k podbednéni, vyztuzeni KARI siti 100/100/8 mm a dobetonovani betonem C25/30 XC2.

k - mezischodistova sténa Sitky 270 mm vyzdéna jen do Urovné horni hrany vystupniho ramena, tim vznikne Sikma hrana, do které
se nasledné provede kotveni schodistového zabradli.

POZN.:

Veskeré nazvy materiald pfip. vyrobcd téchto materiald jsou informativni pro uréeni standardu technickych pozadavka.
Proto je mozné tyto materialy po dohodé s investorem a projektantem zaménit za jiné se shodnymi technickymi parametry.

Skladby:

62 Stény - Novy stav

vnitfni povrchova Uprava - omitka + malba ..cca 15 mm
— plynosilikatové tvamice ...300 mm
— novy KZS - EPS 100F - systémové feSeni ..120 mm
— silikonova jemnozrna probarvena omitka (svétle zelena)
— exteriér

69 Sténa 2NP - Novy stav

— vnitfni povrchova Uprava - omitka + malba ..cca 15 mm
— cihla plna palena P20, M5 ...300 mm
— novy KZS - EPS 100F - systémové feSeni ..120 mm
— silikonova jemnozrna probarvena omitka (svétle zelena)

— exteriér

Tabulka mistnosti 2.NP- Stavajici stav
C. Nazev mistnosti Plocha (m2) podlaha/zakladna poznamky poznamky

2.01 Mistnost 24,78 Hruba betonova podlaha

2.02 Mistnost 24,04 Stavajici stfecha

2.03 Mistnost 43,60 Hruba betonova podlaha

2.04 Mistnost 135,77 Hruba betonova podlaha

2.05 Mistnost 28,24 Hruba betonova podlaha

2.06 Mistnost 18,41 Hruba betonova podlaha
ZODPOVEDNY PROJEKTANT KONTROLOVAL ZPRACOVATEL SOURADNY SYSTEM - JTSK

— - — - - VYSKOVY SYSTEM - Bpv
ING. LPDEK VALl\K ‘ ING. LPDEK VALl\K ING. RADOMIR PAULER ) / vy P . s
X:W‘%’b VG X:W“%L NG 7& NEZAMERENO, STAVAJICI

S0-01 (A) - TJ Sokol Stara Béla "] zak. & A3812055

Nastavba saten a socialniho zarizeni TJ Sokol Stara Béla

Misto : Fotbalovy aredl, ul. Nad Rybnikem 724 00, Ostrava - Stara Béla, u
parc.¢. 3628/2, k.u. Stara Béla 753 661

Investor: Statuarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava
Stuper : RDS
Zodp. projektant : Ing. Ludék Valik, autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby CKAIT 1102452

- pro} 9 ' ny inzeny P y DESIGN ARCHITEKTURA REALIZACE
Projektant: Ing. Radomir Pauler & ArchiCAD 15 + Canon iPF755 / Canon iR C2380
Datum : fijen 2012 zak. ¢.: A3812055
Padorys 2NP mér: 1:50 C.v.: F -A.07

KANCELAR : HUSOVA 9, 702 00 OSTRAVA 1, TEL/FAX : 596 116 323, E-MAIL : NAMASTE@ATELIER38.CZ - ATELIER : SOLNA 13, 746 01 OPAVA, TEL/FAX : 553 626 224, E-MAIL : ATELIER38@ATELIER38.CZ




	F -A.07 Půdorys 2NP

