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Pozndmky :

ZemnicT soustava — obvodové uzemnéni, Nerez o prim.10mm, typ 10N V4A, uloZen ve vikopu hloubky —0,7m a vzddlenosti od budovy cca Tm

1) Dostatetnou vzddlenost (s) nutno dodrzet mezi jimact soustavou a elektrick§mi zatfzenfmi a kovov§mi konstrukcemi v budové !!!
2) Ochranu pred bleskem provést v souladu s €SN EN 62305 (pro tridu LPS ) a CSN 33 2000-5-54 ed.2.
)

3) U kazdého svadu bude umfisténa ve v{lce +1,2m vistrazng tabulka ¥.480699
(P¥i boufce je zakdzno zdrfovat se u svodu do vzddlenosti 3m) !l!

4) Ochrannd opatteni proti krokovjm a dotykovjm nap&tim provedena dle &ldnku 8.1 a 8.2 normy CSN 62305-3i!!
5) Vzddlenost podpér na stteSe a sténdch objektu max. Tmi!!

6) Pred zabetonovinim uzemn&nf je treba navzdjem vodivé propojit véechny kovové &asti v podlaze

(armovanT v betonu, ocelové sloupy a jiné OK), pfivarenim (pfipojenim) ke spole&né uzemriovacT soustavél!!
7) Vechny spoje zemnitd a podzemnf spoje uzemfiovacich ptivodd se musf chrénit proti korozi pasivni ochranou

(napt. asfaltovou zdlivkou, licT pryskyfict, antikoroznf péskou, apod.). Viz. pFiloha NA.7.1, normy CSN 33 2000-5-54 ed.2.
8) Vaechny uzemiiovact p¥ivody je nutno pfi pfechodu do plidy opatfit pasivnT ochranou a to nejméng

30cm pod povrchem a 20cm nad powrchem. Viz. pifloha NA.7.3, normy CSN 33 2000-5-54 ed.2.

9) Vaechny prechody ztkladového (strojeného) zemnite na prechodu z betonu do zem& se musf chrénit pasivni ochranou
a to nejmén& 30cm v betonu a 100cm v zemi, na pfechodu z betonu na powch se musf chrénit nejmén& 10cm v betonu
a 20cm nad powrchem. Viz. prfloha NA.7.5, normy CSN 33 2000-5-54 ed.2.

Parametry budovy a LPS :

Trida ochrany pred bleskem : LPS Il (provedena analfza ¥izeného rizika dle CSN EN 62305-2)

Pro tFidu LPS Ill : Vzddlenosti mezi svody 15m s roztei (+/- 20%)

Délka budovy pro instalaci svodd : 82m

Potet svodd na objektu : 82m / 15m = 5,46 svodd — min.6 svodd pro instalaci neodddlengho hromosvodu, na objektu pouZit izolovan§ odddlen§ hromosvod z HVI vodita fy DEHN)
Dostate&nd vzddlenost (s) pro uvaZovanou vzddlenost v metrech od mista Gderu bleskem k nejbliz&imu zemni&i :

Vipotet dostatetné vzddlenosti je p¥flohou technické zprdvy a je proveden programem DEHN Distance Tool 12/11 (2.046) fy DEHN + SONE!!

POZNAMKA:

LEGENDA ELEKTRO

(pouity materidl v betonu — FeZn, na vzduchu — nerez V2A, v zemi — nerez — V4A)

JimacT vedenT a svody LPS na objektu — Vodi¢ HVI light, prim. 20mm
(ekvivalentnT dostatetnd vzdalenost pro cihlu max. 90cm a pro vzduch max. 45cm)

ZemnicT soustava — Drat Nerez V4A, Rd 10, prlim.10mm, O,BZkg/m

Uzemitovact vivod — Drat Nerez VAA, Rd 10, pram.10mm, 0,62kg/m,

pfechod z betonu do zeminy a na povrch

SZ Svorka zku3ebnf v nice (205x145mm) s reviznimi dvitky (285x225mm) +0,6m nad terénem (nerez V2A)
SK1 Svorka kfizova (kulating — kulotina) 60x60 mm s destickou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 810
SK2 Svorka kFfZova (pasek — pdsek) 60x60 mm bez destitky, nerez V4A, FI 30/FI 30
SK3 Svorka kifZovd (posek — kulating) 60x60 mm s destitkou, nerez VAA, Rd 8-10/Rd 8-10/F1 40
SR Objimka na okapové roury ozn. SR pro prim. 60-100mm,

V&, svorky s matict M10 na propojeni Rd 6-10mm, nerez V2A, +0,3m
PV Podpéra vedeni HVI do zdi, nerez, zavit M3 h 20, HVI Rd 20 pro montaZ mimo koncovku vodice HVI

Podpéra vedent HVI do zdi, plast, zavit M8 HVI Rd 20 pro montdZ i na koncovce vodice HVI
JP30 Jimag DEHNcon—H — HVI Light, SET I, délky 3055mm (2,20m nad stfechou)

s vodicem HV celkové délky 10m, v&. 2ks dchytd na sténu (V2A).

Nerezovy pasek, ktery je vyveden z podpirné trubky se musi pfipojit

k systému vyrowndnT potencidlu (HOP) vodigem min. CYE.
JP37 Jima¢ DEHNcon—H — HVI Light, SET I, délky 3755mm (2,85m nad stiechou)

s vodicem HV celkové délky 10m, v&. 2ks dchytd 400-700mm na sténu (V2A).

Nerezovy pasek, ktery je vyveden z podpirné trubky se musi pfipojit

k systému vyrowndnt potencidlu (HOP) voditem min. CY6.
HOP Hlawn ochrannd piipojnice budovy, +0,3m (umisténa pod rozvadétem RH)

REZY OBJEKTEM A OCHRANNY PROSTOR
VALICI SE KOULE PRO LPS Il (polom&r — 45m)
M 1:1000

Jsou-li v zadavaci dokumentaci, nebo jejich pfilohach uvedeny konkrétni obchodni ndzvy, jedna se pouze o
vymezeni poZzadovaného standardu a zadavatel umoZfuje i jiné technicky a kvalitativné srovnatelné feSeni.
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