
1 1.04 Zdravotní služba
1.1 Popis, 1.04 Zdravotní služba
1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 1/46Výpočty

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 [m]
1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]

N

Údaje o prostoru: Činitelé odrazu: Konstrukční prvky
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Podlaha:
Strop:
Výška místnosti [m]:
Výška srovnávací  roviny [m]:
Výška roviny svítidel [m]:

2.50 50.0 %
4.10 50.0 %
2.50 50.0 %
4.10 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

3.10
0.85
3.10

Pi
Př
Pp
m
Sv
Ob
Ok
D
Ná

: Pilíř
: Příčka
: Reálná pracovní plocha
: Virtuální měřicí plocha
: Světlík
: Obráz
: Okno
: Dveře
: Nábytek



1 1.04 Zdravotní služba
1.2 Přehled výsledků, 1.04 Zdravotní služba
1.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012
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0.00 0.75 1.50 2.25 [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Výška roviny svítidel 3.10 m
Udržovací činitel 0.72

Celkový světelný tok všech zdrojů 24600 lm
Celkový výkon 321 W
Celkový výkon na ploše (10.25 m2) 31.31 W/m2 (5.13 W/m2/100lx)

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 611 lx
Minimální osvětlenost Emin 567 lx
Maximální osvětlenost Emax 669 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.08 (0.93)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:1.18 (0.85)

Typ Č. výrobce

Thorn
6 3 Objednací č. : 

Název svítidla : PRISMA 2X49W CL [STD]
Osazení : 2 x T16 49 W / 4100 lm



1 1.04 Zdravotní služba
1.3 Výsledky výpočtu, 1.04 Zdravotní služba
1.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 3/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 611 lx
Minimální osvětlenost Emin : 567 lx
Maximální osvětlenost Emax : 669 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.08 (0.93)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 1.18 (0.85)

(567) 600 (567)

615 652 615

631 [669] 631

615 652 615

(567) 600 (567)

0.8 1.1 1.4 1.7 [m]
Intenzita osvětlení [lx]

1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0

[m]



1.3 Výsledky výpočtu, 1.04 Zdravotní služba
1.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Sever (0°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 4/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 1.50 m
ze směru : Sever (0°)
Minimální : <10
Maximální : 13.3

[13.3] 12.9 [13.3]

11.3 11 11.4

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

0.8 1.1 1.4 1.7 [m]

1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0

[m]



1.3 Výsledky výpočtu, 1.04 Zdravotní služba
1.3.3 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Východ (90°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 5/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 1.50 m
ze směru : Východ (90°)
Minimální : <10
Maximální : 0

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

0.8 1.3 [m]

1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0

[m]



2 1.07 Chodba
2.1 Popis, 1.07 Chodba
2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 6/46Výpočty

0 2 4 6 8 10 12 14 [m]
1 : 100

0.0

0.6

1.2

1.8
[m] N

Údaje o prostoru: Činitelé odrazu: Konstrukční prvky
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Podlaha:
Strop:
Výška místnosti [m]:
Výška srovnávací  roviny [m]:
Výška roviny svítidel [m]:

14.00 50.0 %
1.80 50.0 %

14.00 50.0 %
1.80 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

3.10
0.00
3.10

Pi
Př
Pp
m
Sv
Ob
Ok
D
Ná

: Pilíř
: Příčka
: Reálná pracovní plocha
: Virtuální měřicí plocha
: Světlík
: Obráz
: Okno
: Dveře
: Nábytek



2 1.07 Chodba
2.2 Přehled výsledků, 1.07 Chodba
2.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 7/46Výpočty

0 2 4 6 8 10 12 14 [m]

N

75 100 150 200 300
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.00 m
Výška roviny svítidel 3.10 m
Udržovací činitel 0.72

Celkový světelný tok všech zdrojů 15600 lm
Celkový výkon 183 W
Celkový výkon na ploše (25.20 m2) 7.26 W/m2 (5.35 W/m2/100lx)

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 136 lx
Minimální osvětlenost Emin 104 lx
Maximální osvětlenost Emax 162 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.3 (0.77)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:1.55 (0.64)

Typ Č. výrobce

Thorn
5 3 Objednací č. : 96 004 833

Název svítidla : PRISMA 2X28W CL [STD]
Osazení : 2 x T16 28 W / 2600 lm



2 1.07 Chodba
2.3 Výsledky výpočtu, 1.07 Chodba
2.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 8/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 0.00 m
Udržovaná osvětlenost Em : 136 lx
Minimální osvětlenost Emin : 104 lx
Maximální osvětlenost Emax : 162 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.30 (0.77)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 1.55 (0.64)

105 133 152 153 139 124 118 127 145 160 159 144 126 118 122 137 151 151 132 (104)

107 135 154 155 141 125 120 129 147 [162] 161 146 128 119 123 139 153 153 134 106

105 133 152 153 139 124 118 127 145 160 159 144 126 117 122 137 151 151 132 (104)

2 4 6 8 10 12 [m]
Intenzita osvětlení [lx]

0.65

0.80

0.95

1.10

[m]



2.3 Výsledky výpočtu, 1.07 Chodba
2.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Sever (0°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 9/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 1.50 m
ze směru : Sever (0°)
Minimální : <10
Maximální : 0

<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10

<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10

<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10

2 4 6 8 10 12 [m]

0.65

0.80

0.95

1.10

[m]



2.3 Výsledky výpočtu, 1.07 Chodba
2.3.3 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Východ (90°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 10/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 1.50 m
ze směru : Východ (90°)
Minimální : <10
Maximální : 14

[14] <10 <10 <10 11.3 12 13.5 13.8 11.7 <10 <10 <10 11.2 12.8 13.9 11.8 <10 <10 <10 <10

13.7 <10 <10 <10 10.9 12 13.1 13.4 11.4 <10 <10 <10 11 12.5 13.3 11.6 <10 <10 <10 <10

13.8 <10 <10 <10 10.9 12.2 13.4 13.7 11.5 <10 <10 <10 11.2 13.1 13.7 11.9 <10 <10 <10 <10

2 4 6 8 10 12 [m]

0.65

0.80

0.95

1.10

[m]



3 1.14 Šatna
3.1 Popis, 1.14 Šatna
3.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 11/46Výpočty

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 [m]
1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m] N

Údaje o prostoru: Činitelé odrazu: Konstrukční prvky
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Podlaha:
Strop:
Výška místnosti [m]:
Výška srovnávací  roviny [m]:
Výška roviny svítidel [m]:

2.70 50.0 %
5.00 50.0 %
2.70 50.0 %
5.00 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

3.00
0.85
3.00

Pi
Př
Pp
m
Sv
Ob
Ok
D
Ná

: Pilíř
: Příčka
: Reálná pracovní plocha
: Virtuální měřicí plocha
: Světlík
: Obráz
: Okno
: Dveře
: Nábytek



3 1.14 Šatna
3.2 Přehled výsledků, 1.14 Šatna
3.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 12/46Výpočty

0.00 0.75 1.50 2.25 [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m] N

150 200 300 500 750
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Výška roviny svítidel 3.00 m
Udržovací činitel 0.72

Celkový světelný tok všech zdrojů 10400 lm
Celkový výkon 122 W
Celkový výkon na ploše (13.50 m2) 9.04 W/m2 (3.16 W/m2/100lx)

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 286 lx
Minimální osvětlenost Emin 253 lx
Maximální osvětlenost Emax 315 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.13 (0.89)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:1.25 (0.8)

Typ Č. výrobce

Thorn
5 2 Objednací č. : 96 004 833

Název svítidla : PRISMA 2X28W CL [STD]
Osazení : 2 x T16 28 W / 2600 lm



3 1.14 Šatna
3.3 Výsledky výpočtu, 1.14 Šatna
3.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 13/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 286 lx
Minimální osvětlenost Emin : 253 lx
Maximální osvětlenost Emax : 315 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.13 (0.89)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 1.25 (0.80)

(253) 276 (253)

284 310 284

290 [315] 290

283 307 283

283 307 283

289 [315] 289

284 310 284

(253) 276 (253)

0.8 1.1 1.4 1.7 [m]
Intenzita osvětlení [lx]

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]



3.3 Výsledky výpočtu, 1.14 Šatna
3.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Sever (0°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 14/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 1.50 m
ze směru : Sever (0°)
Minimální : <10
Maximální : 14.1

<10 <10 <10

11.2 10.8 11.2

12.7 12.3 12.7

[14.1] 13.2 13.1

11.6 11.7 11.5

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

0.8 1.1 1.4 1.7 [m]

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]



3.3 Výsledky výpočtu, 1.14 Šatna
3.3.3 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Východ (90°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 15/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 1.50 m
ze směru : Východ (90°)
Minimální : <10
Maximální : 0

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

0.8 1.3 1.8 [m]

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]



4 1.15 Umývárna
4.1 Popis, 1.15 Umývárna
4.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 16/46Výpočty

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 [m]
1 : 50

0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
[m] N

Údaje o prostoru: Činitelé odrazu: Konstrukční prvky
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Podlaha:
Strop:
Výška místnosti [m]:
Výška srovnávací  roviny [m]:
Výška roviny svítidel [m]:

3.00 50.0 %
3.00 50.0 %
3.00 50.0 %
3.00 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

3.00
0.85
3.00

Pi
Př
Pp
m
Sv
Ob
Ok
D
Ná

: Pilíř
: Příčka
: Reálná pracovní plocha
: Virtuální měřicí plocha
: Světlík
: Obráz
: Okno
: Dveře
: Nábytek



4 1.15 Umývárna
4.2 Přehled výsledků, 1.15 Umývárna
4.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 17/46Výpočty

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 [m]

0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
[m] N

100 150 200 300 500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Výška roviny svítidel 3.00 m
Udržovací činitel 0.72

Celkový světelný tok všech zdrojů 5200 lm
Celkový výkon 61 W
Celkový výkon na ploše (9.00 m2) 6.78 W/m2 (3.13 W/m2/100lx)

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 216 lx
Minimální osvětlenost Emin 187 lx
Maximální osvětlenost Emax 249 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.16 (0.87)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:1.33 (0.75)

Typ Č. výrobce

Thorn
5 1 Objednací č. : 96 004 833

Název svítidla : PRISMA 2X28W CL [STD]
Osazení : 2 x T16 28 W / 2600 lm



4 1.15 Umývárna
4.3 Výsledky výpočtu, 1.15 Umývárna
4.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 18/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 216 lx
Minimální osvětlenost Emin : 187 lx
Maximální osvětlenost Emax : 249 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.16 (0.87)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 1.33 (0.75)

(187) 214 214 (187)

215 [249] [249] 215

215 [249] [249] 215

(187) 214 214 (187)

0.8 1.2 1.6 2.0 [m]
Intenzita osvětlení [lx]

0.8

1.2

1.6

2.0

[m]



4.3 Výsledky výpočtu, 1.15 Umývárna
4.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Sever (0°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012
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Výška srovnávací roviny : 1.50 m
ze směru : Sever (0°)
Minimální : <10
Maximální : 0

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

0.8 1.4 2.0 [m]

0.8

1.2

1.6

2.0

[m]



4.3 Výsledky výpočtu, 1.15 Umývárna
4.3.3 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Východ (90°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 20/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 1.50 m
ze směru : Východ (90°)
Minimální : <10
Maximální : 0

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

0.8 1.4 2.0 [m]

0.8

1.2

1.6

2.0

[m]



5 1.19 Zasedací místnost
5.1 Popis, 1.19 Zasedací místnost
5.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 21/46Výpočty

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 [m]
1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m] N

Údaje o prostoru: Činitelé odrazu: Konstrukční prvky
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Podlaha:
Strop:
Výška místnosti [m]:
Výška srovnávací  roviny [m]:
Výška roviny svítidel [m]:

5.50 50.0 %
5.00 50.0 %
5.50 50.0 %
5.00 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

3.20
0.85
3.20

Pi
Př
Pp
m
Sv
Ob
Ok
D
Ná

: Pilíř
: Příčka
: Reálná pracovní plocha
: Virtuální měřicí plocha
: Světlík
: Obráz
: Okno
: Dveře
: Nábytek



5 1.19 Zasedací místnost
5.2 Přehled výsledků, 1.19 Zasedací místnost
5.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 22/46Výpočty

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m] N

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Výška roviny svítidel 3.20 m
Udržovací činitel 0.72

Celkový světelný tok všech zdrojů 26200 lm
Celkový výkon 316 W
Celkový výkon na ploše (27.50 m2) 11.49 W/m2 (2.29 W/m2/100lx)

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 502 lx
Minimální osvětlenost Emin 349 lx
Maximální osvětlenost Emax 676 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.44 (0.7)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:1.93 (0.52)

Typ Č. výrobce

Thorn
1 4 Objednací č. : !96232948 + 96233019

Název svítidla : JUPITER 2 1X80W HF + JUPITER 2 1x35/49/80 DSB [STD]
Osazení : 1 x Philips 73W T16 73 W / 6550 lm



5 1.19 Zasedací místnost
5.3 Výsledky výpočtu, 1.19 Zasedací místnost
5.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 23/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 502 lx
Minimální osvětlenost Emin : 349 lx
Maximální osvětlenost Emax : 676 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.44 (0.70)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 1.93 (0.52)

350 400 421 420 416 420 421 400 (349)

382 436 456 449 443 449 456 436 382

471 542 566 556 546 556 566 542 471

557 640 [676] [676] 671 [676] [676] 640 557

557 640 [676] [676] 671 [676] [676] 640 557

471 542 566 556 546 556 566 542 471

382 436 456 449 443 449 456 436 382

350 400 421 420 416 420 421 400 (349)

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 [m]
Intenzita osvětlení [lx]

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]



5.3 Výsledky výpočtu, 1.19 Zasedací místnost
5.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Sever (0°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 24/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 1.20 m
ze směru : Sever (0°)
Minimální : <10
Maximální : 12.1

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

11.1 11.9 11.7 11.8 11 11.9 11.8 11.9 11.3

11.4 11.6 [12.1] 11.9 11.6 12 [12.1] 11.5 11.7

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 [m]

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]



5.3 Výsledky výpočtu, 1.19 Zasedací místnost
5.3.3 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Východ (90°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 25/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 1.20 m
ze směru : Východ (90°)
Minimální : <10
Maximální : 13.7

<10 <10 11.7 11.9 10.4 <10 <10 <10 <10

<10 <10 10.8 10.5 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 11.7 11.6 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 13.1 [13.7] 12.6 <10 <10 <10 <10

<10 <10 13.1 [13.7] 12.6 <10 <10 <10 <10

<10 <10 11.8 11.6 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 10.9 10.5 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 11.6 11.8 10.4 <10 <10 <10 <10

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 [m]

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]



6 2.02 Chodba
6.1 Popis, 2.02 Chodba
6.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 26/46Výpočty

0 2 4 6 8 10 12 [m]
1 : 100

0.0
0.4

1.0
1.4

2.0
[m] N

Údaje o prostoru: Činitelé odrazu: Konstrukční prvky
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Podlaha:
Strop:
Výška místnosti [m]:
Výška srovnávací  roviny [m]:
Výška roviny svítidel [m]:

12.50 50.0 %
2.00 50.0 %

12.50 50.0 %
2.00 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

2.60
0.00
2.60

Pi
Př
Pp
m
Sv
Ob
Ok
D
Ná

: Pilíř
: Příčka
: Reálná pracovní plocha
: Virtuální měřicí plocha
: Světlík
: Obráz
: Okno
: Dveře
: Nábytek



6 2.02 Chodba
6.2 Přehled výsledků, 2.02 Chodba
6.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 27/46Výpočty

0 2 4 6 8 10 12 [m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.00 m
Výška roviny svítidel 2.60 m
Udržovací činitel 0.72

Celkový světelný tok všech zdrojů 15600 lm
Celkový výkon 183 W
Celkový výkon na ploše (25.00 m2) 7.32 W/m2 (4.17 W/m2/100lx)

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 175 lx
Minimální osvětlenost Emin 137 lx
Maximální osvětlenost Emax 212 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.28 (0.78)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:1.54 (0.65)

Typ Č. výrobce

Thorn
5 3 Objednací č. : 96 004 833

Název svítidla : PRISMA 2X28W CL [STD]
Osazení : 2 x T16 28 W / 2600 lm



6 2.02 Chodba
6.3 Výsledky výpočtu, 2.02 Chodba
6.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 28/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 0.00 m
Udržovaná osvětlenost Em : 175 lx
Minimální osvětlenost Emin : 137 lx
Maximální osvětlenost Emax : 212 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.28 (0.78)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 1.54 (0.65)

(137) 175 199 197 175 153 146 159 185 207 207 185 159 146 153 176 198 201 178 141

141 180 204 202 180 157 149 163 190 [212] [212] 190 163 149 157 180 203 206 182 144

(137) 175 199 197 175 153 146 159 185 207 207 185 159 146 153 176 198 201 178 141

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [m]
Intenzita osvětlení [lx]

0.7

0.9

1.1

1.3
[m]



6.3 Výsledky výpočtu, 2.02 Chodba
6.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Sever (0°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 29/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 1.50 m
ze směru : Sever (0°)
Minimální : <10
Maximální : 0

<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10

<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10

<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [m]

0.7

0.9

1.1

1.3
[m]



6.3 Výsledky výpočtu, 2.02 Chodba
6.3.3 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Východ (90°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 30/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 1.50 m
ze směru : Východ (90°)
Minimální : <10
Maximální : 15.8

15.7 14.1 <10 10.5 11.6 12.2 13.6 15.3 15 <10 <10 10.7 11.6 12.9 14.9 15.4 <10 <10 <10 <10

15.4 14.3 <10 10.2 11.7 12.2 13.5 15.2 15.1 <10 <10 10.5 11.3 12.5 14.5 15.3 <10 <10 <10 <10

[15.8] 14.2 <10 10.4 11.6 12.2 13.6 15.3 15 <10 <10 10.7 11.5 12.9 15 15.7 <10 <10 <10 <10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [m]

0.7

0.9

1.1

1.3
[m]



7 2.07 Sušárna
7.1 Popis, 2.07 Sušárna
7.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 31/46Výpočty

0 1 2 3 4 5 6 7 8[m]
1 : 100

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
[m]

N

Údaje o prostoru: Činitelé odrazu: Konstrukční prvky
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Podlaha:
Strop:
Výška místnosti [m]:
Výška srovnávací  roviny [m]:
Výška roviny svítidel [m]:

8.50 50.0 %
5.20 50.0 %
8.50 50.0 %
5.20 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

2.60
0.85
2.60

Pi
Př
Pp
m
Sv
Ob
Ok
D
Ná

: Pilíř
: Příčka
: Reálná pracovní plocha
: Virtuální měřicí plocha
: Světlík
: Obráz
: Okno
: Dveře
: Nábytek



7 2.07 Sušárna
7.2 Přehled výsledků, 2.07 Sušárna
7.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 32/46Výpočty

0 1 2 3 4 5 6 7 8[m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m]

N

150 200 300 500 750
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Výška roviny svítidel 2.60 m
Udržovací činitel 0.72

Celkový světelný tok všech zdrojů 20800 lm
Celkový výkon 244 W
Celkový výkon na ploše (44.20 m2) 5.52 W/m2 (2.18 W/m2/100lx)

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 253 lx
Minimální osvětlenost Emin 136 lx
Maximální osvětlenost Emax 392 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.86 (0.54)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:2.88 (0.35)

Typ Č. výrobce

Thorn
5 4 Objednací č. : 96 004 833

Název svítidla : PRISMA 2X28W CL [STD]
Osazení : 2 x T16 28 W / 2600 lm



7 2.07 Sušárna
7.3 Výsledky výpočtu, 2.07 Sušárna
7.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 33/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 253 lx
Minimální osvětlenost Emin : 136 lx
Maximální osvětlenost Emax : 392 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.86 (0.54)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 2.88 (0.35)

160 240 312 333 287 213 156 (136) 157 214 289 335 315 243 163

182 277 365 389 333 242 173 148 173 243 335 [392] 368 280 185

180 266 343 365 316 237 175 153 176 238 318 368 346 269 182

172 241 300 317 282 222 173 156 174 223 284 320 303 244 174

172 241 301 317 282 222 173 156 174 223 284 320 303 244 174

180 266 343 365 316 237 175 153 176 238 318 368 346 269 182

182 278 365 390 333 243 173 148 173 244 335 [392] 368 280 185

161 241 312 333 287 214 156 (136) 157 214 289 335 315 243 163

1 2 3 4 5 6 7[m]
Intenzita osvětlení [lx]

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]



7.3 Výsledky výpočtu, 2.07 Sušárna
7.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Sever (0°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 34/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 1.50 m
ze směru : Sever (0°)
Minimální : <10
Maximální : 19.4

16.2 17.7 18.2 17.9 18.1 17 16 15.2 15.9 17.2 17.9 17.9 18.1 17.7 16.3

16.3 18.3 18.9 18.7 18.7 17.3 15.6 14.6 15.5 17.3 18.6 18.8 18.9 18.3 16.3

15.8 18.3 [19.4] 19.2 19 17.1 14.3 12.8 14.3 17 19.1 19.2 [19.4] 18.2 15.8

14.6 18 19.3 19 18.7 16.2 12.6 10.6 12.5 16.2 18.6 19 19.3 17.8 14.5

11.7 15.5 17.3 17.3 16.5 13.5 <10 <10 <10 13.6 16.4 17.2 17.3 15.3 11.7

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

1 2 3 4 5 6 7[m]

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]



7.3 Výsledky výpočtu, 2.07 Sušárna
7.3.3 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Východ (90°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 35/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 1.50 m
ze směru : Východ (90°)
Minimální : <10
Maximální : 17.2

16.4 15.3 <10 10.4 11.5 12.1 12.8 13.8 15.7 16.1 13.2 <10 <10 <10 <10

16.5 16.3 <10 10.4 11.5 12.1 12.9 13.9 15.4 16.6 <10 <10 <10 <10 <10

17.1 16.4 10.2 11 12 12.5 13.4 14.5 16.5 16.8 13.8 <10 <10 <10 <10

16.8 15.4 10.3 11.2 12.2 12.8 14.1 15 16.4 16.3 13.3 <10 <10 <10 <10

17 15.5 10.2 11.2 12.3 12.7 13.9 14.9 16.6 16.3 13.3 <10 <10 <10 <10

[17.2] 16.4 10.3 11.1 12.1 12.6 13.5 14.5 16.5 16.9 13.9 <10 <10 <10 <10

16.4 16.2 <10 10.3 11.5 12.1 12.9 13.7 15.4 16.6 <10 <10 <10 <10 <10

16.2 15.3 <10 10.1 11.5 12.1 12.9 13.9 15.8 16 13.2 <10 <10 <10 <10

1 2 3 4 5 6 7[m]

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]



8 2.14 Ekonom klubu
8.1 Popis, 2.14 Ekonom klubu
8.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 36/46Výpočty

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 [m]
1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m]

N

Údaje o prostoru: Činitelé odrazu: Konstrukční prvky
W1 :
W2 :
W3 :
W4 :
W5 :
W6 :
Podlaha:
Strop:
Výška místnosti [m]:
Výška srovnávací  roviny [m]:
Výška roviny svítidel [m]:

3.00 50.0 %
5.20 50.0 %
3.00 50.0 %
5.20 50.0 %
----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

2.60
0.85
2.60

Pi
Př
Pp
m
Sv
Ob
Ok
D
Ná

: Pilíř
: Příčka
: Reálná pracovní plocha
: Virtuální měřicí plocha
: Světlík
: Obráz
: Okno
: Dveře
: Nábytek



8 2.14 Ekonom klubu
8.2 Přehled výsledků, 2.14 Ekonom klubu
8.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 37/46Výpočty

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
[m]

N

300 500 750 1000 1500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Výška roviny svítidel 2.60 m
Udržovací činitel 0.72

Celkový světelný tok všech zdrojů 19650 lm
Celkový výkon 237 W
Celkový výkon na ploše (15.60 m2) 15.19 W/m2 (2.14 W/m2/100lx)

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 708 lx
Minimální osvětlenost Emin 496 lx
Maximální osvětlenost Emax 938 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.43 (0.7)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:1.89 (0.53)

Typ Č. výrobce

Thorn
1 3 Objednací č. : !96232948 + 96233019

Název svítidla : JUPITER 2 1X80W HF + JUPITER 2 1x35/49/80 DSB [STD]
Osazení : 1 x Philips 73W T16 73 W / 6550 lm



8 2.14 Ekonom klubu
8.3 Výsledky výpočtu, 2.14 Ekonom klubu
8.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012

Strana 38/46Výpočty

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 708 lx
Minimální osvětlenost Emin : 496 lx
Maximální osvětlenost Emax : 938 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.43 (0.70)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 1.89 (0.53)

(496) 610 611 497

657 808 808 657

769 937 [938] 769

623 765 765 623

623 765 765 623

769 [938] [938] 769

657 808 809 657

(496) 611 611 497

0.8 1.2 1.6 2.0 [m]
Intenzita osvětlení [lx]

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]



8.3 Výsledky výpočtu, 2.14 Ekonom klubu
8.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Sever (0°))

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

: TJ Sokol Stará Bělá
: Umělé osvětlení
: 092012
: 21.09.2012
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Výška srovnávací roviny : 1.20 m
ze směru : Sever (0°)
Minimální : <10
Maximální : 13.9

<10 <10 <10 <10

11.1 12.5 12.5 11.2

11.5 <10 <10 11.5

<10 <10 <10 <10

<10 10.3 10.4 <10

12.6 [13.9] [13.9] 12.6

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

0.8 1.2 1.6 2.0 [m]

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]
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Výška srovnávací roviny : 1.20 m
ze směru : Východ (90°)
Minimální : <10
Maximální : 13.1

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

[13.1] <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

13 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

0.8 1.2 1.6 2.0 [m]

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]
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0 1 2 3 4 5 6 7 8[m]
1 : 100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
[m]

N

Pi
Př
Pp
m
Sv
Ob
Ok
D
Ná

: Pilíř
: Příčka
: Reálná pracovní plocha
: Virtuální měřicí plocha
: Světlík
: Obráz
: Okno
: Dveře
: Nábytek

Konstrukční prvkyStěna x y Délka Činitel odrazu
1 8.63 m 0.00 m 8.63 m 50.0 %



9 2.15 Společenská místnost
9.1 Popis, 2.15 Společenská místnost
9.1.1 Půdorys
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2 8.63 m 10.42 m 10.42 m 50.0 %
3 3.00 m 10.40 m 5.63 m 50.0 %
4 2.90 m 5.02 m 5.38 m 50.0 %
5 0.00 m 5.00 m 2.90 m 50.0 %
6 0.00 m 0.00 m 5.00 m 50.0 %

Podlaha
Strop
Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.60 m
0.85 m



9 2.15 Společenská místnost
9.2 Přehled výsledků, 2.15 Společenská místnost
9.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1
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0 1 2 3 4 5 6 7 8[m]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Výška roviny svítidel 2.60 m
Udržovací činitel 0.72

Celkový světelný tok všech zdrojů 65500 lm
Celkový výkon 790 W
Celkový výkon na ploše (73.91 m2) 10.69 W/m2 (1.99 W/m2/100lx)

Intenzity osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em 537 lx
Minimální osvětlenost Emin 434 lx
Maximální osvětlenost Emax 644 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em 1:1.24 (0.81)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax 1:1.48 (0.67)

Typ Č. výrobce

Thorn
1 10 Objednací č. : !96232948 + 96233019

Název svítidla : JUPITER 2 1X80W HF + JUPITER 2 1x35/49/80 DSB [STD]
Osazení : 1 x Philips 73W T16 73 W / 6550 lm



9 2.15 Společenská místnost
9.3 Výsledky výpočtu, 2.15 Společenská místnost
9.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (E)
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Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 537 lx
Minimální osvětlenost Emin : 434 lx
Maximální osvětlenost Emax : 644 lx
Rovnoměrnost g1 Emin/Em : 1 : 1.24 (0.81)
Rovnoměrnost g2 Emin/Emax : 1 : 1.48 (0.67)

449 543 549 494 453 475 538 572 538 476 453 495 549 543 450

448 548 553 486 435 463 538 578 538 464 436 487 555 550 450

471 568 578 522 481 504 567 600 567 505 482 523 579 569 473

503 605 615 554 510 534 605 641 606 535 512 556 616 606 505

507 614 623 559 512 536 609 [644] 609 537 513 560 625 615 509

479 576 585 531 488 512 575 609 576 514 491 533 588 579 481

456 556 561 495 446 475 551 593 554 480 453 503 570 564 463

462 558 564 505 474 500 567 605 574 513 490 532 587 577 482

591 638 608 539 515 562 623 614 512

573 634 607 538 515 562 623 614 511

523 594 572 512 490 532 587 578 481

505 578 550 478 451 502 569 563 463

521 591 571 512 489 532 587 577 481

554 625 603 535 511 559 624 614 508

552 622 600 533 510 554 615 606 505

515 584 562 502 480 522 578 569 473

493 564 534 461 (434) 486 554 550 450

492 557 533 474 452 494 549 543 450

1 2 3 4 5 6 7[m]
Intenzita osvětlení [lx]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]



9.3 Výsledky výpočtu, 2.15 Společenská místnost
9.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1 (UGR, Sever (0°))
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Výška srovnávací roviny : 1.20 m
ze směru : Sever (0°)
Minimální : <10
Maximální : 15.5

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 <10 <10

13.8 15.2 15.2 12.8 10.3 11.8 14.6 14.7 14.5 11.9 10.6 12.9 15.2 15.3 13.9

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

10.3 <10 <10 <10 <10 <10 10.1 <10 <10

15 15 14.8 11.9 10.5 13 15.3 15.1 13.7

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

10.4 <10 10.2 <10 <10 <10 10.4 10.1 <10

14.8 15.1 14.8 12.1 10.7 13 [15.5] 15.3 14.2

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

1 2 3 4 5 6 7[m]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]
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Výška srovnávací roviny : 1.20 m
ze směru : Východ (90°)
Minimální : <10
Maximální : 14.7

<10 <10 <10 <10 14.4 13.9 <10 <10 <10 12.3 14.5 12.8 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 12.9 11.5 <10 <10 <10 11.8 13.2 10.6 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 14.5 13.5 <10 <10 <10 12.1 14.5 12.4 <10 <10 <10

<10 <10 <10 11.9 11.9 <10 <10 <10 10.1 12.7 11 <10 <10 <10

<10 <10 <10 11.8 11.4 <10 <10 <10 10 12.2 10.9 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 14.5 13.6 <10 <10 <10 12 14.6 12.3 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 13 11.3 <10 <10 <10 11.4 12.8 10.2 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 14.5 13.5 <10 <10 <10 11.9 14.4 12.3 <10 <10 <10

<10 <10 <10 10.1 12.1 10.9 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 12.2 11 <10 <10 <10

<10 <10 <10 12 14.5 12.4 <10 <10 <10

<10 <10 <10 11.5 12.9 10.1 <10 <10 <10

<10 <10 <10 12.1 [14.7] 12.4 <10 <10 <10

<10 <10 <10 10.1 12.3 10.9 <10 <10 <10

<10 <10 <10 10.4 12.4 11.1 <10 <10 <10

<10 <10 <10 12.2 14.6 12.6 <10 <10 <10

<10 <10 <10 11.8 13 10.4 <10 <10 <10

<10 <10 <10 12.4 14.5 13.1 <10 <10 <10

1 2 3 4 5 6 7[m]

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]
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