MAXXI - THERM s.r.o., PROJEKCNI A PORADENSKA CINNOST
USTREDNI VYTAPENI, ZDRAVOTECHNIKA, VZDUCHOTECHNIKA
e-mail: maxxitherm@maxxitherm.cz

TECHNICKA ZPRAVA

INVESTOR: Statutarni mésto Ostrava, Proke$ovo namésti 8, 729 30 Ostrava
AKCE: N4stavba $aten a socidlniho zatizeni TJ Sokol Stara Béla

MISTO STAVBY: Fotbalovy aredl, ul. Nad Rybnikem 724 00, Ostrava—Stard B&l4,
parc. & 3628/2, k.i. Stard B&l4 753 661

CAST: F.1.4. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
OBSAH: C — ZARIZENI VZDUCHOTECHNIKY
STUPEN PD: DPS

ARCH. C.: 73/12

DOKUMENT C.: F.14.1-C

Aol iz,

V OSTRAVE: 22.10.2012
VYPRACOVAL: Ing. Michal Havli¢ek




1. UVOD

Ptedlozeny projekt pro realizaci stavby podtlakového vétrani socidlniho zafizeni
nastavby Saten a socidlniho zafizeni ve Staré B€l€ je vypracovan na zdkladé pozadavku
investora feSit nucené vétrani té€chto mistnosti. Podkladem byly poZadavky investora a
zodpovédného projektanta stavby.

Ptredlozeny ndvrh vychdzi z hygienickych ptfedpisi o udrzeni mikroklimatickych

podminek ovzdusi uvniti objektu pro pobyt lidi.

2. LEGISLATIVNI RAMEC
Dle §40 NV 361/2007 Sb. jsou ve vSech dotfenych prostordch budovy dodrzeny
pozadavky na mikroklimatické podminky béhem celého kalendafniho roku. PoZadavky na

vyslednou teplotu a vyménu vzduchu v jednotlivych mistnostech jsou navrZzeny dle ptilohy

¢. 10NV 361/2007 Sb.

2.1PARAMETRY PROSTREDI
Venkovni prostiedi:
Vypoctova teplota zimni -15°C
Vypoctova teplota letni +32°C
Relativni vlhkost venkovniho vzduchu v zimé 95%

Relativni vlhkost venkovniho vzduchu v 1ét€ 40%

3. TECHNICKE RESENI

VétSina mistnosti bude vétratelnd pomoci otviravych oken. Nucené vétrani je
navrzeno do socidlniho zafizeni, kuchynského koutu, suSidrny a vnitinich mistnosti bez
oken. Projekt VZT je vypracovian v souladu s Hygienickymi piedpisy o udrzeni
mikroklimatickych podminek ovzdusi v danych vnitfnich prostordch. Jednd se o

podtlakové (ndrazové) vétrani a rekuperacni vétrani (pfivod/odvod) vybranych mistnosti.

Podtlakovym vétrdnim bude odsdvano z kazdého:

. WC 50 m*/h
o sprchy 200 m*/h
. umyvadla 30 m’/h



Odvadéni vzduchu od spordku v bufetu bude provedeno pies digestof s odtahem.
Odtah bude vyveden ptes sténu do venkovniho prostoru. Vétrani kuchynského prostoru pro
bufet bude pouze v dobé konani sportovnich ¢i spoleCenskych akci v aredlu. Zajisténa zde
bude 8-10ndsobna vyména vzduchu.

Dle pozadavku investora je piivod/odvod vzduchu do suSarny podporovin
rekuperacni jednotkou, umisténou ve zdi. Odvétrani pozadovanych mistnosti bude pomoci
ventildtorti, umisténych pod stopem v sdk. podhledu. Odvod vzduchu bude zajistén pomoci
vzduchotechnického potrubi vedeného nad podhledy. Potrubi musi byt fadné uchyceno ke
stavebni konstrukci pomoci typovych kotevnich prvka. Odvod vzduchu bude vyveden ptes
strop do venkovniho prostoru. Umisténi ventilatori rozvodi, distribu¢nich prvki atd. — viz
vykresova ¢ast dokumentace.

Pfivod vzduchu do socidlnich mistnosti a mistnosti bez oken bude Stérbinami pod
dveimi bez prahti z vnitfnich prostor feSeného podlazi. Provoz odsdvani se predpoklada
pouze kritkodoby, narazovy, po pouZiti socidlniho zafizeni ¢i pobytu v dané mistnosti.
Odvétrani pozadovanych mistnosti bude pomoci ventilatorti umisténych pod stopem v sdk.
podhledu a na zdi. Odvod vzduchu bude zajiStén pomoci vzduchotechnického potrubi
vedeného nad podhledy. Potrubi musi byt fadn€ uchyceno ke stavebni konstrukci pomoci
typovych kotevnich prvkl. Odvod vzduchu bude vyveden pies strop ¢i zed’ do venkovniho
prostoru.

V projektu je respektovano pozarné — bezpecnostni feSeni stavby v¢. rozdé€leni na
jednotlivé pozarni dseky. Do vzduchotechnického potrubi prochdzejicitho témito udseky
budou vloZeny pozéarni klapky a nebo bude potrubi obloZeno pozarn¢ odolnou izolaci (ptip.
bude pouZzito potrubi mensiho priifezu - do priméru potrubi 225 mm nejsou pozarni klapky
pozadovany).

Odvod kondenzétu ze vzduchotechnického potrubi bude pies zdpachovou uzavérku
do nejblizsi kanalizace. Hladiny hluku nepfesdhnou dovolené hodnoty jak uvnitt budovy,

tak vné. Jednd se o malé bytové ventildtory, digestor a rekuperacni jednotku.

3.1 HLAVNI UDAJE

Odvod vzduchu: ze socialnich zafizeni, mistnosti bez oken a suSarny bude pomoci
rekuperacni jednotky a nasténnymi axidlnimi ventilatory (pies
kruhové potrubi do venkovniho prostoru nad stfechu a pies sténu

do venkovniho prostoru).



Piivod vzduchu: ptivod vzduchu do mistnosti bude Stérbinami pod dvefmi bez prahi
(vySka Stérbin 8 az 12 mm), do suSarny pomoci rekuperacni

jednotky.

Distribu¢ni prvky: digestof s odtahem, ventildtory, rekupera¢ni jednotka, ohebné
hlinikové potrubi (SEMIFLEX, METALFLEX a pod.), kruhové
potrubi z pozinkovaného plechu a tvarové kusy (odbocka, odvod

kondenzatu apod.).

4. HYGIENICKA HLEDISKA

Budou splnény poZadavky na minimalni mnoZstvi vétrani socidlniho zafizeni a min.
intenzitu vymény vzduchu v ostatnich mistnostech. Hladiny hluku nepfesdhnou dovolené
hodnoty jak uvnitf budovy, tak vn¢ budovy. Kryti odvedeného tepla je zajiSténo pomoci

rekuperacni jednotky a otopné soustavy, protoZe vzduch je pfivadén z vnitinich prostor.

5.PROVOZ A UDRZBA ZARIZENI

Provoz vétraciho zafizeni bude dle provozu spordku a potfeby uZzivateld jednotlivych
mistnosti a socidlnich zafizeni. Spousténi odsdvaciho zatizeni bude zajiSt€éno spolu s
osvétlenim (alt. Cidlem), pfip. samostatnym spinatem s automatickym dobéhem — s
casovym vypinacem. Provoz odsdvaciho zafizeni bude pfi vyuZziti danych mistnosti, alt.
kratkodoby, obCasny — pfi nahromadéni Skodlivin.

Udrzbu vétractho zatizeni bude provadét odbornd firma. Dile bude provadéna
obcasnd vizudlni kontrola distribu¢nich prvku, ptip. vycisténi téchto ¢asti (omyti vodou se
saponatem) — v pravidelnych intervalech podle potieby. Dle potieby bude také provadéna
dezinfekce potrubi.

Podrobny ndvod k obsluze pfedd spolecné se zauCenim obsluhy a zdkladni Gdrzby a

pfedanim predepsané dokumentace odborny autorizovany dodavatel zatfizeni.

6. ZAVER

Projekt je vypracovan v souladu se zdsadami oboru, v souladu s platnymi ptedpisy a
normami CSN a na zdkladé technickych doporuéeni vyrobce, zejména:
CSN 12 7010 — Navrhovan{ vétracich a klimatizagnich zafizeni

CSN 73 0872 — Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnickym zatizenim



Natizeni vlady ¢. 68/2010 Sb., kterym se méni natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii pii praci, Sbirka zakont CR, Roénik 2010,
Céstka 25.
Vyhlaska MZ CR &.6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzickych a
biologickych ukazatelli pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti n€kterych staveb
Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochran€ zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
CUBP ¢&. 48/82 Sb. — Zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nostni price a technickych
zafizeni
Vyhlaska ¢. 192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského tfadu bezpeénosti price ¢.
48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni pozZadavky k zajiSténi bezpeCnosti price a
technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpist
Natizeni vlady 361/2007 Sb., kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnanct
pfi préci

Pfi montdZi je nutno dbédt na pokyny vyrobce. Nejasnosti a zmény je nutno
konzultovat s vyrobcem nebo s projektantem (v rdmci samostatného autorského dozoru).
Koordinovat s profesi UT, ZTI a elektro.

Tato dokumentace musi spliovat platné legislativni poZzadavky v¢. vSech

bezpecnostnich predpisti — zejména Natizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb.



