/ Stavajici destovy svod
vyvedeny na terén

/ Ru$ena kanalizace
/ Betonova rampa

Nové navrzena kanalizaéni vpust

1,420 (dno}; -0,510(poklop)

3628/7

Vy$ka poklopu -0,510

Kanaliza¢ni vpust - odvod destové plochy ze zpevnénych ploch + ¢ast stfechy

Vyska poklopu -0,490

UT -0,320 Vyska hladiny odtoku -0,900

3628/11

Betonova’rampa
-0,170

D1-PVC-KG DN 200

Rusena kanalizacni vpust
' ’ 294 Vy3ka terénu -0,390
Nova destova kanalizace 3 / ’
Oy vtok Cistici zony
Q 7 ' D1-PVC-KG DN 150

Stavajici vyska napojeni do zumpy -1,520 =

N
7
W 7/ Nové navrzena deétova kanalizace
Nejniz8i moznghladina = -1,520 (vy$ka odtoku z zumpy) .\ 65
ok
~ ) ~ , 0% Stavajici (ruend) kameninova destova kanalizace
e - 50
enusigurst 8!
PRI " “,‘:‘"t 3 &
Stavajici kanalizace - X TS :«‘ S Betonové schody
—_ 7 0 ) = ; Vyiska terénu -0,410
— Zumpa - poklop /0,360 ’ 4.’
¥ 9]

poklop 600x6C0 mm

—/ / UT -0,265 .
B 5 /{ 1,180 (do); -0.410(poklop)

/ Zamkova betonova dlazba

y -1/070 (dno)

Stavajici vySka napojeni = -1,520
Navrzena nova vyska = -1,450

~ Sachta pod umyvanim kopacek

‘ Navrzeno nové napojeni ve vysce -1,450

3634/10

-1,51 (dno); -0,360(poklop)

Stavajici destovy svod
vyvedeny na terén

PT-0,370
UT -0,265

3628/12

Okapovy chodnik
velkoformatova betonova dlazba

Okapovy chodnik
velkoformatova betonova dlazba

-1/470 (dno); -0,300(poklop)

‘stév. vtok destova kanalizace

36
34/ 39

Vyhled rozsifeni

PT:0/410 venkovniho skladu
UT -0,250

Vitok splakova kanalizace ($achta) S -1,000 (dno)

-1,420 (dno); -0,300(poklop)

Vtok destova kanalizace

Stavajici kameninova destova kanalizace

Okapovy chodnik
velkoformatova betonova dlazba

dno $achty -1,"!

S1-PVC-KG DN 150

Vtok splaskové kanalizace (Sachta;
o

S1-PVC-KG DN 200 dno sachty -1,240
-1,020 (dno); -0,300(poklop)

3634/50

1,240 (dno); 0,300(poklop) |

ruSena kameninova splaskova kanalizace

3634/8

3634/12 o 3634/53
3634/7

Q

3634/9

3602/

Qo

3602/6

70275,

LEGENDA SITi

a2  Stavajici deStova kanalizace
ru$ena kanalizace splaskova/destova
+—3—3—3—3 nova kanalizace destova

———>——»———— nova kanalizace splaskova

(\/ l:| feSené stavebni objekty .
Q budovyidogasné plechové sklady (stavajici)
CO l:| stavajici sousedni objekty
OD l:| vyhledovy navrh hosPodéFské budovx
(nahrazeni do¢asnych plechovych bunék, sklady pro potiebu arealu)
betonové schody, rampy
okapovy chodnik; velkoformatova betonova dlazba

36

chodnik; zamkova betonova dlazba

l:| vstup do objektu
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