POZNAMKA:

- pred zahajenim vyroby nutno ovéfit rozméry pfimo na stavbé

- bliz&i specifikace a pfesné provedeni bude pied zahajenim vyroby dohodnuto za Ucasti investora
mezi autory projektu a konkrétni dodavatelskou firmou

- pHi provadéni bude dodrzena norma CSN 73 3610
- oplechovani prostupt stfeSnim plastém (odvétrani kanalizace) bude feSeno pfimo na stavbé

- Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele!!!
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S0-01 (A) - TJ Sokol Stara B&la 7T zak & A3812055

Nastavba Saten a socialniho zarizeni TJ Sokol Stara Bela
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ZN.

ROZMERY (MM)

POPIS

POCET

K1

165 .

25
25

Popis: Vnéj$i parapet

Material: tazeny hlinik, + plastové krytky pod omitku
Uprava: hnéda barva 8019

Poznamka: dodavka v¢. kotviciho materiélu

$.165 mm

62,0 bm

K.2

460

60[%
50
15 15

Popis: atikovy plech

Material: tazeny hlinik

Uprava: hnéda barva 8019

Poznamka: dodavka v¢. kotviciho materialu

RS 600 mm

11,60 bm

K.3

Popis: okapovy Zlab + Zlabové haky + zlabovy kotlik

Materidl: ocel pozink, tl. 0,75 mm

Uprava: ponechan odstin pozinku

Poznamka: Zlabovy hak - 11 ks, zlabovy kotlik - 1 ks
délka Zlabu - 8,75 m

(systémové prvky odvodnéni stiesni roviny)

RS 330

8,80 bm

K.4

Popis: svisly destovy svod
Material: ocel pozink, tl. 0,75 mm
Uprava: ponechan odstin pozinku

Poznamka: véetné kotviciho materialu (ocelovych objimek
a kolen)

DN 100

3,00 bm

K.5

Stavajici svody:

- demontaz

- opétovna montaz + nové zdéfe prodlouzené
pfes KZS tl. 120 mm

Uprava: ponechan odstin pozinku

4x7Tm=
=28m
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