1. Úvod
Projektová dokumentace zdravotechniky řeší vnitřní splaškovou kanalizaci a rozvody vody včetně přípravy TUV v objektu TJ Sokol ve Staré Bělé. Součástí je výměna venkovních rozvodů dešťové a splaškové kanalizace a příprava na zásobování objektu užitkovou vodou z vrtu. Přípojka pitné vody  a měření ve vodoměrné šachtě zůstane v původním stavu. 

Dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení stavby.
2. Stávající stav
Objekt je zásobován přípojkou vody PE D50 z veřejného vodovodního řadu.  Měření spotřeby vody je ve vodoměrné šachtě umístěné u západní fasády budovy v zeleném páse. V šachtě je umístěn vodoměr DN 32. Tennto stav zůstane nezměněn. V areálu jsou realizovány dva vrty, kdy vrt  hloubky 24 m je využíván pro postřik hřiště. Vrt hl. cca 14 m není využíván, od vrtu je provEdena pokládka PE potrubí D 40 až ke stávající VŠ – délka cca 125 m. Dle požadavků zástupců TJ bude  počítáno s využitím vrtu pro případné zásobování   řešeného objektu nepitnou vodou. V době zpracování předkládané PD nebyla známa vydatnost vrtu ani nebyly provedeny laboratorní rozbory jímané vody. 
Odkanalizování objektu je oddílnou kanalizací. Splaškové vody od zařizovacích předmětů  jsou svedeny kanalizační stokou DN150, která je umístěna podél jižní fasády objektu. V souběhu vede dešťová stoka, která odvádí dešťové vody z jižní části střechy. Obě stoky se spojují před septikem do kterého jsou následně zaústěny. Přepad ze septiku je napojen do veřejné kanalizace. Ve zpevněné ploše před severní stranou objektu je situována dešťová kanalizace odvádějící vody ze dvou uličních vpustí. Tato  kanalizace je rovněž zaústěna do septiku. Deš´tové vody ze severní části střechy jsou vyústěny na terén. Stávající venkovní dešťová a splašková kanalizace není ve vyhovujícím technickém stavu,    šachty jsou betonové čtvercové, rovněž nevyhovující. 
3. Venkovní kanalizace
Bude provedena výměna venkovní dešťové a splaškové kanalizace v jižní části a výměna a prodloužení dešťové kanalizace v severní části. Dešťové trasy „D1“ a „D2“  budou zaústěny až za septikem do kanalizační šachty Š1 vybudované na stávajícím odtoku – nutno ověřit DN. Délka trasy „D1“ – 30,40 m – PVC-KG DN 150. Trasa „D2“ – 24,35 m – PVC KG DN 150 a 12,50 m – PVC KG DN 200 bude vedena ve zpevněné ploše před severní fasádou budovy. Zaústění do šachty Š1. Do trasy „D1“ budou zaústěny střešní odpady  D1, D2 a D3. Do trasy „D2“ střešní odpady D3, D4, odvodnění  mycího žlabu na kopačky a odvodnění dvou rohoží před vstupy. Do „D2“  bude zaústěno odvodnění stávající uliční vpusti a nově osazené uliční vpusti VP1. 

Splašková trasa „S1“ bude situována v souběhu s dešťovou kanalizaceí „D1“. V místech stávajícího vyústění ležatých svodů budou osazeny revizní šachty. Trasa „S1“ bude zaústěna do septiku ve stávajícím místě a hloubce. 

Niveleta venkoví děšťové a splaškové kanalizace je odvislá na hloubce stávajícího odtoku ze septiku. Min. sklon venkovní kanalizace 1%. Vzhledem k velmi malému krytí je nutno dbát důsledně na zhutnění ŠP obsypu potrubí, obzvláště v severní části. Venkovní kanalizace bude provedena z potrubí PVC-KG – SN8, DN 150 a DN 200. Potrubí bude kladeno na ŠP podsyp tl. 150 mm, obsyp hutněným ŠP bude   do výšky 300 mm nad horní hranu trub. Hutnění nesmí být prováděno nad vrcholem trub, pouze po jeho stranách, v souladu s montážním předpisem výrobce. 
Kanalizační šachty budou PP – D425/150 a D425/200, zakrytí litinovými poklopy D425 – 12,5 t do teleskopického adaptéru – výpis šachet viz. př. č.  F1.4-10.

Výkopy šířky 0,80 m jsou uvažovány v zemině 3. tř. těžitelnosti, odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 10 km. Vybouraná zpevněná betonová plocha před severní částí objektu bude vyspravena prostým betonem tl. 250 mm. Zpětný zásyp rýh v zeleni bude prohozenou zeminou, ve zpevněné ploše hrubým těženým kamenivem fr. 4-8 mm. Pro venkovní zásyp lze použít strusku fr. 0-32 mm. Stávající kanalizace, která bude v kolizi s novým potrubím, bude vybourána. Rovněž kanalizační betonové šachty budou vybourány.  
4. Vnitřní kanalizace
Projekt předpokládá vybudování nové vnitřní splaškové kanalizace v celém rozsahu, stávající kanalizace - volně vedené odpady včetně připojovacího potrubí budou demontovány. Vnitřní kanalizace bude odvádět běžné komunální splašky od zařizovacích předmětů nově instalovaného sociálního zařízení v 1. NP a 2. NP objektu. Kanalizace je řešena jako oddílná, gravitační, s napojením vnitřní splaškové kanalizace do vyměněné trasy „S“. Řešení respektuje umístění a hloubku stávajících svodů vyusťujících z objeku na jižní straně. Hlavní svody S1, S2 a S3 budou zaústěny do nově vybudovaných revizních šachet. Ležatá splašková kanalizace   bude provedena  z hrdlových trub PVC-KG DN 100, DN 125 a DN 150. Potrubí bude uloženo pod podlahami 1.NP do hutněného pískového lože tl. 100 mm, obysyp hutněným pískem do výšky 300 mm nad horní hranu potrubí. Dosypání po úroveň konstrukce podlahy bude hutněným těženým kamenivem fr.4-8mm. Minimální sklon ležaté splaškové kanalizace 2%.  V rámci ZTI je počítáno s vybouráním podkladních   betonových   vrstev podlah v tl. 200 mm  v šířce hloubených rýh – tj. 600 mm. Dobetonování podlah bude v rámci stavební části. 

Splaškové odpady K1 – K6  budou vyvedeny nad střechu objektu a budou vnitřní kanalizaci odvětrávat. Na odpadu K2 bude osazena přivzdušňovací hlavice. Svislá odpadní splašková kanalizace bude provedena z hrdlových trub PP-HT systém  D 75 a D110. Na odpadech budou osazeny čistící tvarovky zpřístupněné dvířky. Připojovací potrubí bude zasekáno ve zdech, min. sklon 3%. Připojovací potrubí bude provedeno z hrdlových trub PP-HT systém. Kanalizační potrubí zasekané ve zdech bude obaleno plstěnými pásy. Na kanalizaci budou před zprovozněnáím provedeny zkoušky těsnosti. 
5. Vnitřní vodovod
Veškeré vnitřní rozvody vody budou provedeny nově, stávající rozvody vody budou demontovány. Napojení bude na přívod vody PE D50 do místnosti 1.21 WC muži. Za vstupem bude umístěn hlavní uzávěr vody, zpětný ventil a vypouštění. Rozvod se bude dělit na rozvod pitné vody a rozvod požární vody.  Páteřní rozvody pitné a požární vody, TUV a cirkulace budou uloženy převážně v prostoru mezi stropem a SDK podhledy v prostoru chodby. Odbočky k  jednotlivým spotřebištím budou vedeny pod stropem, připojovací potrubí bude zasekáno v příčkách. Ouřev TUV bude centrální, kdy v rámci ústředního vytápění budou osazeny dva nepřímotopné zásobníkové ohřívače OKC 750 NTR a objemu 2x 750 l. Ohřívače jsou umístěny v kotelně ve 2. NP. Připojení zásobníků a osazení armatur viz. schéma vody. Cirkulace bude nucená, bud použito cirkulační   čerpadlo   WILO Star Z – DN 20. Ohřev TUV pro dvojitý dřez v místnosti skladu   bude  osazen   zásobníkový  ohřívač  objemu 15 l/2,2 kW. 
Požární voda ke třem nově osazeným hydrantovým skříním bude přivedena stoupačkou VH. Budou použity nástěnné skříně s výzbrojí s tvarově stálou hadicí DN 25, délky 30 m.  Pitná voda a  TUV  bude bude rozvedena ke stoupačkám V1 – V4, pitná voda ke stoupačce V5 pro výhledové zásobování dřezu ve společenské místnosti. Připojovací potrubí k jednotlivým odběrům bude zasekáno ve zdech. Veškeré rozvody budou vyspádovány v min. sklonu 0,3% směrem k vypouštění. 
Potrubí pitné vody, požární vody, TUV  a cirkulace zasekané ve zdech bude uloženo kluzně v návlekových izolačních trubicích. Rozvody pitné vody, TUV a cirkulace budou provedeny z atestovaných polypropylenových trub PPR Ekoplastik, (výr. dle ČSN EN 15874), spojovaných polyfúzním svařováním. Budou použity trubky D 20x2,8 mm, D 25x3,5 mm, D 32x4,5 mm, D 40x5,6 mm, D 50x6,9 mm  a D 63x8,2 mm -  PN 16. Tvarovky budou používány s mosazným zástřikem. Rozvody požární vody budou z ocelových závitových pozinkovaných trubek. Tepelná izolace u rozvodů pitné a požární vody tl. 10 mm, u TUV a cirkulace tl. 20 mm. Budou použity typové návlekové izolační trubice. Při realizaci vnitřních rozvodů vody bude dodržován montážní předpis výrobce – firmy EKOPLASTK. Svařování potrubí bude prováděno firmou s příslušným oprávněním.  

Dle požadavku uživatele bude provedena příprava na možnost využití nepitné vody z vrtu. Stávající přípojka (výtlak z vrtu)  PE D40 bude prodloužena až do objektu – vstup do místnosti 1.20. V místě prostupu přes základovou konstrukci bude potrubí uloženo v PE chráničce D 90, prostor mezi trubkami bude utěsněn trvale pružným tmelem. V místnosti 1.20 bude umístěna tlaková stojatá nádoba objemu  500 l – typ Reflex Refix DT5-500 l/10-32. Jde o stojatou nádobu výšky 1475 mm a průměru 740 mm. Připojovací rozměry a osazení armatur viz. schéma rozvodu vody. Principielně bude možno provést přepojení přívodu nepitné vody na rozvod pitné vody pomocí vsazeného muzikusu. Veškeré zařizovací předměty budou zásobovány nepitnou vodou (nutno osadit tabulky s nápisem nepitná voda u každého odběru, pouze dřezy v místnostech 1.19, 1.20  a výhledově 2.15 budou vždy zásobovány pouze pitnou vodou. V případě, že by bylo využíváno nepitné vody, je bezpodmínečně nutné provést uzavření ventilu na přívodu pitné vody do objektu a rozpojení potrubí pitné vody (až za odbočkou k 1.19, 1.20 a2.15). V případě, že by došlo znovu k přechodu na využívání pitné vody pro celý objekt, je nutno před přepojením provést vždy proplach a dezinfekci všech rozvodů vody, aby nedošlo k úniku zbytků nepitné vody do vodovodní přípojky. V žádném případě nesmí být provedeno propojení přívodu pitné vody a nepitné vody! 
V rámci ZTI byl proveden návrh ponorného čerpadla včetně spínacího zařízení do vrtu . Bylo navrženo čerpadlo WILO TWI 4.14 -13-B DM (Q= 4,5 l/s – špičkový odběr v sociálním zařízení pro sportovce – míst.č. 1.05, 1.11 a 1.15). Spínací a regulační přístroj WILO –SK-M –QTD 10/5.  V případě využívání vody z vrtu je nutno nejdříve ověřit kvalitu vody laboratorními rozbory a je nutno provést čerpací zkoušky pro stanovení vydatnosti vrtu (stanovení přítoku do vrtu v l/s). 
Před uvedením vnitřního vodovodu do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubí a budou odebrány vzorky pro bakteriologický a mikrochemický rozbor.  

6. Sanitární vybavení
Sanitární prostory budou vybaveny zařizovacími předměty běžných standardů bílé barvy.  Klozety kombi, s hlubokým spachováním, vodorovným odpadem, v místnostech 1.12 a 1.16. Ostatní WC závěsné se zabudovanými samonosnými splachovacími nádržemi, ovládání zepředu. Umyvadla na šrouby do zdi š. 500 mm s polosloupy pro zakrytí sifonů.  Pro invalidy bude použito umyvadlo 640/550 mm a zvýšený klozet. Pisoáry budou diturvitové se zabudovaným senzorovým splachovačem a odsávací zápachovou uzávěrou.  Odvodnění podlah sprchových koutů bude nerezovými žlaby délky 700 mm, 800mm a 900 mm se zápachovými uzávěrkami. Ve 2. NP bude v místnosti 2.09 použita sprchová rohová vanička 90EX a sprchový kout SKCP 4-90.  Výlevky diturvitové s plastovou mřížkou a s vysokopoloženou splachovací nádrží. Dřez ve výčepním pultu bude součástí dodávky pultu, v rámci ZTI bude dodána zápachová uzávěra a stojánková baterie. V prádelně bude osazen nerezový žlab délky 1500 mm, v místnosti 1.20 bude osazen dvojitý nerezový dřez na nožkách o rozměru 800/500 mm. V chodbě bude umístěn PP dřez rozměru 740/520 mm.   

Umyvadlové baterie budou pákové, stojánkové, s kovovými pákami a keramickými kuželkami. U umyvadla pro invalidy bude použito baterie s prodlouženou pákou. Ve sprše ve 2. NP bude použita  baterie podmítková, páková. U sprchovišť pro sportovce (míst.č. 1.05, 1.11 a 1.15) bude použito vždy pro jedno sprchoviště směšovacího termoskopického ventilu pro tři místa a tlačné sprchové ventily omezovací (30 s). Sprchové hlavice pevné s nastavitelným úhlem výtoku. Výlevky budou opatřeny pákovými nástěnnými bateriemi s délkou ramínka 300 mm. Dřezy v míst. č. 1.19 a 1.20 budou opatřeny stojánkovými dřezovými bateriemi, máchací žlab a dřez v chodbě budou opatřeny nástěnnými bateriemi. Před realizací nástěnek a výpustek je nutno předem znát typy baterií a zařizovacích předmětů. Montáže budou provedeny v souladu s montážními předpisy výrobců. 

7. Závěr

Při montáži vnitřního vodovodu a kanalizace budou dodržovány  ČSN 73 6760, ČSN 75 6101,  ČSN 73 6660, ČSN 73 0873, ČSN 06 0320, ČSN 73 6005 a další související normy. Budou dodržovány montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení a trubních materiálů. Montáž potrubí budou provádět firmy s platným oprávněním. Před uvedením do provozu budou na kanalizaci provedeny zkoušky těsnosti, na vnitřním vodovodu tlakové zkoušky, proplach a dezinfekce potrubí a bakteriologický rozbor. 
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