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nadpraží okna

  8. Ochranná vrstva tepelné izolace, paropropustná textilní fólie
       lehkého typu
  9.  Vrstva tepelné izolace z minerální vlny tl. 2x100 mm
       dodávka v roli určeno do větraných dvouplášťových střech
10.  Vrstva tepelné izolace z minerální vlny tl. 2x100 mm
       dodávka v roli určeno do větraných dvouplášťových střech
11.  Systémový ocelový rošt SDK podhledu, dvousměrný
       dodávka včetně systémových závěsů a spojovacích prvků
12.  Vrstva parotěsné izolace lehkého typu, parotěsný přelepený
       spoj fólie včetně ukončení na navazující konstrukce
13.  SDK deska tl. 1x 12,5 mm

1.  Izolační desky EPS 100 F  tloušťky 120 mm
2.  Ukončovací dřevěná lišta podbití fasády 30x50 mm
3.  Samosvorný šroub M10 (6.hr) matice M10 včetně
     podložky
4.  Venkovní obkladová palubka 25x125 mm, impregnace
     proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu
5.  Vodorovný námětek (námětek) 60x100 mm
     impregnace proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu
6.  Svislý námětek (námětek) 60x100 mm
     impregnace proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu
7.  Tuhá dezka tepelná izolace s minerální vlny, tl. 120 mm
     do provětrávaných fasád

D.6Poznmka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01 a ČSN 73 29 02
                  Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.dubna 2005

- navrženo v souladu s principy certifikovaných systémů (ETICS)
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