POZNAMKA:

- pfed zahajenim vyroby nutno ovéfit rozméry pfimo na stavbé

- bliz§i specifikace a pfesné provedeni bude pied zahajenim vyroby dohodnuto za Ucasti investora
mezi autory projektu a konkrétni dodavatelskou firmou

- Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele!!!
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Nastavba Saten a socialniho zarizeni TJ Sokol Stara Bela

Misto : Fotbalovy aredl, ul. Nad Rybnikem 724 00, Ostrava - Stara Béla, u
parc.¢. 3628/2, k.u. Stara Béla 753 661
Investor: Statuarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava
Stuperi : RDS
Zodp. projektant : Ing. Lud&k Valik, autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby CKAIT 1102452 DESIGN ARCHITEKTURA REALIZACE
Projektant: Ing. Radomir Pauler & ArchiCAD 15 + Canon iPF755 / Canon iR C2380
Datum : Flen 2012 zak. &.: A3812055
Tabulka zamecnickych prvku méf.: 1:20,1:50 C.v.: F-A17
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~__ocelovy tenkosténny profil

— pasovina 40/8 dI. 780 mm

~__ocelovy tenkosténny profil

60/40 tl. 2 mm

— ocelova pasovina 60/8 dI. 500 mm

ocelovy tenkosténny profil

60/60/2 dI. 300 mm
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..hmotnost 1ks mrize
cca 55 kg

cetkem miizi. 9 KS

..hmotnost 1ks mrize
cca 35 kg

cetkem miizi. 1 KS
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- v8echny prvky okennich mfizi jsou Zarové pozinkovany
- pfesné rozmisténi vertikalnich profild se dohodne pred realizaci

- rozméry jsou pouze orientacni, pfed vyrobou nutno pfeméfit na misté
Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci zhotovitele!!!

Nastavba Saten a socialniho zarizeni TJ Sokol Stara Béla

Misto : Fotbalovy areal, ul. Nad Rybnikem 724 00, Ostrava - Stara Béla
Investor : Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 8, 729 30 Ostrava
Stupen : RDS

Zodp. projektant :Ing. Ludék Valik - autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby

ateller

Vypracoval : Ing. Radomir Pauler DESIGN ARCHITEKTURA REALIZACE
Datum : 10/2012 -

zak. C.: A3812 - 055
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2 - 3 Pozn: kotevni prvek pro uchyceni mfize

(v misté rozSifovaciho profilu okna)

ocelovy tenkosténny profil ocelovy tenkosténny profil
60/40 tl. 2 mm 60/60 tl. 2 mm - dl. 200 mm
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— pasovina 40/8 dl. 780 mm 60 @7/ pasovina 60/8 dI. 430 mm

— pasovina 40/8 dl. 780 mm

~__ocelovy tenkosténny profil
60/40 t. 2 mm

— ocelova pasovina 60/8 dl. 500 mm

ocelovy tenkosténny profil
60/60/2 dI. 300 mm
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..hmotnost 1ks mfize
cca 105 kg

celkem mizi. 1 KS
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- v8echny prvky okennich mfizi jsou Zarové pozinkovany

- pfesné rozmisténi vertikalnich profild se dohodne pred realizaci

- rozméry jsou pouze orientacni, pfed vyrobou nutno pfeméfit na misté
Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci zhotovitele!!!

Nastavba Saten a socialniho zarizeni TJ Sokol Stara Béla

Misto : Fotbalovy areal, ul. Nad Rybnikem 724 00, Ostrava - Stara Béla n
Investor : Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava
Stupen : RDS a e |e[
Zodp. projektant :Ing. Ludék Valik - autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby
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Z.4

~__ocelovy tenkosténny profil

—— péasovina 40/8 dl. 1 380 mm

~___ocelovy tenkosténny profil
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- v8echny prvky okennich mfizi jsou Zarové pozinkovany

..hmotnost 1ks mrize
cca 45 kg

celkem miizi. 1 KS

- pfesné rozmisténi vertikalnich profild se dohodne pred realizaci
- rozméry jsou pouze orientacni, pfed vyrobou nutno pfeméfit na misté

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci

zhotovitele!!!

Nastavba Saten a socialniho zarizeni TJ Sokol Stara Béla

Misto : Fotbalovy areal, ul. Nad Rybnikem 724 00, Ostrava - Stara Béla
Investor : Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 8, 729 30 Ostrava
Stupen : RDS

Zodp. projektant :Ing. Ludék Valik - autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby

atelier

Vypracoval : Ing. Radomir Pauler DESIGN ARCHITEKTURA REALIZACE
Datum : 10/2012 -

zak. C.: A3812 - 055
Z4 méfF. 1 : 20 ¢.v. Z-004
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— pasovina 40/8 dl. 880 mm

~ocelovy tenkosténny profil
60/40 tl. 2 mm

— ocelova pasovina 60/8 dl. 500 mm

ocelovy tenkosténny profil
60/60/2 dl. 300 mm

..hmotnost 1ks mrize
cca 35 kg

celkem miizi. 1 KS
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— pasovina 40/8 dl. 480 mm

~__ocelovy tenkosténny profil
40/40 1. 2 mm

— ocelova pasovina 40/8 dl. 500 mm

ocelovy tenkosténny profil
60/40/2 dl. 300 mm

..hmotnost 1ks mrize
cca 30 kg

celkem miizi.. 2 kS

1

400 160

- v8echny prvky okennich mfizi jsou Zarové pozinkovany

- pfesné rozmisténi vertikalnich profild se dohodne pred realizaci

- rozméry jsou pouze orientacni, pfed vyrobou nutno pfeméfit na misté
Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci zhotovitele!!!

Nastavba Saten a socialniho zarizeni TJ Sokol Stara Béla

Stupen : RDS

Misto : Fotbalovy areal, ul. Nad Rybnikem 724 00, Ostrava - Stara Béla
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ZN.

SCHEMA

POPIS

POCET

27

kotveni zabradli

kotveni - pohled shora

pohled shora na zabradli

1620

pohled na zabradli

615

1000

435

930

Popis: vnitfni schodistové ocelové zabradli vySky 1000 mm,
Povrchova Uprava: zarovy zinek

Poznamka: kotveno shora pomoci kotev do betonu 4xM8
a kotevni ocelové desky 5/80/80

Materialy:

madlo - dievéné @ 50 mm - dI. 9 350 mm

sloupky - 9x L profil 40/40/4 mm (opatien zespodu kotevni
ocelovou deskou + nahoie ocelovou pasovinou pro
uchyceni madia) - di. 1150 mm

vypli - ocelova lana @ 5 mm, ktera budou napnuta mezi
sloupky pres predem vrtané otvory)

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci!!!

CELK.

kotveni zabradli

kotveni - pohled shora

Popis: vnéjsi svafované ocelové zabradli vysky 900 mm,
0sazeno na rampé pro bezbariérovy pfistup do objektu
pro bezbariérové spodni madio ve vySce 250 mm

Povrchové Uprava: Zarovy zinek

Poznamka: kotveno shora do rampypomaoci kotev do betonu
4xM8 a kotevni ocelové desky 5/125/125

Materialy:
madlo - 2xTR @ 50x2 mm dl. 3 020 mm
sloupky - 2xTR @ 50x2 mm dl. 850 mm

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci!!!

1.NP

2.NP

CELK.




ZN.

SCHEMA

POPIS

POCET

Z9

Popis: vnéjsi svarované ocelové zabradli vysky 900 mm,
0sazeno na rampé pro bezbariérovy pfistup do objektu,
spodni madlo ve vySce 250 mm nad podiahou

Povrchové Uprava: zarovy zinek

Poznamka: kotveno zboku do rampy pomoci kotev do betonu
4xM8 a kotevni ocelové desky 5/125/125

Materialy:
madlo - 2xTR @ 50x2 mm dl. 3 020 mm
sloupky - 2xTR @ 50x2 mm dI. 1050 mm

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci!!!

1.NP

2.NP

CELK.

210

kotveni zabradli

kotveni - pohled shora

Popis: vnéjsi svafované ocelové zabradli vysky 900 mm,
0sazeno na rampé pro bezbariérovy pfistup do objektu,
spodni madlo ve vySce 250 mm nad podlahou

Povrchova Uprava: Zarovy zinek

Poznamka: kotveno shora do rampy pomoci kotev do betonu
4xM8 a kotevni ocelové desky 5/125/125

Materialy:
madlo - 2xTR @ 50x2 mm dI. 3 020 mm
sloupky - 3xTR @ 50x2 mm dI. 850 mm

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci!!!

1.NP

2NP

CELK.

Z11

kotveni zabradli

Popis: vnéjsi svafované ocelové zabradli vysky 900 mm,
0sazeno na rampé pro bezbariérovy pfistup do objektu,
spodni madlo ve vySce 250 mm nad podiahou

Povrchové Uprava: Zarovy zinek

Poznamka: kotveno zboku do rampy pomoci kotev do betonu
4xM8 a kotevni ocelové desky 5/125/125

Materialy:
madlo - 2xTR @ 50x2 mm dl. 3 020 mm
sloupky - 3xTR @ 50x2 mm dl. 1 050 mm

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci!!!

1.NP

2NP

CELK.




ZN. SCHEMA POPIS

3685 Popis: vnéjsi svafované ocelové zabradli vyky 900 mm, 1.NP

212

0sazeno na kci pro bezbariérovy pfistup do objektu, 2.NP

50

spodni madlo ve vySce 250 mm nad podiahou
1170 1145 1170
%0 %0 50| | Povrchova Gprava: Zarovy zinek

o0

50 575
900

1050

Poznamka: kotveno zboku do kce pomoci kotev do betonu
4xM8 a kotevni ocelové desky 5/125/125

225

£
175
=
[S
[S

Materialy:
madlo - 2xTR @ 50x2 mm dI. 3 685 mm
sloupky - 4xTR @ 50x2 mm dI. 1050 mm

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci!!!
kotveni zabradli

CELK.

Pudorys Pohled 1 g50 Popis: vngjsi svarované ocelové zabradli vysky 900 mm, 1.NP

ZA13 ﬁ . osazeno na kci pro bezbariérovy pfistup do objektu, | 2.NP

® i spodni madlo ve vySce 250 mm nad podlahou

Povrchova Uprava: Zarovy zinek

1250
1300
1080

Poznamka: kotveno zboku do kce pomoci kotev do betonu
450 4xM8 a kotevni ocelové desky 5/125/125

‘ - T Materialy:
500 - madlo - 2xTR @ 50x2 mm dl. 1800 mm
Pohled sloupky - 3xTR @ 50x2 mm dl. 1050 mm

50| 400 |50 Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci!!!

kotveni zabradli
] l

1050

CELK.

Popis: vnitfni ocelové zabradli Sitky 880 mm, 1.NP

vysky 1000 mm,
Z.14 Y 2NP

Povrchové Uprava: zarovy zinek

880 Poznamka: kotveno shora pomoci kotev do betonu 4xM8
a kotevni ocelové desky 5/80/80

i

40| 720 |40 Materia’ly:' N
40 4077 madlo - dfevéné @ 50 mm

sloupky - 2 x L profil 40/40/4 mm (opatien zespodu kotevni
ocelovou deskou + nahofe ocelovou pasovinou pro
uchyceni madla)

vypli - ocelova lana @ 5 mm, ktera budou napnuta mezi
sloupky pfes predem vrtané otvory)

95(

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci!!!

CELK.
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