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Technicka zprava
Vypocfet umélého osvétlent - Uvod

Tento projekt fesi navrh umélého osvétlenf a dokladd vypocet umélého osvétleni. Zprava slouzi pro
schvalovaci fizenf.

Vypodet umé&lého osvtleni dle CSN EN 12464-1

Umélé osvétlen! je navrzeno dle CSN EN 12464-1 Osvétleni pracovnich prostorh - Cést 1: Vnitini
pracovni prostory. Pro vypolet umélého osvétleni, bylo pouzito vypocetniho programu Relux.
Vysledky vypocti zobrazuje velmi prehledng ve formé izoluxti a hodnot ve vypodetnich bodech.
Mistnosti jsou modelovany prostorové a zadény formou vektort. Vypocetn program vyuZiva pro
vypotet osvétlenosti bodovou metodu pomoci mnohondsobnych odrazil. Hodnocenf oslnéni se provadi
dle metody jednotné miry oslnéni UGR.

1. Vstupnf tidaje pro vipocet

e rozméry prostoru
e it vypoctovych bodi (srovndvaci rovina je 850 mm nebo 0 mm)
e (initele odrazu vnitfnich povrchil:

1. ¢initel odrazu stropu 0,70
2. ¢inite] odrazu stén 0,50
3. ¢initel odrazu podlahy 0,20

(]

Pouzité svitidia:

Legenda svitidel

Oznaceni Vyrobee | Nazev Vykon Kryti
A THORN | JUPITER DSB 1x80W P20
C THORN | PRISMA CL 2x28W 1P44
D THORN | PRISMA CL 2x49W P44

3. PouZité svételné zdroje:

Legenda zdroji

Oznaceni | Vyrobce Nazev Vykon Svételny Ra ! epllovt v
tok chromatiénosti

A Philips T5 SOW 6500Im >80 4000

C OSRAM T5 28W 2600Im >80 4000

D Philips T5 49W 4100lm >9() 4000

4. Parametry ndiby

1. <&istota prostfedi Cisté

2. interval vymény zdrojd individudlni

3. interval &isténi svitidel 1 xza 12 mésictl
4. interval obnovy povrchl 1 x za 36 mésicl
5. &initel funkéni spolehlivosti [

Udrzba osvétlovacich systémi se bude provadét dle mistnich bezpecnostnich a provadécich predpisi.
Uzivatel je povinen zajistit vypracovéani predpisti pro provadéni udrzby a o udrzbé vést provozni
denik.




8. Tabulky svetelné-technickych vypocti

PoZadované hodnoty Vypottené hodnoty
Mistnost Em | rovno- Em | rovno- udrz. | Svitidlo | Zdroj
(Ix) | mérnost UGR | Ra (Ix) | mérnost UGR | Ra ginitel
108 Zdravotni 1 500 | 06 | 16 |90 | 611 | 093 [133|>00|072| D | D
1.07 Chodba 100 04 | 28 |80 136 | 0,77 | 140|>80] 072 | C C
114 Satna 200 04 | 25 |80 286 | 089 | 141 |>80]| 072 | C C
1.15 Umyvarna 200 04 | 25 | 80| 216 | 087 | 00 |=80] 072 | C C
1.19 Zasedaci
119 Zas: 500 06 | 19 | 80| 502 | 070 | 137 |=80| 072 | A A
2.02 Chodba 00| 04 | 28 | 80| 175 | 0,78 | 158 |>80] 0,72 | C C
2.07 Susérna 200| 04 | 25 | 80| 253 | 054 | 194 | >80 072 | C C
2.14 Ekonom Kiubu | 500 | 0,6 | 19 |80 | 708 | 0,70 | 13,9 | >80 | 0,72 | A A
216 Spolecenska | 500 | 06 | 19 |80 | 537 | 081 | 155 >80 | 072 | A A

Na zakladé zadani byly navrZeny osv&tiovaci soustavy umélého osvétlent.

Kazda z mistnosti byla navrzena dle platné legislativy.

Osinéni UGR bylo potitano ve vysce 1,2m nad podiahou pro sedici osobu a 1,5m nad podiahou
pro osobu stojici. V prostoru se uvazovalo svodorovnym smérem pohledu a bylo uvaZovano
s nékolika sméry pohledu pro kazdou mistnost.

Byly pogitany pouze relevantni mistnosti. Ostatni mohou byt na paZadani prediozeny.

P¥i zachovani rozmisténi svitidel die tohoto projektu, bude cela budova vyhovovat viem platnym

legiglativam.




VYPOCET UMELEHO OSVETLENI




Objekt . TJ Sokol Staréd Béla

Popis o Umélé osvétleni
Cislo projekiu ;092012
Datum . 21.08.2012

1 1.04 Zdravotni sluzba
1.1 Popis, 1.04 Zdravotni sluzba

1.1.1 Pldorys

000 050 1.00 150 200 250

fm]

1:50
Udaje o prostoru: Cinitelé odrazu: Konstrukéni prvky
W1 . 2.50 50.0 % Pi : PiliF
w2z 410 50.0 % PF . Piicka
w3 250 50.0 % Pp : Realna pracovni plocha
w4 . 410 50.0 % m : Virtualni méfici plocha
WE 0 e e Sv : Svétlik
W6 1 e e Ob: Obraz
Podlaha: - 20.0 % Ok : Okno
Strop: weeee 70.0 % D :Dvefe
Vyska mistnosti [m]; 3.10 Na : Nabytek
Vyska srovnavaci roviny [m]: 0.85
Vyska roviny svitide! [m]: 3.10
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Objekt . TJd Sokol Stara Béla

Popis o Umélé osvétleni
Cislo projektu : 092012
Datum . 21.09.2012

1 1.04 Zdravotni sluzba
1.2 Prehled vysledkq, 1.04 Zdravotni sluzba

1.2.1 Pfehled vysledkd, Srovnavaci rovina 1

o200 300 500
Intenzita osvétleni {Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypodtu

Vyska hednotici plochy 0.85m
Vyéka roviny svitidel 3.10m
Udrzovaci Cinitel 0.72
Celkovy svéteiny tok v8ech zdroji 24600 Im
Celkovy vykon 321w

Celkovy vykon na plode (10.25 m2)

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 611 Ix
Minimaini osvétlenost Emin 567 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 669 Ix
Rovnomérnost g1 Emin/Em 1:1.08 (0.93)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax  1:1.18 (0.85)

Tve C. vyrobce

Thorn
6 3 Objednaci ¢&. :
— ., Nazev svitidla - PRISMA 2X49W CL [STD]
e (ygazent (2xT16 49 W /4100 Im

centraini podil nepfimé slozky

31.31 W/m2 (5.13 W/m2/100ix)

1000

Vypolty
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Objekt . TJd Sokol Stara Béla

Popis © Umélé osvétleni
Cislo projektu : 092012
Datum : 21.09.2012

1 1.04 Zdravotni sluzba

1.3 Vysledky vypodtu, 1.04 Zdravotni sluzba

1.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (E)

[ml (s67) 600 (567)

3.0 -

- 615 652 615
26 — T - i
22 - 631 [669] 631
1.8 -

14 815 852 @15
1.0 - (5@7) 600 (567)

08 11 14 17
[m]

Intenzita osvétleni [Ix]

Vy8ka srovnavaci roviny
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétienost
Maximalni osvétienost
Rovnomérnost g1
Rovnomeérnost g2

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

:0.85m
(611 1Ix
1 BB7 Ix
1 669 Ix
:1:1.08(0.93)
:1:1.18(0.85)

Vypolty
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

1.3  Vysledky vypoétu, 1.04 Zdravotni sluzba

o TJd Sokol Stard Béla
» Umélé osvétleni

;092012

: 21.09.2012

1.3.2 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Sever (0°))

[m] <10 <10

3.0 -

22 - <10 <10

1.8 - |

14— % 1 1.4

10 - [113.3] 129  [13.3]
08 1.1 14 17

Vyska srovhavaci roviny

ze sméru
Minimalni
Maximalni

:1.50m

: Sever (0°)
c <10
t13.3

Vypotty
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Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis » Umélé osvétleni
Cislo projektu ; 092012
Datum » 21.09.2012

1.3  Vysledky vypoéty, 1.04 Zdravotni sluzba
1.3.3 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Vychod (80°))

3.0 -
- <10 <10 <10
26- — T T
22 <10 <10 <10
18 - '
(40 <10<10 <10

1.0+ <10 <10 <10

08 13

[m]
Vyska srovnavaci roviny 2150 m
ze sméru - Vychod (909)
Minimaini <10
Maximalni 0

Vypoity Strana 5/46



Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis . Umélé osvétleni
Cislo projektu 092012
Datum » 21.09.2012

2 1.07 Chodba

2.1 Popis, 1.07 Chodba
2.1.1 Plidorys

{m]
1.8

1.2
0.6 -
0.0

Udaje o prostoru: Cinitelé odrazu: Konstrukéni prvky

w1 14.00 50.0 % Pi : PIlTF

w2 . 1.80 50.0 % PF : Pricka

W3 : 14.00 50.0 % Pp : Realna pracovni plocha
w4 . 1.80 50.0 % m : Virtualni méfici plocha
W5 o e e Sv : Svétlik

W6 e e Ob: Obréaz

Podlaha:  «---- 20.0 % Ok : Okno

Strop: ----- 70.0 % D : Dvefe

Vyska mistnosti [m]: 3.10 Na : Nabytek

Vyska srovnavaci roviny [m]: 0.00

Vyska roviny svitidel [m]: 3.10
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Objekt o Td Sokol Stard Béla

Popis . Umélé osvétleni
Cislo projektu : 092012
Datum : 21.09.2012

2 1.07 Chodba
2.2 Prehled vysledkd, 1.07 Chodba

2.2.1 Prehled vysledk(, Srovnavaci rovina 1

100 150 200 300

A
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypod&tu centralni podil nepfimé slozky
Vy&ka hodnotici plochy 0.00m

Vyska roviny svitidel 3.10m

UdrZovaci Cinitel 0.72

Celkovy svételny tok v8ech zdrojll 15600 Im

Celkovy vykon 183 W

Celkovy vykon na plose (25.20 m2)

Intenzity osvétleni

UdrZovana osvétlenost Em
Minimélni osvétlenost Emin
Maximalni osvétlenost Emax

Rovnomérnost g1
Rovhomeérnost g2

Emin/Em
Emin/Emax

7.26 W/m2 (5.35 W/m2/100Ix)

136 Ix
104 Ix

162 Ix

1:1.3 (0.77)
1:1.55 (0.64)

Typ C. vyrohce
Thorn
5 3 Objednaci &. : 96 004 833
e N@ZEV SVItidla : PRISMA 2X28W CL [STD]
—=" Osazeni 12 xT16 28 W /2600 Im
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Obijekt . TJ Sokol Staré Béla

Popis . Umélé osvétleni
Cislo projektu . 092012
Datum 0 21.09.2012

2 1.07 Chodba
2.3 Vysledky vypoétu, 1.07 Chodba

2.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (E)

(Ml 105 133 152 153 139 124 118 127 145 160 159 144 126 117 122 137 151 151 132 (104)
1103 T SO S O S e T T T

119 123 139 153 153 134 106
0.80 -

0657 105 133 152 153 139 124 118 127 145 160 159 144 126 118 122 137 151 151 132 (104)

2 4 6 8 10 12
[m]

Intenzita osvétleni {Ix]

Vyska srovnavaci roviny :0.00 m
Udrzovana osvétlenost Em 136 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 104 Ix
Maximalni osvétlenost Emax S 162 Ix
Rovnomémost g1 Emin/Em :1:1.30(0.77)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax ;1. 1.55(0.64)

Vypodty Strana 8/46



Objekt . Td Sokol Stara B&l4

Popis . Umélé osvétleni
Cislo projektu ;092012
Datum 0 21.09.2012

2.3 Vysledky vypoétu, 1.07 Chodba

2.3.2 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Sever (0°))

(M} <1010¢102 10101021010 1010 10510101010 10<10<10<10<10
1.10 -
0.955 <10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<1D<10<10<10<10\10<1O

<10<10210<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10< 10<10<10<10<10< 10

0.65
2 4 6 8 10 12
[m]
Vyska srovnavaci roviny :1.50m
ze sméru ' Sever (0°)
Minimalni c <10
Maximalni -0

Vypodty
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Objekt o TJ Scokol Stara Béla

Popis ; Umélé osvétleni
Clslo projekiu . 092012
Datum 0 21.09.2012

2.3 Vysledky vypocdty, 1.07 Chodba

2.3.3 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Vychod (80°))

[m] 13.8 <10 <10 <10 10.912.213.413.7 11,6 <10 <10 <10 11.213.113.7 11.9 <10 <10 <10 <10
110-
0.95 ; 13.7 <10 <10 <10 10,9 12 13.113.411.4 <10 <10 <10 11 12.513.311.6 <10 <10 <10 <10
0.80 = | | '

0.65 = [141<10 <10 <10 11.3 12 13.513.811.7 <10 <10 <10 11.212.813.911.8 <10 <10 <10 <10

2 4 6 8 10 12
[m]
Vyska srovnavaci roviny :1.50m
zZe sméru : Vychod (90°)
Minimalni © <10
Maximalni 214

Vypodty Strana 10/46



Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis : Umélé osvétleni
Cislo projekiu . 092012
Datum 0 21.08.2012

3 1.14 Satna
3.1 Popis, 1.14 Satna
3.1.1 Phdorys

N
0.00 050 100 150 200 250 [m]
1:50
Udaje o prostoru: Cinitelé odrazu: Konstrukéni prvky
w1t 270 50.0 % Pi : PIliF
w2 . 500 50.0 % PP Pficka
w3 . 270 50.0 % Pp : Realna pracovni plocha
w4 . 500 50.0 % m : Virtuaini méfici plocha
W5 ¢ e e Sv 1 Svetlik
W6 0 e e Ob: Obraz
Podlaha:  ----- 20.0 % Ok : Okno
Strop: e 70.0 % D : Dvefe
Vy&ka mistnosti [m]: 3.00 Na : Nabytek
Vyska srovnavaci roviny [m]: 0.85
Vyska roviny svitidel [m]: 3.00

Vypodty Strana 11/46



Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis o Umélé osvétleni
Cislo projektu o 092012
Datum : 21.09.2012

3  1.14 Satna
3.2 Prehled vysledki, 1.14 Satna

3.2.1 Prehled vysledk(, Srovnavaci rovina 1

i

[m] o
5.0 —

4.5 ~
4.0 =
3.5 —
3.0 —
2.5 =
2.0 -
1.5 =
1.0 =
0.5 —
0.0 -

{
{
\

0.00 0.75 1.50 2.25
[m]

150 200 300 500 750
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé sloZky
Vyska hodnotici plochy 0.85m

Vy&ka roviny svitidel 3.00m

UdrZovaci &initel 0.72

Celkovy svéteiny tok v8ech zdrojl 10400 Im

Celkovy vykon 122 W

Celkovy vykon na plode (13.50 m2) 9.04 W/m2 (3.16 W/m2/100ix)

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 286 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 253 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 315 Ix
Rovnomeérnost g1 Emin/Em 1:1.13 (0.89)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax  1:1.25 (0.8)

Typ C. vyrobee

Thorn
5 2 Objednaci &. 1 96 004 833
ey Niézev svitidia - PRISMA 2X28W CL [STD]
T Osazent (2xT16 28 W /2600 Im

Vypoéty
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Objekt

Popis

Cislo projektu
Datum

: TJd Sokol Stara Béla
o Umélé osvétlen!

: 0892012
: 21.09.2012

3 1.14 Satna
3.3 Vysledky vypoétu, 1.14 Satna

3.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (E)

m] (253)
407 oea
3.5 -

30~ 545
25 g
20 490
157 24
107 (253

276

310

307
307
[315]

3

<

(253)

284

289  [315] 289

283
283

290

0.8 1.1 1.4 1.7

Intenzita osvétlent [IX]

[m]

Vys$ka srovnavaci roviny

UdrZované osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost

Rovnomérnost g1
Rovnomérnost g2

Em
Emin
Emax

Emin/Em
Emin/Emax

1 0.85m
1286 Ix
c 253 IX
: 315 Ix
210113 (0.89)
»1:1.25 (0.80)

Vypolty
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Objekt . TJd Sckol Stara Béla

Popis o Umélé osvétleni
Cislo projektu - 092012
Datum : 21.09.2012

3.3 Vysledky vypodétu, 1.14 Satna

3.3.2 Tabulka, Srovnéavaci rovina 1 (UGR, Sever {(€°))

[m] - - -

407 0 <10 <10

3.6 - <10 <10 <10

07 416 117 115

257 11441 132 131

20 - o7 12.3 12.7

7 2 08 112

10 <10 <10 <10

08 1.1 1.4 1.7
[m]

Vyéka srovnavaci roviny :1.50m
Ze sméru : Sever (0°)
Minimalni : =10
Maximaini 2141

Vypodty Strana 14/46



Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis : Umélé osvétleni
Cislo projektu . 092012
Datum : 21.09.2012

3.3 Vysledky vypoétu, 1.14 Satna

3.3.3 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Vychod (90°%)}

<10 <10 <10
[m] - T T
4.0 - <10 <10 <10
3.5 7 <10 <10 <10
3.0 - <10 <10 <10
257 <10 <10 <10
20* <10 <10 <10
57 <10 <10 <10
1.0 - <10 <10 <10
08 13 1.8 [m]
Vyska srovnhavaci roviny :1.50m
zZe sméru : Vychod (80°)
Minimalni 1 <10
Maximaini 20

Vypadty Strana 15/46



Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis . Umélé osvétleni
Cislo projektu ;082012
Datum 0 21.09.2012

4 145 Umyvarna

4.1 Popis, 1.15 Umyvarna

4.1.1 Pudorys

[m]
3.00 ~

2.75 —
2.50 —
2.25 -
2.00 —
1,75 -
1,50 —
1.25 -
1.00 =
0.75 -
0.50 —
0.25 -
0.00 —

0.00

0.50

1.00

150 2.00

2.50

Ji

)z

Udaje o prostoru:

wti : 3.00
wz  3.00
W3 :  3.00
w4 - 3.00
W5 0 e
W6 1 e
Podlaha: -~
Strop: —---

Vyska mistnosti [m]:
Vyska srovnavaci roviny [m]:
Vyska roviny svitidel [m]:

Cinitelé odrazu:

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %

Konstrukéni prvky
: PiliF

: Pricka

Pp:
- Virtualni méfict plocha
Sv:
Ob:
Ok:
: Dvefe
Na:

Pi
PF

m

D

Realna pracovni plocha
Svétlik

Obraz

Okno

Nabytek

Vypodty
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Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis . Umélé osvétleni
Cislo projektu . 092012
Datum . 21.09.2012

4 115 Umyvarna

4.2 Prehled vysledkd, 1.15 Umyvarna

4.2,1 Prehied vysiedkd, Srovnavaci rovina 1

275 -

250 -
225 -
2.00 -
1.75 -
1.50 —
1.25

1.00 -
0.75 =

0.50 -
0.25 -
0.00 -

0.00 050 1.00 1.50 200 250 3.00

[m]

_ 100 150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

PouZity algoritmus vypoctu
Vy&ka hodnotici plochy
Vy&ka roviny svitidel
UdrZzovaci &initel

Celkovy svételny tok vEech zdrojl

Celkovy vykon
Celkovy vykon na ploe (9.00 m2)

intenzity osvétleni

UdrZovana osvétlenost Em
Minimaint osvétlenost Emin
Maximalni osvétlenost Emax

Rovnomérnost g1
Rovnomérnost g2

Typ €. vyrobee
Thorn
5 1 Objednaci ¢. 1 96 004 833
. NAZBV SVitidla
e Osazeni

Emin/Em
Emin/Emax

200 300 500

centralni podil nepfimé slozky
0.85m

3.00m

0.72

5200 Im
61 W
6.78 W/m2 (3.13 W/m2/100Ix)

216 Ix
187 Ix
249 Ix
1:1.16 (0.87)
1.1.33 (0.75)

- PRISMA 2X28W CL [STD]
:2xT16 28 W /2600 Im

Vypolty
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Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis : Umélé osvétleni
Cislo projekiu : 092012
Datum 0 21.08.2012

4  1.15 Umyvéarna

4.3 Vysledky vypodtu, 1.15 Umyvarna

4.3.1 Tabulka, Srovnévaci rovina 1 (E)

Ml (187) 214 214 (187)

2.0 -

-4 215 [249] [249] 215
1.6 - ‘ ‘
12: 215 [249] [249] 215

08 (187) 214 214 (187)

08 12 16 20

Intenzita osvétleni [Ix]

Vyska srovnavaci roviny
UdrZovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovriomérnost g1
Rovnomérnost g2

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

:0.85m
1216 Ix
S 187 Ix
1249 Ix
:1:1.16 (0.87)
0 1:1.33(0.75)

Vypotty

Strana 18/46



Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis o Umélé osvétleni
Clslo projektu : 092012
Datum . 21.09.2012

4.3 Vysledky vypoétu, 1.15 Umyvarna

4.3.2 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Sever (0°))

[m] <_1_O<i0<—1—0 <l0

2.0 -
- <10<10<10<10

16 -

12 <10 <10 <10 <10

(o 10<10<1

0.8 <10<10<10<10

08 14 20

[m]
Vyska srovhavaci roviny :1.50m
ze sméru . Sever (0°)
Minimalni 2 <10
Maximalni 0
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Obijekt . TJ Sokol Stara Béla

Popls . Umélé osvétleni
Cislo projektu . 092012
Datum ; 21.09.2012

4.3 Vysledky vypodétu, 1.15 Umyvérna
4,3.3 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Vychod (90°))

[m] <10 <10 <10 <10

2.0+
- <10<10<10<10
16 S
- <10<10<10 <10
1.2 4 A

0.8 - <iQ <10 <l0 <10

08 14 20

[m]
Vyska srovnavaci roviny :1.50m
zZe smeru : Vychod (90°)
Minimalni : <10
Maximalni 20
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Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis . Umélé osvétleni
Cislo projektu ;092012
Datum . 21.09.2012

5 1.19 Zasedaci misthost
51 Popis, 1.19 Zasedaci mistnost

5.1.1 Pudorys

0.0 0.5 1.0 1.5

20 25 30 35 40 45

Udaje o prostoru: Cinitelé odrazu:

w1 o 550 50.0 % Pi
w2 500 50.0 % PF
W3 . 550 50.0 % Pp:
W4 500 50.0 % m
WhH ¢ e e Sv:
Wée @ e e Ob:
Podlaha; -~ 20.0 % Ok :
Strop: = 70.0 % D
Vyska mistnosti [m]: 3.20 Na :
Vysgka srovnavac! roviny [ml: 0.85

Vygka roviny svitidel [m]: 3.20

Konstrukéni prvky
; PIliF
. Pricka

Realna pracovni plocha

Svetlik
Obraz
Okno

: Dvefe

Nabytek

: Virtualni méfict plocha

Vypoéty
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Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis o Umélé osvétlend
Cislo projektu . 092012

Datum c 21.09.2012

5 19 Zasedaci mistnost

1.
5.2 Prehled vysledk(, 1.19 Zasedaci mistnost

5.2.1 Prehied vysledkdl, Srovnavaci rovina 1

0.0 0.5 1.0 1.6 2.0 2.5 3.0 3.5 4fO 45 5.0 5.5

: i 1
. 200 300 500 750 1000
Intenzita osvétlent [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypodtu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.85m

Vyska roviny svitidel 3.20m

Udrzovaci ¢initel 0.72

Celkovy svételny tok v8ech zdroju 26200 Im

Celkovy vykon 316 W

Celkovy vykon na plode (27.50 m2) 11.49 W/m2 (2.29 W/m2/1001x)

Intenzity osvétieni

UdrZzovana osvétlenost Em 502 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 349 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 676 Ix
Rovnomémost g1 Emin/Em 1:1.44 (0.7)
Rovnomé&rnost g2 Emin/Emax  1:1.93 (0.52)

Typ €. vyrobce

Thorn
1 4 Objednaci ¢. 186232948 + 96233019
.. Nézev svitidia JUPITER 2 1X80W HF + JUPITER 2 1x35/49/80 DSB [STD]
© Osazeni 1 x Philips 73W T16 73 W / 6550 Im
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Objekt . TJ Sokol Stard Béla

Popis © Umélé osvétient
Cislo projektu . 092012

Datum 0 21.09.2012

5 .19 Zasedaci mistnost

1
.3 Vysledky vypoétu, 1.19 Zasedaci mistnost

&

5.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (E)

350 400 421 420 416 420 421 400 (349)

[m]

4.0 7 382 436 456 449 443 449 456 436 382
357 471 542 566 556 546 556 566 542 471
3.0 - ' | : | | |

557 640 [676] [676] 671 [676] [676] 640 557

[
257 557 640 [676] [676] 671 [676] [676] €40 557

207 471 sa2 se6 556 546 556 566 54z AT

57 gm2 436 456 449 443 449 456 436 382

107 350 400 421 420 416 420 421 400 (349)
10 15 20 25 30 35 40 45
[m]
Intenzita osvétlent [Ix]
Vyska srovnavaci roviny :0.85m
UdrZzovana osvétlenost Em 1502 Ix
Minimalni osvétlenost Emin : 349 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1676 Ix
Rovnomémost g1 Emin/Em 1. 1.44 (0.70)
Rovhomérnost g2 Emin/fEmax 11,93 (0.52)
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Objekt . Td Sokol Stara Bél3

Popis . Umélé osvétleni
Cislo projekiu . 092012
Datum © 21.09.2012

L]

53 Vysledky vypoétu, 1.19 Zasedaci mistnost
5.

3.2 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Sever (0°))

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

357 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
307 <0 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
257 414 116 [M24] 119 116 12 [124] 115 117
207 444 118 117 118 11 119 118 119 113
57 <0 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
1.0 - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
10 15 20 25 30 35 40 45
[m]
Vyska srovnavaci roviny :1.20m
ze sméru - Sever (0°)
Minimalni : <10
Maximalni 121
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Objekt : TJ Sokol Staré Béla
Popis o Umélé osvétleni
Cislo projekiu o 092012
Datum ; 21.08.2012
5.3 Vysledky vypoétu, 1.19 Zasedaci mistnost
5.3.3 Tabuika, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Vychod (80%)}
] <10 <10 116 118 104 <10 <10 <10 <10
407 <10 <10 109 105 <10 <10 <10 <10 <10
357 <10 <10 118 116 <10 <10 <10 <10 <10
307 <0 <10 134 [137] 126 <10 <10 <10 <10
5 -
25 <10 <10 13.1 [13.7] 126 <10 <10 <10 <10
207 <0 <10 117 116 <10 <10 <10 <10 <10
5 <o <10 108 105 <10 <10 <10 <10 <10
07 <10 <10 117 119 104 <i0 <10 <10 <10
[ 4
1.0 15 20 25 30 35 40 75[m]
Vyska srovnavaci roviny $1.20m
ze sméru - Vychod (90°)
Minimalni : <10
Maximalni 13,7

Vypoéty
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Objekt © Td Sokol Stard Béla

Popis » Umélé osvétleni
Cislo projektu . 092012
Datum . 21.09.2012

6 2.02 Chodba

6.1 Popis, 2.02 Chodba

6.1.1 Pudorys

iz

Udaje o prostoru:

Wi o 12.50
w2  2.00
W3 . 12.50
w4 o 2.00
WhH o e
W6 o -
Podlaha: -
Strop: -

Vyska mistnosti [m]:

Vyska srovnavaci roviny [m:

Vyska raviny svitidel [m]:

Cinitelé odrazu:
50.0 %
50.0 %
500 %
500 %

Konstrukéni prvky

Pi
PF

m

D

. Pilir

: Pricka
Pp
: Virtualni méfici plocha
Sv:
Ob:
Ok:
: Dvefs
N& .

Realna pracovni plocha
Sveétlik

Obraz

Okno

Nabytek

Vypodty
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Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis o Umélé osvétleni
Clslo projektu : 092012
Datum . 21.09.2012

6 2.02 Chodba
6.2 Prehled vysledki, 2.02 Chodba

6.2.1 Prehled vysledk(, Srovnavaci rovina 1

. 100 150 200 300 500
Intenzita osvétlend [Ix]

Ohecné

Pouzity algeritmus vypodtu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.00 m

Vyska roviny svitidel 2.60m

Udrzovaci &initel 0.72

Celkovy svétaliny tok v8ech zdrojll 15600 Im

Celkovy vykon 183 W

Celkovy vykon na plode (25.00 m2) 7.32 Wim2 (4.17 W/m2/100I1x)

Intenzity osvétleni

UdrZzovana osvétlenost Em 175 Ix
Minimaini osvétlenost Emin 137 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 212 Ix
Rovnomeérnost g1 Emin/Em 1:1.28 (0.78)
Rovnomeérnost g2 Emin/Emax  1:1.54 (0.65)

Tvp €. vyrobce

Thorn
5 3 Objednaci &. 196 004 833
. N&ZeV sVitidla : PRISMA 2X28W CL [STD]
" Qsazenl $2xT16 28 W /2600 im

Strana 27/46

Vypoéty



Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis o Umélé osvétleni
Cislo projekiu . 092012
Datum . 21.09.2012

6 2.02 Chodba
6.3 Vysledky vypoctu, 2.02 Chodba

£.3.1 Tabulka, 8rovnavaci rovina 1 (E)

[1”}33: (137) 175 199 197 175 153 146 159 185 207 207 185 159 146 153 176 198 201 178 141

T4 441 180 204 202 180 157 149 163 190 [212][212] 190 163 149 157 180 203 206 182 144
0.9 - ' ' ‘ ‘ ' ’ ' ‘ ‘ '
0.7 . (137) 175 199 197 175 153 146 159 185 207 207 185 159 146 153 176 198 201 178 141

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 g
I3
Intenzita osvétleni [Ix]

Vyska srovhavaci roviny :0.00m
UdrZovana osvétlenost Em 175 I
Minimalni osvétlenost Emin 137 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 2212 1%
Rovnomérmost g1 Emin/Em :1:1.28(0.78)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax  :1:1.54 (0.65)
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Objekt . TJ Sckol Stara Béla

Popis o Umélé osvétleni
Cislo projekiu . 092012
Datum . 21.08.2012

~

3 Vysledky vypoctu, 2.02 Chodba

6.3.2 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Sever (0%))

(m] ‘ <10<'10<10<10<’IO<TO<10<10<10<10<10<“[O<10<10<10<10<10<10<10<1O

1 <10<10¢10<10<10<10<1010<71 0105110 10<10<10<10<10<10<10<10<10

o
©
]

0.7 - <‘IO<1O<10<1O<1O<10<1O<1O<10<10<10<10<1O<1O<1O<1O<170<‘|O<1O<10

Vyska srovnavaci roviny 150 m

Ze sméru : Sever (0°)
Minimalni 1 <10
Maximalni 10
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Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis o Umélé esvétlent
Cislo projektu . 092012
Datum 0 21.09.2012

o
Cod

.3 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Vychod (90°))

3

(M [15.8] 142 <10 104 11.6 122 136 153 15 <10 <10 107 116 129 15 157 <10 <i0 <10 <10

1.3 - 8.7 i 10 <10 <10 <K
117 484 143 <10 102 117 122 135 152 161 <10 <10 105 113 125 145 153 <10 <10 <10 <10
0.9 -
074 157 141 <10 105 116 122 136 163 15 <10 <10 107 116 128 149 154 <10 <i0 <10 <10
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 M
Vyska srovnavaci roviny 150m
ze sméru : Vychod (907)
Minimalni : <10
Maximalni - 15.8
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Objekt . TJ Sokol Stara B&la

Popis . Umélé osvétleni
Cislo projektu . 092012
Datum : 21.09.2012

7 2.07 Susarna

7.1 Popis, 2.07 Susérna

7.1.1 Phdorys

-

Udaje ¢ prostoru:

w1 850
Wz o 520
w3 850
w4 . 520
W5 e
W6 -
Podlaha:  -----
Strop: -

Vyska mistnosti [m]:

Vy8ka srovnavaci roviny [m]:

Vyska roviny svitidel [m]:

Cinitelé odrazu:

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %

Konstrukéni prvky

Pi
Pr
Pp:
m
Sv
Ob:
Ok
D
Na :

: RiliF
. Pficka

Realna pracovni plocha

- Virtualni méfici plocha

Sveétlik
Obraz
Okno

: Dvefe

Nabytek
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Objekt : TJ Sokol Stara Béla

Popis . Uméle csvétieni
Cislo projekiu . 092012
Datum . 21.08.2012

7  2.07 Suséarna
7.2 Piehled vysiedkd, 2.07 Susérna

7.2.1 Pfehled vysledkd, Srovnévaci rovina 1

(| 22

150 200 300 500 750
Intenzita osvétieni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypodtu centralnt podil nepfimé sloZzky
Vyg&ka hodnotici plochy 0.85m

Vyska roviny svitidel 260m

UdrZovaci Cinitel 0.72

Celkovy svéteiny tok v8ech zdroju 20800 Im

Celkovy vykon 244 W

Celkovy vykon na plode (44.20 m2) 5.52 W/m2 (2.18 W/m2/100ix)

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 253 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 136 Ix
Maximalni osvétlenost FEmax 392 Ix
Rovhomérnost g1 Emin/Em 1:1.86 (0.54)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax  1:2.88 (0.35)

Typ €. vyrobce

Thorn
5 4 Objednaci €. 196 004 833
. Nézev svitidla : PRISMA 2X28W CL [STD]
© QOsazeni (2xT16 28 W /2600 Im
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Objekt
Popis
Cislo projektu
Datum

7  2.07 Sudarna

7.3 Vysledky vypodtu, 2.07 Susérna

: TJ Sokol Stara Béla
o Umélé osvétleni
: 092012

- 21.08.2012

7.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (E)

161 241 312 333 287 214 156 (136) 157 214 289 335 315 243 1@3
[m] “ ‘ ‘ ‘ ' ' ’ ‘ ' ‘ ‘
40~ 182 278 365 390 333 243 173 148 173 244 335 [332] 368 280 185
35- 180 266 343 365 316 237 175 153 176 238 318 368 346 269 182
3.0 - 172 241 801 317 282 222 173 156 174 223 284 320 303 244 174
2.5 - 172 241 300 317 282 222 173 156 174 223 284 320 303 244 174
20~ 180 266 343 365 316 237 175 153 176 238 316 368 346 269 182
1‘57 182 2 365 389 333 242 173 148 173 243 335 [392] 368 280 185
107 160 240 312 333 287 213 156 (136) 157 214 289 335 315 243 163
1 2 3 4 5 6
[m]
Intenzita osvétleni [Ix]
Vyska srovnavaci roviny :0.85m
UdrZovana osvétlenost Em 1253 Ix
Minimaini osvétlenost Emin 136 1x
Maximalni osvétienost Emax 1392 Ix
Rovnomérnost g1 Emin/Em :1:1.86 (0.54)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax  : 1:2.88 (0.35)

Vypotty
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

7.3  Vysledky vypociu, 2.07 Susarna

: TJ Sokol Stara Béla
» Umélé osvétleni
: 092012

o 21.08.2012

£

7.3.2 Tabulka, Srovnéavaci rovina 1 (UGR, Sever (%))

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
E{Tg - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
35- <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
3,0—f 11.7 185 173 17.3 1@5 1—3,,—‘5 <10 <i0 <iO 13.6 1684 1L2 1L3 153 117
?-5* 146 18 193 19 187 162 126 TQ_.@ 12.6 16.2 1@6 1_9 19.3 17.8 1456
20’ 168 183 [18.4] 192 19 17.1 143 128 143 17 19.1 19.2 [19.4] 182 158
15 16.3 183 189 18.7 187 17.3 5.6 14.6 165 17.3 186 188 18.9 183 16.3
0= 462 177 182 17.9 181 17 16 162 159 17.2 179 17.9 181 17.7 163
2 5 7[m]

Vyska srovnavaci roviny 1.50m

ze smeéru : Sever (09)

Minimalni 1 <10

Maximalni 0194

Vypotty
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Objekt . TJ Sckol Stara Béla

Popis . Umélé osvétleni
Cislo projekiu o 092012
Datum ; 21.09.2012

7.3  Vysledky vypoétu, 2.07 Susarna

]

.3.3 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Vychod (88°%))

|
1
1

16.2 153 <10 10.1 1L5 12.1 1&9 139 158 16 13.2 <j_0 <1;O {IO <lD
[m) ' ‘ ‘ : ‘ ' ‘ ‘

S
[

L
"
oy
o~
—
[}
e

A
-
<
-
o3
[ov}
—_—
—_—
&3}
-
N
=
-

N

(<o}
—

|(,-J

-~
N
ot
N
-
[

()]

A
—A
[}

A
N
O

A

—h

<

<10 <10

i-b
o
N
»
”
e

|o
w
-
w
©

A
N
o
A
el
<
A
4
o
A
S
o

35 [17.2] 164 10.3 111 121 126 135 14

30- 17 155 102 112 123 127 139

_L
]-b
w©
—
>
o
-
\OU
o
—h
|
w
A
—
o
A
—
o
A
A
o
A
a
o

25 16.8 154 103 112 122 128 14.1

A
L
—
[e)]
N
o
W
-
joo
(%
A
——
fow)
AN
A
O
N
[en]
A
"y
(]

_,\
[ &
o
.
)
3]
—
>
oo
—
jo
o
A
—
o
A
a
o
A
A
o)
A
A
o

20474 164 102 11 12 125 134

|OJ
«©
-
o1
N
-
[e23
o
A
I
<
A
s
<
A
s
o
A
a
o
s
o
<

157 165 163 <10 104 115 121 129 13,

1.0 - 16.4 153 <10 104 115 121 128 13.8 167 16.1 132 <10 <10 <10 <10
1 2 3 4 5 6 7[m]
Vyska srovnavaci roviny :150m
ze sméru > Vychod (90°)
Minimalni » <10
Maximalni 217.2
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Objekt . Td Sokol Stara Béla

Popis : Umélé osvétleni
Cislo projektu : 082012
Datum © 21.09.2012

8 2.14 Ekonom klubu
8.1 Popis, 2.14 Ekonom kiubu

8.1.1 Padorys

000 050 100 150 200 250 3.00

fm]

1:50
Udaje o prostoru: Cinitelé odrazw; Konstrukéni prvky
wi o 3.00 50.0 % Pi o PIliF
w2 . 520 50.0 % PF . Pricka
w3 . 3.00 50.0 % Pp : Realna pracovni plocha
w4 . 520 50.0 % m : Virtualni méfici plocha
W5 0 e e Sv ; Svétlik
W6 @ e e Ob: Obraz
Podlaha:  «-eee 20.0 % Ok : Okno
Strop, s 70.0 % D : Dvefe
Vyska mistnosti [m]: 2.60 Na : Nabytek
Vyska srovnavaci roviny [m]: 0.85
Vygka roviny svitidel [m]: 2.60
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Objekt . TJ Sokol Stard Béla

Popis . Umélé osvétleni
Clslo projekiu . 092012
Datum . 21.09.2012

8 2.14 Ekonom kiubu
8.2 Prehled vysledkd, 2.14 Ekonom kiubu
8.

2.1 Pfehled vysledkt, Srovnavaci rovina 1

(o2

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00

[m]

300 500 750 1000 1500
Intenzita osvétieni [ix]

Obecné

PouzZity algoritmus vypoctu centraini podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.85m

Vy&ka roviny svitidel 2.60m

UdrZovaci Cinitel 0.72

Celkovy svéteiny tok v8ech zdrojd 19650 Im

Celkovy vykon 237 W

Celkovy vykon na plode (15.60 m2) 15,19 W/m2 (2.14 W/m2/100ix)

intenzity osvétleni

UdrZzovana osvétienost Em 708 Ix
Minimaini osvétlenost Emin 496 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 938 Ix
Rovhomérmost g1 Emin/Em 1:1.43 (0.7)
Rovnhomérnost g2 Emin/Emax  1:1.89 (0.53)
Typ €. vyrohce
Thorn
1 3 Objednaci ¢. 196232948 + 96233019
. Nazev svitidla SJUPITER 2 1X80W HF + JUPITER 2 1x35/49/80 DSB [STD]
Osazenl 01 x Philips 73W T16 73 W / 6550 Im

Vypodty
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Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis » Umélé osveétleni
Cislo projektu . 092012
Datum . 21.09.2012

8 2.14 Ekonom kiubu

o]
L]

o
L
sovt
v
m

Vysledky vypoétu, 2.14 Ekonom klubu

bulka, Srovnavaci rovina 1 (E)

(496) 611 611 497
40 - 657 808 809 657
3.5 - 769 [938] [938] 769
30 623 765 765 623
25- 623 765 765 628
2.0 - 769 937 [938] 769
157 657 808 808 657
10 496) 610 611 497

08 12 16 20

Intenzita osvétlent [Ix]

[m]

Vyska srovnavaci roviny
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomeérnost g1
Rovnomérnost g2

Em

Emin
Emax
Emin/Em
Emin/Emax

c0.85m
2708 Ix
496 Ix
1938 Ix
0 1:1.43 (0.70)
0 1:1.89 (0.53)

Vypodty
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Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Paopis o Umélé osvétleni
Cislo projektu o 092012
Datum ; 21.09.2012

8.3 Vysledky vypodty, 2.14 Ekonom klubu

8.3.2 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Sever (0°))

<10 <10 <10 <10
[m]
4.0 - <10 <10 <10 <10
35- 126 [13.9] [13.9] 126
30+ <10 103 104 <10
25 <10 <10 <10 <10
2.0 - 15 <10 <10 115
5= 411 125 125 112
107 <0 <0 <10 <10

08 12 16 20

Vyska srovnavaci roviny
ze sméru

Minimaini

Maximalni

120 m

. Sever (0°)
c <10

2 13.9

Vypotity
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

- TJ Sokol Stard Béla
¢ Umélé osvétlen|
© 092012
» 21.09.2012

8.3 Vysledky vypodtu, 2.14 Ekonom kiubu

8.3.3 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Vychod (90°%)

<10
18- <10
35~ 13
3.0 - <10
2.5~ <10
20 - 113.1]
15 - *?iO
1.0 - <10

<"1”O
<10
< 10

<10

<10
<10
<10
<10
<10

<71770

Vyska srovnavaci roviny

ze sméru
Minimalni
Maximalni

1.20m

: Vychod (90°)
=10

s 13.1

Vypodéty
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Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis o Umélé osvétleni
Clslo projektu : 082012
Datum © 21.09.2012

9  2.15 Spoletenska mistnost

9.1 Popis, 2.15 Spoledenské mistnost

9.1.1 Pldorys

[m]
10 ~

Sténa X y Délka
1 8.63 m 0.00 m 8.63 m

Cinitel odrazu
50.0 %

(62}
[e)]

1

101

SN

m]
00

Kaonstrukent prvky

Pi
P¥
Pp
m
Sv

Ob .

Ok
D
Na

: PiliF

: Pricka

: Redlnéd pracovni plocha
- Virtudlni méfici plocha

: Svétlik

Obraz

. Okno

: Dvefe

: Nabytek

Vypolty
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Objekt

Popis

Cislo projektu
Daium

: TJ Sokol Stara Béla
: Umélé osvétlend
: 082012
: 21.08.2012

9 2.15 Spoleéenska mistnost

9.1 Popis, 2.15 Spoleéenska mistnost

9.1.1 Padorys

2 863 m
3 3.00m
4 2.90m
5 0.00 m
6 0.00m
Podlaha
Strop

Vyska mistnosti
Vyska srovndvacl roviny

1042 m
10.40m
502 m
5.00m
0.00m

2.60m
0.85m

10.42 m
563 m
538m
2.90 m
500m

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %

Vypoéty
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Objekt . TJ Sokol Starg Béla

Popis : Umélé osvétleni
Clslo projektu : 092012
Datum : 21.09.2012

9  2.15 Spolecenska mistnost
9.2 Prehled vysledki, 2.15 Spoleéenskd mistnost

9.2.1 Piehled vysledkd, Srovnavaci rovina 1

[m]
10 —

& O

200 300 500 750 1000
Intenzita osvétleni [Ix]

Ghecné

Pouzity algoritmus vypodtu centraini podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.85m

Vy8ka roviny svitidel 2.60m

UdrZovaci &initel 0.72

Celkovy svételny tok v8ech zdroju 65500 Im

Celkovy vykon 790 W

Celkovy vykon na plose (73.91 m2) 10.69 W/m2 (1.99 W/m2/100Ix)

Intenzity osvétient

Udrzovana osvétlenost Em B37 X
Minimalni osvétlenost Emin 434 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 644 Ix
Rovnomérnost g1 Emin/Em 1:1.24 (0.81)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax  1:1.48 (0.67)

Typ C. vyrobce

Thorn
1 10 Objednaci &. 1 196232948 + 96233019
. NazZeV SVitidla CJUPITER 2 1X80W HF + JUPITER 2 1x35/49/80 DSB [STD]
7 Osazeni -1 x Philips 73W T16 73 W / 6550 Im

Vypogty
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Objekt . TJ Sokol Stara Béla

Popis . Umélé osvétleni
Cislo projekiu 0 092012
Datum . 21.08.2012

g9 2.15 Spoleenska mistnost

s
(5]

.

e

1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (E)

Vysledky vypocdtu, 2.15 Spolecenskd mistnost

492 557 533 474 452 494 549 543 450
[m] 493 564 534 461 (434) 486 554 550 450
9 i i | i i H i
515 584 562 502 480 522 578 569 473
g 552 622 600 533 510 554 615 606 505
554 625 603 535 511 559 624 614 508
7 521 591 571 512 489 532 587 577 481
505 578 550 478 451 502 569 563 463
6 - 523 594 672 512 490 532 587 G578 481
| 573 634 607 538 515 662 623 614 511
5, 591 638 608 539 515 562 623 614 512
462 558 564 505 474 500 567 605 574 513 490 532 587 577 482
4 - 456 556 561 495 446 475 551 593 554 480 453 503 570 564 463
479 576 585 531 488 512 575 609 576 514 491 533 588 579 481
3 507 614 623 6559 512 536 609 [644] 609 537 513 560 626 615 509
503 605 615 554 510 534 605 641 606 535 512 556 616 606 505
2* 471 568 578 522 481 504 567 600 567 505 482 523 579 569 473
448 548 553 486 435 463 538 578 538 464 436 487 555 550 450
17 449 543 549 494 453 475 538 572 538 476 453 495 549 543 450
1 2 4 5 6 7
[m]
Intenzita osvétleni [IX]
Vyska srovnhavaci roviny :0.85m
UdrZovana osvétienost Em : 537 Ix
Minimalni osvétienost Emin 1434 Ix
Maximalni osvétlenost Emax . 644 Ix
Rovnomérnost g1 Emin/Em 11,24 (0.81)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax  :1:1.48(0.67)

Vypodty
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Objekt . Td Sokol Stara Bélé

Popis . Umélé ogvétleni
Cislo projektu . 092012
Datum » 21.09.2012

9.3 Vysledky vypodtu, 2.15 Spoledenska mistnost

§.3.2 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Sever (0%))

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
[m] <10 ﬂo <10 <10 <10 <10 <“i 0 <10 <10
<10 <io <10 <j_o <10 <10 <10 <10 <10
148 151 148 121 107 13 [155} 153 14.2

s 104 <10 102 <10 <10 <10 104 101 <10
7 <io ﬂ_o <1O <j;l70 <10 <i0 <io 110 <10
<10 <1:_0 <J_0 <i0 <_10 <_’LO <10 <10 <lo

6 - <i0 <10 <10 <10 ﬂo <10 <10 <10 <10
| 15 15 148 119 105 13 1 53 15.1 13.7
5 103 <10 <10 <10 <10 <10 101 <10 <i0

’ <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
4 - <10 <l0 <10 <:j_o <10 <:j_0 {io <10 <10 <10 <10 <j_0 <10 <10 <i;o
<0 <10 <0 <10 <10 <10 <10 <0 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <(0
3- 138 152 152 128 103 118 146 147 145 119 106 129 152 153 139
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <1o <10 <10 <10 <10 <10 10 <10 <10
27 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

17 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

1 2 3 4 5 6 7[m]
Vyska srovnavaci roviny :1.20m
ze smeéru : Sever (0°)
Minimalni c <10
Maximalini - 155
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Objekt . TJ Sokol Stard Béla

Popis . Umélé osvétleni
Cislo projektu : 092012
Datum : 21.09.2012

9.3 Vysledky vypodétu, 2.15 Spoledenskad mistnost

9.3.3 Tabuika, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Vychod (90°))

<10 <10 <10 124 145 131 <10 <10 <10

[m]E <10 <10 <10 118 13 104 <10 <10 <10
<10 <10 <10 122 146 126 <10 <10 <10
<10 <10 <10 104 124 111 <10 <10 <10

* <10 <10 <10 104 123 109 <10 <10 <10
5 <10 <10 <10 121 [14.7] 124 <10 <10 <10
| <10 <10 <10 115 129 10.1 <10 <10 <10
6 - <10 <10 <10 12 145 124 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 122 11 <10 <10 <10

5 - <0 <10 <10 104 121 10

9 <10 <10 <10
- <10 <10 <10 <10 145 135 <10 <10 <10 118 144 123 <10 <10 <10
4§ <10 <10 <10 <10 13 113 <10 <10 <10 114 128 102 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 14.5 13.6 <10 <10 <10 12 146 123 <10 <10 <10

3- <10 <10 <10 118 114 <10 <10 <10 10 122 109 <10 <10 <10
<10 <10 <10 119 11.9 <10 <10 <10 10.1 127 11 <10 <10 <10
2 <10 <10 <10 <10 145 135 <10 <10 <10 121 145 124 <10 <10 <10

N
o
WO

<10 <10 <10 <10 115 <10 <10 <10 118 13.2 106 <10 <10 <10
1 <10 <10 <10 <10 144 139 <10 <10 <10 123 145 128 <i0 <10 <10
1 2 3 4 5 6 7
[m]

Vyska srovnavaci roviny c1.20m
zZe sméru . Vychod (90°)
Minimalni : <10
Maximalni 147
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VYPOCET NOUZOVEHO OSVETLENI




Objekt : TJ Sckol Stara Béla

Popis ;. Nouzové osvétleni
Cislo projekiu ;092012
Datum ; 21.00.2012

1 1.07 Chodba
1.1 Prehled vysledkd, 1.07 Chodba

1.1.1 Pfehied vysiedk(, Srovnavaci rovina 1

i | |
_ % | | |
. . 075 1 1.5 3
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypodiu Slozka pfima
Vyska hodnotici plochy 0.00m
Vyska roviny svitidel 3.10m
Udrzovaci ¢initel 0.72
Celkovy svételny tok v8ech zdroj 93 Im
Celkovy vykon 5W
Celkovy vykon na ploSe (25.20 m2) 0.20 W/m2 (12.83 W/m2/100Ix)
Intenzity osvétlen
UdrZovana osvétlenost Em 1.65 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1.02 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 211 Ix
Rovnomérnost g1 Emin/Em 1:1.51 (0.66)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax  1:2.06 (0.49)
Typ €. vyrobce
Thorn
9 1 Objednaci €. 196 503 715
o Nazev svitidla : VOYAGER LED ROUTE MCE E3M WHI [NOT]
r Osazeni : 1 x LED_Series E33W /93 1Im
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Objekt . TJ Sokol Stara Bélé

Popis . Nouzové osvétleni
Cislo projektu : 082012
Datum : 21.09.2012

2  2.02 Chodba
2.1 Prehled vysledku, 2.02 Chodba

2.1.1 Prehled vysiedkd, Srovnavaci rovina 1

[m]

A |
t
2 5

Intenzita osvétlent [Ix]

Pouzity algoritmus vypodtu Slozka pfiméa

Vyéka hodnotici plochy 0.00m

Vy&ka roviny svitidel 2.60 m L

UdrZzovaci &initel 072

Celkovy svételny tok vEech zdrojl 93 1m

Celkovy vykon 5W

Celkovy vykon na plode (25.00 m2) 0.20 W/m2 (10.00 W/m2/100Ix)

intenzity osvétleni

Udrzovana osvétienost Em 21X

Minimalni osvétlenost Emin 1.07 Ix

Maximalni osvétlenost Emax 2.98 Ix

Rovnomérnost g1 Emin/Em 1:1.87 (0.53)

Rovnomérnost g2 Emin/Emax  1:2.79 (0.36)

Tvp C. vyrobce

Thorn
9 1 Objednaci &. 196 5037156
- Nazev svitidla : VOYAGER LED ROUTE MCE E3M WHI [NOT]
Osazeni 1 xLED _Series E33W /93 1Im
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Objekt  TJ Sokol Stara Béla

Popis . Nouzové osvétleni
Cislo projektu . 092012
Datum » 21.09.2012

3  2.15 Spoleenska mistnost
3.1 Prehled vysledki, 2.15 Spolecenska mistnost

3.1.1 Pfehled vysledk, Srovnavaci rovina 1

[m] e
10 -
9 _
8 —
7
6 —
5
4
3 —
2
1
0
01234%6 S[m]
; ia [
0.75 1.5
Obecné
Pouzity algoritmus vypodétu SloZka pfima
Vyska hodnotici plochy 0.00m
Vygka roviny svitidel 2.60m
UdrZovaci Cinitel 0.72
Celkovy svételny tok véech zdroju 186 Im
Celkovy vykon 10W
Celkovy vykon na plose (73.91 m2) 0.14 W/m2 (16.67 W/m2/100Ix)
intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 0.811x
Minimaln{ osvétlenost Emin 0.51 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1.05 Ix
Rovnomérnost g1 Emin/Em 1:1.569 (0.63)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax  1:2.06 (0.49)
Typ & vyrobce
Thorn
10 2 Objednaci &. .96 503725
b Nézev svitidla : VOYAGER LED AREA MCE E3M WHI [NOT]
@ Osazeni :1x LED _Series E33W /93 1Im

Vypoity NO Strana 3/3



