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LEGENDA HMOT POZN.: SKLADBY KONSTRUKCI
- Stavajici zdéné konstrukce Zdivo . o _ - _ (s Podlaha 1NP - nové naslapné vrstvy (9 Podlaha 2NP - chodba - novy stav (s9 Skladba schodisté - nastupni rameno - novy stav &%) Stény - Novy stav Dilatace novych zakladu - vice viz vykresy fezu a zaklad(
Dozdivky obvodového zdiva a nosného zdiva jsou navrzeny z cihel pinych palenych CP20 na maltu M10 a z plynosilikatovych tvarnic PORFIX — naglapna vrstva - keram.dlazba x PVC ..cca 10 -15mm — néslapna vrstva - keram.dlazba x PV/C ..cca’5-8mm — nova nadlapna wvrstva - keram. dlazba + cca 8 mm — vnitfni povrchova Gprava - omitka + malba ..cca 15 mm rostia zemina
m Stévajici zdivo z CPP, Skvérobetonovych a plynosilikatovych tvarnic t1.300 a 400 mm P2-480 tl. 250, 300 a 400 mm. Ve vykresové Casti je zdivo kétovano stejné. VSechny nové vyzdivané prvky jsou okotovany samostatné pfimo — samonivela&ni vyrovnavaci vrstva ..cca 10 mm — lepici vrstva - flex. tmel x pur lepidio ..cca 5-7 mm | goingl?ﬁZiigirli??mel e 7mm — stavajici nosné stény ...400 mm stavajici zakladova konstrukce
+novy KZS 11.120 mm ve vykresech a znaceny &ervenou barvou. — betonova mazanina ...cca 80 - 100 mm — samonivela&ni vyrovnavaci vrstva (pod PVC) | sthajici armovana monoliticka deska — bfizolitova vnéjsi omitka .25 mm meziobjektova dilatace - tuha izolaéni deska ..cca 20-30 mm
4 Nové navrhované nosné zdivo pro dozdivéni z plynosilikatovych tvarnic PORFIX P2 - 480 Nad nové budovanymi otvory ve sténach jsou uloZeny nové nosné pieklady z ocelovych profilli (I profily, L profily). Pocet profili je uveden ve — hydroizolace — betonova mazanina ..cca 70 mm RS s — novy KZS - EPS 100F - systémové feSeni 120 mm nové navrzené zaklady - beton C16/20 XC1 ..300 mm
/) tl. 300 mm (300x250x500 mm) na zdici maltu PORFIX o . 1o ) " vapenna omitka - dvouvrstvy Stuk ~.cca 20 mm IR . s ) A
“ ' vypisu ocelovych profild. — podkladni beton — PE folie — silikonova jemnozma probarvend omitka (svétle zelena) rostla zemina
m Zdivo pficek z Blénosilikétovych tvarnic PORFIX P2-480 ti. 100 a 150 mm (100(150)x249x599 mm) Picky L rostla zemina — zvukova izolace ZI - EPS 100 ..cca 40 mm &) Skladba schodisté - vystupni rameno - novy stav L exteriér
— na zdici maltu PORFIX Jsou navrZzeny z tvarnic systému PORFIX P2 - 480 tl. 100 a 150 mm. Pfi¢ky budou zalozeny, dle technologického predpisu vyrobce. &) Podlaha 1NP - piistavba - novy stav — ngQoélgos/tzrg%lz(o+ns|<t/r§?§fsen(t5ip%8/\% Blﬁm; ..cca 100 mm — nova nalapna vrstva - keram. dlazba + y .
(5 o Nové navrhované zdéné konstrukce z cihel pinych palenych - CP20 (290x140x65 mm) Ve vykresové ¢asti jsou picky z tvarmic PORFIX P - 480 tl. 100 - kétovany jako pficka t.100 mm, pricky z tvarnic PORFIX P - 480 tl 150 - [ nadlapn vrstva - keram dlazha x PYC cca5-8mm | profil 120 ..120 mm B goi?ﬁglﬁgigiﬁ?tamel cga s m ) Steny - NOYY stav ’
—— katovany jako pricka tl.150mm. Nutno pogitat s tim, Ze na tuto tloustku bude provedena omitka v celkové tioustce cca 10 mm na kazdé | lepici ] i . | ; Pe ) . . — vnitni povrchové Gprava - omitka + malba ..cca 15 mm
77 . € lepici vrstva - flex. tmel x pur lepidio ...cca 5-7 mm vzduchova mezera | nova armovana monoliticka deska do ocelového T
/ //A Zelezovy beton - beton C20/25 XC2, betonaiska ocel B500 Stfan_e' . _ . e ) o . B ) — samonivelaéni vyrovnavaci vrstva (pod PVC) — nosna konstrukce stavajici stechy svarence z | profilu 180 mm + KARI sit 8x100/100 mm ...180 mm — pIyn,osmkatove tvarnice o ..300 mm
7 o ) Dale jsou navrZeny SDK pficky impregnované, dvojité oplasténé se zvukovou izolaci z mineréini vaty - tlouStka konstrukci je patrna z vykresu |— betonova mazanina ...cca 80 mm L bourany stavajici podhled 0 — vapenna omitka - dvouvrstvy Stuk .cca 20 mm - novy KZ§ - EPS 109F - Systemo’ve fesenf ’ 120 mm
/////Z Monoliticky prosty beton C16/20 XC1 puvdorysu. — PE folie L zavéseny SDK podhled na dvojitém syst. ocelovém rosty™ % o0 ’ o ’ — smko.n’ova jemnozrna probarvena omitka (svétle zelena)
S T2 mineralni vl EPS - viz sk Strecha - vrstva T - EPS 100 ..cca 60 mm 619 Skladba vstupnich zavétfi (rampy) - novy stav - exterer
EeeXeXaXe) z mineralni viny nebo - viz skladby Na objektu je v sou¢asnosti sedlova jednoplastova stiecha. V rdmci stavebnich Uprav dojde ke ztuzeni krovovych konstrukci, pomoci — 2xasfaltovy izolagni pas (s5) Podlaha 2NP - Jizni strana - novy stav hydrofobni protiskluzny natér & Sténa 2NP - Novy st
TR , drevénych prvkd. Konkrétng vypsano ve vikresu krovu. Dimenze byly navrzeny dle prilozeného statického vypoctu. ' podkladni beton s KARI siti 6 x 150/150 mm ..cca 100 mm " néslapné vrstva - keram.dlazba x PVC .cca5-8mm néSlapna vrstva - monoliticka armovana deska s KARI 150 - 300 mm lena £\ - Novy stav
AN Tl spodni stavby z XPS v tl. 70 mm Podhled | hutnény vod —— , siti_opatfena_protiskluzovou Upravou - zdrsnéni o o — vnitfni povrchova Gprava - omitka + malba ..cca 15 mm
\ ‘ odhledy utnény podsyp lepici vrstva - flex. tmel x pur lepidlo ...cca 5-7 mm Q/égv%a)kostetem - technika STRIAZ (beton C30/37 (dle vykresu) | Gihla plng pélend P20, M5 300 mm
Lo Podhledy jsou navrzeny ze sadrokartonového systemového feseni. Vice viz vykresova €ast. Podhledy budou zavéSeny na ocelovych L rostly terén — hydroizolani natér (stérka) - mokré provozy , ’
Hutnény nasyp na hodnotu Edef=25 Mpa 0 o ) e I . . ) ) , 3ny — novy KZS - EPS 100F - systémové feseni .12
y nasyp P systémovych dvojitych rostech (CD profily + zavésy). Stavajici podhledv chodb& 1NP bude demontovan a nasledné bude proveden novy na . o . | samonivelacni vyrovnavaci vrstva (pod PVC) hutnény podsyp ~-cea 150 mm B ;oh‘gnovi 'emnsozr?g r:g:::nzvzr:]itsénzsvétle o) 0 mm
W Rostly terén stavajici nosné konstrukci stropu, v 2NP budou podhledy zavéSeny na krovové konstrukci. V suchych prostorech budou pouZity klasické o2 P,(?dla,ha 1N|? - PUStaVba - Zad_V9“ - novy stav — betonova mazanina .70 mm rostly terén o J P
4 sadrokartonové desky, ve vihkych budou pouzity desky s vysokou odolnosti proti vihkosti (zeleng). [ naslapna l‘”?t‘{a - Cistici zona (‘:Oberec) * lepidio ---CC: 18 mm — PE folie
.............. .. . . . [— Samonivelacni vyrovnavaci vrsiva ...cca o-1U mm - - - r . ’ , . , v
: nr Zdéné konstrukce a prvky uréené k demolici Stropni konstruk | betonova mazanina oz 70 mm :;Sst;; Eilapirpsfrli(t):e e " potlfézjlaclgoo ;28 :2 s1) Skladba okapového chodniku s¥ Sokl (zaklad) - Novy stav - viz vykresy fezu
""""""" ropni konstrukce o B ) ) - | betonova dlazdice 500 x 500 mm - " stavaiici z ;
. Nova stropni kce nad chodbou 1NP bud d i 1 profilti €.120, na néz budou polozeny trapézové plechy tl. 0.75 [ PE folie — stévajici nosna konstrukce - strop - panel SPIROLL 250 mm ohranicena zahradnim obrubnikem 5/25 .50 mm stavajici zékladova konstrukee
Nové prvky a konstrukce ova stropni kce nad chodbou ude provedena za pomoci | profilli €.120, na néZ budou poloZeny trapézové plechy tl. 0,75 mm a | vrstva TI- EPS 100 oea 60 avajici nosr p-p | penceta zetain 2 " | extrudovany polysiyrén XPS - systémové feseni spodn stavby _s0mm
nasledné zabetonovany pomoci betonu tfidy C25/30 XC2 a KARI siti 8x100/100 mm. Vice viz staticky vypocet. e — vapenna omitka ..cca 20 mm 6ze z drti . 4-8 mm ~-ou mm | Dod terénem - nopové félie + hutnny dosvp + rostd zemina
Fasada — 2xasfaltovy izolacni pas S 5 S . . — Stérkodrt SD fr. 8 -16 mm ...150 mm P e flopova 1o dekorati / ,J(p Klu (droeny )
X , v . - ) i . i — tracni naté 853 - - L Sy ; — nad terénem - jemnozrna dekorativni omitka soklu (drceny mramor
Objekt bude zateplen pomoci KZS z EPS 100 F v tloustce 120 mm a zakongen silikonovou jemnozrmou probarvenou omitkou svétle zelené penefrac nater y Podlaha 2NP - Severni strana - novy stav hutnény dosyp (nasyp) -.cca 200 mm L riens
Vivr vy . v P Y . , A , M . — podkladni beton C20/25 XC2 s KARI siti 6x 150/150 mm...cca 170 mm — naslapna vrstva - keram.dlazba x PVC ..cca5-8mm L rostly terén exterier
P o Z N - barvy. Vnéjsi osténi okennich a dvefnich otvorl je opatfeno tepelnou izolaci t1.30-40 mm. Stavajici soklovy obklad bude odstranén. Nova | hutngny podsyp oca 150 mm L lepici vrstva - fiex. tmel x pur lepidlo oca 57 mm
u v(;d|teln'a Cast soklu bude opatiena KZS z Tl XPS v tloustce 80 mm, na ktery bude nasledné nanesena dekorativni jemnozrnna omitka soklu L rost terén | samonivelagni vyrovnavaci vrstva (pod PVC) @ Skladba novych zpevnénych ploch (min. 470 mm) s9 Dilatace novych zakladu - vice viz vykresy fezu a zakladu
a - rohoZka s odvodnénou skfini z vysokopevnostniho polymerbetonu s integrovanou celoobvodovou pozinkovanou (drceny mramor). 5 . — betonova mazanina .70 mm — betonova zémkova dlazba DL 80 (POJIZDENA) .80mm — rostla zemina
ocelovou hranou a podpémym Zebrem. Rohozka je zakongena krycim rostem z tahokovu. Rohozka s moznosti napojeni S 5 ) ) o ’ ’ o o (33 Podlaha 2NP - pfistavba - novy stav | PE fslie L 1626 z drti fr. 4-8 mm L40 40 mm — stavajici zakladova konstrukce
na odv?d deéfové: vody. R”ozmérje navrzen1000 x 500 mm. Nap. MEA Meagarq. o S Kotoy?m’swek ,okerl a dv’erl - hru?e stavebq i otvcv>ry; kootolvam vySek - ?Eube stave'bnl otvor;v/'od Urovné CI?te podlahy. Pfed vyrobou | naglapna vrstva - keram.dlazba x PVC _cca5-8mm | extrudovany polystyrén  cca 80 mm | mechanicky zpevnéné kamenivo 200 mm | meziobjektova dilatace - tuha izolaéni deska _cca 20-30 mm
d - nové navrzené vstupni rampy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Jelikoz se jedna o rekonstrukci, tak je Sika ramp truhlargkych, zamecnickych prvka a ocelovych prekladl je nutno zaméfit stavebni otvory pfimo na stavbé! — lepici vrstva - flex. tmel x pur lepidio ..cca 5-7 mm L nasyp Liapor _cca 80 mm L &tarkodrt SD fr. 0 -63 mm .50 mm — nové navrzené zaklady - beton C16/20 XC1 300 mm
.provedenq v mlvnlmalnllprUJez'dne Sifce. Sklon rampy u hiavniho vstupu je 1 :1.3,’5,’ a u rampy kvvere:jnynj, WC’]e 1,:1(.),' . y V exteriéru budou odstranény stavajici markyzy a fimsy. — samonivelacni vyrovnavaci vrstva (pod PVC) — stavajici nosna konstrukce - strop - panel SPIROLL 250 mm — rostly terén — rostlé zemina
J - Ocelovy svarenec vystupniho ramena schodisté - dojde k demontazi stavajiciho ramena, vCetné odriznuti stavajiciho svafence. Nad nové budovanymi otvory v nosnych a obvodovych sténach se na preklenuti pouzije ocelovych vélcovanych nosniké (dimenze nosniku L betonova mazanina ..cca 70 mm L vapenna omitka cca 20 mm . _ .
Nasledné dojde k navafeni nového svafence z | profild 180, ktery bude osazen ve stejném Uhlu jako nastupni rameno. Po zavafeni nad jednotlivymi otvory jsou uvedeny pfimo ve vykresech + ve vypisu ocelovych profilt | PE folie @ Skladba stfechy pristfesku - novy stav — _ i _
nosného prvku vystupniho ramena dojde k podbednéni, vyztuzeni KARI siti 100/100/8 mm a dobetonovani betonem C25/30 XC2. o . ; A . y v s o 0 Zavéseny podhled 2NP v st I plechova krytina - imitace tasky ZODPOVEDNY PROJEKTANT KONTROLOVAL ZPRACOVATEL SOURADNY SYSTEM - JTSK
K - mezischodistova sténa Sifky 270 mm vyzdéna jen do drovna homi hrany vystupniho ramena, tim vznikne §ikma hrana, do které Destoveé svody budou pfed zateplenim objektu demontovany, budou protazeny kotvici prvky a nasledné po zatepleni zpétné osazeny. — vrstva ZI - EPS 100 ...cca 80 mm aveseny poadnie - hovy stav chova . . _ . : VYSKOVY SYSTEM - Bpv
se nasledné provede kotveni schodiétového zabradli, ’ ’ Jako néslapna vrstva vnitfniho schodité bude pouZita keram. protiskluz. dlazba + protiskluzna hrana stupné (kombinace mékké/tvrdé PVC). ' betonova stropni konstrukce (PZD desky + zélivka) ..cca 200 mm — Ochranna vrstva TI, paropropustné textini fdlie lehkého typu [ pojisina izolace ING. LPDEK VALK | ING. LUDEK VALIK | ING. RADOMIR PAULER /] / NEZAMERENO. STAVAJICI
Okna v 2NP (spol. mistnost) jsme pfidali z divodu pfimeho osvétleni a vétrani, z vychodni strany doslo k posunuti okna v 1NP dle osténi '~ vépenna omitka .cca 20 mm — TI-mineréini vina poloZené na rodtu ~.cca 200 mm [~ Plnoplosné bednéni z desek tl. 25 mm -~25 mim ML \} ke ML \/ A 7 k :
POZN.: okna v 2NP & Podlaha 2NP - pfistavb st d 74Vt — zavégeny systémovy ocelovy dvousmémy rost ...cca 60 mm — konstrukce krovu (krokve) ..140 mm SO 61 (A) - TJ Sokol Stara ééla ’ / 2ak & A3812055
. . . . o . - , . . x . L 3 Fodlana - pristavba - novy Stav - nad zavetrim L ; - - - L.
Veskeré nazvy materidli pfip. vyrobcd téchto materidli jsou informativni pro uréeni standardu technickych pozadavki. V koupelnach a pradelné provést vyspadovani dlazby k jednotlivym podiahovym vpustim, ve sprchach taktéz vyspadovat k liniové T néSlapna vistva - keran?_ dla¥ha x PVC y o8 5.8 mm parozabrana
Proto je mozné tyto materialy po dohodé s investorem a projektantem zaménit za jiné se shodnymi technickymi parametry. odvodniovaci vpusti. Ocelové konstrukce opatfit zakladnim a krycim, ochrannym nétérem proti korozi. | lopicivrstva - fiex, tmel x pur lepio SR 6 zavégeny SDK podhled ..cca 12,5mm
Nové otvory a drazky do velikosti 80 mm nejsou ve stavebnich vykresech zakresleny a kétovany. Budou vysekany pfipadné vyvrtany L s7) Skladba stfechy - novv stav ’ v . s ’ v ’ ’ v
. L . 1 N — samonivelacni vyrovnavaci vrstva (pod PVC y Yy
pHi realizaci stavby dle dokumentace jednotlivych profesi. | betonovs mazan‘;na (pod PVC) P " plechové krytina - mitace tasky Nastavba saten a socialniho zarizeni TJ Sokol Stara Béla
Ve vétSiné mistnosti 1NP jsou zhotoveny nové naslapné vrstvy podlah rizné méaterialové zakladny (keramicka dlazba, koberec, PVC,..). Pred | PE folie — latovani
polpiem’m nquch rléélapnych vrstev je r]a\{rier}o nejprvg strhnout st.félvajigi péévlapnou vrstvu, E)rovést vybrou$eni p,odlflgdu s zaéiéténim po | vrstva ZI - EPS 100  cca 80 mm — pojistné izolace Misto : Eg:lc)aclogé ;z;?zéjlk ”J ';?adraRézgk;S"; éé‘: 00, Ostrava - Stara Béla, .
Iep|dlf>ch a’nasled’ne na podlahu pinoplosné vylit vyrovnavaci samonivelacni stérku. Na tuto stérku se provede nova naslapna vrstva dle (celu - betonova stropni konstrukce (PZD desky + zélivka)  ...cca 200 mm — konstrukce krovu (krokve) 140 mm Investor: Statuami mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava
a potfeb mistnosti. o ) o ) o ) - novy KZS - EPS 70F - systémové feseni 120 mm Stupert : RDS
Stayajlc_:l vetragl svodune.potrubl od stavajicich WC bude ods’trgneno’. V ramci ZT1 budou vytvofeny nove_odvetrava_m Qrvky, r)aq §trechu. L exteriér Zodp. projektant : Ing. Ludék Valik, autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby GKAIT 1102452
V ramci veden kabeld silnoproudu bude provedeno trubkovani (husi krk) pro slaboproud - rozhlas, satelit pro televizni vysilani, internet. Projektant: Ing. Radomir Paler & ArchiGAD 15 + Ganon IPF755 / Canon IR C2380 DESIGN ARCHITEKTURA REALIZACE
Datum : Fijen 2012 zak. ¢.: A3812055
Rezy 2 méF. 1:50 g.v.: F-A11
KANCELAR : HUSOVA 9, 702 00 OSTRAVA 1, TEL/FAX : 596 116 323, E-MAIL : NAMASTE@ATELIER38.CZ - ATELIER : SOLNA 13, 746 01 OPAVA, TEL/FAX : 553 626 224, E-MAIL : ATELIER38@ATELIER38.CZ
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