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SLEPY PROPOCET

USTREDNI VYTAPENI Cena
[PoF.c. [Nazev Jednotka [Pocet Cenaljed. | vé. montaze
1 Plynovy kondenzacni zavésny kotel Buderus Logamax plus GB162-45 (9,6-42,5 kW) ks ]
nasténny montazni ram, alt. jiny,
2 |Odkoureni: koaxialni sada pres stfrechu 80/125 mm, plastova trubka 80/125 mm -
. . A kpl 1
dodavka odborné kominické firmy
3 |Neptimotopny zasobnik TV o objemu 750 |, napf. DRAZICE OKC 750 NTR ks 2
4  |Elektricka topna viozka DRAZICE TPK 210/8-12 kW - rozhodne investor ks 1
5 |Rozdélovaé a sbéraé¢ ETL RS KOMBI-M 100/0,60MPa, L=1,2 m, RS M100 izolace PUR 35 kpl 1
mm, kasirovana ALU plech. folie, nasténna konzola 80/150
6  |Hydraulicky vyrovnavaé dynamickych tlaka ETL EKOTHERM 63B, izolace PUR 35 mm, kpl 1
natavovana ALU folie, alt. termohydraulicky rozdélovai Buderus WHY 120/80
7 |Expanzni nadoba 35 |, napi. REFLEX ks 1
8 |Ekvitermni regulator (véetné idel, kabell) vSe dle PD MaR kpl 1
9 |Obéhové éerpadlo C1 WILO YONOS PICO 30/1-6 ks 1
10 |Ob&hové &erpadlo €2, €3 WILO YONOS PICO 15/1-4 ks 2
11 [ARMATURY
a) |Uzaviraci kulovy kohout
DN15 (z toho 1x pro dopousténi systému) ks 4
DN20 ks 3
DN32 ks 7
DN40 ks 6
b) |Filtr zavitovy mosazny s jemnymi oky
DN15 ks 1
DN20 ks 1
DN32 ks 1
DN40 ks 2
c) |Zpétna klapka
DN15 ks 1
DN20 ks 1
DN32 ks 1
DN40 ks 2
d) |Vypoustéci kohout DN15, dal§i se uréi na stavbé dle potreby ks 10
e) |Automaticky odvzdusnovaci ventil, dalSi se uréi na stavbé dle potieby ks 9
f) [Teplomér, jimka ks 18
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Poi.¢. |[Nazev Jednotka | Poéet | Cena/jed. | vé. montaze
g) |Manometr ks 3
h) |Trojcestny sméSovaci ventil ESBE VRG 130 se servopohonem ARA600

TSV1 ESBE VRG 130 DN25 Kvs 10 ks 1
TSV2 ESBE VRG 130 DN15 Kvs 1 ks 1
TSV2 ESBE VRG 130 DN15 Kvs 2,5 ks 1
ch) [Vyvazovaci ventli STAD ks 1
DN20 ks 2
i) |Pfipojovaci Sroubeni VEKOLUX-HEIMEIER pro dvoutrubkovy rozvod ks 38
i)  [Pojistny ventil DN 15 o pretlaku 300 kPa ks 1
k) |Termostaticka hlavice DANFOSS RA 2940 ks 38
l)  [MAG-Armatura pro expanzni nadoby 3/4" AG x 3/4" IG s vypousténim ks 1
12 [Potrubi médéné (Typ a fitinky u¢i odborny dodavatel), alt. ocel
15x 1 m 74
18 x 1 m 238
22 X 1 m 55
28 x 1 m 40
35x1,5 m 10
42 x1,5 m 14
13 |OTOPNA TELESA KORADO RADIK VK(L) SE SPODNIM PRIPOJENIM
VK10-400/800 ks 1
VKL10-600/600 ks 2
VKL10-600/700 ks 1
VK10-600/700 ks 4
VKL10-600/800 ks 2
VKL10-600/1000 ks 1
VK10-600/1400 ks 1
VK10-600/1600 ks 3
VKL11-600/600 ks 1
VKL11-600/700 ks 2
VK11-600/700 ks 2
VKL11-600/1000 ks 1
VK11-600/900 ks 1
VK11-600/1000 ks 5
VKL11-600/1000 ks 1
VKL11-600/1200 ks 2
VKL11-600/1400 ks 3
VK11-600/1400 ks 1
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Por.¢. |Nazev Jednotka | Poéet [ Cenaljed. | v&. montaze
13 |OTOPNA TELESA KORADO RADIK VK(L) SE SPODNIM PRIPOJENIM
VKL11-600/1600 ks 1
VK11-600/1600 ks 1
VKL11-600/2000 ks 1
VK11-600/3000 ks 1
VKL21-600/700 ks 1
VK21-600/1100 ks 2
VK22-600/1100 ks 1
14 |POZINK. OTOPNA TELESA KORADO RADIK VK(L)-Z SE SPODNIM PRIPOJENIM
VK-Z21-600/800 ks 1
VKL-Z22-600/800 ks 1
VK-Z22-600/800 ks 1
15 |Tepelna izolace potrubi m 18
16 |Natéry - zakladni, vrchni (mnozstvi se urci na misté)
17 |Prarazy, drazky pro potrubi, zavéseni otopnych téles, potrubi apod. - uréi na misté,
koordinace se stavebni ¢asti, ZTI
18 |Pomocny material - spojovaci, tésnici, konzoly, pevné body, objimky, kyslik-plyn atd. -

urcéi se na misté
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