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Poř.č. Název Jednotka Počet Cena/jed. Celkem
1 Odtahový axiální ventilátor V1, V3 např. DECOR 100 CRZ ECOWATT, Q= 80 m3/h  (vč. příslušenství a 

zpětné klapky), ovládání řeší MaR
kpl 2

2 Odtahový axiální ventilátor V2, V4 např. B-15 PLUS H, Q=320 m3/h  (vč. příslušenství a zpětné klapky), 
ovládání řeší MaR

kpl 2

3 Rekuperační jednotka do zdi HR500 vč. vypínače HR500C, uzavíratelné vnější žaluzie HRX, regulátoru 
vlhkosti HCD

kpl 1

4 Elektrický odsávač par, např. MORA OP 621 W, Q= 140-320 m3/h, vč. zpětné klapky, potrubí pozink d100, 
protidešťová mřížka 

kpl 1

5 Protidešťová stříška d100 ks 2

6 Protidešťová stříška d150 m 2

7 Elektrický kabel, napojení ventilátorů na vypínač či čidlo - dodávka elektro
Ohebné, spiro potrubí,  vč. tvarovek a uchycení (např. SEMIFLEX, METALFLEX)
prům. 100 m 6

prům. 150 m 6

9 SDK zákryt řeší stavební část
10 Odvod kondenzátu od VZT potrubí - koordinovat se ZTI kpl 4

11 Stavební úpravy - průrazy, prostupy přes střechu kpl 1

12 Seřízení a uvedení do provozu kpl 1

13 Pomocný materiál - spojovací, těsnící, drobné fitinky, připojovací šroubení, konzoly, propan-butan atd- 
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