Priloha ¢.1

SKLADBY KONSTRUKCI

(80 Podlaha 1NP - nové naslapné vrstvy

— naslapna vrstva - keram.dlazba x PVC
— samonivelaéni vyrovnavaci vrstva
— betonova mazanina
— hydroizolace
— podkladni beton
— rostla zemina

— naslapna vrstva - keram.dlazba x PVC

— lepici vrstva - flex. tmel x pur lepidlo

— samonivelacni vyrovnavaci vrstva (pod PVC)
— betonova mazanina

— PE folie

— vrstva Tl - EPS 100

— 2 x asfaltovy izola¢ni pas

— podkladni beton s KARI siti 6 x 150/150 mm
— hutnény podsyp

— rostly terén

— naslapna vrstva - Gistici zona (koberec) + lepidlo
— samonivelaéni vyrovnavaci vrstva

— betonova mazanina

— PE folie

— vrstva Tl - EPS 100

— 2 x asfaltovy izola¢ni pas

— penetracni natér

— hutnény podsyp
— rostly terén

— naslapna vrstva - keram.dlazba x PVC

— lepici vrstva - flex. tmel x pur lepidlo

— samonivelaéni vyrovnavaci vrstva (pod PVC)
— betonova mazanina

— PE folie

— wrstva ZI - EPS 100

— vapenna omitka

r— naslapna vrstva - keram.dlazba x PVC

— lepici vrstva - flex. tmel x pur lepidlo

— samonivelaéni vyrovnavaci vrstva (pod PVC)
— betonova mazanina

— PE folie

— vrstva ZI - EPS 100

— novy KZS - EPS 70F - systémové feSeni
— exteriér

&9 Podlaha 1NP - pfistavba - zadvefi -

— betonova stropni konstrukce (PZD desky + zalivka)

— betonova stropni konstrukce (PZD desky + zalivka)

.cca10-15mm
...cca 10 mm

...cca 80 - 100 mm

(2 Podlaha 1NP - pfistavba - novy stav

..ccab-8mm
...cca 5-7.mm

...cca 80 mm
...cca 60 mm

...cca 100 mm

novy stav
...cca 10 mm
...cca 5-10 mm
...cca 70 mm

...cca 60 mm

— podkladni beton C20/25 XC2 s KARI siti 6x 150/150 mm...cca 170 mm

...cca 150 mm

(89 Podlaha 2NP - pfistavba - novy stav

.ccab-8mm
...cca 5-7. mm

...cca 70 mm

...cca 80 mm

...cca 200 mm
...cca 20 mm

3 Podlaha 2NP - pfistavba - novy stav - nad zavétfim

..cca5-8mm
...cca 5-7. mm

...cca 70 mm

...cca 80 mm

...cca 200 mm
...120 mm

©)

Podlaha 2NP - chodba - novy stav

— naslapna vrstva - keram.dlazba x PVC ..cca5-8mm
lepici vrstva - flex. tmel x pur lepidlo ...cca 5-7. mm
samonivela¢ni vyrovnavaci vrstva (pod PVC)
betonova mazanina ...cca 70 mm
PE folie
zvukova izolace ZI - EPS 100 ...cca 40 mm
SR TR SRy o100
I profil 120 120 mm
vzduchova mezera
nosna konstrukce stavajici stfechy
bourany stéavajici podhled

..cca 100 mm

zavéSeny SDK podhled na dvojitém syst. ocelovém rostu’

Podlaha 2NP - Jizni strana - novy stav

naslapna vrstva - keram.dlazba x PVC ..cca5-8mm
lepici vrstva - flex. tmel x pur lepidlo ...cca 5-7mm
hydroizolaéni natér (stérka) - mokré provozy
samonivelacni vyrovnavaci vrstva (pod PVC)
betonova mazanina .70 mm

PE folie

vrstva ZI - EPS 100 ...cca 100 -150 mm

nasyp Liapor - frakce 4-16 ...dle potfeby cca 0-200 mm
stavajici nosna konstrukce - strop - panel SPIROLL ...250 mm
vapenna omitka ...cca 20 mm

Podlaha 2NP - Severni strana - novy stav

naslapna vrstva - keram.dlazba x PVC ..ccab5-8mm
lepici vrstva - flex. tmel x pur lepidlo ...cca 5-7mm
samonivelacni vyrovnavaci vrstva (pod PVC)

betonové mazanina .70 mm
PE folie

extrudovany polystyrén ...cca 80 mm
nasyp Liapor ...cca 80 mm
stavajici nosna konstrukce - strop - panel SPIROLL ...250 mm
vapenna omitka ...cca 20 mm

Zavéseny podhled 2NP - novy stav

Ochranna vrstva Tl, paropropustna textilni folie lehkého typu

TI - mineralni vina polozena na rostu ...cca 200 mm
zavéseny systémovy ocelovy dvousmérny rost ...cca 60 mm
parozabrana

zavéseny SDK podhled ...cca 12,5 mm
Skladba stfechy - novy stav

plechova krytina - imitace taky

latovani

pojistna izolace

konstrukce krovu (krokve) ...140 mm

Q Skladba schodisté - nastupni rameno - novy stav

nova naslapna vrstva - keram. dlazba +

protiskluzna hrana ..cca 8 mm
lepidlo - flexibilni tmel ...5 -7mm
stavajici armovana monoliticka deska
vapenna omitka - dvouvrstvy Stuk ...cca 20 mm

Skladba schodisté - vystupni rameno - novy stav

nova naslapna vrstva - keram. dlazba +

protiskluzna hrana ..cca8 mm

— lepidlo - flexibilni tmel .5-7mm

nova armovana monolitickd deska do ocelového
svarence z | profilu 180 mm + KARI sit 8x100/100 mm ...180 mm

vapenna omitka - dvouvrstvy Stuk ...cca 20 mm

Skladba vstupnich zavétfi (rampy) - novy stav
hydrofobni protiskluzny natér

naglapna vrstva - monoliticka armovana deska s KARI 150 - 300 mm
siti opatfena protiskluzovou _Upravou -
){zovym kostétem - technika STRIAZ (beton C30/37 (dle vykresu)

hutnény podsyp ...cca 150 mm

rostly terén

Skladba okapového chodniku

betonova dlazdice 500 x 500 mm -

ohrani¢ena zahradnim obrubnikem 5/25 .50 mm
— 16Ze z drti fr. 4-8 mm L30 .30 mm

Stérkodrt SD fr. 8 -16 mm ...150 mm

hutnény dosyp (nasyp) ...cca 200 mm

rostly terén

Skladba novych zpevnénych ploch (min. 470 mm)

betonové zamkové dlazba DL 80 (POJIZDENA) ..80mm
|6Ze z drti fr. 4-8 mm L40 .40 mm
mechanicky zpevnéné kamenivo ...200 mm
$térkodrt 8D fr. 0 -63 mm ..150 mm
rostly terén

Skladba stfechy pfistfeSku - novy stav

plechova krytina - imitace tasky

pojistna izolace

plnoplo3né bednéni z desek tl. 25 mm .25 mm
konstrukce krovu (krokve) ...140 mm

&)

Stény - Novy stav

— vnitfni povrchova Uprava - omitka + malba ...cca 15 mm
stavajici nosné stény ...400 mm
bfizolitova vnéjsi omitka .25 mm
novy KZS - EPS 100F - systémové feSeni ...120 mm
silikonova jemnozrna probarvena omitka (svétle zelena)

exteriér

Stény - Novy stav

vnitfni povrchova Uprava - omitka + malba ...cca 15 mm
plynosilikatové tvamice ..300 mm
novy KZS - EPS 100F - systémové feSeni ...120 mm
silikonova jemnozrna probarvena omitka (svétle zelena)

exteriér

Sténa 2NP - Novy stav

vnitfni povrchova Uprava - omitka + malba ...cca 15 mm
cihla pIna palena P20, M5 ...300 mm
novy KZS - EPS 100F - systémové feSeni ...120 mm
silikonova jemnozrna probarvena omitka (svétle zelend)

exteriér

Sokl (zéklad) - Novy stav - viz vykresy fezu

stavajici zakladova konstrukce

extrudovany polystyrén XPS - systémové feseni spodni stavby .80 mm
pod terénem - nopova folie + hutnény dosyp + rostla zemina

nad terénem - jemnozrna dekorativni omitka soklu (drceny mramor)

exteriér

Dilatace novych zakladU - vice viz vykresy fezu a zakladl
rostla zemina

stavajici zakladova konstrukce

meziobjektova dilatace - tuhd izolaéni deska ...cca 20-30 mm

noveé navrzené zaklady - beton C16/20 XC1 ..300 mm

rostla zemina

Dilatace novych zakladl - vice viz vykresy fezu a zakladl
rostla zemina

stavajici zakladova konstrukce

meziobjektova dilatace - tuha izolacni deska ...cca 20-30 mm

nové navrzené zaklady - beton C16/20 XC1 ..300 mm

rostla zemina
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