PUDORYS STROPU NAD 1NP - Chodba

NOVE KONSTRUKCE
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VYPIS OCELOVYCH PROFILU (Strop nad chodbou 1NP) LEGENDA HMOT
TYP PRVKU DELKA [mm] POZICE POCET | POZNAMKA S Nove prvky a konstrukce stfechy
[ 120 2080 nosné prvky trapézového stropu 12ks | *poznamka Nové navrhované zdéné konstrukce z cihel pinych palenych - CP20 (290x140x65 mm)
*- ocelové profily budou slouZit jako nosna konstrukce nové budovaného trapézového stropu, prvky budou ulozeny na dozdéném podkladu z CPP ; :
“a na druhé strané budou uloZeny do kapes, zajistény proti pieklopeni | | Prvky a konstrukce navrzeny k demolici
POZNAMKA ] Stévajici zdéné konstrukce
trapézovy plech TR 40S/160-0,75 mm
Tr.1 - trapézovy plech tl. 0,75 mm osadit nosnymi Zebry kolmo k nosnikiim ZODPOVEDNY PROJEKTANT KONTROLOVAL ZPRACOVATEL SOURADNY SYSTEM - JTSK
: - pfi doInim okraji celoplo$né pred betonazi osadit KARI sit 100/100 & 8 mm, NG, LUDEK VALIK NG, LUDEK VALIK NG, RADOMIR PAULER VYSKOVY SYSTEM - Bpv
dolni kryti vyztuze 10 : ! : | . N oy ——
olnf krytf vyztuze 10 mm K o d L #/—| NEZAMERENO, STAVAJICI
Bfu/é‘f L VA~ )fu’é‘f L VA l_~ IL/~ )
S0O-01 (A) - TJ Sokol Stara Béla - zak. ¢.: A3812055

POZN:

e - v oznacenych mistech provést podezdéni pomoci CP20 (290x150x65mm) na maltu M10 - zvySeni tuhosti a pevnosti konstrukce

Nastavba Saten a socialniho zarizeni TJ Sokol Stara Beéela

(provést véetné doklinovani vici stropni konstrukci). ’ o ’ o
Misto : Fotbalovy aredl, ul. Nad Rybnikem 724 00, Ostrava - Stara Béla, u

POZN - parc.¢. 3628/2, k.u. Stara Béla 753 661

L] Investor: Statuarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava

Veskeré nazvy materiald pfip. vyrobcd téchto materiald jsou informativni pro uréeni standardu technickych pozadavki. Stupef : RDS

Proto je mozné tyto materialy po dohodé s investorem a projektantem zaménit za jiné se shodnymi technickymi parametry. Zodp. projektant : Ing. Lud&k Valik, autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby CKAIT 1102452 DESIGN ARCHITEKTURA REALIZACE
Projektant: Ing. Radomir Pauler & ArchiCAD 15 + Canon iPF755 / Canon iR C2380
Datum : fljen 2012 zak. €.: A3812055
Strop nad 1NP - Trapézovy strop mérf: 1:50 C.v.: F -A.06

KANCELAR : HUSOVA 9, 702 00 OSTRAVA 1, TEL/FAX : 596 116 323, E-MAIL : NAMASTE@ATELIER38.CZ - ATELIER : SOLNA 13, 746 01 OPAVA, TEL/FAX : 553 626 224, E-MAIL : ATELIER38@ATELIER38.CZ




	F -A.06 Strop nad 1NP - Trapézový strop

