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Dilatace tl. 30 mm

Podpěrný ocelový sloupek TR 133/8

Dilatace tl. 30 mm

SÚZ = -1,120
HÚZ = -0,320

SÚZ = -1,120
HÚZ = -0,320

SÚZ = -1,120
HÚZ = -0,320

SÚZ = -1,120
HÚZ = -0,420

SÚZ = -1,000
HÚZ = -0,400

SÚZ = -1,000
HÚZ = -0,150

SÚZ = -1,000
HÚZ = -0,150

SÚZ = -1,000
HÚZ = -0,150

SÚZ = -1,000
HÚZ = -0,150

SÚZ = -1,000
HÚZ = -0,400 až -0,150
(šikmá horní hrana základu)

SÚZ = -1,000
HÚZ = -0,400 až -0,150
(šikmá horní hrana základu)

Zemnící nerez drát Ø10mm, typ 10N V4A

Nerez drát Ø10mm, typ 10N V4A
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Zemnící nerez drát Ø10mm, typ 10N V4A

Dilatace tl. 30 mm

dno šachty = -1,020

Dno = -0,60

dno šachty = -1,240

Dno = -0,60

dno šachty = -1,420
dno šachty = -1,470

dno šachty = -1,09
dno šachty = -1,51

Vyspravená odkalovací šachta pod umývárnou kopaček
na odtoku do kanalizace osadit mřížku k zachycení hrubých nečistot!!

dno šachty= -1,15

dno šachty= -1,18

Nově navržená kanalizační vpusť

dno šachty= -1,42

výška spodní obruby napojení = -1,52

dno šachty = -1,55

Stávající žumpa

Vedeno pod nově zbudovaným základem - provést před výkopem
základu a osadit do pískového lóže - nutná koordinace!!

SÚZ = -1,120
HÚZ = -0,320

A
A´

C
C´

BB´
SL.2

SL.2

SL.2

drenážní potrubí DN 100

dr
en

áž
ní

 p
ot

ru
bí

 D
N 

10
0

Betonová schodišťová  deska
d = 300 mm

DH= -0,320; HH = -0,020

DH= -0,320; HH = -0,020
d = 300 mm

Betonová schodišťová  deska

d = 150 mm
Železobetonová pochúzí rampa

DH= -0,150; HH = 0,000
d = 150 mm

Železobetonová  deska

d = 150 mm
Železobetonová pochúzí rampa
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PŮDORYS ZÁKLADŮ
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NOVÉ KONSTRUKCE
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POZNÁMKY (základy)

HÚZ = horní úroveň základu
- 0,XXX = zakládací úroveň spodní hrany základové desky

- objekt bude z jižní strany odkopán a bude položena nová drenážní flexibilní trubka DN100mm,
  která bude přes kalovou jímku zakončena do nově budované dešťové kanalizace, - vedení
  vykresleno ve výkresu!
  !!!přesné umístění bude upřesněno přímo na stavbě ve spolupráci s realizační firmou!!!
- veškeré násypy a podsypy budou provedeny po maximálních vrstvách tl. 150 mm
- předpokládaná zemina: G5 - neopracované úlomky suti s balvany 10-20 cm, místy
  20-30 cm, s výplnímezi úlomky tvořenou světlehnědým pískem
- uzemnění a hromosvod - okolo celého objektu bude provedena nová zemnící soustava,
  tzv. obvodové uzemnění. Jedná se o nerezový drát o Ø 10 mm (typ 10N V4A), který
  bude uložen do výkopu hloubky min. 0,7 m a vzdálenosti od budovy cca 1 m (je značeno
  ve výkrese samostatnou čárou). Tato zemnící soustava bude sloužit pro uzemnění
  elektroinstalací a jímací soustavy bleskosvodů. Nutná koordinace s profesí ELEKTRO!!!
- kanalizace bude z objektu vyvedena přes základové konstrukce pomocí stávajících prostupů
  současné kanalizace. Místa prostupů jsou značeny ve výkrese. Přívod vody do objektu bude
  pomocí ocelové chráničky Ø 125 mm (možnost vedení stávající chráničkou). Přívod NN zůstane
  stávající.
- Místa vedení inženýrských sítí je nutno mít zkoordinované s výkresy profesistů
  (ZTI, elektro, vytápění)!!!
- Rozvody ZT, ÚT a EL nutno koordinovat s příslušnými díly projektové dokumentace!!!
- TI základových konstrukcí je navržená z XPS v tloušťce 80 mm (vykresleno v řezu) a opatřeno
  nopovou fólií s výškou nopů 25 mm. Stávající soklový obklad bude odstraněn.
- Pro ležatou vnitřní kanalizaci se uvnitř objektu vybourají podlahy dle potřebného rozsahu a po položení
  ležaté kanalizace se zpětně provede skladba vrstev podlah!!
- Mezi nové a stávající základy bude vložena dilatace z tuhé izolační desky tloušťky 30 mm.
- Jako nášlapná vrstva všech venkovních pochúzích konstrukcí (rampy, vstupní schody) bude použito
  zdrsnění konečné úpravy železobetonové desky (technika STRIÁŽ - metení rýžovým koštětem).
- Základové pásy budou při horním okraji opatřeny ocelovými trny výšky nad horní hranou 30 - 50 mm,
  které budou do základu vloženy při betonáži (provázání s železobetonovou deskou).
- !!!Při stavebních pracech je nutno dodržovat platné zákony, nařízení vlády, vyhlášky a normy
  týkající se bezpečnosti práce!!! Více viz. souhrnná technická zpráva - B.

SÚZ = spodní úroveň základu

Beton základových pasů
C16/20 XC1 (ČSN EN 206-1); směs zavlhlá až měkká (st. konz. S3)

Beton železobetonové podkladní desky
C20/25 XC2 (ČSN EN 206-1), směs zavlhlá až měkká (st. konz. S3)
- vyztuženo při horním líci desky svařovanou KARI sítí 6 x 150/150 mm,
- krytí sítě shora min. 50 mm

VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - SOUČAST F.1.4e
POTRUBÍ SVODNÉ - PVC-KG SYSTÉM

LEGENDA VEDENÍ

VENKOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - SOUČAST F.1.4e
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100
ZEMNÍCÍ SOUSTAVA - OBVODOVÉ UZEMNĚNÍ

C30/37 XC4,XF4 (ČSN EN 206-1), směs zavlhlá až měkká (st. konz. S3)
Beton železobetonové desky vstupních závětří

- vyztuženo při horním líci desky svařovanou KARI sítí 6 x 150/150 mm,
- krytí sítě shora min. 50 mm

Monolitický prostý beton C16/20 XC1

Železový beton -  beton C20/25 XC2, betonářská ocel B500

LEGENDA HMOT

Dilatace mezi objekty - TI 30 mm

TI spodní stavby  z XPS v tl. 70 mm

KANCELÁŘ : HUSOVA 9, 702 00 OSTRAVA 1, TEL/FAX :  596 116 323, E-MAIL :  NAMASTE@ATELIER38.CZ  -  ATELIER : SOLNÁ 13, 746 01 OPAVA, TEL/FAX :  553   626  224,  E-MAIL : ATELIER38@ATELIER38.CZ

zak. č.:
Půdorys základů - Nový stav
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Ing. Luděk Valík, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 1102452
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parc.č. 3628/2, k.ú. Stará Bělá 753 661

ZPRACOVATELKONTROLOVALZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. LUDĚK VALÍK

zak. č.: A3812055SO-01 (A) - TJ Sokol Stará Bělá

č.v.: F -A.04

 NEZAMĚŘENO, STÁVAJÍCÍ

SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

ING. RADOMÍR PAULERING. LUDĚK VALÍK

Sokl (základ) - Nový stav - viz výkresy řezu

extrudovaný polystyrén XPS - systémové řešení spodní stavby 

St4

stávající základová konstrukce
...80 mm

nad terénem - jemnozrná dekorativní omítka soklu (drcený mramor)
pod terénem - nopová fólie + hutněný dosyp + rostlá zemina

exteriér

POZN.:
Veškeré názvy materiálů příp. výrobců těchto materiálů jsou informativní pro určení standardu technických požadavků.
Proto je možné tyto materiály po dohodě s investorem a projektantem zaměnit za jiné se shodnými technickými parametry.

Dilatace nových základů - více viz výkresy řezu a základů

meziobjektová dilatace - tuhá izolační deska 

St5

stávající základová konstrukce
...cca 20-30 mm

rostlá zemina
nově navržené základy - beton C16/20 XC1 ...300 mm

rostlá zemina

Vstupní příčka - Nový stav

měř:  1:50
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