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1. UVOD

Projekt systému vnitfntho plynovodu v ndstavbé Saten a socidlniho zafizeni ve stupni
pro provedeni stavby je vypracovan na zdklad¢ pozadavki investora. Jedna se o vnitini instalaci
plynu pro spotiebice v objektu. Vnitini rozvod plynu bude napojen na stavajici NTL vné&jsi
plynovod. Ptipojku STL plynovodu, vnéjSi NTL plynovod a hlavni uzavér plynu tento projekt
nefeSi — jsou jiZz vybudované. Stavajici rozvody plynu a plynové piimotopy budou

demontovéany.

2. PRIPOJKA PLYNU, HLAVNI UZAVER PLYNU, PLYNOMER

Stavajici STL piipojku plynu, vnéjsi NTL plynovod a hlavni uzavér plynu tento projekt
nefesi. Re$i se pouze vnitini rozvody plynu a napojeni spotiebi¢t. Na vnitini rozvod plynu
bude napojen plynovy kondenzacni kotel a plynovy spordk.

Stdvajici HUP s plynomérem jsou umistény na hranici pozemku. Instalaci novych
spotfebicli nedojde k navyseni spotieby plynu. NavrZzena STL piipojka, vnéjsi NTL plynovod a
plynomér (G6 Quau= 10 m’/h) kapacitn& vyhovuji. Odborny dodavatel stavby provede vizualni
kontrolu stavajictho plynoméru a STL reguldtoru na miste.

3. VNITRNI PLYNOVODNI ROZVOD

Realizace vnitini instalace plynu podléha projektu (dimenze potrubi, trasy, montdZni
schéma), déle technickym pfedpisim zejména G 704 01 (difve CSN 38 6441) a zvyklostem
zhotovitele, které jsou v souladu s predpisy (upravené potrubi, povrchova dprava a ochrana
potrubi, detaily provedeni ve zdi atd.). Vnitini rozvod plynu v objektu bude navrzen z
ocelovych trub zavitovych bezesvych dle CSN 42 5710.0 - mat. 11 353.1, CSN 42 0250.12, alt.
z médéného potrubi pii dodrzeni pfislusnych piedpist a pozadavki. Spoje budou provedeny
svafovanim. Potrubi bude uchyceno pomoci konzol, vodicich uloZeni a pevnych bodi. Veskeré
ocelové casti plynovodu musi byt fadné uzemnény! Zivitové spoje budou utésnény napf.
pomoci konopi s fermezi, Inénym olejem popf. jinym materidlem, u néhoZ vyrobce nebo
zkusSebna garantuje moznost pouZiti pro zemni plyn. Zavitové spoje NTL plynového potrubi
maji ochranny prostor 0,5 m. V ochranném prostoru se nesmi nachdzet el. zafizeni o kryti
mensim neZz IP 43. Veskeré zmény podléhaji schvdleni projektanta. Zavitové spoje je mozno
pouZzit jen u napojeni plynomeéru a spotiebicli. Neni dovoleno pouZiti fitinkl pozinkovanych.

Potrubi bude vedeno pievazné pod stropem a stoupacim potrubim po zdi do kotelny ve
2.NP. Na sténu lze potrubi uchyti pomoci dvojdilnych objimek. Rozte¢ objimek, spady potrubi
- viz TPG 704 01. Plynovod je moZno rovnéZz vést v konstrukci (pod omitkou). Montazni
organizace, kterd provede stavbu plynovodu, je povinna pfedat provozovateli dokumentaci s
pfesnym zakreslenim trasy plynovodu pod omitkou, aby pii eventudlnich zdsazich, stavebnich
pracich apod., mohl byt plynovod spolehlivé lokalizovan. Po tspésné tlakové zkousSce se

potrubi natfe Zlutou barvou. Tlakova zkouSka se provede dle TPG 704 01 tlakem vzduchu



5 kPa po dobu 15 min. Pro montaz a provoz plynového potrubi a spotiebice plati rovnéz TPG
704 01.

Prostupy pres zdi musi byt v ocelové chranicce. Potrubi prochazejici st€énou a
chraniC¢kou musi byt opatieno proti korozi nitérem a nesmi byt na ném rozebiratelny spoj.
Chranicka musi byt z obou stran utésnéna. Pokud jsou stény provedeny ze Skvarovych nebo
plynosilikatovych tvarnic, musi byt vSechny prostupy opatieny chranic¢kami. Spad potrubi je ke
spotfebi¢iim a k natrubkiim se zatkou.

Pred agregatem bude instalovan kulovy kohout pro plyn DN25 a pied plynovy spordk
kulovy kohout pro plyn DN 15. Uvedeni plynového zatizeni do provozu se provadi dle TPG

704 01. Odborny dodavatel plynového odbérného zatizeni zajisti vychozi revizi.

4. VYPOCTOVE HODNOTY
Spotieba zemniho plynu: max. hod. 5,63 m’/h
prim. ro&ni 9,5 a7 12,5 tis. m*/rok  (UT+TV+sporék)
Max. tlakova ztrata pripojKky: < 50 Pa-bez plynoméru
Instalované plynové spotiebice: zivésny kondenzaéni kotel pro UT, TV

plynovy sporak (vatreni)

5. NATERY

Potrubi v objektu bude opatieno ochrannym nétérem 1x zdkl. + 2x prosty + 1x email
Zluty, ktery musi byt pravidelné¢ obnovovan, aby byl plynovod chranén pied ti¢inky atmosféry.
Potrubi bude vedeno ve spadu 2 %o pro piipadné odvodnéni. Ocelové casti plynovodu jako

konzoly, zavesy atd. 1x zdkladnim a 1x emailovym natérem.

6. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE
Vedeni rozvodu plynu je nutno koordinovat se stavbou a s rozvody ostatnich profesi
(ZTL, UT).

6.1 STAVBA
e Kapsy pro konzoly;
e Prilirazy pro potrub;

e Uchyceni plynovodu.
6.2 ELEKTRO

e Uzemnéni vodivych ¢asti.



7. PROVADENI TLAKOVYCH ZKOUSEK

Provadéni tlakovych zkousek bude dle CSN EN 12327 a TPG 702 01. DodrZeni
pozadavki na tlakové zkousSky musi byt zajistén povefenou osobou.

ZkousSeny usek musi byt natlakovan za stdlého dozoru na pozadovanou hodnotu tlaku.
K méfeni tlaku musi byt pouZity tlakomeéry s tfidou piesnosti alespon 0,6 a méficim rozsahem
odpovidajicim nejvyse 1,5ndsobku zkuSebniho tlaku (600 kPa). V odivodnénych piipadech je
mozno pouZzit registracni tlakomér tiidy 1. Provede se kontrola, zda doslo k natlakovani celého
useku zkouSeného potrubi. V ptipad¢é, kdy je zkuSebni tlak ovliviiovdn zménami teploty, je
mozno teplotu méfit teplomérem se stupnici, na niZ lze odecist alespon 1 K.

Meéfici pristroje musi byt v souladu s pfisluSnymi normami nebo technickymi
podminkami a musi mit platny doklad o kalibraci. Tlakoméry musi spliiovat pozadavky EN
837-1, EN 837-2 a EN 837-3, pokud se na n¢ tyto normy vztahuji.

Zkusebni zafizeni musi odolat stanovenému tlaku. Musi byt zajiSténo, aby nedoslo
k natlakovani zkouSeného tseku nad stanovenou hodnotu zkuSebniho tlaku. Musi byt u¢inéna
vhodnd opatfeni k vylouceni piipadného ohroZeni osob a okoli. Zkouska se provadi pied
natérem nebo zaizolovanim plynovodu a jeho zakrytim omitkou (vyjimkou jsou Casti
plynovodu opatiené tovarni izolaci, prostupujici chrdniCkami, ochrannymi trubkami nebo
uloZené na jinych nepftistupnych mistech plynovodu a v bytovych a instala¢nich jadrech, jejichz
plynovody jsou opatfeny ochrannym natérem jiZ u vyrobce). Nepovolané osoby nesmi béhem
zvySovani tlaku vstupovat do blizkosti zkouSeného dseku, ani na ném provadét jakékoli préace.
V ptipad¢ potieby se rozmisti vystrazné tabulky. Na zkouSeném useku sméji byt providény
pouze prace souvisejici s tlakovou zkouSkou. Pfi tlakovych zkousSkdch nesméji byt armatury
v uzaviené poloze. Potrubi, které nema odolnost proti plisobeni sil v jeho koncovych bodech,
musi byt v pribéhu zkousky zaji$téno konstrukéné nebo jinym zptsobem proti pohybu. Usek
plynovodu ma byt po uspéSném ukonceni tlakovych zkouSek uveden co nejdiive do provozu.
V opacném piipadé ma usek plynovodu zustat natlakovan. Pfed uvedenim do provozu se

kontrolou tlaku v uvedeném useku zjisti, zda nedoslo k jeho poskozeni.

8. ZAVER

Pfi realizaci dodrzZet platné normy, zejména TPG 704 01, CSN-EN 1775, CSN 73 6133,
CSN EN 12 007-2, CSN EN 12327, TPG 702 01, CSN 386413, a TPG 934 01 normy
navazujici a souvisejici piedpisy (vé. CSN 73 6005 apod.) a bezpe¢nostni piedpisy. Je nutno
respektovat pozadavky provozovatele plyndrenského zafizeni. Zmény Kkonzultovat s
projektantem.

Tato dokumentace a ndsledna realizace dila musi spliovat platné legislativni pozadavky
v¢. vSech bezpecCnostnich predpisi — zejména Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Prace na
plynovodu mohou provadét odborné organizace, které maji opravnéni tyto prace vykondvat a

které maji pracovniky zpusobilé provadét prace na téchto vyhrazenych zafizenich. Vlastnik



odbérného plynového zatizeni ma povinnost provadét pravidelné revize a kontroly plynového
zafizeni ve smyslu vyhlasky &. 85/1978 Sb. Ceského tiadu bezpeénosti price o kontroldch,

revizich a zkouSkach plynovych zatizeni.



