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1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické feseni
Zdavodnéni vybéru stavebniho pozemku

1l.a) zhodnoceni polohy a stavu stavenisté

Budouci stavenisté& se nachazi dle lokalizace CR, Moravskoslezsky kraj,
méstskd ¢ast Ostrava - Stard Béla. Objekt se nachdzi na parcele 3628/2
v katastralnim tGzemi Starad Beéla. Tato parcela Jje vedena Vv katastru
nemovitosti jako zastavénd plocha s nadvofim.

Na pozemku, budoucim stavenisti byl proveden jednoduchy stavebni pritzkum
obhlidkou budouciho stavenisté a stavajici stavby. Pozemek je vhodny pro
uvazovany zameér. Budouci stavenisté je v soucasné dobé oploceno aredlovym
oplocenim. Nejednd se o stavbu s kulturni nebo pamdtkovou hodnotou,
nenachédzi se v pamatkové zdédné, ani pamatkové rezervaci.

1.b) urbanistické a architektonické fesSeni stavby

Jednéd se o stavebni uUpravy na stavajici budové, takZe urbanistické a
venkovni architektonické feseni je déno. Témito stavebnimi UGpravami Jje
mySlena modernizace stédvajiciho z&zemi objektu v 1INP a vyred3eni nové
dispozice ve stédvajici hrubé stavbé 2NP. Vstup do objektu a k vetejnym WC
bude upraven tak, aby byl umoZnén vstup osobdm s omezenou schopnosti
pohybu. Nedilnou soucédsti téchto uUprav jsou nové vnit¥ni rozvody
inZenyrskych siti, které jsou v soucasné dobé znadné nevyhovujici. Objekt
bude nasledné zateplen pomoci kontaktniho zateplovaciho systému (KZS)

v odstinu svétle zelené barvy.

Materidlové teSeni wvychazi =z tradi¢né pouzivanych materidld v okoli

stavby, predevéim je kladen dliraz na vyuziti tradicé¢nich materidlt.

Dispozicéni resSeni:

Dispozic¢ni uspotaddani je zfetelné z vykresl pudorysu. Konkrétné tedy:

V I.NP se nachazi vstupni zadvetri, pradelna s uklidovou mistnosti,
zdravotni sluzba, fotbalové Satny, umyvarny, sklady, bufet se zasedaci
mistnosti a verejné WC (WC muzi, WC zZeny, WC invalida).

V II.NP se nachézl sekretariat klubu, rekvizitédrna, uklidova komora,
suSadrna drest (alt. cvic¢ebni mistnost), S$Satna rozhodéich vcéetné socidlniho
zdzemi, WC, Kotelna se zasobniky TUV, mistnost ekonoma klubu a Spolecenskéa
mistnost.

Vertikadlni komunikace je zajisténa schodistém.

l.c) technické resSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych
staveb a resSeni wvnéjsSich ploch

Navrh technického feseni rekonstrukce vychédzi z predpokladu, Ze stavba
bude realizovana odbornou stavebni firmou za pomoci bézZnych mechanizacnich
prostredku.

Konstrukéné jsou stavebni Upravy pojaty jako tradic¢ni zdéné KCE. Pouzity
materidl bude rtznorody, na dozdivky budou pouzity CP, na vystavbu novych
pricekv 1INP budou pouzity plynosilikdtové tvarnice, v 2NP budou pouZity
systémové sadrokartonové kce (ptricky, podhledy). Ve vstupnich prostorech do
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objektu budou provedeny nové zadkladové konstrukce pro rampy a schody
(zdkladové péasy). Fasadda objektu bude dodatecné zateplena pomoci KZS z EPS
100 F zakoncena silikonovou probarvenou omitkou svétle zelené barvy. Ze
zapadni strany bude k objektu pristavén drevény pristfesek. VysSka hrebene
stfechy objektu + 8,40 m od +-0,00 (&isté podlahy v 1NP).

Stavba nevyZaduje a neni ¢lenéna na stavebni objekty a neobsahuje ani
inZenyrské objekty. Jsou feSeny vnit¥ni rozvody inZenyrskych siti. ReSeni
vnéjsich ploch neni predmétem stavby. Soucédsti stavebnich UGprav objektu je
provedeni novych zpevnénych ploch ze severni strany pozemku. Plocha
zpevnénych ploch je z¥fejmd& z vykresu situace. Kromé zpétnych Uprav
okapovych chodnikda ptriléhajicich k budové, které budou rozebrany pri
provadéni svislé izolace zdkladu a rekonstrukce ptripojek. Vice viz vykresy.

Konkrétni konstrukéni feSeni Jje popsano ve zprave F - A.01 - Technicka
zprava.

l.c.1l) Vodovod, Splaskova a destova kanalizace

Uvod

Projektovad dokumentace zdravotechniky t¥esi vnit¥ni splasSkovou kanalizaci
a rozvody vody véetné ptripravy TUV v objektu TJ Sokol ve Staré Belé.
Souc¢asti je vyména venkovnich rozvodld destové a splasSkové kanalizace a
priprava na zasobovani objektu uzitkovou vodou z vrtu. Pripojka pitné vody
a méreni ve vodomérné Sachté zlstane v plvodnim stavu.

Stavajici stav

Objekt je zasobovan ptripojkou vody PE D50 z vefejného vodovodniho tadu.
Mé&¥eni spotfeby vody Je ve vodomérné Sachté umisténé u =zapadni fasady
budovy v zeleném pase. V Sachté je umistén vodomér DN 32. Tento stav
zlstane nezménén. V aredlu jsou realizovany dva vrty, kdy vrt hloubky 24 m
je vyuzivédn pro postfik h¥isté. Vrt hl. cca 14 m neni vyuzivan, od vrtu je
provedena pokladka PE potrubi D 40 aZ ke stavajici VS - délka cca 125 m.
Dle pozadavkl zéstupcd TJ bude poc¢itdno s vyuZitim vrtu pro pripadné
zdsobovani feSeného objektu nepitnou wvodou. V dobé zpracovani predkladané
PD nebyla zndma vydatnost vrtu ani nebyly provedeny laboratorni rozbory
jimané wvody.

Odkanalizovani objektu Jje oddilnou kanalizaci. Splaskové vody od
zatizovacich ptredmétd Jjsou svedeny kanalizac¢ni stokou DN150, kterd je
umisténa podél Jizni fasady objektu. V soubéhu vede destovad stoka, ktera
odvadi destové vody =z jizni ¢&asti strechy. O0Obé stoky se spojuji pred
septikem, do kterého jsou nédsledné zalUstény. Prepad ze septiku je napojen
do verejné kanalizace. Ve zpevnéné plosSe pred severni stranou objektu Jje
situovana destova kanalizace odvadéjici vody ze dvou ulicé¢nich vpusti. Tato
kanalizace Je rovnéZ zauUsténa do septiku. Destové vody ze severni ¢éasti
st¥echy Jsou vyUstény na terén. Stavajici wvenkovni destovd a splaskova
kanalizace neni ve vyhovujicim technickém stavu, Sachty Jsou betonové
¢tvercové, rovneéz nevyhovujici.

Venkovni kanalizace

Bude provedena vymeéna venkovni destové a splaskové kanalizace v jizZni
Casti a vyména a prodlouzeni deStové kanalizace v severni Céasti. Destové
trasy ,D1“ a ,D2% budou zalGstény a? za septikem do kanalizacéni Sachty S1
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vybudované na stédvajicim odtoku - nutno ovérit DN. Délka trasy ,D1%“ - 30,40
m - PVC-KG DN 150. Trasa ,D2% - 24,35 m - PVC KG DN 150 a 12,50 m - PVC KG
DN 200 bude vedena ve zpevnéné ploSe pred severni faséddou budovy. Zausténi
do Sachty S1. Do trasy ,D1“ budou zalGsté&ny st¥edni odpady D1, D2 a D3. Do
trasy ,D2% stredni odpady D3, D4, odvodnéni myciho Zlabu na kopacky a
odvodnéni dvou rohozi pred vstupy. Do ,D2% Dbude =zausténo odvodnéni
stdvajici ulic¢ni vpusti a nové osazené ulic¢ni wvpusti VPI1.

Splaskova trasa ,S1% bude situovdna v soubéhu s destovou kanalizaci
,D1Y. V mistech stédvajiciho vyusténi leZatych svodd budou osazeny revizni
Sachty. Trasa ,S1“ bude zausténa do septiku ve stavajicim misté a hloubce.

Niveleta venkovni déstové a splaskové kanalizace je odvisld na hloubce
stdvajiciho odtoku ze septiku. Min. sklon venkovni kanalizace 1%. Vzhledem
k velmi malému kryti je nutno dbat disledné& na zhutnéni SP obsypu potrubi,
obzvlasté v severni c¢asti. Venkovni kanalizace bude provedena =z potrubi
PVC-KG — SN8, DN 150 a DN 200. Potrubi bude kladeno na SP podsyp tl. 150
mm, obsyp hutn&nym SP bude do vysky 300 mm nad horni hranu trub. Hutnéni
nesmi byt provaddéno nad vrcholem trub, pouze po Jjeho stranadch, v souladu
s montdznim predpisem vyrobce.

Kanalizac¢ni S$Sachty budou PP - D425/150 a D425/200, zakryti litinovymi
poklopy D425 - 12,5 t do teleskopického adaptéru.

Vykopy $itky 0,80 m jsou uvazovany v zeminé 3. t¥. téZitelnosti, odvoz
prebyteéného vykopku do wvzdalenosti 10 km. Vybourand zpevnénd Dbetonova
plocha pred severni c¢asti objektu bude vyspravena prostym betonem tl. 250
mm. Zpétny zasyp rvh v zeleni bude prohozenou =zeminou, ve zpevnéné ploSe
hrubym téZenym kamenivem fr. 4-8 mm. Pro venkovni zasyp lze pouzit strusku
fr. 0-32 mm. Stavajici kanalizace, kterd bude v kolizi s novym potrubim,
bude vybouradna. RovnéZ kanalizadni betonové Sachty budou vybouréany.

Vnit¥ni kanalizace

Projekt ptredpokladéd vybudovani nové vnit¥ni splaskové kanalizace v celém
rozsahu, stavajici kanalizace - volné vedené odpady vcéetné pripojovaciho
potrubi budou demontovany. Vnit¥ni kanalizace bude odvadét béZné komunalni
splasky od zatrizovacich predmétt nové instalovaného socidlniho =zatrizeni
v 1. NP a 2. NP objektu. Kanalizace Jje YeSena jako oddilnéd, gravitac¢ni,
s napojenim wvnit¥ni spladkové kanalizace do vym&né&né trasy ,S“. ReSeni
respektuje umisténi a hloubku stéavajicich svoda vyustujicich z objektu na
jizni strané. Hlavni svody S1, S2 a S3 budou zalUstény do nové vybudovanych
reviznich Sachet. LeZatd splaskova kanalizace bude provedena z hrdlovych
trub PVC-KG DN 100, DN 125 a DN 150. Potrubi bude uloZeno pod podlahami
1.NP do hutnéného piskového loZe tl. 100 mm, obsyp hutnénym piskem do vySky
300 mm nad horni hranu potrubi. Dosypani po uUroven konstrukce podlahy bude
hutnénym tézZenym kamenivem fr.4-8mm. Minim&lni sklon lezaté splaSkové
kanalizace 2%. V ramci ZTI je poc¢itano s vybouradnim podkladnich betonovych
vrstev podlah v tl. 200 mm v $ifce hloubenych ryh - tj. 600 mm.
Dobetonovani podlah bude v ramci stavebni ¢asti.

Splaskové odpady K1 - K6 budou vyvedeny nad stfechu objektu a budou
vnit¥ni kanalizaci odvétravat. Na odpadu K2 bude osazena privzdusSnovaci
hlavice. Svisld odpadni splaskovad kanalizace bude provedena =z hrdlovych
trub PP-HT systém D75 a D110. Na odpadech budou osazeny <&istici tvarovky
zpristupnéné dvirky. Pripojovaci potrubi bude zaseké&no ve zdech, min. sklon
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3%. Pripojovaci potrubi bude provedeno =z hrdlovych trub PP-HT systém.
Kanalizac¢ni potrubi zasekané ve zdech bude obaleno plsténymi pésy. Na
kanalizaci budou pfred zprovoznénim provedeny zkousSky tésnosti.

Vnitfni vodovod

Vedkeré wvnit¥ni rozvody vody budou provedeny novéeé, stavajici rozvody
vody budou demontovany. Napojeni bude na privod vody PE D50 do mistnosti
1.21 WC muzi. Za vstupem bude umistén hlavni uzavér vody, zpétny ventil a
vypousténi. Rozvod se bude délit na rozvod pitné vody a rozvod pozZarni
vody. Pate¥ni rozvody pitné a pozarni vody, TUV a cirkulace budou ulozZzeny
prevazné v prostoru mezi stropem a SDK podhledy v prostoru chodby. Odbocky
k jednotlivym spottebistim budou vedeny pod stropem, pripojovaci potrubi
bude zasekano v prickach. Oufev TUV bude centralni, kdy v ramci Usttedniho
vytdpéni budou osazeny dva neptrimotopné zasobnikové oh¥ivace OKC 750 NTR a
objemu 2x 750 1. Ohtrivace Jjsou umistény v kotelné ve 2. NP. Pripojeni
zdsobnikll a osazeni armatur viz. schéma vody. Cirkulace bude nucena, bud
pouzito cirkulac¢ni cerpadlo WILO Star Z - DN 20. Ohf¥ev TUV pro dvojity drez
v mistnosti skladu bude osazen zadsobnikovy ohtivac¢ objemu 15 1/2,2 kW.

Pozarni voda ke dvéma nové osazenym hydrantovym sk¥inim bude ptrivedena
stoupackou VH. Budou pouzity nasténné sk¥iné s vyzbroji s tvarové stalou
hadici DN 25, délky 30 m. Pitnd voda a TUV bude rozvedena ke stoupackam V1
- V4, pitnd voda ke stoupacce V5 pro vyhledové zadsobovani drezu ve
spolecenské mistnosti. Pripojovaci potrubi k jednotlivym odbértm bude
zasekadno ve zdech. VesSkeré rozvody budou vyspadovany v min. sklonu 0,3%
smérem k vypoudténi.

Potrubi pitné vody, pozarni vody, TUV a cirkulace zasekané ve zdech bude
uloZeno kluzné v navlekovych izolac¢nich trubicich. Rozvody pitné wvody, TUV
a cirkulace budou provedeny =z atestovanych polypropylenovych trub PPR
Ekoplastik, (vyr. dle CSN EN 15874), spojovanych polyfuznim svafovanim.
Budou pouzity trubky D20x2,8 mm, D25x3,5 mm, D32x4,5 mm, D 40x5,6 mm,
D50x6,9 mm a D63x8,2 mm - PN 16. Tvarovky budou pouzivany s mosaznym
zadsttikem. Rozvody pozarni vody budou z ocelovych zavitovych pozinkovanych
trubek. Tepelnd izolace u rozvodl pitné a pozarni vody tl. 10 mm, u TUV a
cirkulace tl. 20 mm. Budou pouZity typové néavlekové izolac¢ni trubice. Pri
realizaci vnitf¥nich rozvodd vody bude dodrZovan montédzZni predpis vyrobce -
firmy EKOPLASTK. Svarovani potrubi bude provaddéno firmou s prislusnym
opravnénim.

Dle pozadavku wuZivatele bude provedena pfriprava na moznost vyuziti
nepitné vody =z vrtu. Stédvajici ptipojka (vytlak =z vrtu) PE D40 Dbude
prodlouzena az do objektu - vstup do mistnosti 1.20. V misté prostupu pres
zdkladovou konstrukci bude potrubi uloZeno v PE chréanic¢ce D 90, prostor
mezi trubkami bude utésnén trvale pruznym tmelem. V mistnosti 1.20 Dbude
umisténa tlakova stojatd nadoba objemu 500 1 - typ Reflex Refix DT5-500
1/10-32. Jde o stojatou nadobu vysky 1475 mm a pruméru 740 mm. P¥ipojovaci
rozméry a osazeni armatur viz. schéma rozvodu vody. Principidlné bude mozno
provést pfepojeni ptrivodu nepitné vody na rozvod pitné vody pomoci
vsazeného mezikusu. VeSkeré zarizovaci predméty budou zasobovany nepitnou
vodou (nutno osadit tabulky s nédpisem nepitnd voda u kazdého odbéru, pouze
d¥ezy v mistnostech 1.19, 1.20 a vyhledové 2.15 budou vzdy zasobovany pouze
pitnou vodou. V ptripadég, ze by bylo wvyuzivadno nepitné vody, Jje
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bezpodminecné nutné provést uzavreni ventilu na pfivodu pitné wvody do
objektu a rozpojeni potrubi pitné vody (az za odboc¢kou k 1.19, 1.20 a2.15).
V ptripadé, zZe by doslo znovu k pfechodu na vyuzivani pitné vody pro cely
objekt, Jje nutno pfed prepojenim provést vzdy proplach a dezinfekci vSech
rozvodld vody, aby nedo$lo k uniku zbytkd nepitné vody do vodovodni
pripojky. V Zddném pripadé nesmi byt provedeno propojeni privodu pitné vody
a nepitné vody!

V rédmci ZTI Dbyl proveden navrh ponorného <&erpadla v&etné spinaciho
zatizeni do vrtu. Bylo navrzZeno cCerpadlo WILO TWI 4.14 -13-B DM (Q= 4,5 1/s
- Spickovy odbér v socidlnim zatizeni pro sportovce - mist.¢. 1.05, 1.11 a
1.15). Spinaci a regula¢ni ptristroj WILO -SK-M -QTD 10/5. V pripadé
vyuzivani vody z vrtu Jje nutno nejdfive oveérit kvalitu vody laboratornimi
rozbory a je nutno provést cerpaci zkousky pro stanoveni vydatnosti vrtu
(stanoveni pritoku do vrtu v 1/s).

Pred uvedenim vnitfniho vodovodu do provozu bude proveden proplach a
dezinfekce potrubi a budou odebréany vzorky pro Dbakteriologicky a
mikrochemicky rozbor.

Sanitarni vybaveni

Sanitarni prostory budou vybaveny zatrizovacimi predméty DbéZnych
standardd bilé barvy. Klozety kombi, s hlubokym splachovanim, wvodorovnym
odpadem, v mistnostech 1.12 a 1.16. Ostatni WC z&vésné se =zabudovanymi
samonosnymi splachovacimi nadrzemi, ovladani zepredu. Umyvadla na Srouby do
zdi 5. 500 mm s polosloupy pro zakryti sifonti. Pro invalidy bude pouzito
umyvadlo 640/550 mm a zvySeny klozet. Pisodry budou diturvitové se
zabudovanym senzorovym splachovacdem a odsavaci zapachovou uzavérou.
Odvodnéni podlah sprchovych kout® bude nerezovymi Zlaby délky 700 mm, 800mm
a 900 mm se zapachovymi uzavérkami. Ve 2. NP bude v mistnosti 2.09 pouzita
sprchova rohovd wvanic¢ka 90EX a sprchovy kout SKCP 4-90. Vylevky
diturvitové s plastovou mfiZkou a s vysokopoloZenou splachovaci nadrzi.
Dfez ve vycCepnim pultu bude soucédsti dodavky pultu, v ramci ZTI bude dodana
zdpachovad uzavéra a stojankova Dbaterie. V pradelné bude osazen nerezovy
zlab délky 1500 mm, v mistnosti 1.20 bude osazen dvojity nerezovy d¥ez na
nozkédch o rozméru 800/500 mm. V chodbé bude umistén PP dfez rozméru 740/520
mm.

Umyvadlové Dbaterie Dbudou pékové, stojankové, s kovovymi pakami a
keramickymi kuZelkami. U wumyvadla pro invalidy bude pouZito Dbaterie
s prodlouzenou péakou. Ve spr3e ve 2. NP bude pouzita baterie podmitkovéa,
padkova. U sprchovist pro sportovce (mist.¢. 1.05, 1.11 a 1.15) bude pouzito
vzdy pro jedno sprchovisté sméSovaciho termoskopického wventilu pro tri
mista a tla¢né sprchové ventily omezovaci (30 s). Sprchové hlavice pevné
s nastavitelnym uUhlem vytoku. Vylevky budou opatfeny pakovymi nasténnymi
bateriemi s délkou raminka 300 mm. Dfezy v mist. ¢. 1.19 a 1.20 budou
opatteny stojankovymi drezovymi bateriemi, machaci 2zlab a dfez v chodbé
budou opatteny néasténnymi bateriemi. Pred realizaci néstének a vypustek je
nutno predem =znadt typy baterii a =zatizovacich predmétd. MontédZe budou
provedeny v souladu s montédZnimi predpisy vyrobcu.



SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA — ATELIER38 - STRANA 7/ 36

Zaveér

P¥i monta¥i wvnit¥niho vodovodu a kanalizace budou dodrZovany CSN 73
6760, CSN 75 6101, CSN 73 6660, CSN 73 0873, CSN 06 0320, CSN 73 6005 a
dalsi souvisejici normy. Budou dodrzZzovany montadzZni predpisy vyrobcl
jednotlivych zatizeni a trubnich materidld. MontdZ potrubi budou provadét
firmy s platnym opravnénim. Pfred uvedenim do provozu budou na kanalizaci
provedeny zkouSky tésnosti, na vnit¥nim vodovodu tlakové zkousSky, proplach
a dezinfekce potrubi a bakteriologicky rozbor.

1l.c.2) Elektro

Zadkladni technické udaje

Rozvodné soustavy

- 3PEN st¥. 50Hz, 400V/TN-C (ptipoj. skfin RJ, rozvadéc RE)
- 3NPE st¥. 50Hz, 400V/TN-C-S (rozvadéd& méreni RH)

- 3NPE st¥. 50Hz, 230/400V/TN-S (novéa elektroinstalace)

Bilance odbéru
Instalovany pfrikon objektu
Pi = 33 kW (napojeno z distribuc¢ni sité - pripojkou NN)

- celkové osvétleni objektu - 6 kW 0,5
- stavajici osvétleni hriste - 12 kW 1

- pracky - 8 kW 0,5
- bézna zédsuvkova instalace - 6 kW 0,3
- VZT, klimatizace - 1 kW 0,5

Cinitel soudobosti (prum&rny) - beta = 0,4966
Vypoctové zatizZeni - Pp = 21,3 kW
Vypoctovy proud celého objektu - Ip = 31,5 A (pri cos fi = 0,98)

Osazeni jistidéd pf¥ed elektroméry:

V objektu je osazen stav. jistid B32/3, doporucduji investorovi provést
navy$eni jistic¢e na min. hodnotu B40/3A a to také s ohledem na nébéh
vybojkového osvétleni h¥isté a zachovani selektivity v jisténi.

Urc¢eni vnéjsich vlivl k vypracovani projektové dokumentace pro realizaci
stavby je provedeno dle CSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3 a pfifazeni vné&jsich
v1liv z hlediska nebezped&i turazu elektrickym proudem je provedeno dle CSN
33 2000 - 4 - 41 ed.2 (pfilohy NA.5 - jako Zména Z1):

Pro venkovni el. instalaci je v kategorii vnéjsich vlivd - kombinace
stupna:

AB8 - venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy,
teplota -30°C az +40°C, min. kryti IP21

AD3 - spad vody ve form& vodni t¥isté& pod uhlem vét3im jak 60°, min. kryti
IPx3

AF2 - korosivni latky atmosférického puvodu, min. kryti IP44

AN2 - stf¥edni intenzita slunec¢niho za¥eni ( intensita 500-700 W/m2)

AR2 - stfedni intenzita vzduchu ( rychlost 1-5 m/s)
Zavér: Z hlediska trazu el. proudem se jednd o prostory zv1last nebezpecné
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Pro osvétleni a zasuvky pod ptistf¥eskem - kombinace stupnu:

AB7 - venkovni prostory chrénéné pred atmosférickymi vlivy bez regulace
teploty a vlhkosti, teplota -25°C aZz +40°C, rel. vlhkost 10 -
100%, min. kryti IP21

AD2 - prostory s obcasnym vyskytem pdry a spadem kapek, min. kryti IPx2

AF2 - korosivni latky atmosférického ptvodu, min. kryti IP44

AR2 - stredni pohyb wvzduchu

Zavér: Z hlediska trazu el. proudem se jednd o prostory zv1last nebezpecéné

Pro prostory spoleénych umyvaren a pradelny ( m.&. 103, 105, 111, 115)
- kombinace stupnu:
Prostor do vy$e obkladua

AD4 - sttrikajici voda v3emi sméry, min. kryti IPx4

Prostor nad obklady

AD2 - obcCasny vyskyt pary, ptrilezitostné kondenzujici kapky, min. kryti
IPx2

Zavér: Z hlediska trazu el. proudem se jednd o prostory zv1last nebezpecné
(AD4)

Prostory sprch a koupelen - kombinace stupni:
Pozn.: Vnéjsi vlivy pro prostor koupelen fesit dle CSN 33 2000-7-701 ed.2

Konstrukce budovy - kombinace stuprit:

CA2 - Hotrlavy material (dfevéna konstrukce a polystyrénovy obklad aj.)
Pro el. zafizeni umisté&nd na ho¥lavych podkladech a v nich plati CSN 33
2312 a CSN 33 2000-4-482.

Ostatni mistnosti a rekonstruované prostory objektu
VSechny ostatni vnéjsi vlivy pro specifikované prostory jsou v souladu s
CSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2 (ptrilohy NA.5 - jako Zmé&na 71) - NORMALNI.

Ochrana pfed tirazem elektrickym proudem bude zajidté&na v souladu s CSN 33
2000 - 4 - 41 ed.2, CSN 33 2000 - 5 - 54 ed.2, a souvisejicimi normami
podle odkazli v téchto norméch. Ochrana pri porusSe je zajisténa ochrannym
pospojovanim a automatickym odpojenim od zdroje.

Zasuvkové okruhy (do 32A vcetné) jsou navic doplnény o doplrikovou ochranu
proudovym chranidem s vybavovacim proudem 30mA, mimo nezdménné zasuvky pro
PC. Zasuvky nad 32A budou navic doplnény o dopliikovou ochranu proudovym
chrdnic¢em s vybavovacim proudem 100mA.

Ochrana pf¥ed zkratem bude provedena pojistkami a jisticéi
Druh a zpuisob ochranného uzemnéni

Rozsah zaf*izeni vyzaduje stavbu ochranného a pracovniho uzemnéni, které
bude tvorit strojeny, dratovy zemnic¢ ve vykopu kolem objektu, hloubky 0, 7m,
popripadé bude zemnici drat uloZen v betonovych zédkladech stavby. Na tuto
uzemnovaci soustavu bude napojena stavajici ptripojkova skrin ozn. RJ,
hlavni ochrannd pfipojnice objektu ve skfini HOP, pfipojnice (PA) rozvadéce
R1, svodice bleskovych proudt Tl a Jjednotlivé svody ochrany pred bleskem.
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Dadle budou s pripojnici HOP spojeny ochranné svorky - ochranné pospojovani
budovy ozn. OP a kovové konstrukce uvnit?¥ budovy v¢&. jimact DEHNcon.
Uzemfiovaci soustava musi spliiovat podminky ustanoveni CSN 33 2000 - 5 - 54
ed.2 a CSN EN 62305 a v3e musi byt ov&feno revizi.

Popis technického feseni

Pripojkova skf¥in a hlavni domovni vedeni HDV

Ze stavajici pripojkové sk¥iné ozn. RJ, kterd je umisténa na objektu,
bude vyvedeno nové hlavni domovni vedeni, kabel CYKY-J 4x35 pod omitkou k
elektromérovému rozvadéc¢i RE. Jisténi hlavniho domovniho vedeni se provede
pojistkami 3x E33 - 50A. Hlavni domovni vedeni je dimenzovano pro jisténi
do hodnoty pojistek v pfipojkové skifini 3x100A.
Rozvadé¢ méreni RE

Je oceloplechovy zapu$tény rozvadé¢ fy SCHRACK, kryti IP43/20, modul
M2000, pro 3 elektromérova mista, ktery bude osazen ve vyklenku vné objektu
ve vysSce +1,0m nad konec¢nou urovni terénu. V rozvadéci je pocitano s
osazenim 1 elektroméru, rezervou pro HDO a rezervnim mistem pro dalsi 1
elektromér. Z rozvadéle RE bude kabelem CYKY-J 4x35 napojen hlavni rozvadéc
objektu ozn. RH. Dale bude s timto kabelem poloZen rezervni kabel CYKY-J
5x1,5.

Rozvadé¢ RH

Je novy zapu$tény oceloplechovy rozvadéc¢ SCHRACK, kryti IP40/20, modul
M2000, typ 3U-24, ktery bude umistén v zdzemi 1.NP. Privod do rozvadéce RH
je proveden kabelem CYKY-J 4x35 + 5x1,5 z RE + CYA 16 z HOP. Z rozvadé&ce
R1 bude napojena veSkerd nova elektroinstalace objektu a venkovnich
prostor. V rozvadéci RH dochazi ke zméné rozvodné soustavy TN-C na TN-S.

Rozvadéc¢ R1

Je novy zapudtény oceloplechovy rozvadé&¢ SCHRACK, kryti IP43/20, modul
M2000, typ 2U-12, ktery bude umistén vné objektu ve vysSce +1,4m nad
terénem. Privod do rozvadéce Rl je proveden kabelem CYKY-J 4x25 + 5x1,5 z
RE + Nerez V4A prtm. 10mm z uzemriovaci soustavy. Z rozvadéle Rl bude
napojena veSkerd stavajici elektroinstalace h¥isté (osvétleni, cerpadla ).
V rozvadéc¢i R1 je pouZita stévajici soustava TN-C, pouze u nékterych okruhu
je pouzita soustava TN-S.

Rozvadéc¢ R2

Je novy zapu$tény oceloplechovy rozvadéc fy SCHRACK, kryti IP40/20,
modul M2000, typ 2U-24, ktery bude umistén v 2.NP. Privod do rozvadéce R2
je proveden kabelem CYKY-J 5x16 + 5x1,5 z RE + CYA 16 z HOP. V rozvadécdi
je provedeno jisténi svételnych a zasuvkovych okruht 2.NP. Rozvadéc bude
proveden v soustavé& TN-S dle CSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2.

Osvétleni

V objektu jsou navrzZena svitidla v provedeni stropnim a nasténném.
Osvétlovaci soustavy budou tvorit zarivkova svitidla fy THORN, tak jak je
uvedeno v legendé svitidel na vykrese. Navrh osvétlovacich soustav v
kancelarich a zasedacich mistnostech je vypodten na pozZzadovanou min.
osvétlenost 5001x, v socidlnim zafrizeni na 2001x, schodisStich na 150 1x a
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na chodbdch na 1001x. Navrh osvétlovacich soustav bude splnovat podminky
stanovené normou CSN EN 12464-1. Osvétleni na schodisti

je ovladéano tlac¢itky pfes impulsni relé. Ovladdani svitidel se provede
béZnymi spinac¢i fy Legrand, typ VALENA, ve venkovnim prostoru v kryti IP44.
VySka umisténi spinact nad podlahou je +1,2m. Svitidla ptred vstupem do
objektu Jjsou ovladdana pohybovymi &idly. Rozvody ke svitidlim a jejich
ovladdani jsou provedeny kabely CYKY - J pod omitkou a v dutinéch
saddrokartonovych pficek a stropd. V dutindch jsou kabely vedeny na
upevinovacich systémech nap¥. fy OBO Bettermann (ptrichytky ozn. GRIP a
kabelové plastové uUchyty).

Zasuvkové obvody a rozvody ke spotfebicdim

Zasuvkovy rozvod je instalovan pro vSeobecné pouziti, kryty zasuvek jsou
barvy bilé. Zasuvky Jjsou vétsinou napojeny smyckovanim. Rozvody k zasuvkam
230V jsou provedeny kabely CYKY-J pod omitkou a v dutindch sé&drokartonovych
pricek a stroplt. V podhledech jsou kabely vedeny na upeviovacich systémech
napt. fy OBO Bettermann (pfichytky ozn. GRIP a kabelové plastové uchyty). U
zdsuvkovych a jinych okruht je provedena doplinkova ochrana proudovym
chranicem o vypinacim proudu 30mA. VySka umisténi zasuvek je +0,3m, v soc.
zatizeni +1,2m nad podlahou, poptipadé dle oznaceni na vykrese. Budou
pouzity bézné zasuvky fy Legrand, typ VALENA. Elektrickd instalace bude
chrénéna proti prepéti pouzitim tristupniové ochrany. Prvni stupen zajistuje
svodic¢ bleskovych proudd typ Tl, ktery je umistén v rozvadécich RH a RI1.
Druhy stupen prepétové ochrany typ T2 je umistén ve vsech podruznych
rozvadécich. Treti stupen T3 zajistuje prepétovad ochrana, kterd je soucéasti
zadsuvky 230V a je umisténa v predpokliddaném misté umisténi elektronickych
zatizeni (nutno zapojit vidy jako prvni v soustavée zasuvek).
Pozn.: Vypinacde a zasuvky instalovat do vicenasobnych ramecku.

Vzduchotechnika (VZT)

Dle pozadavku projektanta VZT je provedeno napojeni jednotlivych
ventildtorkd s dobéhem. Ov1ladani ventildtorll soucasné se stropnimi
svitidly.

Trubkovani pro slaboproudé systémy

Dle pozadavku investora jsou v objektu provedeny trubkové trasy pro
dodatec¢né zatazZeni slaboproudych systémd (rozhlas, data aj.). Hlavni rozvod
mezi protahovacimi krabicemi je proveden trubkami 2x PVC pruam. 36mm,
odboc¢eni trubkou PVC prum. 23mm.

Vnitfni LPS - Ekvipotencidlni pospojovani a prepétové ochranné zarizeni SPD
Vnit¥ni systém ochrany pfed bleskem (LPS) musi zabranit nebezpedlnym

jiskfenim uvnit?¥ stavby, kterd mohou byt zplasobena prichodem bleskového
proudu v jinych vodivych &&stech stavby. Nebezpednému jisk¥eni bude
zabranéno ekvipotencidlnim pospojovani proti blesku a to tak, Ze u
rozvadéce RH a Rl bude osazena hlavni ochrannd pripojnice "HOP", s kterou
musi byt navzdjem spojeny do tzv. hlavniho pospojovani tyto vodivé &asti

- ochranny vodi¢ PE (PEN) v rozvadécich budovy

- uzemnovaci privod od spol. uzem. soustavy

- rozvod potrubi v budoveé, napt. plynu, vody, kanalizace
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- kovové konstrukcéni c¢asti stavby, uUstfedni topeni a
klimatizace

- nerezovy pasek jimac¢t DEHNcon-H - HVI Light, ktery je
vyveden
z podpurné trubky se musi pripojit k systému vyrovnani
potencidlu (HOP) vodic¢em min. CY6.

Hlavni ochranné pospojovani se provede vodic¢i min. CYA 6 a vySSi s
uloZenim pod omitkou. PrGfez vodic¢e hlavniho ochranného pospojovani
dimenzovat s ohledem na vodi¢ PEN (PE) napédjecich kabeld instalace (viz.
tabulka 54.3 — CSN 33 2000 - 5 - 54 ed.2). Dale budou se sk¥ini HOP
propojeny svorkovnice mistniho ochranného pospojovani (ozn. OP) umisténé v
krabicich KO125 a IP54. Elektrickd instalace bude chranéna proti prepéti
pouzitim svodic¢t bleskovych proudd a prepéti typ Tl + T2
a to v hlavnim a podruznych rozvadécich. Vnit¥ni systém ochrany musi byt
proveden dle CSN EN 62305-3 a 4.

Ochranné dopliiujici pospojovani

Dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 a CSN 33 2000-4-41 ed.2, je v technickych
mistnostech a koupelndch provedeno mistni ochranné doplrnujici pospojovéani,
které se provede vodicem min. CY4 (popripadé vy$Sim dle ochrannych vodicu
napajecich kabeld jednotlivych spottebicli) v soubéhu s napdjecim kabelem
stroje (spottebice) a vse je spojeno s pripojnici doplnujiciho pospojovani
(ozn. OP) v krabici KO125 (IP54).

Dadle je nutno k ptripojnici ,OP™ pripojit vesSkeré kovové konstrukéni
casti
( GUstfedni topeni, VZT, klimatizaci, rozvod potrubi plynu, vody, kanalizaci
aj.).
Pozn.: Ochranné vodic¢e nesmi byt uloZeny v pfimém dotyku s hoflavymi

latkami nebo podklady, viz. CSN 33 2000-5-54 ed.2, NA.17.3.

Vnéjsi LPS - Uzemnéni

Uzemnéni je YesSeno jako spolec¢néd uzemrniovaci soustava el. zarizeni a
ochrany pfed bleskem (LPS). Na tuto spolecCnou uzemniovaci soustavu se
pripoji hlavni ochrannd ptripojnice budovy ve sk¥ini HOP, jednotlivé svody
ochrany pfed bleskem a ptipojkova skr¥in objektu aj.. Uzemnéni Je provedeno
nerez dratem prum.lO0mm, typ V4A, ktery se ulozi do vykopu hloubky 0, 7m po
obvodu objektu. Pfed zahozenim uzemnéni je t¥eba navzidjem vodivé propojit
vSechny kovové ¢asti v terénu (ocelové konstrukce, stavajici uzemnéni atd.)
privafenim (pfipojenim), ke spoled&né uzemiiovaci soustave.

VesSkeré spoje v zemi a prechody uzeminiovacich vyvodd z betonu na vzduch
je nutno chranit proti korozi asfaltovanim. Uzemniovaci vyvody od spolecné
uzemnovaci soustavy budou provedeny z vodice Nerez o prum.lOmm, typ 10N
V4A. Uzemiiovaci soustava musi spliovat podminky ustanoveni CSN 33 2000 - 5
- 54 ed.2 a CSN EN 62305-3 a v3e musi byt ov&¥eno revizi.

vVnéjsi LPS - Jimaci soustava a svody

Pro objekt h¥idté& byla provedena analyza fizeného rizika dle CSN EN
62305-2 ,Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika™. Objekt je zarazen
do systému ochrany pfred bleskem - t¥idy LPS III. Pro navrh Jjimaci soustavy
byla pouzita metoda ochranného thlu a valici se koule pro polomér r = 45m.
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Jimaci soustavu bude tvorit tzv. izolovany oddadleny LPS a to z davodu
nemoznosti dodrzZzet dostatecnou vzdalenost od kovovych konstrukénich césti
budovy (novd - stéavajici kovova strecha a kovové kominy) a také od
elektrického zarizeni budovy (kabely uvnit¥ objektu). Vypoctené hodnoty
dostatec¢né vzdalenosti (s) Jsou soucasti technické zpravy. Objekt bude
opat¥en jimacimi tyfemi DEHNcon-H - HVI Light, SET I se samostatnymi svody
(vodic¢e HVI Light) celkové délky 10m. Svody z vodic¢t HVI budou uchyceny do
nerezovych a plastovych podpér HVI a budou provedeny jako skryté. Svody
budou ukonc¢eny zkuSebni svorkou v nice (205x145mm) s reviznimi dvitky nerez
V4A (285x225mm) +0,6m nad terénem. Jednotlivé svody do zemé se oznaci
Stitky, na kterych se vyznac¢i ¢isla svodu, druh zemnic¢e a jeho provedeni.
Vzdalenost podpé€r na sttreSe a sténdch objektu bude 1,0m. Ochrana ptred
bleskem musi byt provedena v souladu s CSN EN 62305-3, CSN 33 2000 - 4 - 41
ed.2 a CSN 33 2000 - 5 - 54 ed.2. K provedeni ochrany pred bleskem se voli
normalizovany materidl dle CSN EN 50 164-1 az 7.

Zpisob uloZeni zemniciho pasku do betonového zakladu a do terénu

1) Dle CSN 33 2000-5-54 ed.2 se uloZeni zemni&® provadi dvéma zptsoby a to
jako zakladovy zemnic¢, tak jako strojeny zemnic¢, ktery je uloZen ve vykopu
v zeminé. Ve vykopu nesmi byt kameny, popel, Skvara atd., ale méla by byt v
nich hlina.

2) Provedeni zadkladového zemnice viz. p¥iloha ZB a NA.10.6.1, normy CSN 33
2000-5-54 ed.2. Zemnic¢ (péskovy) se ukladad nastojato, cca 5cm nad dnem
vykopu a to tak, aby byl obklopen betonovou smési.

3) VSechny spoje zemnicl a podzemni spoje uzemnovacich privodd se musi
chranit proti korozi pasivni ochranou (nap¥. asfaltovou zalivkou, lici
pryskyfici, antikorozni péaskou apod.). Viz. pf¥iloha NA.7.1, normy CSN 33
2000-5-54 ed.2.

4) VsSechny uzemnovaci privody je nutno pri prechodu do pltdy opattit pasivni
ochranou a to nejméné 30cm pod povrchem a 20cm nad povrchem. Viz. pfriloha
NA.7.3, normy CSN 33 2000-5-54 ed.2.

5) VsSechny ptrechody zakladového (strojeného) zemnice na prechodu z betonu
do zemé se musi chranit pasivni ochranou a to nejméné 30cm v betonu a 100cm
v zemi, na pfechodu z betonu na povrch se musi chranit nejméné 10cm v
betonu a 20cm nad povrchem. Viz. pfiloha NA.7.5, normy CSN 33 2000-5-54
ed.2.

Pozarné bezpecnostni za¥izeni (PBZ)

Nouzové osvétleni (NO)

Pro nouzové osvétleni budou pouzita zarivkova a LED svitidla 1x5W, 1x8W
s vestavénym vlastnim akumuldtorovym zdrojem ve smyslu CSN EN 1838. Tato
svitidla jsou za béZného provozu soucasné napajena se stavajicim umélym
osvétlenim. Pr¥i vypadku dodavky el. energie dojde u svitidel nouzového
osvétleni k automatickému pfepnuti na vnit¥ni zdroj (akumulédtor), ktery
zajisti funkci svitidla po dobu min. 60 minut. Sméry uUniku budou urceny
pomoci piktogram® napojenych na systém nouzového osvétleni. Nouzové
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osvétleni bude s pozadovanou svitivosti min. 1 lux a protipanické min.
0,51lux dle CSN EN 1838.

Prostupy rozvodd a technickych instalaci

Prostupy technickych rozvodd pres pozadrné délici konstrukce sousednich
pozarnich Usekl musi byt utésnény v celé tlousStce prostupu podle
schvaleného a odzkouseného postupu a to tak, aby se zamezilo $iteni poZaru
témito rozvody v souladu s CSN 73 0810. Ucpavky musi vykazovat poZarni
odolnost dle konstrukce, ve které se nachdzeji, max. EI60, certifikovany
systém nap¥. HILTI, PROMAT apod.

Zasady z hlediska bezpecénosti prace

Bezpecnost z hlediska tUrazu el. proudem
Bezpecnost bude zajisSténa ochranou dle bodu z této zpravy.

Obsluha a prace na el. za¥izeni musi byt provadéna dle CSN EN 50 110-1,2
ed.2 a v souladu s vyhlaskou ¢.50/1978Sb.

Povinnosti montazni organizace

- uloZeni kabelt bude provedeno v souladu s normami CSN zejména s CSN 33
2000-5-52, CSN 73 6005, dale s vyhlad3kami a platnymi predpisy

- vykopové prace nesmi byt zahajeny pokud nebudou vytyceny podzemni sité

- Jiz realizované inZenyrské sité musi byt chranény proti mechanickému
posSkozeni

Povinnosti investora
Je zajistit vytyCeni v3ech stédvajicich inzZenyrskych siti pfed zahdjenim
zemnich praci.

POZNAMKA : Nutno plné respektovat pozZzarné bezpecnostni ¥esSeni stavby.
Toto pozZarné bezpecnostni resSeni stavby Jje nedilnou soucasti
projektové dokumentace elektroinstalace!!!

1.c.3) Plynoinstalace

PRIPOJKA PLYNU, HLAVNI UZAVER PLYNU, PLYNOMER

Stavajici STL ptripojku plynu, vnéjsi NTL plynovod a hlavni uzdvér plynu
tento projekt nef¥edi. Redi se pouze vnit¥ni rozvody plynu a napojeni
spottebic¢d. Na vnit¥ni rozvod plynu bude napojen plynovy kondenzadni kotel
a plynovy sporak. Stadvajici HUP s plynomérem Jjsou umistény na hranici
pozemku. Instalaci novych spotfebic¢l nedojde k navys$eni spotteby plynu.
NavrZena STL pfipojka, vn&jsi NTL plynovod a plynom&r (G6 Qu= 10 m’/h)
kapacitné vyhovuji. Odborny dodavatel stavby provede vizualni kontrolu
stdvajiciho plynoméru a STL reguldtoru na misté.

VNITRNI PLYNOVODNI ROZVOD

Realizace vnit¥ni instalace plynu podléhd projektu (dimenze potrubi,
trasy, montézni schéma), dale technickym pfedpistm zejména G 704 01 (dfive
CSN 38 6441) a zvyklostem zhotovitele, které jsou v souladu s predpisy
(upravené potrubi, povrchovad Uprava a ochrana potrubi, detaily provedeni ve
zdi atd.). Vnitfni rozvod plynu v objektu bude navrzZzen z ocelovych trub
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z4dvitovych bezedvych dle CSN 42 5710.0 - mat. 11 353.1, CSN 42 0250.12,
alt. z médéného potrubi p¥i dodrzeni prislusnych predpist a pozadavku.
Spoje budou provedeny svarovanim. Potrubi bude uchyceno pomoci konzol,
vodicich uloZeni a pevnych bodl. Vesdkeré ocelové Casti plynovodu musi byt
taddné uzemnény! Zavitové spoje budou utésnény nap?¥. pomoci konopi s
fermezi, lnénym olejem popf¥. Jjinym materidlem, u néhoZ vyrobce nebo
zkuSebna garantuje mozZnost pouziti pro zemni plyn. Zavitové spoje NTL
plynového potrubi maji ochranny prostor 0,5 m. V ochranném prostoru se
nesmi nachdzet el. za¥izeni o kryti mensSim nez IP 43. VesSkeré zmény
podléhaji schvaleni projektanta. Zavitové spoje je mozZno pouzit jen u
napojeni plynoméru a spotfebiclti. Neni dovoleno pouziti fitinka
pozinkovanych.

Potrubi bude vedeno prevdzné pod stropem a stoupacim potrubim po zdi do
kotelny ve 2.NP. Na sténu lze potrubi uchyti pomoci dvojdilnych objimek.
Rozte¢ objimek, spady potrubi - viz TPG 704 01l. Plynovod je moZno rovnéz
vést v konstrukci (pod omitkou). MontédzZni organizace, kterd provede stavbu
plynovodu, je povinna predat provozovateli dokumentaci s pfesnym
zakreslenim trasy plynovodu pod omitkou, aby p¥i eventudlnich zasazich,
stavebnich pracich apod., mohl byt plynovod spolehlivé lokalizovéan. Po
uspésné tlakové zkouSce se potrubi natte Zlutou barvou. Tlakova zkousSka se
provede dle TPG 704 01 tlakem vzduchu 5 kPa po dobu 15 min. Pro montdz a
provoz plynového potrubi a spotfebice plati rovnéz TPG 704 O01.

Prostupy pres zdi musi byt v ocelové chranicce. Potrubi prochéazejici
sténou a chréanickou musi byt opat¥eno proti korozi natérem a nesmi byt na
ném rozebiratelny spoj. Chranicka musi byt z obou stran utésnéna. Pokud
jsou stény provedeny ze Skvarovych nebo plynosilikatovych tvarnic, musi byt
vSechny prostupy opatfeny chrénickami. Spad potrubi Jje ke spotfebictm a k
nadtrubkim se zatkou.

Pred agregadtem bude instalovan kulovy kohout pro plyn DN25 a ptred
plynovy sporak kulovy kohout pro plyn DN 15. Uvedeni plynového zatrizeni do
provozu se provadi dle TPG 704 01. Odborny dodavatel plynového odbé&rného
zatizeni zajisti vychozi revizi.

VYPOCTOVE HODNOTY

Spotfeba zemniho plynu: max. hod. 5,63 m’/h, prum. rod&ni 9,5 a% 12,5
tis. m’/rok (UT+TV+sporak)

Max. tlakova ztrata p¥ipojky: < 50 Pa-bez plynoméru

Instalované plynové spotfebiée: zav&sny kondenzad&ni kotel pro UT, TV
plynovy sporak (vatreni)

NATERY

Potrubi v objektu bude opatfeno ochrannym natérem 1x zakl. + 2x prosty +
1x email zluty, ktery musi byt pravidelné obnovovéan, aby byl plynovod
chranén pred uc¢inky atmosféry. Potrubi bude vedeno ve spadu 2 % pro
pripadné odvodnéni. Ocelové ¢asti plynovodu jako konzoly, =zavésy atd. 1x
zdkladnim a 1x emailovym natérem.

POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE
Vedeni rozvodl plynu Jje nutno koordinovat se stavbou a s rozvody
ostatnich profesi (zTI, UT).
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STAVBA
e Kapsy pro konzoly;
e Prlrazy pro potrubi;
e Uchyceni plynovodu.

ELEKTRO
e Uzemnéni vodivych c¢asti.

PROVADENI TLAKOVYCH ZKOUSEK

Provadé&ni tlakovych zkouSek bude dle CSN EN 12327 a TPG 702 0l1. DodrZeni
poZadavkd na tlakové zkousSky musi byt zajistén povérenou osobou.

ZkousSeny usek musi byt natlakovan za stdlého dozoru na pozadovanou hodnotu
tlaku. K mét¥eni tlaku musi byt pouzity tlakoméry s tt¥idou presnosti alespon
0,6 a mé¥icim rozsahem odpovidajicim nejvysSe 1,5ndsobku zkuSebniho tlaku
(600 kPa). V oduavodnénych ptripadech je moZno pouzit registracni tlakomér
tridy 1. Provede se kontrola, zda do$Slo k natlakovéani celého useku
zkouseného potrubi. V pripadé, kdy je zkuSebni tlak ovliviovan zménami
teploty, je moZno teplotu mérit teplomérem se stupnici, na niZ lze odecist
alespon 1 K.

Mé¥ici pristroje musi byt v souladu s pfisludnymi normami nebo
technickymi podminkami a musi mit platny doklad o kalibraci. Tlakoméry musi
spliiovat poZadavky EN 837-1, EN 837-2 a EN 837-3, pokud se na né tyto normy
vztahuji.

ZkuSebni zatrizeni musi odolat stanovenému tlaku. Musi byt zajisténo, aby
nedoslo k natlakovani zkouSeného Useku nad stanovenou hodnotu zkuSebniho
tlaku. Musi byt uc¢inéna vhodnd opatfeni k vylouceni p¥ipadného ohroZeni
osob a okoli. ZkousSka se provadi pfed natérem nebo zaizolovanim plynovodu a
jeho zakrytim omitkou (vyjimkou jsou ¢asti plynovodu opattfené tovarni
izolaci, prostupujici chranic¢kami, ochrannymi trubkami nebo uloZené na
jinych nept¥istupnych mistech plynovodu a v bytovych a instalac¢nich jéadrech,
jejichz plynovody Jjsou opatfeny ochrannym nadtérem jiz u vyrobce).
Nepovolané osoby nesmi béhem zvySovani tlaku vstupovat do blizkosti
zkouseného Useku, ani na ném provadét jakékoli préce. V pripadé potreby se
rozmisti vystrazné tabulky. Na zkouSeném Useku sméji byt provadény pouze
préce souvisejici s tlakovou zkouskou. P¥i tlakovych zkouSkadch nesméji byt
armatury v uzaviené poloze. Potrubi, které nemd odolnost proti plsobeni sil
v jeho koncovych bodech, musi byt v prubéhu zkousky zajisténo konstrukéné
nebo jinym zplisobem proti pohybu. Usek plynovodu ma byt po tGsp&3ném
ukonc¢eni tlakovych zkouSek uveden co nejdtfive do provozu. V opac¢ném pripadé
mé& Usek plynovodu zustat natlakovan. P¥ed uvedenim do provozu se kontrolou
tlaku v uvedeném useku zjisti, zda nedo$lo k jeho poskozeni.

ZAVER

P¥i realizaci dodrZet platné normy, zejména TPG 704 01, CSN-EN 1775, CSN
73 6133, CSN EN 12 007-2, CSN EN 12327, TPG 702 01, CSN 386413, a TPG 934
01 normy navazujici a souvisejici ptredpisy (v&. CSN 73 6005 apod.) a
bezpeénostni predpisy.
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l.c.4) Vytéapéni

ZDROJ TEPLA

Pro objekt bude nové nainstalovan nasténny plynovy kondenzacni kotel
BUDERUS LOGAMAX PLUS GB162-45 o vykonu 9,6-42,5 kW, alt. jiny. Je pouzit
plynovy kotel v uzavreném provedeni - tzv. turbo. Kotel bude umistény
v kotelné (2.13). Kotel bude slouzZit pro vytdpéni a ohtrev teplé wvody (TV).
Ohtev teplé vody bude probihat pres trojcestny rozdélovaci ventil, ktery Jje
soudasti kotle, ve dvou 750litrovych zédsobnicich DRAZICE OKC 750 NTR (2x
750 1) . Odvod kondenzéatu bude sveden pres zapachovou uzavéru do kanalizace
(viz PD ZTI).

Kotel obsahuje 3cestny ventil na rychlé pfepnuti mezi topnym okruhem a
okruhem pro ohtev TV. Soucédsti kotle je rovnéz pojistny ventil (3 bar).
Kotel je bez pruatocného ohtevu TV. P¥i vybéru kotle, ktery neobsahuje
pojistny ventil, Jje nutno je]j osadit na neuzaviratelném uUseku potrubi, hned
za kotlem. Rovnéz pokud kotel neobsahuje trojcestny ventil, je nutno jej
osadit na vystupu z kotle. Samoz¥ejmé Jje mozZno pouzit i jiné plynové kotle.

Z kotle bude vyvedena, pres vestavény trojcestny rozdélovaci ventil,
samostatnd topnd vé&tev pro ohfev teplé vody a samostatnd topna vétev UT,
kterd bude napojena na hydraulicky vyrovnavac¢ dynamickych tlakl. Za
vyrovnavacem bude rozdélovac a sbérac, ze kterého budou vyvedeny t¥i topné
vétve. Topné vétve budou urceny pro:

e vétev ¢. 1 - otopnéd télesa pro klub

e vétev ¢. 2 - otopnéd télesa pro spolecenskou mistnost

e vétev ¢. 3 - otopnéd télesa pro restauraci

Topné v&tve budou vzhledem k teplot& topné vody 75/65 °C se sm&3ovanim.
Obéh topné vody na vétvi ¢. 1 bude zajistovat obeéhové elektronické cerpadlo
Cl1 WILO YONOS PICO 30/1-6. Na vé&tvi &. 2 bude instalovano ob&hové cerpadlo
C2 WILO YONOS PICO 15/1-4. Ob&h topné vody ve v&tvi &. 3 zajisti ob&hové
gerpadlo €3 WILO YONOS PICO 15/1-4.

V technické mistnosti bude kromé kotle, dvou zasobnikl teplé wvody,
hydraulického vyrovnavace dynamickych tlakll a rozdélovace umisténa
351litrova expanzni nadoba. Naddoba bude umisténa pod kotlem, alt. se
rozhodne na mistée.

Odvod spalin a privod spalovaciho vzduchu bude proveden pfes koaxialni
potrubi (@80/125) odkou¥enim do stavajiciho kominového pruaduchu. Pred
pripojenim kotle doporudujeme konzultaci s mistnim kominikem popZ.
zajisténi predbéiZné revize a Upravu stavajiciho kominového priduchu.
Provedeni odvodu spalin bude tesSit na misté odborna kominickad firma
v navaznosti na projekéni pozZadavky zdroje tepla. Pro provedeni koufovodu a
komina plati CSN 73 4201 a 73 4210 (¥edi odbornd kominicka firma) .
Instalace odtahu viz technicka dokumentace kotle. Z hlediska pfisluSnych
predpist je mozné tento agregdt umistit do libovolné mistnosti bez ohledu
na jeji kubaturu a vétrani. Pfipojeni a rozvody plynu tento projekt nefesi
(viz. PD Plynoinstalace).

V objektu je navrzeno vzduchotechnické zatrizeni zajistujici pozadovanou
minimalni hygienickou vyménu vzduchu ze socidlniho zatrizeni - viz
samostatnd PD VZT.



ROZVODNE POTRUBI
Potrubi v objektu je navrZeno médéné. Alternativné lze pouzit ocelové

bezesvé potrubi - rozhodne investor.
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Obéh topné vody budou zajistovat

ob&hovad &erpadla. Teplom&ry je nutno umistit dle CSN 06 0830 a dle

zvyklosti oboru vytapéni.

MATERIAL, VSEOBECNE ZASADY

Potrubi bude vedeno prevaizné pod stropem a na zdi, alt. v dréaZce ve zdi
Doporucuji pouzit znackového potrubi SANCO (dodava firma
Wieland), p¥ip. SUPERSAN. Useky vedené pod omitkou mohou byt =z

pod omitkou.

predizolovaného - potrubi WICU extra - WIELAND
izolovat potrubi SANCO nebo SUPERSAN) .

mékkym pajenim.

Potrubi ve zdech je nutno vést v kandle volné
posuny) - je moZno napt.

je mozno dodatecné

Spoje Cu potrubi budou provedeny

(s ohledem na dilatacé¢ni
potrubi obalit minerdlni vlnou nebo termoizoladni

rohozi MIRELON nebo volné uloZené potrubi prekryt deskou nebo pouzit
predizolovaného potrubi WICU extra a pak teprve zaomitat apod.

Potrubi je nutno umistit na konzoly a zavésy tak,

aby se jejich tiha a

dilataéni sily nepfenaSely na armatury. Veskeré potrubi je nutno vést ve

spadu 0,4 %

odvzdusniovacimi ventily

(kulovymi)
situace.

Konzoly,

zavésy,

(automatickymi),

pro odvzdusnéni a vypousSténi. Nejvy33i mista opatfit
nejnizsi vypoustécimi kohouty
- o instalaci jednotlivych prvkd se rozhodne na misté dle

pevné body a dal$i prvky pro uchyceni potrubi je nutno

uchytit na nosné ¢asti stavebni konstrukce. Minimélni roztec¢ konzol

médéného potrubi musi byt dle ndsledujici tabulky:

VNEJSI (DN) | NEIZOLOVANE | IZOLOVANE
10 1,25 m 1m
15 1,5m 1,25 m
20 2m 1,7m
25 2,25 m 1,9m
32 2,75 m 2,35 m
40 3m 2,65m

UPRAVA A DOPLNOVANI vODY

V zadkladnim nadvrhu je uvazovano pouze s mechanickymi filtry a to ptred
obéhovymi cerpadly. Filtr je nutno pravidelné kontrolovat a ¢istit
(zpoCatku 2x za mésic, po pllroénim provozu 2x roc¢né€). Mimoto doporucuji
prvni plnéni systému UT provést upravenou vodou nebo do systému p¥idat
GIACOMINI R 831 pro nové systémy, v mnozstvi 1 1

antikorozni roztok
pfipravku na 100 1 topné vody,

(napt.

pfedpokladd v minimadlnim mnozZstvi
za dva roky je vhodné rovnéz doplnit antikorozni roztok do soustavy

(ptipadné dle pokynlti v navodu od vyrobce).
vy$3i stupen ochrany topné soustavy,

nebo podobny) .

Dopoudténi cCerstvé vody se
1x za 3 azZz 4 mésice). Asi jedenkréat

Pokud bude investor pozadovat
mazZze byt na privodni potrubi

instalovana mald elektronickd uUpravna topné vody KSG 1000.
Za ucelem plné&ni systému UT bude u kotle z¥izen vytok studené vody

opatteny vytokovym ventilem,

zpétnou klapkou a vyvodem pro pryzovou hadici
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(dodavka ZTI). DopousSténi bude ruc¢nim zésahem p¥i poklesu tlaku v systému
pod stanovenou mez Alternativné& miZe byt na UT instalovan napoudté&ci ventil
pro uzavrené otopné soustavy s manometrem s moznosti nasazeni pryzové
hadice a kulovy kohout nebo automatickd plnici armatura Honeywell (rozhodne
investor). Na plnici armatufe se nastavi minimdlni povoleny tlak v UT, pri
jeho? dosaZeni se zacne do UT automaticky dopoudté&t topnad voda (p¥i jeho
prekrodeni armatura automaticky dopousté&ni do UT ukon&i - uzavie se).
Nedoporuc¢uji vSak nechat toto propojeni dopousténi jako trvalé. Topnou vodu
dopoustét vzdy za pritomnosti osoby.

Kondenzat od plynového kotle, pojistnych ventild a odkoufeni je nutno
zaustit do kanalizace se zapachovou uzavérou. Zr¥izeni odvodu kondenzatu je
nutno koordinovat s profesi ZTI.

OTOPNA TELESA, RADIATOROVE VENTILY

Podle vypoc&tu tepelného vykonu dle CSN EN 12831 jsou v jednotlivych
mistnostech objektu navrZena deskovd ocelovd télesa se spodnim pripojenim
ventil kompakt. Zavésnad otopna télesa KORADO RADIK VK (L) se spodnim
pripojenim VK - ventil kompakt (alt. CosmoProfil nebo jiné). V umyvarnach
budou umisténa pozinkovanad otopnd télesa KORADO RADIK VK-Z. Navrzena télesa
jsou jednoduchéa (typ 10, 11), vysky 400 a 600 mm, a dvojitd (typ 21, 22),
vySky 600 mm. K rozvodu budou otopnéd télesa napojena pomoci H-armatur typu
HEIMEIER Vekolux pro dvoutrubkovy rozvod. V mistnosti 1.22 bude téleso
osazeno na stojankovych konzoldch s platovou m¥izkou. P¥ed zah&jenim
montédze toto ovérit na mistée.

Télesa budou rozmisténa dle vykrest plGdoryst. Pri pripadné zaméné téles
je nutno zachovat pouze topny vykon téles a prednostné doporucuji
instalovat télesa sé&lavd (nikoliv konvektory) s ohledem na teplotu topné
vody (75/65°C) .

Jako radidtorové ventily otopnych téles VK, budou pouzity ventilové
vlozky HEIMEIER instalované jiZz vyrobcem otopnych téles. D&le budou otopné
télesa vybavena termostatickymi hlavicemi, alt. ruc¢nimi hlavicemi.

Pri vypoltu tepelného vykonu byly pouZzity stavebni konstrukce dodané
projektantem stavebni casti.

OHREV TEPLE VODY

Tepld voda (TV) bude pripravovadna ve dvou stacionarnich 750litrovych
neprimotopnych zasobnicich DRAZICE OKC 750 NTR. Oh¥ev bude probihat pres
trojcestny ventil, ktery bude soucdsti kotle (alt. bude umistén mimo
kotel) . Automatika kotle uptednostiiuje oh¥ev TV pfred provozem topeni.
Teplota TV se nastavi na regulatoru v rozmezi 45 az 60 °C. Doporucuje se
alespon jednou tydné& zvy3it teplotu TV na 60 — 65 °C po dobu 1 hodiny pro
odstranéni bakterii v bojleru. Upozornujil investora na nutnosti radného
tepelného zaizolovani zdravotechnickych rozvodd - nesméji zustat
nezaizolované uUseky (ani fitinky a armatury) a tepelné mosty!!!

Na strané studené vody bude instalovédna pojistnd sestava v dimenzi DN25
tj. (pojistny ventil DN25 oteviraci pretlak 600 kPa, zpétnd klapka,
expanzni naddoba REFIX DD o objemu 25 1 pro 10 barti, uzaviraci armatury,
vypousStéci kohout). Mezi expanzni nadobu a T-kus bude nainstalovana
pritocnd armatura flowjet, kterd bude slouzit k uzavirani a vypous$téni. Na
strané cirkulace bude instalované obeéhové cirkulac¢ni cerpadlo s uzaviracimi
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klapkami a zpétnou klapkou. Dale doporucuji instalovat na rozvod TV
samo¢innou termostatickou sméSovaci armaturu pro zamezeni opareni osob (v
pripadé ohtati zésobniku TV na vys$sSi teplotu). Presné pripojeni zasobniku
na rozvody vody viz PD ZTI.

AUTOMATICKA REGULACE

Pro ovladéani kotle, obéhovych cerpadel a tricestnych sméSovacich armatur
bude pouzit automaticky ekvitermni reguldtor pro ovladani jednotlivych
topnych vétvi (pfesnou specifikaci uréi specializovand firma MaR, pfip.
projekt MaR). Reguldtor bude ovladat smé&Sovac pres servopohon, zaroven bude
ovladat i obéhova cerpadla. Regulace vytapéni mlZe pracovat ve trech
rezimech regulace:

» regulace dle venkovni teploty

» regulace dle teploty mistnosti

» rizeni dle venkovni teploty s vlivem teploty prostoru

Podle pozadavku investora bude vybrdn jeden z reZzimd regulace a
odborny topendt¥ tento rezim nastavi.

Na reguldtoru se nastavi pozadovand kt¥ivka zavislosti teploty topné vody
na venkovni teploté (vhodnad ktrivka se zvoli v ramci zkusSebniho provozu
investora), na reguldtoru se nastavi i atlumy (noéni, v nepfritomnosti osob
apod.) . Venkovni ¢idlo teploty je nutno umistit na neoslunénou faséadu
objektu - nejlépe na severni stranu, do teplotné neovlivnéného mista, cca
2,5 az 3 m nad terén. Vnit¥fni c¢idla budou umisténa v referenc¢ni mistnosti.
Presnd specifikace a ovladani viz dodavka odborné firmy, prip. projekt MaR
- tato PD neresi.

zZABEZPECOVACI zARIZENI

Dle CSN 06 0830 je v topném systému uzavrend tlakova expanzni nadoba o
objemu 35 1. Expanzni tlakovou nadobu je moZno napojit v libovolném misteé
ke zpatedce systému UT (uzadvéry vSak musi byt trvale otevieny tak, aby
nddoba byla propojena i se zdrojem tepla). Jako pojistné zarizeni je
navrzen pojistny ventil (3 bar), ktery je soucédsti vybraného kotle BUDERUS
LOGAMAX PLUS GB162-45. Bude-1i vybran kotel bez pojistného ventilu, je
nutno jej osadit na neuzaviratelném pf¥ivodnim potrubi za kotli. Dalsi
pojistny ventil PV1530 (oteviraci pretlak 300 kPa) bude umistén na
expanznim potrubi u dopousténi topného systému.

Za studeného stavu bude v systému UT nastaven tlak o cca 40 a% 50 kPa
vy$38i, neZ je staticky tlak sloupce vody v systému (o 4 aZ 5 m v.s.). Tento
tlak se vyznac¢i na manometru jako nejniz$i provozni tlak. P¥i jeho
podkro&eni je nutno doplnit vodu do systému UT (provést za studeného
stavu) .

TEPELNE IZOLACE A NATERY

Rozvody topné vody budou tepelné izolovany termoizolac¢nimi trubicemi
MIRELON tl. 20 mm (minim&lni doporucend tloustka tepelné izolace potrubi).
Izolovany budou rovnéZ rozvody vedené uvnit¥ stavebnich konstrukci (ve
zdech) - jako soucéast zajisdténi kompenzacnich pomérti, zde postaci izolace
tl. 15 mm. Tloudtka tepelné izolace bude dle vyhlasky 193/2007.
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Pod izolaci budou ocelové ¢asti opatteny dvojnadsobnym zdkladnim natérem.
Ocelové ¢asti neizolované (konzoly, zavésy atd.) budou opatfeny zadkladnim
ndtérem s dvojnasobnym emailem odstinu dle volby investora.

POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Projekt uUstfedniho vytdpéni Jje nutno koordinovat s ostatnimi profesemi.
Dilezitou soucéasti je koordinace se stavebni ¢asti, elektro a MaR a
zdravotechnikou.

STAVEBNI CAsST

-pruirazy pro potrubi, kapsy pro konzoly;

- upevnéni rozdélovace a sbérace;

-upevnéni otopnych téles na zed a na podlahu;
-eventualni Uprava koutovodu.

ELEKTRO A MaR

- zapojeni plynového kotle;

- zapojeni ekvitermniho regulaé¢niho systému, v&. ¢idel;

- zapojeni elektrickych obéhovych cerpadel;

- zapojeni servopohonu u smésSovaci armatury;

—-uzemnéni vodivych c¢éasti;

- zapojeni elektronické upravny topné vody KSG 1000 (bude-1i poZadovéana);
- zapojeni programovatelného termostatu.

ZDRAVOTECHNIKA

-z¥izeni vytokového ventilu se zpétnou klapkou a ukonc¢enim pro nasazeni
pryzové hadice pro plnéni systému UT;

- tadné tepelné zaizolovani rozvoda TV;

- zapojeni a napojeni nepfimotopnych zéasobnikt TV na rozvody ZTI;

-zY¥izeni odvodu kondenzadtu od kotle a pojistnych ventil®t (pfres zapachovou
uzaveéru) .

VYPOCTOVE HODNOTY

Tepelnad ztrata objektu: 36,04 kW pfi -15 °C
Celkovy instalovany vykon: 38,07 kW

Topny vykon zdroje tepla: 9,6-42,5 kW
Celkova roéni potfeba tepla: 100 - 115 MWh/rok (vytdpéni a ohtev TV)
Pot¥eba zemniho plynu: max. hod. 4,5 m’/h

roéné& 9-12 tis. m’ (vytapéni a ohtev TV)

Topné médium pro otopnou soustavu: voda 75/65 °C
Max. provozni tlak UT: 300 kPa (pojistny ventil plynového kotle)
ZAVER

Projekt je vypracovan v souladu s platnymi pfedpisy a normami CSN,
zejména:
CSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovidch - Vypo&et tepelného vykonu
CSN EN 12 828 - Tepelné soustavy v budovidch - Navrhovani teplovodnich
tepel. soustav

CSN 06 0830 - Zabezpe&ovaci zafrizeni
CSN 06 0310 - Ustfedni vytapéni - projektovani a montéaz
CSN 73 4210 - Kominy a koufovody-Navrhovani, provadé&ni a p¥ipojovani

spottebiclt paliv
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Doporucuji projekt dodrzet, zmény konzultovat s projektantem. Pri
realizaci dbat na platné bezpecnostni predpisy! MontdZ musi provadét
odbornd firma dle CSN 06 0310 a CSN 06 0830. Realizace dila musi spliiovat
platné legislativni poZadavky vE. v3ech bezpecnostnich pfedpist - zejména
Narizeni vlady &. 591/2006

1.c.5) Vvétrani
UvoD
PredlozZzeny projekt pro realizaci stavby podtlakového vétrani socidlniho
zarizeni nastavby Saten a socidlniho zatizeni ve Staré Bélé je vypracovan
na zakladé pozadavku investora tre3it nucené vétrani téchto mistnosti.
Podkladem byly pozadavky investora a zodpovédného projektanta stavby.
PredloZeny navrh vychéazi z hygienickych pfedpist o udrZeni
mikroklimatickych podminek ovzdusi uvnit¥ objektu pro pobyt 1idi.

LEGISLATIVNI RAMEC

Dle §40 NV 361/2007 Sb. jsou ve vSech dotcenych prostoradch budovy
dodrzeny pozadavky na mikroklimatické podminky béhem celého kalendafniho
roku. PozZadavky na vyslednou teplotu a vyménu vzduchu v jednotlivych
mistnostech jsou navrZeny dle prilohy ¢. 10 NV 361/2007 Sb.

PARAMETRY PROSTREDI

Venkovni prosttedi:

Vypodtovéa teplota zimni -15°C

Vypodtovéa teplota letni +32°C

Relativni vlhkost venkovniho vzduchu v zimé& 95%
Relativni vlhkost wvenkovniho vzduchu v 1lété 40%

TECHNICKE RESENI

VétSina mistnosti bude vétratelnd pomoci otviravych oken. Nucené vétréani je
navrzeno do socidlniho zatrizeni, kuchyiského koutu, susSdrny a vnitfnich
mistnosti bez oken. Projekt VZT je vypracovan v souladu s Hygienickymi
predpisy o udrZeni mikroklimatickych podminek ovzdusi v danych vnitfnich
prostorach. Jednd se o podtlakové (narazové) vétrani a rekuperacdni vétrani
(privod/odvod) vybranych mistnosti.

Podtlakovym vétranim bude odséavano z kazdého:

. WC 50 m’/h
. sprchy 200 m’°/h
. umyvadla 30 m’/h

Odvéadéni vzduchu od sporadku v bufetu bude provedeno pres
digestotr s odtahem. Odtah bude vyveden ptes sténu do venkovniho prostoru.
Vétrani kuchynského prostoru pro bufet bude pouze v dobé konédni sportovnich
¢i spolecenskych akci v aredlu. Zajisténa zde bude 8-10nédsobnd vyména
vzduchu.

Dle poZadavku investora je privod/odvod vzduchu do
susarny podporovan rekuperacéni jednotkou, umisténou ve zdi. Odvétrani
pozZzadovanych mistnosti bude pomoci ventildtor®, umisténych pod stopem
v sdk. podhledu. Odvod vzduchu bude zajistén pomoci wvzduchotechnického
potrubi vedeného nad podhledy. Potrubi musi byt fadné uchyceno ke stavebni
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konstrukci pomoci typovych kotevnich prvka. Odvod vzduchu bude vyveden pres
strop do venkovniho prostoru. Umisténi ventildtor®t rozvodl, distribucnich
prvkad atd. - viz vykresova Cast dokumentace.

Privod vzduchu do socidlnich mistnosti a mistnosti bez
oken bude Stérbinami pod dvermi bez prah® z vnitfnich prostor freseného
podlazi. Provoz odsavani se predpokladéd pouze kratkodoby, narazovy, po
pouziti socidlniho zatrizeni ¢i pobytu v dané mistnosti. Odvétrani
poZadovanych mistnosti bude pomoci ventildtord umisténych pod stopem v sdk.
podhledu a na zdi. Odvod vzduchu bude zajistén pomoci vzduchotechnického
potrubi vedeného nad podhledy. Potrubi musi byt radné uchyceno ke stavebni
konstrukci pomoci typovych kotevnich prvka. Odvod vzduchu bude vyveden pres
strop ¢i zed do venkovniho prostoru.

V projektu je respektovdno pozarné - bezpecnostni rteseni
stavby v<&. rozdéleni na jednotlivé pozarni uUseky. Do vzduchotechnického
potrubi prochazejiciho témito Useky budou vloZeny pozarni klapky a nebo
bude potrubi obloZeno pozarné odolnou izolaci (pfip. bude pouzito potrubi
men$iho prarezu - do priméru potrubi 225 mm nejsou poZarni klapky
pozadovany) .

Odvod kondenzatu ze vzduchotechnického potrubi bude pres
zdpachovou uzavérku do nejbliz$i kanalizace. Hladiny hluku nepfeséhnou
dovolené hodnoty jak uvnit?¥ budovy, tak vné. Jednd se o malé bytové
ventilatory, digestofr a rekuperadni jednotku.

HLAVNI UDAJE

Odvod vzduchu: ze socidlnich zatizeni, mistnosti bez oken a su$édrny bude
pomoci rekuperacni jednotky a néasténnymi axidlnimi
ventilatory (pfes kruhové potrubi do venkovniho prostoru
nad sttrechu a pfres sténu do venkovniho prostoru).

Pfivod vzduchu: pfivod vzduchu do mistnosti bude 3&térbinami pod dvermi
bez praht (vyska Stérbin 8 az 12 mm), do susdrny pomoci
rekuperac¢ni jednotky.

Distribuéni prvky:digesto¥r s odtahem, ventildtory, rekuperac¢ni jednotka,
ohebné hlinikové potrubi (SEMIFLEX, METALFLEX a pod.),
kruhové potrubi =z pozinkovaného plechu a tvarové kusy
(odboc¢ka, odvod kondenzatu apod.).

HYGIENICKA HLEDISKA

Budou splnény pozadavky na minimdlni mnoZstvi vétrani socidlniho zarizeni a
min. intenzitu vymény vzduchu v ostatnich mistnostech. Hladiny hluku
nepfesdhnou dovolené hodnoty jak uvnitf¥ budovy, tak vné budovy. Kryti
odvedeného tepla je zajisténo pomoci rekuperac¢ni jednotky a otopné
soustavy, protoZe vzduch je privadén z vnit¥nich prostor.

PROVOZ A UDRZBA zARIZENI

Provoz vétraciho zatrizeni bude dle provozu spordku a potfeby uZivatelu
jednotlivych mistnosti a socidlnich zat*izeni. SpousSténi odsavaciho zatrizeni
bude zajisténo spolu s osvétlenim (alt. ¢idlem), pfip. samostatnym spinacem
s automatickym dobéhem - s c¢asovym vypinacem. Provoz odsavaciho zatrizeni
bude pf¥i vyuziti danych mistnosti, alt. kratkodoby, obcasny - pfi
nahromadéni sSkodlivin.
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Udrzbu vé&traciho za¥izeni bude provadét odbornd firma. Dale bude
provadéna obcasnd vizudlni kontrola distribuénich prvka, pfip. vycisténi
téchto Casti (omyti vodou se sapondtem) - v pravidelnych intervalech podle
potteby. Dle pottreby bude také provadéna dezinfekce potrubi.

Podrobny navod k obsluze predéd spolecné se zaucenim obsluhy a zékladni
udrzby a predadnim predepsané dokumentace odborny autorizovany dodavatel
zatrizeni.

ZAVER

Projekt je vypracovan v souladu se zasadami oboru, v souladu s platnymi

pfedpisy a normami CSN a na zakladé& technickych doporudeni vyrobce,

zejména:

CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatiza&nich za¥izeni

CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti &ifeni poZaru vzduchotechnickym
zatrizenim

Narizeni vlady ¢. 68/2010 Sb., kterym se méni natrizeni vlady ¢&. 361/2007
Sb., kterym se

stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancl pfi préaci, Sbirka zakonu CR,
Ro¢nik 2010,

Castka 25.

Vyhlasdka MZ CR &.6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzickych a biologickych ukazateld pro vnit¥ni prostfedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb

Natizeni v1ady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi ptred neptriznivymi wUc¢inky
hluku a vibraci

CUBP &. 48/82 Sb. - Zakladni poZadavky k zajidté&ni bezpe&nostni préce a
technickych zatizeni

Vyhlaska &. 192/2005 Sb., kterou se mé&ni vyhlaska Ceského utradu
bezpecnosti prace ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zadkladni pozadavky k
zajisdténi bezpelnosti préce a technickych zatizeni, ve znéni pozdéjsich
predpista

Natrizeni v1ady 361/2007 Sb., kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnanci pri praci

Pri montédZi je nutno dbat na pokyny vyrobce. Nejasnosti a zmény je nutno
konzultovat s vyrobcem nebo s projektantem (v ramci samostatného autorského
dozoru) . Koordinovat s profesi UT, ZTI a elektro.

Tato dokumentace musi spliiovat platné legislativni poZadavky vcé. vSech
bezpecnostnich predpist - zejména Natizeni v1lady ¢. 591/2006 Sb.

1.d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

P¥ijezd k objektu je teSen po mistnich komunikacich parcela ¢islo 3628/1,
1261/1, 3634/9 a 3635. Parcela 3628/1 je je ve spravé majetku TJ Sokol
Stard Béla a ostatni parcely ve spréavé statutdrniho mésta Ostrava. Prijezd
k objektu e plénovanym zamérem nezméni, zlUstane stavajici, dojde pouze
k &&stec¢nému nahrazeni zpevnénych ploch v bezprostfedni blizkosti stavby.

Objekt bude napojen na stavajici technickou infrastrukturu (vSechny
pripojky zlstanou zachovany, vSechny vnit¥ni rozvody inZenyrskych siti
budou provedeny nové - vice viz samostatné pfilohy projektové dokumentace.
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Objekt je v soucasné dobé napojen takto:

dopravni napojeni - komunikace k objektu - p.&. 3628/1 a 3628/12

zadsobeni vodou - napojen na vodovodni tad + nové napojeni na studnu (vrt)
odvod splaSkovych a deStovych vod - napojen na méstskou kanalizaci
zdsobeni el. energii - napojen na vedeni NN

zasobeni zemnim plynem - napojeno na vnéjsi NTL plynovod

.e) resSeni technické a dopravni infrastruktury vcéetné rfeseni dopravy

v klidu, dodrZeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb na
poddolovaném a svazném uzemi

Technicka infrastruktura
ptipojka plynu - stavajici STL ptripojku plynu, vnéjsi NTL plynovod a hlavni

uzavér plynu tento projekt nefedi. Re3i se pouze vnit¥ni
rozvody plynu a napojeni spottebict. Na vnit¥ni rozvod
plynu bude napojen plynovy kondenzaé¢ni kotel a plynovy
sporak. Stavajici HUP s plynomérem jsou umistény na
hranici pozemku. Instalaci novych spottfebic¢t nedojde

k navy$eni spotteby plynu. Navrzena STL pripojka, vnéjsi
NTL plynovod a plynom&r (G6 Qu..= 10 m’°/h) kapacitné&
vyhovuji. Odborny dodavatel stavby provede vizualni
kontrolu stéavajiciho plynoméru a STL reguldtoru na misté.

ptipojka vody - objekt je zasobovan ptripojkou vody PE D50 z vetejného

vodovodniho fadu. Mé&feni spotfeby vody je ve vodomérné
Sachté umisténé u zéapadni fasady budovy v zeleném pase.

V Sachté je umistén vodomér DN 32. Tento stav zustane
nezmeénén.

- v aredlu jsou realizovany dva vrty, kdy vrt hloubky 24
m je vyuzivan pro postfik h¥isté. Vrt hl. cca 14 m neni
vyuzivan, od vrtu je provedena pokléddka PE potrubi D 40
a% ke stavajici VS - délka cca 125 m. Dle poZadavkl
zadstupcl TJ bude poc¢itdno s vyuzitim vrtu pro ptripadné
zadsobovani feSeného objektu nepitnou vodou. V dobé
zpracovani predkladané PD nebyla zndma vydatnost vrtu ani
nebyly provedeny laboratorni rozbory jimané vody.

- tento vrt by slouzil jako zdroj uzitkové vody pro
pripravu teplé uzitkové vody a uzitkové vody pro socialni
zatizeni objektu. V pripadé vyuzivani vody z vrtu je
nutno u vsech zatizovacich predmétld vyvésit Stitek
,NEPITNA VODA™.

Vice viz samostatny oddil SOl - F.l.4e - Zarizeni
zdravotné technickych instalaci.

ptipojka kanalizace - odkanalizovani objektu je oddilnou kanalizaci.

Splaskové vody od zatrizovacich predmétt Jjsou svedeny
kanalizac¢ni stokou DN150, kterd je umisténa podél jizni



SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA — ATELIER38 - STRANA 25/ 36

fasady objektu. V soubéhu vede destova stoka, které
odvadi desStové vody z jizni Casti strechy. Obé stoky se
spojuji pred septikem do kterého jsou nasledné zaustény.
Prepad ze septiku je napojen do verejné kanalizace. Ve
zpevnéné ploSe pred severni stranou objektu je situovana
destovd kanalizace odvadéjici vody ze dvou uliénich
vpusti. Tato kanalizace je rovnéZ zausténa do septiku.
Destové vody ze severni Casti stfechy jsou vyustény na
terén. Stavajici venkovni deStovéd a splaskova kanalizace
neni ve vyhovujicim technickém stavu, Sachty jsou
betonové &tvercové, rovnéZz nevyhovujici.

ptipojka elektro - stavajici kabelovd ptripojka NN Je =zachovéna,
rekonstruovana bude ptripojkova sk¥in na fasadé

ReSeni dopravy v klidu - parkovéani osobnich vozidel ztstane na ptrilehlém
aredlovém parkovisti. D&le neni v tomto projektu feseno.

Soucasti stavebnich Uprav objektu je provedeni novych zpevnénych ploch ze
severni strany pozemku. Plocha zpevnénych ploch je zf¥ejmd z vykresu
situace. Kromé zpétnych uUprav okapovych chodnikt priléhajicich k budové,
které budou rozebrany ptri provadéni svislé izolace zakladu a rekonstrukce
pripojek.

1.f) vliv stavby na Zivotni prostfedi a ¥esSeni jeho ochrany

Realizaci stavebniho z&méru nedojde ke zhor3eni Zivotniho prostredi.
ZamySleny provoz bude odpovidat soucasnému standardu a to jak po
strance technologické, tak z hlediska ochrany Zivotniho prostredi.
Nepfiznivé vlivy vystavby a provozu nebudou dosahovat miry, kterd by
ohroZovala zdravi nebo zivotni prostfedi nad tGroven danou zvlastnimi
predpisy nebo nad

Uroven nezbytné nutnou podle soucasného rozvoje védy a techniky. P¥i
vystavbé i provozu budou respektovéna dostupnd technickd opatteni

k dodrZzovani podminek zadkonl o ochrané Zivotniho prosttfedi a vsech
souvisejicich natizeni a vyhlasSek v platném znéni. Péce o zivotni
prostfedi je zajisténa v souladu se zakony ¢&.185/2001 Sb. o odpadech
a provadécimi vyhlé&skami ¢.381, 382, 383, 384/2001 Sb.

ovzdusi - dojde ke zlepSeni Zivotniho prostfedi, protoZe stavajici plynové
primotopy budou nahrazeny plynovym kondenzac¢nim kotlem a rozvedeny po
objektu pomoci deskovych otopnych téles.

Na komunikacich dojde v ramci vystavby k exhalacim vyfukovych plynd z
motorovych vozidel. V dobé vystavby budou tyto exhalace mirné zvysSené a
budou odpovidat staveniStnimu provozu.

vliv na podzemni vody - desStové vody ze strech jsou svedeny do stokové
site.

- splasSkové vody ze stavby jsou svedeny do stavajiciho septiku.

- pfi stavbé lze pouzit vozidla pouze v dobrém technickém stavu, aby
nedochédzelo k tniktm ropnych latek do terénu.
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ochrana stavajici zelené - v ramci stavebnich uUprav nedojde k znehodnoceni
stdvajici zelené&, dojde pouze k orezu vétvi stromli, které zasahuji do
kontaktu se stavbou. V rémci terénnich uUprav dojde k vyrovnani terénu a
zaseti travniho semene.

zneskodnéni odpadd - vzniklych po dobu vystavby zajisti dodavatel
stavebnich praci. Odpady vzniklé pri vystavbé budou predéany ke zneskodnéni
opravnéné osobé ve smyslu zadkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

- stavba nebude ptri provozu produkovat nadmérny hluk. V dobé vystavby bude
hluk mirné zvySeny a bude odpovidat staveniStnimu provozu.

Pro omezeni, prevenci, vylouceni nebo kompenzaci neptiznivych vliva je
navrzeno:

a) pro fazi ptripravy uGzemi a vystavby

- zpracovat havarijni plén z hlediska ochrany vod pro fazi vystavby
stavebni a zemni préce spojené s produkci vyznamného hluku provadéet

v pracovnich dnech a v dennich hodinédch mezi 7-18 hod

- zajistit ocistu vozidel vyjizdéjicich na vetrejné komunikace (v pripadé
pot¥eby napf¥. pojezdem po oklepovém péasu), neprovadét myti vozidel na
nezabezpecenych plochdch, zajistit o¢istu vefejnych komunikaci v misté
vyjezdu ze stavenisté

- za pras$ného suchého pocCasi zajistit kropeni jako opatfeni proti prasnosti
b) pro fazi provozu

- odpad vznikly provozem objektu - komundlni odpad bude likvidovéan
stdvajicim zplsobem, tj. do naddob na TKO a odvéZen v pravidelnych
intervalech firmou povéfenou svozem komundlniho odpadu v méstské &asti
Stard BeEla.

Odpadové hospodarstvi:

V ramci vystavby bude naklddédno s odpady vzniklymi pt¥i stavbé v souladu
se ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb. - o odpadech a provadéci Vyhl. ¢&.
383/2001 Sb. a vyhl.294/2005 Sb, jejichZ plnéni bude ve vykonu autorizované
dodavatelské firmy, kterd v pozici funkce generdlniho dodavatele stavby
bude nakladat s odpady v rémci svych smluvnich vztahu.

Pri realizaci stavby budou produkovany dale uvedené druhy a mnoZstvi odpadua
zarazenych dle Katalogu odpadi (vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb.). Pavodce, v
tomto pripadé stavebni firma provadéjici vystavbu, zajisti jejich dalsi
vyuziti, ptrip. odstranéni.

Klasifikace a predpoklddané mnozZstvi odpadd vzniklych p¥i vystavbé:

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dfevéné obaly

15 01 04 Kovové obaly

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihla

17 02 01 Drevo

w
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17 02 02 Sklo

17 04 05 Zelezo a ocel

17 05 01 Zemina a kameny

20 03 01 Smésny komunalni odpad

Odpady kat. N:

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek

=
oUW
~ s s
oo owm
ot ot

~

0,1 kg
15 02 02 Absorpéni ¢inidla, filtrac¢ni materidly 0,05 kg
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 3,0 t
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 1,0 t

Odpady budou prednostné vyuzivany, u téch, které nebude moZno vyuzit, bude
zajisténo jejich odstranéni. Odpady budou preddvany jen opravnénym osobam.

1.g) feSeni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pristupnych
ploch a komunikaci

Dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. - o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Vstup do objektu a k vetrejnym WC bude upraven tak, aby byl umoZnén vstup
osobam s omezenou schopnosti pohybu. Budou zhotoveny najezdové rampy,
véetné systémovych zadbradli. Timto z&mérem budou mit osoby s omezenou
schopnosti pohybu pohodlny pf¥istup do Gtrob objektu (bufet i vetrejnd WC).

Urovenl 1INP bude nové& osazena cca 0,265 m nad upraveny terén.

1.h) prazkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zac¢lenéni jejich
vysledkd do projektové dokumentace

l1.h.1. Mérfeni radonu

V misté stavby nebylo provedeno mé¥eni objemové aktivity radonu. Jelikoz
se nejednd o stavbu pro bydleni, tak protiradonova opatfeni neni nutno
provadét. Cely objekt je prirozené odvétravan pomoci oken a u nékterych
mistnosti také pomoci ventildtord vyvedenych nad stfesni rovinu.

1.h.2. Stavebné-technicky pruzkum

Stavebni pruzkum nebyl proveden. Byla provedena vizudlni prohlidka
objektu projektantem s naslednym zadkresem skutecného stavu.

1.h.3. Poddolovani

Stavba se nenachazi v oblasti s mozZnym doznivanim G¢ink® dalni c¢innosti.
Stavba se nachéazi v chréanéném loziskovém tGzemi , Cast Hornoslezské péanve"“.
Rekonstrukci nedojde k zédsahu do loZiskového Uzemi.

1.i) ddaje o podkladech pro vytyceni stavby, geodeticky referenéni
polohovy a vyskovy systém
Vzhledem k charakteru a povaze zaméru neni nutné pouziti soutadnicového
systému. Pro kétovani vySkového usporddani byl pouzit mistni vy3kovy systém
s Grovni +-0,000 na chodbé 1.NP.
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1.j) ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzZenyrské objekty a
technologické provozni soubory

Vzhledem k charakteru a povaze zaméru neni nutné stavbu ¢lenit na dilci
stavebni objekty.

1.k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby
pfed negativnimi uéinky provadéni stavby a po jejim dokonceni,
resp. jejich minimalizace

- na pozemnich komunikacich dochédzi k exhalacim vyfukovych plynd a hluku, v

prabéhu vystavby bude mirné zvysen provoz na mistnich komunikacich, coZ

sebou nese 1 mirné zvysSeny hluk a exhalace.

- Vystavbou budou dotc¢ena ochrannd pasma inzenyrskych siti. Pred zahadjenim

vystavby budou vSechny stdvajici inZenyrské sité vytyceny.

- Lokalita vystavby navrhované stavby nespadd do zv1lasté chranéného tzemi

ve smyslu § 12, 13, 14 zékona ¢.114/1992 Sb., o ochrané ptrirody a krajiny.

To znamend, Ze nelezi na uUzemi narodniho parku, chrédnéné krajinné oblasti,

prirodniho parku, narodni prirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni

prirodni pamatky, pfirodni pamatky ani prechodné chrénéné plochy.

- Lokalita nepodléhé& ustanoveni § 18 o omezeni c¢innosti v chranéném

loZziskovém tzemi dle zakona CSR &. 44/1988 Sb., o ochrané& a vyuZiti

nerostného bohatstvi. Z&jmovy pozemek nepodléhd celoplodnym ani lokdlnim
ochrandm dle zédkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptrirody, a pozadavkum zakona
¢&. 289/1995 Sb., o lesich.

1.1) zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecénosti pracovniku

Zdroje ohrozZeni zdravi p¥i vystavbé a jejich omezeni

- Okolni stavby silniéni doprava - dopravni znaceni, udrzovani c&istoty
komunikaci, oznac¢eni a ohrazeni stavenisté pad =z vysky - ohrazeni,
oznaceni a zabezpeceni stén u jam, ryh a vykopl, jejich osvétleni
ptip. prekryti, premosténi, ohrazeni;

- ohroZzeni stavebnimi stroji a mechanismy - pouceni a odbornad obsluha,
potréddek na stavenidti, udrZba strojt a zatrizeni;

- préce v ryvhadch a jamach - zabezpeceni stén vykopl;

- ohroZeni elektrickym proudem - zabezpeceni obsluhy a udrZby strojt
zatrizenimi a kvalifikovanymi osobami.

VSeobecné pozadavky

- Zéakaz pouzivani alkoholu;

- pouzivani osobnich ochrannych pomtcek;

- poréadek na stavenisti;

- osvétleni, ohrazeni, oznaceni a zabezpeceni stavenisté, strojua a
zarizeni;

- zakaz vstupu nepovolanych osob na stavenisté, zejména déti;

- dodrZovani projektu a stanovenych technologickych postupt;

- pravidelnd sSkoleni BOZP;

- respektovani Zakoniku prace.
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Zpusob omezeni rizikovych vlivd
- Zabezpeceni vsech ¢innosti poucenymi, vySkolenymi zodpovédnymi
osobami ;
- pouzivani ochrannych pomlicek a pracovnich odévia;
- respektovani podminek BOZP;
- dodrZovani Zakoniku prace;
- pravidelnd skoleni vsech pracovnikd z hlediska BOZP.
Prehled platné legislativy souvisejici se zajisténim BOZP na stavenisti:
Zakony
Zadkon ¢. 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjdich predpist (Zakonik prace)
¢ast ¢tvrtd - pracovni doba a doba odpoc¢inku

Cast patd - bezpecnost a ochrana zdravi pri préaci
¢ast desadtd - hlava IV - zvlastni pracovni podminky nékterych zaméstnanct
¢ast jedenadctd - nédhrada sSkody

- 309/2006 Sb., Z&kon, kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pt¥i préci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecénosti a ochrany zdravi pt¥i ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pt¥i préci)
- Zakon ¢. 379/2005 Sb. o opatfenich k ochrané pfed Skodami pusobenymi
tabdkovymi vyrobky, alkoholem a jinymi nadvykovymi latkami a o zméné&
souvisejicich zakont.
- Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vetrejného zdravi v znéni pozdéjsich
predpist se zménami:254/2001 Sb., 151/2011 Sb.

- hlava II dil 8 - nakladani s nebezpecnymi chemickymi latkami

a chemickymi ptipravky.
- Zékon ¢. 124/2000 Sb., kterym se méni zadkon ¢&¢. 174/1968 Sb., o statnim
odborném dozoru nad bezpecnosti préace, ve znéni pozdéjsSich predpisu, zakon
¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybuSnindch a stéatni béanské spraveé, ve
znéni pozdéjsich predpista, a zdkon ¢. 455/1991 Sb., o zivnostenském
podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (ve znéni
zdkona ¢. 575/1990 Sb., =zédkona ¢&¢. 159/1992 Sb., zaédkona ¢. 47/1994 Sb. a
zdkona ¢. 71/2000 Sb.)
- Zakon &. 174/1968 o stadtnim odborném dozoru nad bezpelnosti préace
- Zakon ¢. 102/2001 o obecné bezpecénosti vyrobkl a o zméné nékterych zakonu
(zdkon o obecné bezpecnosti vyrobku)
- Zakon ¢. 379/2005 Sb. o opatfenich k ochrané pfed Skodami pusobenymi
tabdkovymi vyrobky, alkoholem a jinymi navykovymi latkami a o zméné
souvisejicich zakonu
- Zakon ¢. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi
nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky a o zméné zakona
¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetrejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich z&kond, ve znéni pozdéjsich predpist, a zdkona ¢. 320/2002
Sb., o zméné a zruSeni nékterych zadkont v souvislosti s ukonc¢enim ¢innosti
okresnich uGradd, ve znéni pozdéjsich pfedpist, (zdkon o prevenci zavaznych
havarii)
- Zakon ¢. 350/2011 Sb., Zzakon o chemickych latkédch a chemickych smésich a
o zméné nékterych zadkonta (chemicky zakon)
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- 361/2000 Sb., Zakon o provozu na pozemnich komunikacich a o zménéach
nékterych zakonu

Na¥izeni vlady

Natizeni vlady &. 591/2006 Sb. o bliZ8ich minimélnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi p¥i préaci.

Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence,
hladSeni a zasilédni zaznamu o Urazu.

Narizeni wvlady ¢&. 495/2001 Sb. kterym se stanovi rozsah a Dblizsi
podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostredkt,
mycich, ¢isticich a desinfekcénich prostredku.

Narizeni v1ady ¢&. 362/2005 Sb. o bliZsich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi p¥i praci na pracovisStich s nebezpec¢im padu z vysky
nebo do hloubky.

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. - zakladni poZadavky k zajidténi bezpednosti
préace a technickych zatizeni v znéni pozdéjsich predpisu.

Natrizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZzs$i poZadavky na
bezpelny provoz a pouzivani strojl, technickych zatrizeni, ptristroja a
natradi.

Natrizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znacek a zavedeni signalu.

Natizeni vlady ¢&. 406/2004 Sb., o DbliZ8ich poZadavcich na zajisténi
bezpeénosti a ochrany =zdravi pfri praci v prosttredi s nebezpecim
vybuchu.

natrizeni vlady ¢&. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi p¥i praci

Vyhlasky

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpecnosti préace a technickych zatrizeni, v platném znéni.
Vyhladska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odb. zpusobilosti v
elektrotechnice, v platném znéni.

Vyhladska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se urcéuji vyhrazena
tlakovd zatizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi Jejich
bezpecnosti, v platném znéni.

Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se urcéuji vyhrazena
zdvihaci zaf¥izeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi Jjejich
bezpeclnosti, v platném znéni.

Vyhlaska CUBP a CBU &. 73/2010 Sb., kterou se uréuji vyhrazena
elektrickd zarizeni a stanovi nékteré podminky k =zajisténi Jjejich
bezpeénosti, v platném znéni.

Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 21/1979, kterou se urduji vyhrazend plynova
za¥izeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi Jjejich bezpecnosti,
v platném znéni.

Normy
CSN 05 0610 - Bezpecnostni pfedpisy pro svarovani plamenem
CSN 05 0631 - Bezped&nostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem

CSN 73 23 10 Provadéni zdé&nych konstrukci
CSN 73 30 50 Zemni préace
CSN 73 00 37 Zemni a hornicky tlak na stavebni konstrukce
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CSN 73 00 90 Zakladani staveb

CSN 73 30 53 Nasypy z kamenité sypaniny

CSN 73 81 06 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 81 08 Pomocné trubkové konstrukce

CSN 73 31 50 Tesafské prace stavebni

CSN p¥i provadéni praci (vytahy, michacky, atd.)

Hygiena, ochrana zdravi a zZivotniho prost¥edi

Se zajisténim hygieny, ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi stavby

souvisi nésledujici ustanoveni:

- Jsou dodrZeny poZadavky vyhladky ¢&. 268/2009 Sb., =zde predevSim §
10,11,12,13,14, v téchto paragrafech jsou reSeny vSeobecné pozadavky
na hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostredi, svétlé vysSky
mistnosti, osvétleni, vétrédni, vytdpéni, ochrana proti hluku;

- vsSechny pozadavky byly v navrhu respektovany;

- nepodléhd posouzeni vlivu na Zivotni prosttedi dle zékona ¢.100/2001
Sb, v platném znéni;

- navrzend stavba nebude mit svym umisténim, charakterem a provozem,
p¥i dodrZeni podminek stanovenych timto projektem a obecné platnymi
predpisy, negativni vliv na kvalitu zZivotniho prost¥edi. Nebude
produkovat nadmérné exhalace, hluk, teplo, vibrace, otresy, prach ani
zapach;

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba obsahuje béZné stavebni préace, které nenarusSi nosnost a stabilitu
objektu.

Staticky vypocet tes3i ndvrh a posouzeni nosnych prvkd objektu,
souvisejicich s rekonstrukci. Je navrZena a posouzena stropni konstrukce
nad chodbou 1INP. Dale je zde navrZen sloup u vchodu pod svatrovanou
konzolou, dale jsou tresSeny pruvlaky a preklady. S ohledem na stavajici
nevyhovujici ¥eSeni konstrukce krovu bude tesa¥sky vyztuZen (vznik plnych
vazeb) Jednotlivé prvky a konstrukce jsou posouzeny a jejich dimenze Jje
patrnd ze statického vypoctu a projektové dokumentace.

Viz. staticky vypocet - zpracovatel Ing. Petr Veselovsky - 602786780.

3. Pozarni bezpecnost

Viz samostatnd Cast projektu - Pozarné bezpecnostni teSeni stavby.
Zpracovatel: Jaroslav Mutina, tel:724129477

DoloZeno k PD - pro uzemni a stavebni tizeni (06/2007).

4. Hygiena, ochrana zdravi a zZivotniho prost¥edi

- jsou dodrZeny pozadavky vyhlasky ¢. 268/09 Sb., zde pfedevdim § 10 - 15,
a § 43-§45.

v téchto paragrafech jsou tresSeny vSeobecné pozadavky na hygienu, ochranu
zdravi a zivotniho prosttedi, denni a umélé osvétleni, vétrani, vytapéni,
ochrana proti hluku.

- v3echny pozZadavky byly v ndvrhu respektovany

- nepodléhd posouzeni vlivu na Zivotni prostfedi dle zakona ¢.100/2001 Sb,

dle znéni pozdéjsich zakonu ¢&. 93/2004 Sb. a &¢. 163/2006 Sb.


tel:724129477
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- navrzend stavba nebude mit svym umisténim, charakterem a provozem, pri
dodrzZeni podminek stanovenych timto projektem a obecné platnymi predpisy,
negativni vliv na kvalitu Zivotniho prosttredi. Nebude produkovat nadmérné
exhalace, hluk, teplo, vibrace, ottesy, prach ani zépach.

- navrzenou stavbou nebudou dotceny chranéné kulturni pamatky.

Pri vlastni stavebni c¢innosti a déle p¥i uzivani dokoncené stavby je nutno
dodrzZovat nizZze uvedené legislativni dokumenty.

zédkladnim pravnim predpisem pro provoz je Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb.,
kterou se stanovi zédkladni pozZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni v platném znéni.

K dalsim zakladnim pfedpistm patt?i Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. -
Bezpelny provoz a pouzivani strojli, technickych zatizeni, ptristrojt a
nadtadi, Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb. - Umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signala.

Projektovad dokumentace byla zpracovdna dle ustanoveni Zakona ¢. 22/1997 Sb.
o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont.
Provozovatel musi vést dokumentaci od vyrobce zatrizeni a provozni knihu
(denik provozu) strojl, kde se zapisuji provadéné opravy, vymény nastroja,
pravidelné kontroly atp.

Stroje musi byt jistény proti opétovnému spusténi pri prechodné ztraté
napéti v siti.

Zaméstnavatel a provozovatel je dale povinen zabezpecit dodrZovani Natrizeni
vlady ¢. 378 / 2001 Sb., kterym se stanovi ,Pozadavky na bezpelny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, pristrojd a natadi™.

Kromé téchto ustanoveni je nutné dodrZovat ustanoveni , Zakoniku prace“,
tyvkajici se bezpecnosti prace, zejména pak- viz ptriloha 1: II. Zakonik
préce - provadét Skoleni (zdkladni a specidlni) BOZP a PO je stanoveno §35
a §133 v navaznosti na $273 zakoniku prace a §16 zakona o pozarni ochrané.
Respektovat ¢asti zakoniku préace dotykajici se bezpecnosti préace §28, §35,
§73, §74, §99, §132, §133, §135, §$138, §149 a 150, §170 a 171, §187, §190
az 203 §205d.

VSeobecné pozadavky

Zadkaz pouzivani alkoholu;

pouzivani osobnich ochrannych pomtcek;

porédek na stavenisti;

osvétleni, ohrazeni, oznaceni a zabezpeceni stavenisté, stroja a zarizeni;
zdkaz vstupu nepovolanych osob na stavenisté, zejména déti;

dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postupt;

pravidelna Skoleni BOZP;

respektovani Zakoniku préace.

Zplsob omezeni rizikovych vliva
Zabezpeceni v3ech ¢innosti poucenymi, vySkolenymi zodpovédnymi osobami;
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pouzivani ochrannych pomlicek a pracovnich odéva;
respektovani podminek BOZP;

dodrzZovani Zakoniku préce;

pravidelnd Skoleni vSech pracovniki z hlediska BOZP.
Pr¥ehled platnych pfedpist BOZ: viz bod 1.1.

Odpadové hospodarstvi:

V ramci vystavby bude naklddédno s odpady vzniklymi p¥i stavbé v souladu se
ustanovenimi zadkona ¢. 185/2001 Sb. - o odpadech a provadéci

Vyhl. &. 383/2001 Sb. a vyhl. 294/2005 Sb, jejichZz plnéni bude ve wvykonu
autorizované dodavatelské firmy, kterd v pozici funkce generdlniho
dodavatele stavby bude nakladat s odpady v ramci svych smluvnich vztaht.
Ddle viz. oddily 1£f) a 11)

5. Bezpecnost p¥i uzivani

- jsou dodrZeny pozadavky vyhlasky ¢. 268/09 Sb

- béZné revize zar*izeni v objektu - dle technickych podminek vyrobcu
a dodavateldq.

6. Ochrana proti hluku

- veSkeré prvky fasady jsou navrZeny se stupném zvukové izolace dle hlukové
situace v okoli budovy (dle p¥isludné platné CSN)

- vesSkeré svislé i vodorovné stavebné-délici prvky v budové jsou
dimenzovany z hlediska stupné zvukové izolace tak, aby byly splnény
pozadované hodnoty (dle p¥islusné CSN)

Realizaci stavby nebudou pfipustné hodnoty pfekroceny.

Neni nutné provadét protihlukova opatteni.

7. Uspora energie a ochrana tepla

7.a) splnéni pozZadavkl na energetickou narocénost budov a splnéni
porovnavacich ukazateld podle jednotné metody vypoctu
energetické narocénosti budov

Tepelnd izolace objektu je navrZena v souladu s normovymi poZadavky CSN
73 0540.

8. ReSeni pristupu a uZivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Dle vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb. - o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Vstup do objektu a k vefejnym WC bude upraven tak, aby byl umoznén vstup
osobam s omezenou schopnosti pohybu. Budou zhotoveny ndjezdové rampy,
v&etné systémovych zadbradli. Timto zamérem budou mit osoby s omezenou
schopnosti pohybu pohodlny ptristup do Gtrob objektu (bufet i vetrejnd WC).

Urovenl 1INP bude nové osazena cca 0,265 m nad upraveny terén.

9. Ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjsSiho prostredi
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9.a) Radon

V misté stavby nebylo provedeno méreni objemové aktivity radonu. Jelikoz
se nejednd o stavbu pro bydleni, tak protiradonovéd opat¥eni neni nutno
provadét. Cely objekt je prirozené odvétravan pomoci oken a u nékterych
mistnosti také pomoci ventildtord vyvedenych nad stfes$ni rovinu.

9.b) agresivni spodni vody
Agresivni spodni voda v daném vnéj$im prosttredi nebyla zjisténa.

9.c) seismicita

Seismicita v daném vnéjsim prostt¥edi nebyla zjisSténa.

9.d) poddolovani

Stavba se nenachdzi v oblasti s mozZnym doznivanim Gc¢inkt dalni ¢innosti.
Stavba se nachédzi v chrédnéném loziskovém Uzemi , Cast Hornoslezské panve"“.
Rekonstrukci nedojde k zasahu do loZiskového uzemi.

9.e) ochranna a bezpecnostni pasma

Vystavbou budou dotcena ochrannd pésma stavajicich inzenyrskych siti.
Pred zahdjenim vystavby budou vsSechny stdvajici inzZzenyrské sité v okoli
stavby vytyceny.

Pozarné nebezpecny prostor se rekonstrukci neméni.

10. Civilni ochrana obyvatelstva
Objekt je navrzen tak, aby spliioval poZadavky na civilni ochranu
obyvatelstva. Jeho vyuziti se pfedpokladd pouze v miru.

11. Inzenyrské stavby (objekty)
11.a) odvodnéni uzemi v¢&é. zneskodrniovadni odpadnich vod

11.a.1. destové a splaskové vody
Odkanalizovani objektu je oddilnou kanalizaci. Splaskové vody od
zatizovacich pfedmétl jsou svedeny kanalizac¢ni stokou DN150, které
je umisténa podél jiZni fasady objektu. V soubéhu vede deStové
stoka, kterd odvadi destové vody z jiZni &asti stfechy. Obé stoky
se spojujl pred septikem do kterého jsou nasledné zaustény. Prepad
ze septiku je napojen do vefrejné kanalizace. Ve zpevnéné plose
pred severni stranou objektu je situovana destova kanalizace
odvadéjici vody ze dvou ulic¢nich vpusti. Tato kanalizace je rovnéz
zausténa do septiku. Destové vody ze severni c¢asti st¥echy jsou
vylstény na terén. Stavajici venkovni destova a splaskova
kanalizace neni ve vyhovujicim technickém stavu, 3achty jsou
betonové &tvercové, rovnéz nevyhovujici.

11.b) zasobovani vodou

Objekt je zésobovan pripojkou vody PE D50 z verejného vodovodniho fradu.
Mé&f¥eni spotreby vody je ve vodomeérné Sachté umisténé u zapadni fasady
budovy v zeleném pase. V Sachté je umistén vodomér DN 32. Tento stav
zUstane nezménén.
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V aredlu jsou realizovany dva vrty, kdy vrt hloubky 24 m je vyuzivan pro
postt¥ik hristé. Vrt hl. cca 14 m neni vyuzivéan, od vrtu je provedena
pokladka PE potrubi D 40 aZ ke stédvajici VS - délka cca 125 m. Dle
pozadavkl zastupct TJ bude pocitano s vyuzitim vrtu pro pripadné zasobovani
resSeného objektu nepitnou vodou. V dobé zpracovani predkléddané PD nebyla
zndma vydatnost vrtu ani nebyly provedeny laboratorni rozbory jimané vody.

Tento vrt by slouzil jako zdroj uzitkové vody pro pripravu teplé
uzitkové vody a uzitkové vody pro socidlni za¥izeni objektu. V ptipadé
vyuzivani vody z vrtu je nutno u vSech zatrizovacich predmétit vyvésit Stitek
.NEPITNA VODA™.

Vice viz samostatny oddil SOl - F.l.4e - Zatrizeni zdravotné technickych
instalaci.
11.c) zasobovani energiemi

1l.c.1. Pripojka elektro

Stavajici zemni kabelové NN ve sk¥ini na zapadni fasadé objektu.
11.c.2. Plyn

Stavajici STL pripojku plynu, vnéjsi NTL plynovod a hlavni uzavér plynu
tento projekt nef¥esi. Redi se pouze vnit¥ni rozvody plynu a napojeni
spottebic¢t. Na vnit¥ni rozvod plynu bude napojen plynovy kondenzacni kotel
a plynovy sporak. Stadvajici HUP s plynomérem Jjsou umistény na hranici
pozemku. Instalaci novych spottebict nedojde k navysSeni spotfeby plynu.
NavrZena STL pfipojka, vn&jsi NTL plynovod a plynom&r (G6 Qu.= 10 m’/h)
kapacitné vyhovuji. Odborny dodavatel stavby provede vizuadlni kontrolu
stdvajiciho plynoméru a STL reguldtoru na misté.

11.d) feseni dopravy

ReSeni dopravy v klidu - parkovani osobnich vozidel ztstane na ptilehlém
aredlovém parkovisti. Dale neni v tomto projektu teseno.

Soucédsti stavebnich Uprav objektu je provedeni novych zpevnénych ploch ze
severni strany pozemku. Plocha zpevnénych ploch je z¥ejmd z vykresu
situace. Kromé zpétnych uUprav okapovych chodnik priléhajicich k budové,
které budou rozebréany pti provadéni svislé izolace zakladu a rekonstrukce
pripojek.

11l.e) povrchové Upravy okoli stavby

Pri stavebnich pracech se poc¢itd s ¢astecnou Upravou okolnich ploch. Pred
vstupem do objektu budou c¢astecné provedeny nové zpevnéné plochy a okolo
celého objektu bude vybudovan okapovy chodnik s Upravou terénu okolnich
ploch.

Pr¥ijezd k objektu je feSen po mistnich komunikacich parcela ¢islo 3628/1,
1261/1, 3634/9 a 3635. Parcela 3628/1 je je ve spravé majetku TJ Sokol
Stard Bé&lad a ostatni parcely ve spraveé statutdrniho mésta Ostrava. Prijezd
k objektu e planovanym zamérem nezméni, zlUstane stédvajici, dojde pouze
k ¢astec¢nému nahrazeni zpevnénych ploch v bezprostfedni blizkosti stavby.
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11.£) elektronické komunikace

Nejsou predmétem této PD. Pouze dle pozadavku investora jsou v objektu
provedeny trubkové trasy pro dodatecné zatazeni slaboproudych systéml
(rozhlas, data aj.).

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb
Nejsou.

Vypracoval a sestavil v #ijnu 2012 Atelier38 s.r.o.



