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POZN: Skladby:
a - rohozka s odvodnénou skiini z vysokopevnostniho polymerbetonu s integrovanou celoobvodovou pozinkovanou Stény - Novy stav &® Vstupni pficka - Novy stav
ocelovou hranou a podpérnym Zebrem. RohoZka je zakon&ena krycim roStem z tahokovu. Rohozka s moZnosti napojeni vnitini povrchova Uprava - omitka + malba ...cca 15 mm vnitini povrchova Uprava - omitka + malba ..cca 10 - 15 mm
na odvod destové vody. Rozmér je navrzen1000 x 500 mm. Napf. MEA Meagard. stavajici nosné stény ..400 mm plynosilikatové tvarnice PORFIX P2-480 mm ...150 mm
b- svisvly sloup pod oceIoYou svaF’ovanou konzolou, pude na’obou okrajich doplnén na\{afe’mou ocelovqu Qlotnou . 10mma bfizolitova vn&j&i omitka _25mm novy KZS - EPS 100F - systémové feeni 120 mm
§ rozmery 300/}00 mm, Prevs kter.e bude ?lOUp prOPOJ.en se zakladem a konzolou (navareni nebo chemickeé kotvy - novy KZS - EPS 100F - systémové feseni ..120 mm silikonova jemnozrna probarvena omitka (svétle zelend)
rozhodne se pfimo na misté mezi zhotovitelem a projektantem). silikonova jemnozrna probarvena omitka (svétle zelend) exteriér
¢ - u nosnych privlaki (znaceno ve vykrese) bude provedeno preplatovani svislych spojovacich svard stavajicich profilli pomoci terié
ocelovych ploten Sifky 10 mm a délky 600 mm - navafeno na stavajici nosné profily (oboustrané) extener
d - nové navrzené vstupni rampy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Jelikoz se jednéa o rekonstrukci, tak je Sifka ramp . ;
provedena v minimalni prijezdné $ifce. Sklon rampy u hlavniho vstupu je 1:13,5, a u rampy k vefejnym WC je 1:10. Stény - Novy stav
e - v oznaGenych mistech provést podezdéni pomoci CP20 (290x150x65mm) na maltu M10 - zvy$eni tuhosti a pevnosti konstrukce vnitfni povrchova Uprava - omitka + malba ..cca 15 mm
(provést véetné doklinovani vici stropni konstrukci). plynosilikatové tvamice ...300 mm
f - stahovaci schody o rozméru 1000 x 600 mm se zateplenym poklopem pro vylez do pidniho prostoru napf. JAP LUSSO - 1ks novy KZS - EPS 100F - systémové feseni ..120 mm
i - Kryci mfizka vétracich otvor( - protideStova zaluzie - rozmér dle vétraciho otvoru (bude uréeno na misté) - 2 ks silikonova jemnozm probarvena omitka (svétle zelena)
k - mezischodi$tovéa sténa Sifky 270 mm vyzdéna jen do urovné horni hrany vystupniho ramena, tim vznikne $ikma hrana, do které exteriér
se nasledné provede kotveni schodiStového zabradli.
POZN.:
Veskeré nazvy materiall pfip. vyrobci téchto materiald jsou informativni pro uréeni standardu technickych pozadavka.
Proto je mozné tyto materialy po dohodé s investorem a projektantem zaménit za jiné se shodnymi technickymi parametry.
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Tabulka mistnosti 1.NP
C. Nazev mistnosti Plocha (m2) podlaha/zakladna znacka poznamky
1.01 Zavetri 6,98 zdrsnény beton S10
1.02 Zadvefi + schodisté 13,94 Ker. dl. + &istici zéna (ko... | S2a Ker. soklik v=100 mm
1.03 Pradelna + Uklidova mistnost 15,89 Protiskluzova ker. dlazba | S2 Ker. soklik v=100mm
1.04 Zdravotni sluzba 10,20 PVC S2 PVC lista
1.05 Umyvarna domaci 6,33 Keramicka dlazba S1 Ker. obklad V=2000 mm
1.06 Satna domaci 14,40 Samoniv. vrstva + PVC S1 PVC lista
1.07 Chodba 25,52 Samoniv. vrstva + PVC S1 PVC lista
1.08 Chodba 5,39 Samoniv. vrstva + PVC S1 PVC lista
1.09 Sklad 3,77 PVC S1 PVC lista
1.10 Satna 12,99 PVC S1 PVC lista
1.1 Umyvarna 10,49 Keramicka dlazba S14 Ker. obklad v=2000mm
1.12 wcC1 3,68 Keramicka dlazba S14 Ker. obklad v=1800mm
1.13 Satna 12,97 PVC S1 PVC lista
1.14 Satna 13,49 PVC S1 PVC lista
1.15 Umyvarna 10,69 Keramicka dlazba S14 Ker. obklad v=2000mm
1.16 WC2 3,72 Keramicka dlazba S14 Ker. obklad v=1800mm
1.17 Satna 12,74 PVC S1 PVC lista
1.18 Zasedaci mistnost 27,13 PVvC S1 PVC lista
1.19 Bufet 29,68 PVC S1 PVC lista
1.20 Sklad 4,95 PVvC S1 PVC lista
1.21 WC muzi 8,06 Keramicka dlazba S1 Ker. obklad v=1800mm
1.22 WC invalida 3,15 Keramicka dlazba S1 Ker. obklad v=1800mm
1.23 WC Zeny 3,56 Keramicka dlazba S1 Ker. obklad v=1800mm
1.24 Pfichod k WC 11,58 Zdrsnény beton S10
’ ’ °
VYPIS OCELOVYCH PROFILU (1NP)
TYP PRVKU DELKA [mm] POZICE POCET | POZNAMKA
1140 1200 vodorovny preklad 11ks *poznamka
1140 1280 vodorovny preklad 5ks *poznamka
I 140 1600 vodorovny pieklad 2ks *poznamka
I 140 2385 vodorovny pieklad 1ks *poznamka
I 160 2800 vodorovny privlak 3ks *poznamka
L &. 50/50/5 1200 vodorovny preklad 2ks *poznamka
TR 133/8 3300 svisly sloupek 1ks **poznamka

*- ocelové preklady budou do stén zasekany, uloZeny a zajistény proti preklopeni, poté teprve dojde k vybourani otvoru
technologicky popis bourani je vypsan v technické zpravé

**- sloup pod ocelovou svafovanou konzolou, bude na obou okrajich doplnén navarenou ocelovou plotnou tl. 10 mm a s rozméry
300/300 mm, pfes které bude sloup propojen se zakladem a konzolou (navafeni nebo chemické kotvy - rozhodne se na misté)

LEGENDA HMOT

Stavajici zdéné konstrukce
Stavajici zdivo z CPP, Skvarobetonovych a plynosilikatovych tvarnic 11.300 a 400 mm
+ novy KZS 1.120 mm

Nové navrhované nosné zdivo pro dozdivani z pl¥{nosilikétovych tvarnic PORFIX P2 - 480
tl. 300 mm (300x250x500 mm) na zdici maltu PORFIX

Zdivo pricek z Blgnosilikétovych tvarnic PORFIX P2-480 tl. 100 a 150 mm (100(150)x249x599 mm)
na zdici maltu PORFIX

Nové navrhované zdéné konstrukce z cihel pinych palenych - CP20 (290x140x65 mm)

Zdéné konstrukce a prvky uréené k demolici

POZN.:

Zdivo

Dozdivky obvodového zdiva a nosného zdiva jsou navrzeny z cihel pinych palenych CP20 na maltu M10 a z plynosilikatovych tvarnic PORFIX
P2-480 tl. 250, 300 a 400 mm. Ve vykresové &asti je zdivo kétovano stejné. V3echny nové vyzdivané prvky jsou okotovany samostatné pfimo
ve vykresech a zna¢eny &ervenou barvou.

Nad nové budovanymi otvory ve sténach jsou ulozeny nové nosné pfeklady z ocelovych profilli (I profily, L profily). Pocet profilt je uveden ve
vypisu ocelovych profild.

Pricky

Jsou navrzeny z tvarnic systému PORFIX P2 - 480 tl. 100 a 150 mm. Pficky budou zalozeny, dle technologického pfedpisu vyrobce.

Ve vykresové Casti jsou pficky z tvarmic PORFIX P - 480 tl. 100 - kétovany jako pficka t1.100 mm, pfiéky z tvarnic PORFIX P - 480 tl 150 -
kétovany jako pficka tl.150mm. Nutno pocitat s tim, Ze na tuto tloustku bude provedena omitka v celkové tloustce cca 10 mm na kazdé
strané.

Dale jsou navrzeny SDK pficky impregnovang, dvojité oplasténé se zvukovou izolaci z mineralni vaty - tloustka konstrukci je patrna z vykresu
pudorysu.

Strecha

Na objektu je v sou€asnosti sedlova jednoplastova stfecha. V rdmci stavebnich uprav dojde ke ztuzeni krovovych konstrukci, pomoci
dfevénych prvkd. Konkrétné vypsano ve vykresu krovu. Dimenze byly navrZzeny dle pfiloZzeného statického vypoctu.

Podhledy

Podhledy jsou navrzeny ze sadrokartonového systemového feSeni. Vice viz vykresova ¢ast. Podhledy budou zavéSeny na ocelovych
systémovych dvojitych rotech (CD profily + zavésy). Stavajici podhledv chodbé 1NP bude demontovan a nasledné bude proveden novy na
stavajici nosné konstrukci stropu, v 2NP budou podhledy zavéSeny na krovové konstrukci. V suchych prostorech budou pouzity klasické
sadrokartonové desky, ve vlhkych budou pouzity desky s vysokou odolnosti proti vihkosti (zelené).

Stropni konstrukce

Nova stropni kce nad chodbou 1NP bude provedena za pomoci | profilti ¢.120, na néz budou poloZeny trapézové plechy tl. 0,75 mm a
nasledné zabetonovany pomoci betonu tfidy C25/30 XC2 a KARI siti 8x100/100 mm. Vice viz staticky vypocet.

Fasada

Objekt bude zateplen pomoci KZS z EPS 100 F v tloustce 120 mm a zakonéen silikonovou jemnozrnou probarvenou omitkou svétle zelené
barvy. Vnéjsi osténi okennich a dvefnich otvor( je opatfeno tepelnou izolaci t1.30-40 mm. Stavajici soklovy obklad bude odstranén. Nova
viditelna ¢ast soklu bude opatfena KZS z TI XPS v tloustce 80 mm, na ktery bude nasledné nanesena dekorativni jemnozrnna omitka soklu
(drceny mramor).

Kétovani Sifek oken a dvefi - hrubé stavebni otvory; kétovani vySek - hrubé stavebni otvory od drovné isté podlahy. Pred vyrobou
truhlafskych, zamecénickych prvkl a ocelovych pfeklad je nutno zaméfit stavebni otvory pfimo na stavbé!
V exteriéru budou odstranény stavajici markyzy a fimsy.
Nad nové budovanymi otvory v nosnych a obvodovych sténach se na preklenuti pouzije ocelovych valcovanych nosniki (dimenze nosniku
nad jednotlivymi otvory jsou uvedeny pfimo ve vykresech + ve vypisu ocelovych profilli.
Destové svody budou pfed zateplenim objektu demontovany, budou protazeny kotvici prvky a nasledné po zatepleni zpétné osazeny.
Jako naslapna vrstva vnitiniho schodisté bude pouzita keram. protiskluz. dlazba + protiskluzna hrana stupné (kombinace mékké/tvrdé PVC).
Okna v 2NP (spol. mistnost) jsme pfidali z divodu pfimeho osvétleni a vétrani, z vychodni strany do$lo k posunuti okna v 1NP dle osténi
okna v 2NP.
V koupelnéch a pradelné provést vyspadovani dlazby k jednotlivym podlahovym vpustim, ve sprchéch taktéz vyspadovat k liniové
odvodriovaci vpusti. Ocelové konstrukce opatfit zakladnim a krycim, ochrannym natérem proti korozi.
Nové otvory a draZky do velikosti 80 mm nejsou ve stavebnich vykresech zakresleny a kotovany. Budou vysekany pfipadné vyvrtany
pfi realizaci stavby dle dokumentace jednotlivych profesi.
Ve vétsiné mistnosti 1NP jsou zhotoveny nové naslapné vrstvy podlah rlizné materidlové zakladny (keramicka dlazba, koberec, PVC,..). Ped
poloZenim novych naslapnych vrstev je navrzeno nejprve strhnout stavajici ndSlapnou vrstvu, provést vybrouseni podkladu se zacidténim po
lepidlech a nasledné na podlahu plnoplosné vylit vyrovnavaci samonivelaéni stérku. Na tuto stérku se provede nové néslapna vrstva dle ucelu
a potieb mistnosti.
Stavajici vétraci svodné potrubi od stavajicich WC bude odstranéno. V ramci ZTI budou vytvofeny nové odvétravaci prvky nad stfechu.
V ramci vedeni kabeld silnoproudu bude provedeno trubkovani (husi krk) pro slaboproud - rozhlas, satelit pro televizni vysilani, internet.
Rozvody ZT, UT a EL nutno koordinovat s pfislusnymi dily projektové dokumentace!!!
IIPfi stavebnich pracech je nutno dodrzovat platné zakony, nafizeni viady, vyhlasky a normy

tykajici se bezpeénosti prace!!! Vice viz. souhrnna technicka zprava - B.

Tabulka mistnosti 1.NP- Stavajici stav
C. Nazev mistnosti Plocha (m2) podlaha/zakladna znacka poznamky
1.01 ZAVETRI + SCHODISTE 21,27 Betonova mazanina
1.02 MISTNOST 19,11 Betonovéa mazanina
1.03 ZADVERI 5,46 Teracova dlazba Drevény obklad v.1 950
1.04 CHODBA 25,53 Teracova dlazba Drevény obklad v. 1 250
1.05 ROZHLAS 3,82 PVC
1.06 BUFET 28,87 Teracova dlazba Dievény obklad v.1 160
1.07 SKLAD 4,81 PVC
1.08 ZASEDACI MISTNOST 26,37 Koberec Drevény obklad v.1 130
1.09 SATNA 12,74 PVC Dievény obklad v.1 775
1.10 UMYVARNA 10,50 Keramicka dlazba Keramicky obklad v.1 950
1.1 wC 3,67 Keramicka dlazba Keramicky obklad v.1 450
1.12 SATNA 13,49 PVC Dievény obklad v.1 670
1.13 SATNA 12,97 PVC Dievény obklad v.1 670
1.14 UMYVARNA 10,39 Keramicka dlazba Keramicky obklad v.2 050
1.15 WC 2,62 Keramicka dlazba Keramicky obklad v.1 450
1.16 SKLAD 1,10 Keramicka dlazba
1.17 SATNA 12,99 PVC Drevény obklad v.1 670
1.18 SKLAD 2,95 PVC
1.19 SKLAD 17,96 PVvC
1.20 SATNA ROZHODCI 5,13 Keramicka dlazba Keramicky obklad v.2 000
1.21 wcC 8,66 Keramicka dlazba Keramicky obklad v.2 000
ZODPOVEDNY PROJEKTANT KONTROLOVAL ZPRACOVATEL SOURADNY SYSTEM - JTSK

VYSKOVY SYSTEM - Bpv
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S0-01 (A) - TJ Sokol Stara Béla
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Nastavba saten a socialniho zarizeni TJ Sokol Stara Béla

Misto : Fotbalovy areal, ul. Nad Rybnikem 724 00, Ostrava - Stara Béla, u
parc.¢. 3628/2, k.u. Stara Béla 753 661

Investor: Statuarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava

Stuperi : RDS

Ing. Ludék Valik, autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby CKAIT 1102452
Ing. Radomir Pauler & ArchiCAD 15 + Canon iPF755 / Canon iR C2380
fijen 2012
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