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 NEZAMĚŘENO, STÁVAJÍCÍ

SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
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115 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 225

250 11 340 250

40
0

1 7
80

34
0

2 0
80

15
0

400 11 040 400 1 270 180
150 150

15
0

e

1x
 I č

.12
0 -

 20
80

1x
 I č

.12
0 -

 20
80

1x
 I č

.12
0 -

 20
80

1x
 I č

.12
0 -

 20
80

1x
 I č

.12
0 -

 20
80

1x
 I č

.12
0 -

 20
80

1x
 I č

.12
0 -

 20
80

1x
 I č

.12
0 -

 20
80

1x
 I č

.12
0 -

 20
80

1x
 I č

.12
0 -

 20
80

1x
 I č

.12
0 -

 20
80

Tr.1

1x
 I č

.12
0 -

 20
80

A
A´

C
C´PŮDORYS STROPU NAD 1NP - Chodba

M 1:50
NOVÉ KONSTRUKCE

Nové prvky a konstrukce střechy

Prvky a konstrukce navrženy k demolici

LEGENDA HMOT

Stávající zděné konstrukce

Nově navrhované zděné konstrukce z cihel plných pálených - CP20 (290x140x65 mm)

VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ (Strop nad chodbou 1NP)

2 080

DÉLKA [mm] POČETTYP PRVKU POZNÁMKA

12ksI 120 nosné prvky trapézového stropu

POZICE

*poznámka
*- ocelové profily budou sloužit jako nosná konstrukce nově budovaného trapézového stropu, prvky budou uloženy na dozděném podkladu z CPP
¨a na druhé straně budou uloženy do kapes, zajištěny proti překlopení

POZNÁMKA

Tr.1

trapézový plech TR 40S/160-0,75 mm

- trapézový plech tl. 0,75 mm osadit nosnými žebry kolmo k nosníkům
- při dolním okraji celoplošně před betonáži osadit KARI síť 100/100 Ø 8 mm,
  dolní krytí výztuže 10 mm

a - rohožka s odvodněnou skříní z vysokopevnostního polymerbetonu  s  integrovanou celoobvodovou pozinkovanou
ocelovou hranou a podpěrným žebrem. Rohožka je zakončena krycím roštem z tahokovu. Rohožka s možností napojení
na odvod dešťové vody. Rozměr je navržen1000 x 500 mm. Např. MEA Meagard.
b - svislý sloup pod ocelovou svařovanou konzolou, bude na obou okrajích doplněn navařenou ocelovou plotnou tl. 10 mm a
s rozměry 300/300 mm, přes které bude sloup propojen se základem a konzolou (navaření nebo chemické kotvy -
rozhodne se přímo na místě mezi zhotovitelem a projektantem).
c - u nosných průvlaků (značeno ve výkrese) bude provedeno přeplátování svislých spojovacích svarů stávajících profilů pomocí
ocelových ploten šířky 10 mm a délky 600 mm - navařeno na stávající nosné profily (oboustraně)
d - nově navržené vstupní rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu. Jelikož se jedná o rekonstrukci, tak je šířka ramp
provedena v minimální průjezdné šířce. Sklon rampy u hlavního vstupu je 1:13,5, a u rampy k veřejným WC je 1:10.
e - v označených místech provést podezdění pomocí CP20 (290x150x65mm) na maltu M10 - zvýšení tuhosti a pevnosti konstrukce
(provést včetně doklínování vůči stropní konstrukci).
f - stahovací schody o rozměru 1000 x 600 mm se zatepleným poklopem pro výlez do půdního prostoru např. JAP LUSSO - 1ks
g - podpěrná konstrukce pro zásobníky TUV, ocelové IPE profily 180 budou do obvodové i vnitřní nosné stěny zasekány do kapes
a umístěny 150 mm nad podlahou, osazeny od sebe ve vzdálenosti 600 mm, další úpravy na nosnících se provedou v rámci
koordinace s dodavatelem zásobníků - rozměry viz výpis ocelových prvků.
h - zděný pilíř s rozměrem 300 x 300 mm z CP20 na maltu M10 (rozdělení dlouhého překladu na dvě stejné poloviny). V rámci tohoto
dozdění pilíře dojde ke zpevnění jeho podkladu - v části pod pilířem budou demontovány dvě plynosilikátové tvárnice, místo kterých
se provede monolitická dobetonávka pro lepší přenos zatížení do konstrukce - rozměr dobetonávky 300 x 1000x 250 mm
i - Krycí mřížka větracích otvorů - protidešťová žaluzie - rozměr dle větracího otvoru (bude určeno na místě) - 2 ks
j - Ocelový svařenec výstupního ramena schodiště - dojde k demontáži stávajícího ramena, včetně odříznutí stávajícího svařence.
Následně dojde k navaření nového svařence z I profilů 180, který bude osazen ve stejném úhlu jako nástupní rameno. Po zavaření
nosného prvku výstupního ramena dojde k podbednění, vyztužení KARI sítí 100/100/8 mm a dobetonování betonem C25/30 XC2.
k - mezischodišťová stěna šířky 270 mm vyzděna jen do úrovně horní hrany výstupního ramena, tím vznikne šikmá hrana, do které
se následně provede kotvení schodišťového zábradlí.

POZN.:
Veškeré názvy materiálů příp. výrobců těchto materiálů jsou informativní pro určení standardu technických požadavků.
Proto je možné tyto materiály po dohodě s investorem a projektantem zaměnit za jiné se shodnými technickými parametry.
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