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zak. č.:
Pohled na střechu

A3812055

Nástavba  šaten  a  soc iá ln ího  zař ízen í  TJ  Sokol  S tará  Bě lá

Datum :

Zodp. projektant :

Místo :

Investor:
Stupeň :

Projektant:
říjen 2012

RDS
Ing. Luděk Valík, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 1102452
Ing. Radomír Pauler & ArchiCAD 15 + Canon iPF755 / Canon iR C2380

Statuární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem 724 00, Ostrava - Stará Bělá,
parc.č. 3628/2, k.ú. Stará Bělá 753 661

ZPRACOVATELKONTROLOVALZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. LUDĚK VALÍK

zak. č.: A3812055SO-01 (A) - TJ Sokol Stará Bělá

č.v.: F -A.09

 NEZAMĚŘENO, STÁVAJÍCÍ

SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

ING. RADOMÍR PAULERING. LUDĚK VALÍK
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NOVÉ KONSTRUKCE
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LEGENDA HMOT

Prvky a konstrukce navrženy k demolici

Nové prvky a konstrukce střechy

POZNÁMKAPOZNÁMKA
Celková plocha stávajících střešních rovin pokrytých plechovou krytinou (imitace tašky - LINDAB)
je S1+S2+S3+S4+S5 = 354,370 m2.
Nově navržená plocha střechy přístřešku je S6 = 14,09 m2.
Celková plocha střech je cca S = 368,460 m2.
Klempířské výrobky (oplechování atiky, parapetů) jsou provedeny ze systemového
taženého hliníku AL. Nový žlab + svod přístřešku je proveden z pozinkovaného plechu.
!!! Nové prostupy přes stávající střešní plášť nutno koordinovat s profesisty (ZTI, VZT)!!!

POZN.:
Veškeré názvy materiálů příp. výrobců těchto materiálů jsou informativní pro určení standardu technických požadavků.
Proto je možné tyto materiály po dohodě s investorem a projektantem zaměnit za jiné se shodnými technickými parametry.
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